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Cardprog3 es un programa desarrollado para facilitar las tareas diarias de lectura 

y grabación de tarjetas Mifare. Es ideal para inicializar las tarjetas de empleado en  

un control de accesos o un control de presencia. Su sencilla interfaz visual hace que 

su  manejo sea intuitivo, rápido y agradable a pesar de sus grandes posibilidades.         

Funciona en conjunto con los lectores A3M de sobremesa en conexión USB.



 

Driver Windows XP, Vista y Seven ( 32 y 64 bits )

Multilingüe Castellano, Inglés, Francés y Portugués

Interfaz Presenta los datos de cada sector / bloque de forma visual e intuitiva. 

Licencias Monopuesto / Multipuesto

Tarjetas Mifare 1K ISO 14443A

Compatibilidad 
lectores / grabadores

Compatible con los lectores grabadores Mifare LGM2200+, LGM4200, LGM6600, 
Evolis Pebble 4 y Dualys 3 con codificador Crazy Writer interno.

A3M Madrid
C/ Diego Hurtado de Mendoza Nº9

28050 Madrid - Spain 
Tlf. 00 34 902 900 651

Madrid@a3m.eu

A3M Córdoba
C/ Imprenta Alborada - Parcela 113F

14014 Córdoba - Spain 
Tlf. 00 34 957 76 06 18

Cordoba@a3m.eu

A3M France
13 bis, rue de la Cour des Noues

75020 Paris - France
Tlf. 00 331 64 25 73 12

Paris@a3m.eu

Con una sencilla interfaz de usuario, CardProg3 permite programar tarjetas Mifare 

fácil y rápidamente. Es ideal para el administrador de un sistema de control de accesos, 

ya que le permite dar de alta las tarjetas, escribiendo los datos necesarios en el chip, 

cambiando las claves de acceso a los sectores en uso si así lo desea para una mayor 

seguridad.

Igualmente, es una herramienta para el integrador de sistemas que podrá suministrar 

sus clientes con una solución llave en mano, e incluso podrá integrar la programación 

de tarjetas tipo Mifare en una aplicación de gestión global. Para tal efecto, podemos                

suministrar CardProg3 en una versión modificada de tipo DLL, la cual gestionará de       

forma  automática la lectura/escritura del chip a partir de los datos enviados desde un 

sistema central.
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