Programas GEOS5 para diseno y

analisis geotécnicos

El paquete de programas geotécnicos GEOS es una simple y poderosa herramienta L
para solucionar problemas geotécnicos. Los programas estan basados en métodos : 1

analiticos tradicionales (MEF).

Programas analiticos )

Los programas analiticos GEOS permiten disefiar y verificar
las estructuras geotécnicas mas comunes de forma rapida

y eficiente. Los programas se basan en teorias conocidas y
ampliamente aceptadas, mejoradas en ciertos casos por el
método de elementos finitos. Para mayor claridad y facilidad,
cada programa resuelve una tarea definida.

Terreno

* Generacion de modelo digital del terreno desde puntos de entrada, cufias v
sondeos

+ Importacion de datos universal (b, dxf) y mediciones geodésicas

= Calculo de excavaciones y de volimenes de terraplenes

+ Sencilla definicidn de las estructuras y clasificacion del suelo

* Modelado de niveles gectécnicos mediante sondeos

* Modelado del nivel fredtico

* Interfaz grafica 3D de facil uso, dibuje de curvas de nivel

+ Exportacitn de datos a otros programas GEOS

* Gestor de tareas para los programas GEQOS

a Estabilidad de taludes

* El analisis de verificacion puede ser llevado a cabo utilizando EN 1997-1, LRFD
o el método clasico (estados limites, factor de seguridad)

* Entrada simple del terreno y de la geometria de las capas

* Base de datos incorporada con suelos y rocas

= Optimizacién rapida de superficies de deslizamiento circulares y poligonales

+ Se admite cualquier cantidad de sobrecargas (franja, trapezoidal, concentrada)

= Se admite cualquier cantidad de anclajes, geo-refuerzos

* Presencia de agua modelada por el nivel freatico o empleando isolineas de
presion del poro

* Rapido analisis de reduccion

» Efectos sismicos

+ Analisis en parameftros efectivos y totales de suelos

* Definicidn de restricciones en la optimizacién de la superficie de deslizamiento

« DXF importacion y exportacion

Estabilidad de rocas

* Deslizamiento a lo largo de una superficie de deslizamiento recta o poligonal
* Deslizamiento de un espacio de cufia de tierra

* Modelos de materiales segin Mohr-Culombio, Hoek-Brown y Banton-Bandis
+ Superficie de deslizamiento lisa, rugosa y escalonada

* Entrada simple de la geometria de los blogques

* Se admite cualquier cantidad de anclajes y scbrecargas (franja, trapezaidal)
* Modelado de agua en diaclasas y grietas de traccién

* Modelado de efectos sismicos

[
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@ Disefio de muros pantalla @ Verificacion de muros pantalla

* Modelado del comportamiento de la estructura durante la construccion utilizando
el método de presiones dependientes.

* Ingreso simple de geometria (pilotes, pantallas reforzadas, tablestaca, etc.)

* Entorno con suelo en capas generalizado

+ Analisis de la estructura pantalla (anclada, pavoneada, no anclada)

* Cualquier cantidad de sobrecargas (franja, trapezcidal, carga concentrada)

* Modelizacion del agua delante y detrés de las estructura

= Verificacién de la estabilidad interna de los anclajes

* Forma general del terreno detras de la estructura

* Efectos sismicos (Mononobe-Okabe, Arranga)

* Envelvente de fuerzas internas para etapas individuales de construccidn

+ Andlisis de estabilidad externa del mure con el programa Estabilidad de taludes

@ Pilote

+ Andlisis de capacidad portante vertical (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2, Método de
tensién efectiva)

+ Analisis de asientos, curva carga-asentamiento (Poules, Masopust)

= Calculo de la curva carga-asentamiento usando el método de elementos finitos

» Andlisis con EN 1997-1 o Método clasico (estados limites, factor de seguridad)

= Consideracién de la tecnologia de pilotes e instalacion

+ Distintas formas de la seccion transversal del pilote (rectangular, seccion
transversal | - transversal)

* Posibilidad de vaniar el diametro de pilotes circulares con profundidad

* Madulos de reaccién del subsuelo alrededor del pilote, determinados segin
Vesic, Mattlock and Rees, CSN o infroducidos por el usuario manualmente

* Rozamiento negativo

+ Secciones fransversales de hormigon armado (EN 1882, BS, IS, AS, ACI)

&) Protnporco

* Analisis de la capacidad de pilotes utilizando los siguientes estandares y
métodos: EN 1997-3, NEN 6743, LCPC (Bustamante) Schmertman

= Seccién transversal de pilote circular o rectangular

* Consideracidn de la tecnologia de pilotes & instalacidn

+ Carga debida a la fuerza normal v a sobrecargas

* Capas de subsuelo

+ Importacion de pruebas CPT en formato TXT, gINT o estandar NEM

= Verificacién basada en la teoria de estados limites o factor de seguridad

+ Calculo de la curva de carga limite y asientos de pilotes para una carga

* Rozamiento negativo

Muro en voladizo Muro de gravedad Estribo
Muro prefabricado E Gavion Muro de mamposteria

+ El analisiz de verificacibn puede realizarse segun EN 1997-1, LRFD o &
meétodo clasico (estados limites, factor de seguridad)

+ Andlisis de estabilidad interna (volcamiento, traslacién, capacidad portante)

+ Disefic de hormigdn reforzado (EN 1992, CSN, BS, PN, 15, AS, ACI)

+ Entorno de suelo en capas, base de datos integrada de parametros de suelo

= Cualquier cantidad de sobrecargas (franja, trapezoidal, carga concentrada)

+ Cualquier cantidad de fuerzas insertadas (anclajes, vallas de seguridad, elc)

* Modelado del agua delante o detras de la estructura, agua artesiana

+ Formas generales del terrenc detras de |a estructura

= Diferentes tipos de presiones delante de la estructura (en reposo, pasiva...)

+ Efectos de sismos (Mononobe-Okabe, Arrango)

* Verificacion de estabilidad externa usando el programa Estabilidad de taludes

+ Andlisis de capacidad portante de cimentacién del suelo, programa Zapata

@ Muro claveteado

= El analisis de verificacion puede realizarse segun EN 1897-1, LRFD o el método
clasico (estados limites, factor de seguridad)

= Cualquier cantidad de scbrecargas aplicadas a las estructuras (franja,
trapezoidal, carga concentrada)

= Analisis de la estabilidad interna (volcamiento, traslacién, capacidad portante del
suelo de cimentacion)

* Forma general del terrenc detras de la estructura

+ Efectos sismicos (Mononcbe-Okabe, Arrango)

= Estabilidad a lo largo de superficie de deslizamiento recta o poligonal

= Verificacion de estabilidad externa usando el programa Estabilidad de taludes

-
(25) Zapata

= Verificacion de capacidad portante horizontal (EN 12997-1, IS, Brinch-Hansen...)

+ Diferentes teorias para el andlisis de asientos

+ El analisis de verificacion puede realizarse segun EN 1997-1, LRFD o el método
clasico (estados limites, factor de seguridad)

+ Disefio de hormigon armado segin (EN 1992, CSN, BS, PN, IS, AS, ACI)

* Formas de cimentacidn - centrada, excéntrica, recta, circular, escalonada
cenfrada, escalonada excéntrica, escalonada circular

+ Disefio automatico de cimentaciones

« Entormo con suelo en capas generalizado

+ Base de datos incorporada de pardmetros de suelo

+ Modelado de amortiguacion arena-grava

+ Analisis de cimentacion en subsuelos drenados, no drenados o rocosos

e;ﬁmlenma

= Teorias de analisis de asientos (Janbu, Buisman, terreno blando, usando indices
y coeficientes de compresion, asentamientos secundarios segun Lade)

+ Reduccién de la zona de influencia basada en la teoria de tensidn estructural por
porcentaje de tensidn gecestatica o por subsuelo incompresible

+ Andlizis de asiento basado en el modulo edométrico, especificado en términos de
la curva de carga edometnica

+ Cualquier cantidad de scbrecargas (franja, trapezoidal, carga concentrada)

= Analisis automatico de asientos y tensiones en todos los puntos importantes

@Aﬂluntﬂs con excavaciones

+ Analisis de la cubeta de subsidencia con el método de pérdida de volumen o las
teorias clasicas (Peck, Limanoy, Fazekas)

+ Estima la forma de la cubeta de subsidencia con Gauss o aproximacion Aversin

+ S puede modelar excavaciones secuenciales y Wineles de miliples tubos

+ Andlisis de la cubeta de subsidencia en la superficie del suelo o en profundidad

+ Consideracidn de perfiles geclégicos estratificados al usar métodos clisicos

+ Evaluacion de dafios en edificaciones

+ Determinacion de deformaciones tensionales, locales y gradientes

SJvige

» Subsuelo Winkler - Pasternak (parametros del subsuelo C1, C2)

* Calculo de constantes C1 y C2 usando las caracteristicas de la
deformacién de suelos estratificados

+ Tipos de cargas incluyendo fuerza, momento, carga en franja y trapezoidal

+ Cualquier cantidad de casos de carga y sus combinaciones

+ Generacion automatica de combinaciones segin EM1980

Programa de Elementos Finitns/

Los programas para analisis de problemas geotécnicos por
el método de elementos finitos (MEF) permiten modelar el
comportamiento de suelos y estructuras reales. Ademas se
encargan de problemas que no pueden ser solucionados
por métodos analiticos clésicos.

Ea MEF

El programa permite modelar de un amplio rango de problemas geolécnicos
incluyendo asientos del lermeno, pantallas de piloles/muros de diafragma,
cimentacién de estructuras, estabilidad de taludes, vigas en cimentaciones,
excavacion, etc.

+ Modelos de material (elastico lineal, elastico lineal modificado, Mohr-Coulomb,
Drucker-Prager, Camn Clay)

+ Correccidn interna del modelo geométrico, generador automatico de mallado.

* Generador automatico de condiciones limites.

+Vigas y elementos de contacto

+ Anclajes, geotextiles, y geomallas

+ Sobrecargas (franja, trapezoidal, carga lineal)

* Modelo de agua utilizando el nivel fredtico isolineas de presion de poros

+ Andlisis de estabilidad basado en la teoria de reduccidn c.fi

D) Losa

El programa realiza el analisis de losas de cimenlacién y placas en cualquier
geometria.

+ Generacidn automdtica del mallado, con refinado de malla alrededor de
puntos o de lineas

= Modelado del subsuelo o cimentacion pilotada bajo la losa

+ Introduccidn simple de vigas usando los pardmetros seccidn transversal

* Cargas debidas a las fuerza y a la deformacion

+ Admite cualquier cantidad de casos de carga

* Generador automatico de combinacionas (EM 1991)

+ Daterminacidn del refuerzo de portante y cortante requernido

= Importacion y exportacion de datos en formato DXF

Tu.'mal X

+ Dos opciones de modelado de revestimientos con elemeantos viga

+ Correccién topoldgica y generacion de mallade automatico

+ Admite cualquier cantidad de etapas de construccion

+ Lz de un factor de relajacion para modelar el comportamiento en 3D de la
estructura durante la excavacion (construccidn de tuneles secuencial)

+ Representacion grafica de la distribucidn de fuerzas intermnas en las parles
activas del revestimianto

@Hutoda agua *

Este madulo realiza el andlisis del estado estacicnanio del flujo de agua.

+ Reprasenta interfaces parcialmente parmeables (contactos) y vigas

= Representa la distribucion de la presién de poros, velocidad de flujo y nivel
fredtico

* Modelos Log - lineal y Van Genuchten

* Condiciones de frontera de linea hidrdulica

* Condiciones de frontera de punto hidraulico

* El mddule no esta disponible
por separado. Se requiere del
programa MEF.

20+ programas



