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ExcelExcel



Grupo Excelsior siempre Grupo Excelsior siempre 
atento a los principios del atento a los principios del 
ahorro energético y a su ahorro energético y a su 
fiel compromiso con la fiel compromiso con la 
conservación del medio conservación del medio 
ambiente.ambiente.

EcoEco Excel es el elevador eco - sostenible, gracias
a su máxima eficiencia y al reducido consumo de
su pistón hidráulico que usa aceite ecológico
biodegradable 100%.

Grupo Excelsior cuenta con el prestigioso
reconocimiento internacional de rendimiento
energético de clase A por parte de TÜV SÜD.



PrestacionesPrestaciones

-- Fabricación propia.Fabricación propia.

-- Acabados y dimensiones Acabados y dimensiones 
a medida.a medida.

-- Máximas prestaciones de Máximas prestaciones de 
confort y diseño.confort y diseño.confort y diseño.confort y diseño.

-- Puertas de serie en cristal Puertas de serie en cristal 
panorámico.panorámico.

-- 3 años de garantía.3 años de garantía.
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VentajasVentajas

Eco Excel el ascensor inteligente:Eco Excel el ascensor inteligente:

-- Silencioso y de fácil instalación.Silencioso y de fácil instalación.

-- Gasta lo mismo que un Gasta lo mismo que un 
electrodoméstico, motor monofásico.electrodoméstico, motor monofásico.

-- Se conecta a cualquier toma de Se conecta a cualquier toma de 
corriente.corriente.corriente.corriente.

-- Elimina las barreras arquitectónicas.Elimina las barreras arquitectónicas.

-- Actualmente es el elevador que Actualmente es el elevador que 
menor espacio ocupa en el mercado.menor espacio ocupa en el mercado.

-- 3 años de garantía.3 años de garantía.

-- Mantenimiento no obligatorio.Mantenimiento no obligatorio.
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LUGARES RECOMENDADOS DE INSTALACIONLUGARES RECOMENDADOS DE INSTALACION

VIVIENDAS UNIFAMILIARES COMERCIOS Y NEGOCIOS

(SIN(SIN ESTRUCTURA)ESTRUCTURA)

(CON ESTRUCTURA)(CON ESTRUCTURA)



Datos TécnicosDatos Técnicos

- Motor 2.5cv monofásico.
- Recorrido máximo 12 -15 metros. 

Dimensiones min. cabina: 800 * 800
Dimensiones min. hueco:  1140*925
Min. ancho luz de puerta: 750mm 
(batientes) y 600 (automáticas)

- Recorrido máximo 12 -15 metros. 
- Foso mínimo 100mm.
- Huida mínima 2450mm.
- Carga útil: 250Kg.
- Velocidad Máxima 0.15m/s.
- Distancia de la instalación a central 
3000mm.

- Bomba 8L/12L.
- Potencia Motor 2 Kw. aprox.



Elegante y EstilosoElegante y Estiloso
Estructura de cristal 3 + 3 blindada
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Terminaciones y AcabadosTerminaciones y Acabados
Estructuras y Puertas RAL (estándar)Estructuras y Puertas RAL (estándar)

1015 7004         7035        8014

Acabados Carta RAL (opción)Acabados Carta RAL (opción)

Suelos (Formica Prensada)Suelos (Formica Prensada)Suelos (Formica Prensada)Suelos (Formica Prensada)



Paneles (efecto madera)Paneles (efecto madera)



Paneles (efecto liso)Paneles (efecto liso)



Oficinas y ContactoOficinas y Contacto


