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Programa de mampara 50mm.
Para vidrio sencillo, doble,
enmarcadoycontinio

Caracteristicas del sistema: Secciones verticales:
Espesor: = @ | LL] = =3
50mm. | é’h :
. — | o
Marcos de ventana: | I
- Sencillo continuo. |
- Doble continuo. .
- Sencillo enmarcado. L
- Doble enmarcado. ;
Virios: 4 ‘ ! =k
- 6,8, 10,12, 18mm. de | |
espesor. 1 -k ] e
- Recocido. | Boden "*"':T"’ g | FomiEa peReeRs {
- Laminado. l SR s 7| ‘ l 7 4

- Templado. Secciones horizontales:

- Climalit.

Ciegos:

- 10y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado,
entelado,madera natural...

Acustica: — e
- 350B-46dB 1SO-717 ‘
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Programa de mampara 100mm.
Para vidrio sencillo, doble,
enmarcado, contindio y ciego.
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Caracteristicas del sistema: Secciones verticales:
Espesor:

100mm.

Marcos de ventana:

- Sencillo continuo.

- Doble continuo.

- Sencillo enmarcado.
- Doble enmarcado.

Virios:

- 6,8,10y 12, de espesor.
- Recocido.

- Laminado.

- Templado.
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Ciegos:

- 10y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado, Gl - , :
entelado,madera natural... L : : PN I 0 O

Acustica:
- 35dB-48dB ISO-717

Compatibilidad:
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Programa de mampara 100mm.
Para vidrio doble, enmarcado,
contintio

Caracteristicas del sistema: Secciones verticales:
100mm. ‘ .

\
Marcos de ventana: .ty |

- Doble continuo. |
- Doble enmarcado. |

Virios: C U [ -0
- 10y 12, de espesor. ‘
- Laminado. |
- Templado..
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Ciegos:
- 16y 19mm. de espesor.

|

- Melamina, estratificado, RGP RS R B e i e L
2 ! 1
entelado,madera natural... Secciones horizontales:
Acustica: - ‘ ) , | L L | ,
- 46dB-51dB ISO-717 LN | rly ’
g 1 I vils
Compatibilidad: gl ) - S . s
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Programa dé"mampara 21-
T~ 40mm. Para vidrio'deble,
enmareado, continlo

Caracteristicas del sistema:

Secciones verticales:

Espesor:
21-40mm.

Marcos de ventana:
- Sencillo continuo..
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Virios:

- 8-10y 12, de espesor.
- Laminado.

- Templado..

AcUstica:

- 35dB-41dB ISO-717 R LAt e an
Secciones horizontales:

Compatibilidad: ‘
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Programa de puertas, con
marco de 50-100mm. hojas de
puerta de 10, 40, 50 y 100mm.

De vidrio y ciegas.

Caracteristicas del sistema:

Marcos de puerta:
50mmy 100mm.

Hojas de puertavidrio::

-De 10, 12, 40,50 y 100mm.

- Vidrio Sencillo,
- Vidrio Doble.

Virios:

- 6-8-10y 12, de espesor.
- Laminado.

- Templado..

Hojas de puertas ciegas:
- 40mm, 50mm y 100mm.
- 10y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado,

entelado, madera natural...

AcUstica:
- 31dB-41dB ISO-717

COMPATIBLE CON
ARRANGUE DE PAF

MPATIBLE CON
ARRANQUE DE PARE

Compatibilidad: sg:egmcRET e s:g:e:&é\%ﬁ
StyleVISION o
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Programade muros moviles de
100mm Ciegos y de Doble
vidrio.
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