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Visite nuestra pagina Web
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Simbolos

Técnica de conexion Paso Montaje en la placa c.i.

Conexion por pisador 3,50 mm Conexién por soldadura

Sistena de montaje SMT

Conexion brida-tornillo 5,00 mm (Through-Hole-Reflow)

5,08 mm
Conexién directa

6,35 mm Embalajes STM
Conexiéon TOP
Conexién por 7,00 mm . i
desplazamiento Caja estandar
del aislante

7,50 mm Ta!oe-on-ReeI.

(Cinta en bobina)

Conexion crimpada

7,62 mm Tray (bandeja)
Plano enchufable

9,52 mm
Conexion por resorte

10,00 mm

10,16 mm

15,00 mm

Vil Weldmtiller 3€



Terminacion lateral

Conector macho
cerrado
(version estandar)

Conector macho
abierto

Conector macho
con brida

Conector macho con
cola de milano
(version B)

Conector hembra
(version estandar)

Conector hembra
con brida

Conector hembra con
cola de milano
(version B)

Conector hembra
con palanca

Simbolos

[\ngulo del conector Filas simples o multiples
Elemento a PCB:
angulo al c.i. 90°

Conexion aérea: angulo .
con. del conductor 90° una fila

Elemento a PCB:
angulo al c.i. 110°

dos filas

Elemento a PCB:
angulo al c.i. 135°

filas desplazadas

Elemento a PCB:
angulo al c.i. 180°

Conexidn aérea: angulo
con. del conductor 180°

Conexidn aérea: angulo
con. del conductor 225°

Conexion aérea: angulo
con. del conductor 270°

Weldmdller 3
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Sistema de regletas de conexion para circuito impreso

Weidmuller aumenta su gama de produc-
tos para cumplir con las exigencias del
mercado actual de sistemas de regletas
de conexidn para circuito impreso. Estos
sistemas tienen como funcion principal la
cobertura de toda la variedad de campos
de aplicacion.

Ofrecemos los mejores productos a nues-
tros clientes. Ademas, complementamos
nuestra gama con una gran variedad de
accesorios. Compruébelo usted mismo.

Caracteristicas:
e potencia hasta 1000 V,
corriente hasta 101 A,
seccién del conductor hasta 25,0 mm?

e dimensiones del paso de 3,50 hasta
15,00 mm

e gran variedad de sistemas de conexion

e diferentes angulos de entrada del con-
ductor

e varias filas para altas densidades de
conexion

Weidmiiller 3€
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Los sistemas de regletas de conexion para circuito impreso mas versatiles

Elija usted mismo:

1. Seccion nominal

a<1,5mm? a<25mm? O<4,0mm? d<10,0mm? Q<250 mm?
2. Pasos
a 3,50 mm 0 5,00 mm a 7,50 mm a 10,00 mm
05,08 mm 4 6,35 mm a 7,62 mm 09,52 mm 10,16 mm
3. Angulo de insercién del conductor
Q 90° 0 135° (45°) Q@ 180°
4. Tipo constructivo
4 una fila A dos filas 4 tres filas
5. Sistemas de conexion
Q por pisador 4 brida-tornillo QA directa a TOP 0 terminales planos
Colores

Nuestro sistema de regletas estandar esta
disponible en tres colores:

® naranja o negro gris

En el catélogo encontrara los productos
con su variedad de colores.

a 15,00 mm




Sistemas de conexién seguros
Brida-tornillo - Conexidn directa

Weidmuiller ofrece a sus clientes el sistema de conexion adecua-
do a sus necesidades. Todas los sistemas, ya sean con
conexion directa o brida-tornillo, son 100% seguros, de sencillo
y rapido montaje.

Practicos accesorios

Tenemos en cuenta todas las posibilidades:

En este catalogo le ofrecemos una
gran variedad de sistemas de regle-
tas de conexion para circuito
impreso.

No dude ponerse en contacto con
nuestro departamento comercial si
no encuentra el producto adecuado a
sus caracteristicas. Le atenderemos
con mucho gusto. Ademas de los
sistemas de regletas que podra
encontrar en este catalogo, también
podemos proporcionarle otro tipo de
productos.

Si asf lo requiere, podemos facilitarle
nuestros productos en distintos colo-
res y dimensiones.

Materiales de calidad

Nos servimos de los mejores materiales para nuestro sistema de
regletas de conexion, que se caracteriza por una alta estabilidad
y diferentes usos.

Como aislante utilizamos el PA 66 (poliamida) de alta calidad,
resistente al fuego segun las normas UL 94 V-2 (auto-extinguible).

El material aislante de los sistemas de regletas de conexion para
circuito impreso LU también es el PA 66 y es resistente al fuego
segun las normas UL 94 V-O.

El sistema de regletas se complementa con distintos accesorios.

Asi por ejemplo, si se necesita disponer de indicaciones de fun-
cion, podra fijar un LED en un sistema de regletas de manera
segura y visible; complementar los elementos de seguridad o de
separacion y solucionar problemas de construccion. Las tiras de
sefalizadores y los portaetiquetas ayudan a la buena sefializa-
cion. Completan nuestra oferta de productos los bloques de fija-
cion, conexiones laterales, enchufes de prueba y herramientas.

Weidmiiller 3€ 5
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Tabla de productos

nomina <1,6 mm?
Pasos en mm 3,50 5,00 5,08 7,50/7,62 5,00
Forma Salida conducto Clase conexion
una fila 90° por pisador PM 5.08/90
Pag. 12
brida-tornillo LM 8.5/90 LM 5.00/90 | LM 5.08/90 LP 5.00/90
Pag. 13 Pag. 15 Pag. 16 Pag. 23
conexion TOP TOP 1.5GS/90 TOP 1.5GS/90
Pag. 21 Pag. 22
terminales planos GSF 5/90
Pag. 36
directa LMZF 5.08/90
Pag. 19
90° brida-tornillo LPP 5.00/90
con toma de prueba Pag. 23
90° separador
con toma de prueba
90° brida-tornillo LM1N 3.5/90 LM1N 5.08/90 LP1N 5.00/90
formato alto Pag. 13 Pag. 16 Pag. 23
90° brida-tornillo LM1H 5.08/90
formato alto Pag. 16
135° por pisador MK8 5.08/135 MK7.5/135
Pag. 12 Pag. 12
brida-tornillo LM 3.5/135 LM 5.00/135| LM 5.08/135
Pag. 13 Pag. 15 Pag. 17
directa LMZF 5.08/135
Pag. 19
135° brida-tornillo LP 5.00/135
con toma de prueba Pag. 24
180° brida-tornillo LM 5.00/180| LM 5.08/180 LP 5.00/180
Pag. 15 Pag. 17 Pag. 24
conexién TOP TOP 1.5GS/180 Pé&g. 21 | TOP 1.5GS/180
LMT 5.08/180 Pag. 21 | Pag. 22
terminales planos GSF 5/180
Pag. 37
directa LMZF 5.08/180
Pag. 19
180° brida-tornillo
con toma de prueba
dos filas  |90° brida-tornillo LM2N 3.5/90 LM2N 5.08/90 LP2N 5.00/90
desplaz. izquierda Pag. 14 Pag. 17 Pag. 24
90°, alto, brida-tornillo LM2H 5.08/90
desplaz. izquierda Pag. 18
90°, alto, brida-tornillo
desplaz. derecha
135° directa LM2NZF 5.08/135
Pag. 20
tres filas | 90° brida-tornillo LM3R 5.08/90
Pag. 18
135° directa LM3RZF 5.08/135
Pag. 20




Elija en funcién de sus necesidades

< 2,5 mm?2 <4 mm?2 <10 mm2 <25 mm?2

5,08

7,50

7,62

10,00

15,00

6,35

7,62

9,52

10,16

15,00

LP 5.08/90
Pag. 25

LP 7.50/90
Pag. 29

LP 7.62/90
Pag. 30

LP 10.00/90
Pag. 32

LP 15.00/90
Pag. 32

LL9.5
Pag. 33

LU 10.16/90
Pag. 35

TOP4GS/90
Pag. 33

TOP4GS/90
Pag. 34

LPP 5.08/90
Pag. 25

LPP 7.50/90
Pag. 29

LPP 7.62/90
Pag. 31

LX 15.00/90
Pag. 36

LPTR 5.08/90
Pag. 28

LP1N 5.08/90
Pag. 25

LP1H 5.08/90
Pag. 26

LP 5.08/135
Pag. 26

LP 7.50/135
Pag. 29

LP 7.62/135
Pag. 31

LP 5.08/180
Pag. 26

LP 7.50/180
Pag. 30

LP 7.62/180
Pag. 31

TOP4GS/180
Pag. 33

TOP4GS/180
Pag. 34

LPZF 5.08/180
Pag. 20

GSE 10/180
Pag. 35

LP2N 5.08/90
Pag. 27

LP2H 5.08/90
Pag. 27

LP2HR 5.08/90
Pag. 27

LP3R 5.08/90
Pag. 28

Weidmiiller 3€
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Caracteristicas de los productos

Gama de productos de calidad

Seccion del conductor

Nada es tan facil como elegir de
manera rapida y segura el sistema de
regletas adecuado a sus caracteristi-
cas... de Weidmiiller, claro.

En este catalogo le ofrecemos los siste-
mas de regletas adecuados a cada sec-
cién de conductor y gama de tension.

Para escoger los sistemas de regletas
adecuados a sus caracteristicas sélo debe
tener presentes dos aspectos:

1. Tener claros los resultados deseados
2. Elegir el tipo adecuado de bornes

La tabla de la gama de productos contie-
ne toda la informacién necesaria para que
usted encuentre el producto que desea de
manera rapida. En la informacién encon-
trara el nimero de pagina donde se
encuentran todos los datos importantes y
los cédigos de los productos.

Asegurese de los resultados que ha
de ofrecer la aplicacion

Las dimensiones del conector estaran
relacionadas con la aplicacion. Los datos
de medicidn (potencia e intensidad de
corriente) definen las dimensiones del
paso. El capitulo “Cualidades Mecanicas”
define la direccioén y salida del conductor.
Ademas, la aplicacion realiza una serie de
funciones como pueden ser una toma de
prueba o indicaciones por LED.

Angulos de insercion del conductor, direcciones del conductor y

lineas de actuacion

Weidmdiller ofrece a sus clientes sistemas
de regletas de conexién para las seccio-
nes de referencia 1,5 mm?, 2,5 mm?, 4,0
mm? y 10,0 mm?. Rijase por la tabla de la
gama a la hora de escoger el producto
adecuado a sus necesidades.

Dimensiones de paso

Weidmuiller facilitan distintas direcciones y salidas del conductor. En todas
las aplicaciones los conductores pueden insertarse a 90°, 135°y 180°.

90° - conductor paralelo a circuito impreso
135° - conductor en angulo de 135° (45°) a circuito impreso

180° - conductor perpendicular a circuito impreso

Los sistema de regletas de conexién para circuito impreso estan disponi-
bles en tres versiones:
un nivel:

90°, 135° (45°), 180°

tres niveles:
90°, 135° (45°)

dos niveles:
90°, 135° (45°)

La tensidn de servicio de los circuitos y la intensidad que se transfiere a par-
tir del sistema de regletas de conexién por circuito impreso son decisivos
para establecer las distancias en el aire y de fuga. Estos valores dan como
resultado las dimensiones de los pasos de los circuitos impresos - bornes

que pueden elegirse dentro de la tabla de la gama de productos.

Durante el montaje de los circuitos impresos debe tener en cuenta que las
caracteristicas técnicas de este catalogo solo hacen referencia a los elemen-
tos de conexion. La norma VDE 0110 hace referencia a las distancias en el
aire y de fuga en contacto con su aplicacion pertinente. Para determinar la
carga admisible de corriente de los circuitos impresos debe considerar la

norma DIN |[EC T.3.

Sistemas de conexion

Existen cinco sistemas de conexion
para los sistemas de regletas de
Weidmuiller:

1. sistema por pisador

2. sistema de brida-tornillo

3. sistema de conexion directa

4. sistema de conexion top

5. sistema de conexiéon por terminales

planos enchufables




Caracteristicas de los productos

Lugar de prueba
(toma de prueba)

En algunos casos es recomen-
dable comprobar si existe algu-
na clase de potencial.
Weidmdller entrega a sus clien-
tes sistemas de regletas de
diversos circuitos impresos de
una fila con una posicion de
prueba integrada.

Conexién por pisador

Modulos y bloques

Los sistemas de regletas de conexién para circuito impreso no solo estan disponibles
como maddulos sino también como bloques constructivos. Los bloques con dos, tres
0 cuatro polos también pueden enclavarse en regletas de bornes de polos mas eleva-
dos gracias a las colas de milano. Si asi lo desea, podemos entregarle bloques de
bornes multipolares directamente a su fabrica. Cuando se trata de productos en sec-
ciones entregamos los polos montados.

Sistemas de regletas de conexién para circuito impreso en forma de bloque

PM 5.08 MK8 MK7.5

LM 3.5/90 LM1N 3.5/90 LM 3.5/135 LM2N 3.5/90
LM 5.00/90 LM 5.00/135 LM 5.00/180

LM 5.08/90 LM1N 5.08/90 LM1H 5.08/90 LM 5.08/135
LM 5.08/180 LM2N 5.08/90 LM2H 5.08/90 LM3R 5.08/90
TOP 1.5GS 5.08/90  TOP 1.5GS 5.08/180 GSF5

LLP/90 todos pasos LP/135 todos pasos LP/180 todos pasos  LP1N todos pasos
LP1H 5.08 LP2N 5.08/90 LP2H 5.08/90 LP3R 5.08/90
LPTR 5.08/90 LL95 GSE 10 LU 10.16

LX 15.00

Sistemas de regletas de conexién para circuito impreso por médulos

LMZF 5.08/90 LMZF 5.08/135 LMZF 5.08/180

LM2NZF 5.08/135 LM3RZF 5.08/135 LPZF 5.08/180 LMT 5.08

TOP 1.5GS 7.62/90  TOP 1.5GS 7.62/180

TOP 4GS 6.35/90 TOP 4GS 6.35/180  TOP 4GS 7.62/90 TOP 4GS 7.62/180

La Conexién por pisador es la conexiéon mas sencilla.

Conexion brida-tornillo

Técnica de Conexion por pisador de clase superior: sin ningun tiempo Precision en el paso

de espera, con grandes superficies de contacto, elevada fuerza de
compresion y de facil utilizacion.

La aplicacion comprende el numero
de polos y de conductores conecta-
dos. El nUmero méaximo de conexio-
nes depende de las tolerancias del

Conexion directa acabado.
Cuando necesita rapidez, la conexion directa es la mejor solucion. No Una buena exactitud de medidas
tendra que esperar y ademas es rapida de cablear y facil de accionar. facilita que las juntas permitan un
La linea de accionamiento es paralela a la direccion del conductor. numero elevado de polos sin pérdida
de polaridad.

Sistema de conexiéon TOP

Con esta conexion por pisador el conductor se introduce en paralelo a
la linea de accionamiento. La conexion por pisador de acero tiene una
fuerza de contacto elevada y ofrece una conexiéon a prueba de gas.

Conexidén por terminales planos

La cajita del terminal plano con el conductor engarzado se acopla al
terminal plano del borne. Dicha cajita produce la presion de contacto.

Sistema de regletas

de conexion c.i.



Modelos de construccion

una fila, inferior 90°

Conexién por pisador

Destornillador

Conductor

Placa c.i.

El conductor se emborna en paralelo al
circuito impreso. El tornillo de borne esta
en posicion vertical respecto al circuito
impreso.

Conexién brida-tornillo

Destornillador

Conductor

Placa c.i.

El conductor se emborna en paralelo al
circuito impreso. El tornillo de borne esta
en posicion vertical respecto al circuito
impreso.

Sistema de conexién TOP

Destornillador

Placa c.i.

El conductor y el tornillo de borne estan
en un plano paralelo al circuito impreso.

una fila, inferior 90°

Conexion directa

Destornillador, abertura alternativa

Destornillador

Conductor

Placa c.i.

El conductor y la abertura de acciona-
miento estan en un plano paralelo al cir-
cuito impreso. El accionamiento también
puede realizarse en un angulo de 90° res-
pecto a la entrada del conductor.

Conexidn por terminales planos

Conexion
crimpada

Placa c.i.

Los terminales con el conductor engarza-
do estan en un plano paralelo al circuito
impreso del terminal del borne.

una fila, elevado y mas de 90°

Conexion brida-tornillo

Destornillador
Destornillador H
| T J Conductor
Conductor
-~
X

Placa c.i.

El conductor se emborna en paralelo al
circuito impreso. El tornillo de borne es
perpendicular al circuito impreso. Este sis-
tema de regletas de conexién para circui-
to impreso resulta idéneo cuando se ha
de disponer de un “producto personaliza-
do” de dos lineas o cuando el circuito
impreso debe ramificarse.

Atenciodn: el cliente ha de apoyar la
instalacion de este tipo de modelos.

una fila, 135°

Conexion brida-tornillo

Destornillador

Conductor

e

Placa c.i.

El conductor forma un angulo de 135°
(45°) con el circuito impreso en el punto de
embornado. El tornillo de borne forma un
angulo de 45° (135°) con el circuito impre-
SO.

Conexion directa

Destornillador

Conductor

Placa c.i.

El conductor forma un angulo de 135°
(45°) con el circuito impreso en el punto de
embornado. La abertura de accionamiento
principal esta en un plano paralelo al con-
ductor, pero el resorte también puede
accionarse desde un angulo de 90°.

Conexion por pisador

Destornillador

Conductor

/

Placa c.i.

El conductor forma un angulo de 135°
(45°) con el circuito impreso en el punto de
conexion. El tornillo de borne forma un
angulo de 45° (1359) con el circuito
impreso.




Modelos de construccion

una fila, 180°

Conexién brida-tornillo

Conductor

Destornillador

Placa c.i.

El conductor esta en un plano vertical al

circuito impreso en el punto de conexion.
El tornillo de borne es paralelo al circuito
impreso.

Sistema de conexion TOP

Destornillador
Conductor

Placa c.i.

El conductor entra perpendicular al circuito impre-
so en el punto de conexion, y el accionamiento se
realiza en un plano paralelo al conductor.

Conexion directa

Conductor Destornillador

Destornillador,
abertura alternativa

Placa c.i.

El conductor y la linea de accionamiento
son perpendiculares al circuito impreso. El
tornillo de borne forma un angulo de 90°
con el conductor.

Conexién por terminales planos

Conexion crimpada

= Placa c.i.

Los terminales planos con conductor
engarzado son perpendiculares al circuito
impreso.

dos filas, inferior 90°

Conexidn brida-tornillo
(fila post. desplazada izq.)

Destornillador

Conductor

Conductor

Placa c.i.

Los conductores estan en un plano paralelo
al circuito impreso. La fila posterior y mas
elevada esta desplazada hacia la izquierda
respecto a la anterior. Los tornillos de borne
son perpendiculares al circuito impreso.

Tres filas, alto 90°

Conexién brida-tornillo
(fila posterior desplazada izq.)

Destornillador
HEH
Conductor %H,
| ===
Conductor HHHH
Mo
— — — Placa c.i. ..""'=

Los conductores estan en un plano paralelo
al circuito impreso. La fila posterior y mas
elevada esta desplazada hacia la izquierda
respecto a la anterior. Los tornillos de borne
son perpendiculares al circuito impreso.

Dos filas, alto 90°

Conexion brida-tornillo
(fila posterior desplaz. derecha)

Destornillador

Conductor

Conductor

- e— Placa c.i.
Los conductores estan en un plano para-
lelo al circuito impreso. La fila posterior y
mas elevada esta desplazada hacia la
derecha respecto a la anterior. Los torni-
llos de borne son perpendiculares al cir-
cuito impreso.

dos filas, 135°

Conexién directa

Destornillador
%)onductor Destornillador

/

Conductor

/

—_— e — Placa c.i.

El conductor forma un angulo de unos
135° (45°) con el circuito impreso. La fila
posterior esta desplazada hacia la izquier-
da respecto a la anterior.

Tres filas, 90°
Conexion brida-tornillo

Destornillador

Conductor

Conductor

Conductor

Placa c.i.

Los conductores estan en un plano para-
lelo al circuito impreso. La fila central esta
desplazada hacia la izquierda respecto las
filas anterior y posterior. Los tornillos de
borne son perpendiculares al circuito
impreso.

Tres filas, 135°

Conexion directa

Destornillador

/ Conductor  Destornillador

Conductor

/

Destornillador

Conductor

N\

Placa c.i.

El conductor forma un angulo de unos
135° (45°) con el circuito impreso. La fila
central esta desplazada hacia la izquierda
respecto la fila anterior y posterior.

Sistema de regletas

ion C.lI.

Ve

de conex



Secciéon nominal < 1,5 mm?2

PM 5.08/90 . MK8 5.08/135 MK7.5/135
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 160 150 150 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 17,5 16 10 Intensidad nominal A 16 15 15 Intensidad nominal A 16 16 10
Secc. max. embornado  mMMZ/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 16 16
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretension lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3
Para mas informacion, consulte la pag. 50 Para mas informacion, consulte la pag. 51 Para mas informacion, consulte la pag. 51
Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 5,0 mm Longitud terminal soldadura 5,0 mm
Color . . Color . Color ’
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 PM 5.08/2/90 1760490000 1760510000 500 2 MK 8/2 0332060000 200 3 MK 7.5/3 0379260000 100
3 PM 5.08/3/90 1760500000 1760520000 500 3 MK 8/3 0307860000 100
4 MK 8/4 0307760000 100
10 MK 8/10 0302660000 50
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizaciéon 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45




Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM 3.5/90

ft—8.3 —=

re—12.8—m

—ir

LM1N 3.5/90

{4 9.15

LM 3.5/135

0
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 1256 300 300 Tensién nominal \ 1256 300 300 Tensién nominal \ 125" 300 300

Intensidad nominal A 12 10 12 Intensidad nominal A 10 10 10 Intensidad nominal A 12 10 12

Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 1,5 14 14

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 52 Para mas informacion, consulte la pag. 52 Para mas informacion, consulte la pag.52

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color ' . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LM 3.5/2/90 1667750000 1699670000 100 2 LM1N 3.5/2 1716710000 1747380000 100 2 LM 3.56/2/135 1714980000 1715010000 100
3 LM 3.5/3/90 1667770000 1699680000 100 3 LM1N 3.5/3 1716720000 1747390000 100 3 LM 3.5/3/135 1715020000 1715050000 100

Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LM1N
quede bien fija sobre la placa c.i.

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion -

Fijacion - Fijacion - Fijacion -

Varios 45 Varios 45 Varios -
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Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM2N 3.5/90

-

16.75

A
1.5 44
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Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 1256 300 300
Intensidad nominal A 10 10 10
Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 14 14

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 52

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color ' .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
4 LM2N 3.5/4 1703700000 1720000000 100
6 LM2N 3.5/6 1703710000 1720010000 100
8 LM2N 3.5/8 1703720000 1720020000 50

10 LM2N 3.5/10 1703730000 1720030000 50

12 LM2N 3.5/12 1703740000 1720040000 50

14 LM2N 3.5/14 1703750000 1720050000 50

16 LM2N 3.5/16 1703760000 1720060000 50

18 LM2N 3.5/18 1703770000 1720070000 50

20 LM2N 3.5/20 1703780000 1720080000 50

22 LM2N 3.5/22 1703790000 1720090000 25

24 LM2N 3.5/24 1703800000 1720100000 25

26 LM2N 3.5/26 1703810000 1720110000 25
28 LM2N 3.5/28 1703820000 1720120000 25

30 LM2N 3.5/30 1703830000 1720130000 25

32 LM2N 3.5/32 1703840000 1720140000 25

34 LM2N 3.5/34 1703850000 1720150000 25

36 LM2N 3.5/36 1703860000 1720160000 25

38 LM2N 3.5/38 1703870000 1720170000 25

40 LM2N 3.5/40 1703880000 1720180000 25

42 LM2N 3.5/42 1703890000 1720190000 25

44 LM2N 3.5/44 1703900000 1720200000 25

46 LM2N 3.5/46 1703910000 1720210000 25

48 LM2N 3.5/48 1703920000 1720220000 25

Accesorios Pag.

Senalizacion 42

Fijacion -

Varios 45

14 Weidmiiller 3€



Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM 5.00/90

LM 5.00/135

LM 5.00/180

©1.3+01 = 21,3401 o 14.2 :
Y 74
g g g
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 17,5 10 10 Intensidad nominal A 17,5 10 10 Intensidad nominal A 17,5 10 10
Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 1,5 12 12
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3
Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53
Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm
Color . . Color . . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.

2 LM 5.00/2/90

1715310000 1715250000 500

2 LM 5.00/2/135

1715350000 1715290000 500

2 LM 5.00/2/180

1715330000 1715270000 500

3 LM 5.00/3/90

1715320000 1715260000 500

3 LM 5.00/3/135

1715360000 1715300000 500

3 LM 5.00/3/180

1715340000 1715280000 500

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45
Weidmiiller 3€ 15
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Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM 5.08/90 LM1N 5.08/90 LM1H 5.08/90

1.16
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300

Intensidad nominal A 17,5 10 10 Intensidad nominal A 16 10 10 I idad nominal A 16 10 10

Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53

Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm

Color ' . Color ' . Color ’ .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 LM 5.08/2/90 1716080000 1716020000 500 2 LM1N 65.08/2/90 1766300000 1766320000 500 2 LM1H 5.08/2/90 1766360000 1766380000 250
3 LM 5.08/3/90 1716090000 1716030000 500 3 LM1N 5.08/3/90 1766310000 1766330000 500 3 LM1H 5.08/3/90 1766370000 1766390000 250

Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LM1N Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LM1N
quede bien fija sobre la placa c.i. quede bien fija sobre la placa c.i.

Accesorios Pag. Accesorios Péag. Accesorios Péag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -

Varios 45 Varios 45 Varios 45




Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM 5.08/135

(n-1)x5.08

5.08

LM 5.08/180

e
u]
(n-1)x5.08

LM2N 5.08/90

5.68

(n-1)x5.08
5.08

2.99

-

Datos técnicos VDE UL CSA Technische Daten VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 17,5 10 10 Intensidad nominal A 17,5 10 10 Intensidad nominal A 155 10 10
Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 1,5 12 12
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3
Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53 Para mas informacion, consulte la pag. 53
Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm
Color . . Color . . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LM 5.08/2/135 1716120000 1716060000 500 2 LM 5.08/2/180 1716100000 1716040000 500 4 LM2N 5.08/4 1768850000 1769080000 50
3 LM 5.08/3/135 1716130000 1716070000 500 3 LM 5.08/3/180 1716110000 1716050000 500 6 LM2N 5.08/6 1768860000 1769090000 50
8 LM2N 5.08/8 1768870000 1769100000 50
10 LM2N 5.08/10 1768880000 1769110000 50
12 LM2N 5.08/12 1768890000 1769120000 50
14 LM2N 5.08/14 1768900000 1769130000 50
16 LM2N 5.08/16 1768910000 1769140000 20
18 LM2N 5.08/18 1768920000 1769150000 20
20 LM2N 5.08/20 1768930000 1769160000 20
22 LM2N 5.08/22 1768940000 1769170000 20
24 LM2N 5.08/24 1768950000 1769180000 10
26 LM2N 5.08/26 1768960000 1769190000 10
28 LM2N 5.08/28 1768970000 1769200000 10
30 LM2N 5.08/30 1768980000 1769210000 10
32 LM2N 5.08/32 1768990000 - 10
34 LM2N 5.08/34 1769000000 - 10
36 LM2N 5.08/36 1769010000 - 10
38 LM2N 5.08/38 1769020000 - 10
40 LM2N 5.08/40 1769030000 - 10
42 LM2N 5.08/42 1769040000 - 10
44 LM2N 5.08/44 1769050000 - 10
46 LM2N 5.08/46 1769060000 - 10
48 LM2N 5.08/48 1769070000 - 10
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45
Weidmiiller 3£ 17
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Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM2H 5.08/90

366

Datos técnicos
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VDE UL CSA

LM3R 5.08/90

(n-1)x5.08

Datos técnicos

VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 15 10 10 Intensidad nominal A 1356 10 10
Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3

*Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 53

Para mas informacion, consulte la pag. 53

Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm
Color ' . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
4 LM2H 5.08/4 1769240000 1769470000 50 6 LM3R 5.08/6 1769620000 1769930000 50
6 LM2H 5.08/6 1769250000 1769480000 50 9 LM3R 5.08/9 1769630000 1769940000 50
8 LM2H 5.08/8 1769260000 1769490000 50 12 LM3R 5.08/12 1769640000 1769950000 50
10 LM2H 5.08/10 1769270000 1769500000 50 15 LM3R 5.08/15 1769650000 1769960000 25
12 LM2H 5.08/12 1769280000 1769510000 20 18 LM3R 5.08/18 1769660000 1769970000 25
14 LM2H 5.08/14 1769290000 1769520000 20 21 LM3R 5.08/21 1769670000 1769980000 25
16 LM2H 5.08/16 1769300000 1769530000 20 24 LM3R 5.08/24 1769680000 1769990000 20
18 LM2H 5.08/18 1769310000 1769540000 20 27 LM3R 5.08/27 1769690000 1770000000 20
20 LM2H 5.08/20 1769320000 1769550000 20 30 LM3R 5.08/30 1769700000 1770010000 10
22 LM2H 5.08/22 1769330000 1769560000 20 33 LM3R 5.08/33 1769710000 1770020000 10
24 LM2H 5.08/24 1769340000 1769570000 10 36 LM3R 5.08/36 1769720000 1770030000 10
26 LM2H 5.08/26 1769350000 1769580000 10 39 LM3R 5.08/39 1769730000 1770040000 10
28 LM2H 5.08/28 1769360000 1769590000 10 42 LM3R 5.08/42 1769740000 1770050000 10
30 LM2H 5.08/30 1769370000 1769600000 10 45 LM3R 5.08/45 1769750000 1770060000 10
32 LM2H 5.08/32 1769380000 - 10 48 LM3R 5.08/48 1769760000 - 10
34 LM2H 5.08/34 1769390000 - 10 51 LM3R 5.08/51 1769770000 - 10
36 LM2H 5.08/36 1769400000 - 10 54 LM3R 5.08/54 1769780000 - 10
38 LM2H 5.08/38 1769410000 - 10 57 LM3R 5.08/57 1769790000 - 10
40 LM2H 5.08/40 1769420000 - 10 60 LM3R 5.08/60 1769800000 - 10
42 LM2H 5.08/42 1769430000 - 10 63 LM3R 5.08/63 1769810000 - 10
44 LM2H 5.08/44 1769440000 - 10 66 LM3R 5.08/66 1769820000 - 10
46 LM2H 5.08/46 1769450000 - 10 69 LM3R 5.08/69 1769830000 - 10
48 LM2H 5.08/48 1769460000 - 10 72 LM3R 5.08/72 1769840000 - 10
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42
Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45




Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LMZF 5.08/90

LMZF 5.08/135

LMZF 5.08/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300

Intensidad nominal A 14 10 10 Intensidad nominal A 14 10 10 Intensidad nominal A 14 10 10

Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 1,5 14 14

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 54 Para mas informacion, consulte la pag. 54 Para mas informacion, consulte la pag. 54

Longitud terminal soldadura 2,8 mm 4,1 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . . Color ' . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LMZF 5.08/2/90 1701430000 1721640000 100 2 LMZF 5.08/2/135 1714590000 1734220000 100 2 LMZF 5.08/2/180 1701550000 1722400000 100
3 LMZF 5.08/3/90 1701440000 1721650000 100 3 LMZF 5.08/3/135 1715180000 1734230000 100 LMZF 5.08/3/180 1701560000 1722410000 100
4 LMZF 5.08/4/90 1721370000 1721660000 100 4 LMZF 5.08/4/135 1715190000 1734240000 100 4 LMZF 5.08/4/180 1722130000 1722420000 100
5 LMZF 5.08/5/90 1701450000 1721670000 50 5 LMZF 5.08/5/135 1717770000 1734250000 50 5 LMZF 5.08/5/180 1701570000 1722430000 50
6 LMZF 5.08/6/90 1721380000 1721680000 50 6 LMZF 5.08/6/135 1717780000 1734260000 50 6 LMZF 5.08/6/180 1722140000 1722440000 50
7 LMZF 5.08/7/90 1721390000 1721690000 50 7 LMZF 5.08/7/135 1717110000 1734270000 50 7 LMZF 5.08/7/180 1722150000 1722450000 50
8 LMZF 5.08/8/90 1721400000 1721700000 50 8 LMZF 5.08/8/135 1715200000 1734280000 50 8 LMZF 5.08/8/180 1722160000 1722460000 50
9 LMZF 5.08/9/90 1721410000 1721710000 25 9 LMZF 5.08/9/135 1717120000 1734290000 25 9 LMZF 5.08/9/180 1722170000 1722470000 25

10 LMZF 5.08/10/90 1721420000 1721720000 25 10 LMZF 5.08/10/135 1715210000 1734300000 25 10 LMZF 5.08/10/180 1722180000 1722480000 25
11 LMZF 5.08/11/90 1721430000 1721730000 25 11 LMZF 5.08/11/135 1717130000 1734310000 25 11 LMZF 5.08/11/180 1722190000 1722490000 25
12 LMZF 5.08/12/90 1721440000 1721740000 25 12 LMZF 5.08/12/135 1715220000 1734320000 25 12 LMZF 5.08/12/180 1722200000 1722500000 25
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45
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Secciéon nominal < 1,5 mm?2

LM2NZF 5.08/135
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300 Tension nominal \ 250 300 300

Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad nominal A 16 10 10

Secc. max. embornado mMM2/AWG 2,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 2,5 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 2,5 14 14

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 55 Para mas informacion, consulte la pag. 55 Para mas informacion, consulte la pag. 55

Longitud terminal soldadura 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color ' Color . Color . .

N° pol. Tipo Caodigo U.E. N°pol. Tipo Caodigo UE. N°pol. Tipo Codigo Caodigo U.E.
4 LM2NZF 5.08/4 1764810000 50 6 LM3RZF 5.08/6 1764910000 50 2 LPZF 5.08/2/180 1698450000 1698560000 100
6 LM2NZF 5.08/6 1764820000 50 9 LM3RZF 5.08/9 1764920000 50 3 LPZF 5.08/3/180 1698460000 1698570000 100
8 LM2NZF 5.08/8 1764830000 50 12 LM3RZF 5.08/12 1764930000 50 4 LPZF 5.08/4/180 1698470000 1698580000 100

10 LM2NZF 5.08/10 1764840000 50 15 LM3RZF 5.08/15 1764940000 20 5 LPZF 5.08/5/180 1698480000 1698590000 50

12 LM2NZF 5.08/12 1764850000 50 18 LM3RZF 5.08/18 1764950000 20 6 LPZF 5.08/6/180 1698490000 1698600000 50

14 LM2NZF 5.08/14 1764860000 20 21 LM3RZF 5.08/21 1758040000 20 7 LPZF 5.08/7/180 1698500000 1698610000 50

16 LM2NZF 5.08/16 1764870000 20 24 LM3RZF 5.08/24 1764960000 10 8 LPZF 5.08/8/180 1698510000 1698620000 50

18 LM2NZF 5.08/18 1764880000 20 27 LM3RZF 5.08/27 1764970000 10 9 LPZF 5.08/9/180 1698520000 1698630000 25

20 LM2NZF 5.08/20 1758020000 20 30 LM3RZF 5.08/30 1758030000 10 10 LPZF 5.08/10/180 1698530000 1698640000 25

22 LM2NZF 5.08/22 1764890000 20 33 LM3RZF 5.08/33 1764980000 10 1 LPZF 5.08/11/180 1698540000 1698650000 25

24 LM2NZF 5.08/24 1764900000 10 36 LM3RZF 5.08/36 1764990000 10 12LPZF 5.08/12/180 1698550000 1698660000 25

48 LM3RZF 5.08/48 1758050000 10
Disefo compatible con LMT 5.08/180 véase pag. 21

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizaciéon 42

Fijacion - Fijacion - Fijacion -

Varios 45 Varios 45 Varios 45

20 Weidmiiller 3€



Secciéon nominal < 1,5 mm?2

TOP 1.5GS 5.08/90

Bloques

Datos técnicos

Tensién nominal

\

VDE UL CSA
250" 300

300

TOP 1.5GS 5.08/180

Bloques

Datos técnicos

VDE UL CSA

LMT 5.08/180

nx5.084:
(n-1)x5.08

21.3%

Datos técnicos

5.08

VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal 250 300 300

Intensidad nominal A 16 10 10 Intensidad nominal A 16 10 10 Intensidad nominal 16 10 10

Secc. max. embornado mMM2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretension lll / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 56 Para mas informacion, consulte la pag. 56 Para mas informacion, consulte la pag. 56

Longitud terminal soldadura 3,8 mm 3,8 mm Longitud terminal soldadura 4,8 mm 4,8 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . . Color ' . Color ' .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 TOP1.5GS/2/90 1785590000 1785700000 100 2 TOP1.5GS/2/180 1785810000 1785920000 100 2 LMT 5.08/2/180 1692860000 1692750000 100
3 TOP1.5GS/3/90 1785600000 1785710000 100 3 TOP1.5GS/3/180 1785820000 1785930000 100 3 LMT 5.08/3/180 1692870000 1692760000 100
4 TOP1.5GS/4/90 1785610000 1785720000 100 4 TOP1.5GS/4/180 1785830000 1785940000 100 4 LMT 5.08/4/180 1692880000 1692770000 100
5 TOP1.5GS/5/90 1785620000 1785730000 50 5 TOP1.5GS/5/180 1785840000 1785950000 50 5 LMT 5.08/5/180 1692890000 1692780000 50
6 TOP1.5GS/6/90 1785630000 1785740000 50 6 TOP1.5GS/6/180 1785850000 1785960000 50 6 LMT 5.08/6/180 1692900000 1692790000 50
7 TOP1.5GS/7/90 1785640000 1785750000 50 7 TOP1.5GS/7/180 1785860000 1785970000 50 7 LMT 5.08/7/180 1692910000 1692800000 50
8 TOP1.5GS/8/90 1785650000 1785760000 50 8 TOP1.5GS/8/180 1785870000 1785980000 50 8 LMT 5.08/8/180 1692920000 1692810000 50
9 TOP1.5GS/9/90 1785660000 1785770000 50 9 TOP1.5GS/9/180 1785880000 1785990000 50 9 LMT 5.08/9/180 1692930000 1692820000 25

10 TOP1.5GS/10/90 1785670000 1785780000 50 10 TOP1.5GS/10/180 1785890000 1786000000 50 10 LMT 5.08/10/180 1692940000 1692830000 25
11 TOP1.5GS/11/90 1785680000 1785790000 50 11 TOP1.5GS/11/180 1785900000 1786010000 50 11 LMT 5.08/11/180 1692950000 1692840000 25
12 TOP1.5GS/12/90 1785690000 1785800000 50 12 TOP1.5GS/12/180 1785910000 1786020000 50 12 LMT 5.08/12/180 1692960000 1692850000 25
Disefio compatible con LMT 5.08/180 véase pag. 20
Nota: se recomienda asegurar los bloques de bornes del LMT
5.008 de 2 y3 polos de forma adicional para que no se puedan
girar
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42 Senalizacion -
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45
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Secciéon nominal < 1,5 mm?2

TOP 1.5GS 7.62/90 TOP 1.5GS 7.62/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 500 300 300 Tensién nominal \ 500 300 300
Intensidad nominal A 16 10 10 Intensidad nominal A 16 10 10
Secc. max. embornado  mMMZ/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mMm2/AWG 1,5 14 14
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretension lll / Grado de polucién 3
Para mas informacion, consulte la pag. 57 Para mas informacion, consulte la pag. 57
Longitud terminal soldadura 3,5 mm Longitud terminal soldadura 4,5 mm
Color ' Color .
N° pol. Tipo Caodigo U.E. N° pol. Tipo Caodigo U.E.
2 TOP1.5GS2/90 0393360000 100 2 TOP1.5GS2/180 0391360000 100
3 TOP1.5GS3/90 0393460000 100 3 TOP1.5GS3/180 0391460000 50
4 TOP1.5GS4/90 0393560000 50 4 TOP1.5GS4/180 0391560000 50
5 TOP1.5GS5/90 0393660000 25 5 TOP1.5GS5/180 1490460000 25
6 TOP1.5GS6/90 1683990000 20 6 TOP1.5GS6/180 1597060000 20
7 TOP1.5GS7/90 1647310000 20 7 TOP1.5GS7/180 1597070000 20
8 TOP1.5GS8/90 0642460000 20 8 TOP1.5GS8/180 0570960000 20
10 TOP1.5GS10/90 0642560000 20 10 TOP1.5GS10/180 0571160000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 42
Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45
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Seccién nominal < 2,5 mm

LP 5.00/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300

Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 24 20 20

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color ' . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LP 5.00/2/90 1594320000 1696060000 100 2 LPP 5.00/2/90 1594340000 1697140000 100 2 LP1N 5.00/2 1640870000 1698050000 100
3 LP 5.00/3/90 1594330000 1696070000 100 3 LPP 5.00/3/90 1594350000 1697150000 100 3 LP1N 5.00/3 1640880000 1698060000 100

Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LM1N
quede bien fija sobre la placa c.i.

Accesorios Pég.  Accesorios P&4g.  Accesorios Pag.

Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizacion 40
Fijacion 46 Fijacion 46 Fijacion -

Varios 46 Varios 43 Varios 45
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Seccién nominal < 2,5 mm

LP 5.00/135
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LP 5.00/180

11

LP2N 5.00/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300 Tension nominal 250 300 300

Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal 24 20 20

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color ' . Color . . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 LP 5.00/2/135 1595750000 1697180000 100 2 LP 5.00/2/180 1761330000 1761350000 100 4 LP2N 5.00/4 1635160000 1695920000 50
3 LP 5.00/3/135 1595710000 1697190000 100 3 LP 5.00/3/180 1761340000 1761360000 100 6 LP2N 5.00/6 1625560000 1695930000 50

8 LP2N 5.00/8 1596450000 - 50
10 LP2N 5.00/10 1596490000 - 50
16 LP2N 5.00/16 1596550000 - 20
20 LP2N 5.00/20 1596590000 - 20
24 LP2N 5.00/24 1596630000 - 10
30 LP2N 5.00/30 1596670000 - 10

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizaciéon 40

Fijacion - Fijacion 46 Fijacion 46

Varios 46 Varios 45 Varios 45-46
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Seccién nominal < 2,5 mm

LP 5.08/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300

Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 24 20 20

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color ' . Color . '

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
1 LP 5.08/1/90 1730300000 - 100 2 LPP 5.08/2/90 1594400000 1697120000 100 2 LP1N 5.08/2 1640830000 1698030000 100
2 LP 5.08/2/90 1592820000 1696040000 100 3 LPP 5.08/3/90 1594410000 1697130000 100 3 LP1N 5.08/3 1640840000 1698040000 100
3 LP 5.08/3/90 1592830000 1696050000 100
4 LP 5.08/4/90 1594360000 - 50
6 LP 5.08/6/90 1608250000 - 50
8 LP 5.08/8/90 1594370000 - 50

10 LP 5.08/10/90 1594380000 - 50

12 LP 5.08/12/90 1608270000 - 50

16 LP 5.08/16/90 1594390000 - 50

24 LP 5.08/24/90 1608290000 - 20

Consulte en la pagina 47 el apartado “ejemplos de aplicacion
del sistema LP”

Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LI
quede bien fija sobre la placa c.i.

M1N

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizacion 40
Fijacion 46 Fijacion 46 Fijacion -
Varios 43-46 Varios 43-46 Varios 43, 45, 46
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Seccién nominal < 2,5 mm?

LP1H 5.08/90 LP 5.08/135 LP 5.08/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal Vv 250 300 300

Intensidad nominal A 24 20 20 Intensidad nominal A 25 20 20 Intensidad nominal A 25 20 20

Secc. max. embornado  mMMZ/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretension lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color ' . Color . . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 LP1H 5.08/2 1640910000 1698070000 100 2 LP 5.08/2/135 1595730000 1676740000 100 2 LP 5.08/2/180 1753810000 1753830000 100
3 LP1H 5.08/3 1640920000 1698080000 50 3 LP 5.08/3/135 1595690000 1676750000 100 3 LP 5.08/3/180 1753820000 1753840000 100

Atencion: el cliente debe asegurarse de que la LP1H
quede bien fija sobre la placa c.i.
Accesorios Pag. Accesorios Pég.  Accesorios Péag.

Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizaciéon 40

Fijacion - Fijacion - Fijacion 46
Varios 43, 45 Varios 45-46 Varios 45-46
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Seccién nominal < 2,5 mm

LP2N 5.08/90

2

LP2H 5.08/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal 250 300 300
Intensidad nominal A 24 20 20 Intensidad nominal A 24 20 20 Intensidad nominal 24 20 20
Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 4,0 12 12
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3
Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58 Para mas informacion, consulte la pag. 58
Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . . Color . . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
4 LP2N 5.08/4 1635140000 1695900000 50 4 LP2H 5.08/4 1753700000 1697320000 50 4 LP2HR 5.08/4 1636210000 1697340000 50
6 LP2N 5.08/6 1625540000 1695910000 50 6 LP2H 5.08/6 1625580000 1697330000 50 6 LP2HR 5.08/6 1636220000 1697350000 50
8 LP2N 5.08/8 1596460000 - 50 8 LP2H 5.08/8 1596680000 - 50 8 LP2HR 5.08/8 1636230000 - 50
10 LP2N 5.08/10 1596510000 - 50 10 LP2H 5.08/10 1596700000 - 50 10 LP2HR 5.08/10 1636240000 - 50
16 LP2N 5.08/16 1596530000 - 20 16 LP2H 5.08/16 1596720000 - 20 16 LP2HR 5.08/16 1636250000 - 20
20 LP2N 5.08/20 1596570000 - 20 20 LP2H 5.08/20 1596740000 - 20 20 LP2HR 5.08/20 1636260000 - 20
24 LP2N 5.08/24 1596610000 - 10 24 LP2H 5.08/24 1596760000 - 10 24 LP2HR 5.08/24 1636270000 - 10
30 LP2N 5.08/30 1596650000 - 10 30 LP2H 5.08/30 1596780000 - 10 30 LP2HR 5.08/30 1636280000 - 10
48 LP2HR 5.08/48 1646480000 - 10
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizacion 40
Fijacion 46 Fijacion - Fijacion -
Varios 43, 45, 46 Varios 43, 45 Varios 43, 45
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Seccién nominal < 2,5 mm
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tension nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 20 20 20 Intensidad nominal A 20 15 15

Secc. max. embornado mm2/AWG

4,0 12 12

Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3

*Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 58

Para mas informacion, consulte la pag. 58

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color ' . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
6 LP3R 5.08/6 1653930000 1695940000 50 1 LPTR 5.08/1 1755180000 1755190000 100
9 LP3R 5.08/9 1596320000 1695950000 50

12 LP3R 5.08/12 1596340000 - 50

15 LP3R 5.08/15 1596360000 - 25

18 LP3R 5.08/18 1596380000 - 25

24 LP3R 5.08/24 1596400000 - 20

30 LP3R 5.08/30 1596420000 - 10

Es posible realizar el enclavamiento a 7,62 mm mediante una
placa intermedia LPZP 2.54/90 (Cédigo 1747480000).
ver pag. 49 “Diferentes utilizaciones sistema LP”

Accesorios Pag. Accesorios Pag.
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Fijacion 46 Fijacion 46
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Seccién nominal < 2,5 mm

LP 7.50/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 500 300 300 Tensién nominal \ 500" 300 300 Tensién nominal \ 500 300 300

Intensidad nominal A 26 20 20 Intensidad nominal A 26 20 20 Intensidad nominal A 26 20 20

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 59 Para mas informacion, consulte la pag. 59 Para mas informacion, consulte la pag. 59

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color . . Color . '

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LP 7.50/2/90 1594420000 1697220000 100 2 LPP 7.50/2/90 1594440000 1697260000 100 2 LP 7.50/2/135 1595770000 1697300000 100
3 LP 7.50/3/90 1594430000 1697230000 100 3 LPP 7.50/3/90 1594450000 1697270000 100 3 LP 7.50/3/135 1595810000 1697310000 100

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizacion 40

Fijacion 46 Fijacion 46 Fijacion -

Varios 46 Varios 43, 46 Varios 46
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Seccién nominal < 2,5 mm?

LP 7.50/180
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LP 7.62/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 500 300 300 Tension nominal \ 500 300 300
Intensidad nominal A 26 20 20 Intensidad nominal A 26 20 20
Secc. max. embornado  mMMZ/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12
*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3
Para mas informacion, consulte la pag. 59 Para mas informacion, consulte la pag. 59
Longitud terminal soldadura 3,2 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color ' Color . .
N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 LP 7.50/2/180 1761370000 100 2 LP 7.62/2/90 1594460000 1697200000 100
3 LP 7.50/3/180 1761380000 100 3 LP 7.62/3/90 1594470000 1697210000 100
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40 Senalizaciéon 40
Fijacion 46 Fijacion 46
Varios 46 Varios 46
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Seccién nominal < 2,5 mm

LPP 7.62/90

2

LP 7.62/135

LP 7.62/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 500 300 300 Tensién nominal \ 500" 300 300 Tensién nominal \ 500 300 300

Intensidad nominal A 26 20 20 Intensidad nominal A 26 20 20 Intensidad nominal A 26 20 20

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 59 Para mas informacion, consulte la pag. 59 Para mas informacion, consulte la pag. 59

Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud terminal soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color ' . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LPP 7.62/2/90 1594480000 1697240000 100 2 LP 7.62/2/135 1595790000 1697280000 100 2 LP 7.62/2/180 1753890000 1753910000 100
3 LPP 7.62/3/90 1594490000 1697250000 100 3 LP 7.62/3/135 1595830000 1697290000 100 3 LP 7.62/3/180 1753900000 1753920000 100

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Sefalizacion 40 Sefializacion 40 Senalizacion 40

Fijacion 46 Fijacion - Fijacion 46

Varios 43, 46 Varios 46 Varios 46




Seccién nominal < 2,5 mm

LP 10.00/90

Datos técnicos
Tensién nominal \

1.

|

|

Lmoo
01)x10.00

i
Il

VDE
630"

2

UL CSA
300 300

LP 15.00/90

1,301

15,00

|
1
(n-1)x 15,00

%#_._ 1

0
&
o

Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 1000 600 600

Intensidad nominal A

26

20 20

Intensidad nominal A 27 20 20

Secc. max. embornado mm2/AWG

4,0

12 12

Secc. max. embornado mMm2/AWG 4,0 12 12

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3

*Categoria de sobretensién Ill / Grado de polucién 3

Para mas informacion, consulte la pag. 60

Para mas informacion, consulte la pag. 60

Longitud terminal soldadura 3,2 mm Longitud terminal soldadura 4,5 mm

Color . Color .

N° pol. Tipo Caodigo U.E. Ne° pol. Tipo Caodigo U.E.
2 LP 10.00/2/90 1693650000 50 2 LP 15.00/2/90 1697550000 100
3 LP 10.00/3/90 1693660000 50 3 LP 15.00/3/90 1697560000 50
4 LP 10.00/4/90 1692700000 50 4 LP 15.00/4/90 1697570000 50
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40 Senalizaciéon 40
Fijacion 46 Fijacion 46
Varios 45 Varios 45
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Seccién nominal < 4,0 mm?

LL 9.5/90

TOP4GS 6.35/90

TOP4GS 6.35/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 630 300 300 Tensién nominal \ 320 300 300 Tensién nominal \ 320 300 300

Intensidad nominal A 32 30 30 Intensidad nominal A 36 30 30 Intensidad nominal A 36 30 30

Secc. max. embornado mMM2/AWG 4,0 10 10 Secc. max. embornado mMm2/AWG 6,0 10 10 Secc. max. embornado mMm2/AWG 6,0 10 10

*Categoria de sobretension Ill / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretensién lll / Grado de polucién 3 *Categoria de sobretension lll / Grado de polucion 3

Para mas informacion, consulte la pag. 62 Para mas informacion, consulte la pag. 63 Para mas informacion, consulte la pag. 63

Longitud terminal soldadura 5,0 mm 5,0 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud terminal soldadura 3,5 mm 3,5 mm
Color . . Color . . Color . .

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
2 LL 9.5/2/90 1724680000 1724700000 50 2 TOP4GS2/90 1401760000 1786110000 100 2 TOP4GS2/180 1786190000 1786300000 100
3 LL 9.5/3/90 1724690000 1724710000 50 3 TOP4GS3/90 1650300000 0265910000 100 TOP4GS3/180 1786200000 1786310000 100

4 TOP4GS4/90 1786030000 1536210000 50 4 TOP4GS4/180 1786210000 1786320000 50

5 TOP4GS5/90 1786040000 0308410000 50 5 TOP4GS5/180 1786220000 1786330000 50

6 TOP4GS6/90 1786050000 1786120000 50 6 TOP4GS6/180 1786230000 1786340000 50

7 TOP4GS7/90 1786060000 1786130000 50 7 TOP4GS7/180 1786240000 1786350000 50

8 TOP4GS8/90 1667910000 1786140000 50 8 TOP4GS8/180 1786250000 1786360000 50

9 TOP4GS9/90 1786070000 1786150000 50 9 TOP4GS9/180 1786260000 1786370000 50

10 TOP4GS10/90 1786080000 1786160000 50 10 TOP4GS10/180 1786270000 1786380000 50

11 TOP4GS11/90 1786090000 1786170000 50 11 TOP4GS11/180 1786280000 1786390000 50

12 TOP4GS12/90 1786100000 1786180000 50 12 TOP4GS12/180 1786290000 1786400000 50
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 42 Sefializacion 4 Senalizacion 4
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios - Varios 45 Varios 45
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Seccién nominal < 4,0 mm?

TOPA4GS 7.62/90

TOPA4GS 7.62/180
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 500 300 300 Tensién nominal \ 500 300 300
Intensidad nominal A 36 30 30 Intensidad nominal A 36 30 30
Secc. max. embornado mMm2/AWG 6,0 10 10 Secc. max. embornado mMm2/AWG 6,0 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il
Para mas informacion, consulte la pag 63 Para mas informacion, consulte pag 63
Longitud term. soldadura 3,5 mm 3,5 mm Longitud term. soldadura 3,5 mm 3,5 mm
Color . . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 TOP4GS2/90 0289660000 1751780000 100 2 TOP4GS2/180 0298360000 1786590000 100
3 TOP4GS3/90 0289760000 1786460000 100 3 TOP4GS3/180 0298460000 1786600000 100
4 TOP4GS4/90 0290160000 1750680000 50 4 TOP4GS4/180 0298560000 1786610000 50
5 TOP4GS5/90 1698740000 1786470000 50 5 TOP4GS5/180 1786540000 1786620000 50
6 TOP4GS6/90 1786410000 1751790000 50 6 TOP4GS6/180 1494560000 1786630000 50
7 TOP4GS7/90 1647300000 1786480000 50 7 TOP4GS7/180 1786550000 1786640000 50
8 TOP4GS8/90 1786420000 1786490000 50 8 TOP4GS8/180 1786560000 1786650000 50
9 TOP4GS9/90 1786430000 1786500000 50 9 TOP4GS9/180 1571700000 1786660000 50
10 TOP4GS10/90 1786440000 1786510000 50 10 TOP4GS10/180 1786570000 1786670000 50
11 TOP4GS11/90 1759860000 1786520000 50 11 TOP4GS11/180 1786580000 1786680000 50
12 TOP4GS12/90 1786450000 1786530000 50 12 TOP4GS12/180 1749170000 1786690000 50
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 41 Sefializacion 41
Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45
34 Weidmiiller 3



Seccién nominal < 10,0 mm?

GSE 10/180 LU 10.16/90 LU 10.16/90
4 term.
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 400" 300 300 Tensién nominal \ 250" 300 300 Tensién nominal \ 630 300 300
Intensidad nominal A 57 40 40 Intensidad nominal A 57 65 65 Intensidad nominal A 57 60 60
Secc. max. embornado mMM2/AWG 10,0 8 8 Secc. max. embornado mMm2/AWG 16,0 6 6 Secc. max. embornado  mMm2/AWG 16,0 6 6
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacién, consulte la pag 64 Para mas informacion, consulte la pag 64 Para mas informacion, consulte la pag 64
Longitud term. soldadura 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 4,5 mm
Color Color Color
N° pol. Tipo Cadigo U.E. N°pol. Tipo Caodigo Caodigo UE. N°pol. Tipo Caodigo U.E.
1 GSE 101 0478700000 50 2 LU 10.16/2/90 1635920000 1636170000 20 2 LU 10.16/2/90 2STI 1648310000 20
3 GSE 10/3 0478900000 20 3 LU 10.16/3/90 1635930000 1636180000 20 3 LU 10.16/3/90 2STI 1648300000 20
4 GSE 10/4 1610220000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40, 42 Sefalizacion 40, 42 Senalizacion 40, 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 45 Varios 45 Varios 45
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Secciéon nominal < 25,0 mm?2

LX 15.00/90
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 800* 600 600 Tensién nominal \ 800" 600 600 Tensién nominal \ 800" 600 600
Intensidad nominal A 101 85 85 Intensidad nominal A 101 85 85 Intensidad nominal A 101 85 85
Secc. max. embornado  mMMZ/AWG 250 4 4 Secc. max. embornado mMm2/AWG 250 4 4 Secc. max. embornado mMm2/AWG 250 4 4
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag 65 Para mas informacion, consulte la pag 65 Para mas informacion, consulte la pag 65
Longitud term. soldadura 4,5 mm Longitud term. soldadura 4,5 mm Longitud term. soldadura 4,5 mm
4 term. de sold. por polo 4 term. de sold. por polo 4 term. de sold. por polo
Color Color Color
N° pol. Tipo Caodigo UE. N°pol. Tipo Caodigo UE. N°pol. Tipo Codigo U.E.
1 LX 15.00/1/90 1783660000 20 - - - - 1 LXBL 15.00/1/90 1783700000 20
2 LX 15.00/2/90 1783670000 20 2 LXB 15.00/2/90 1783710000 20
3 LX 15.00/3/90 1783680000 20 3 LXB 15.00/3/90 1783720000 20
4 LX 15.00/4/90 1783690000 20 4 LXB 15.00/4/90 1783730000 20
5 LX 15.00/5/90 1806460000 20 5 LXB 15.00/5/90 1806470000 20
6 LX 15.00/6/90 por encargo 10 6 LXB 15.00/6/90 1783740000 10
7 LX 15.00/7/90 1809870000 10 7 LXB 15.00/7/90 por encargo 10
8 LX 15.00/8/90 1809880000 10 8 LXB 15.00/8/90 1783750000 10
Para la fijacion se recomienda un tornillo M 5. El tornillo no esta Para la fijacion se recomienda un tornillo M 5. El tornillo no esta
incluido. incluido.
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion 40, 42 Sefalizacion 40, 42 Sefalizacion 40, 42
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Varios 44, 45 Varios 44, 45 Varios 44, 45
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Conexion por terminales planos enchufables

GSF 5/90 GSF 5/180
2* 25
59 ¢ o e @
o o
Lo o the ¢
g le o S |e ¢
Llee N
H ‘:q H H i:q :
o 1959 T%s®
P Lsd
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal V* 200 300 300 Tensién nominal V* 200 300 300
Intensidad nominal A 14 10 Intensidad nominal A 14 10
Secc. max. embornado mMM2/AWG 2,5 - Secc. max. embornado mMm2/AWG 2,5 -
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il
Para mas informacion, consulte la pag 61 Para mas informacion, consulte la pag 61
Longitud term. soldadura 3,4 mm Longitud term. soldadura 3,4 mm
Color . Color .
N° pol. Tipo Caodigo U.E. N°pol. Tipo Caodigo U.E.
2 GSF5/2/90 0496760000 100 2 GSF5/2/180 0490860000 100
3 GSF5/3/90 0496860000 100 3 GSF5/3/180 0490960000 100
4 GSF5/4/90 0496960000 100 4 GSF5/4/180 0491060000 100
5 GSF5/5/90 0497060000 50 5 GSF5/5/180 0491160000 50
6 GSF5/6/90 0497160000 50 6 GSF5/6/180 0491260000 50
7 GSF5/7/90 0497260000 50 7 GSF5/7/180 0491360000 50
8 GSF5/8/90 0497360000 50 8 GSF5/8/180 0491460000 50
9 GSF5/9/90 0497460000 50 9 GSF5/9/180 0491560000 50
10 GSF5/10/90 0409460000 100 10 GSF5/10/180 0409360000 100
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Sefalizacion - Sefializacion -
Fijacion - Fijacion -
Varios - Varios -
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Accesorios

La oferta de regletas de conexion de
Weidmuiller para circuito impreso se com-
plementa con una gran variedad de acce-
sorios para abastecer a nuestros clientes
en todo lo que necesiten. Los accesorios
comprenden indicadores LED para con-
trolar el estado de distribucion, multiples
tiras sefalizadoras para los conductores
de senales, puentes de conexion transver-
sal, fusibles y elementos de seccionamien-
o, bloques de fijacion, destornilladores,
terminales tubulares y herramientas.

Para mas informacion consulte nuestro
catalogo “Productos de Instalacion”
(codigo 5632450000) y “Herramientas”
(codigo 5632420000), o péngase en
contacto con su distribuidor Weidmdiller
mas cercano. Le atenderemos con mucho
gusto.
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Tabla de seleccidon de accesorios

Sistemas de Indicador de- | Fusibles y Bloques de | Conexién | Adaptadores | Plancha
senalizacion funcion y seccionadores | fijacion transversal soporte
soporte de-
senalizacion
Seccion Bornes de c.i. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.
nomi 40-42 43 44 45-46 45 46 46
nal Accesorios
PM 5.08 KSW 4, KSW 2.5
MK 8 KSW 2.5
MK 7.5 KSW 2.5 LPA QB
1,5 mm? | LM 3.5 todas variantes | KSW 4, KSW 2.5
LM 5.00 todas variantes | KSW 4, KSW 2.5
LM 5.08 todas variantes | KSW 4, KSW 2.5
TOP1.5GS todas variantes| KSW 2.5 TOP1.5GS BB
LMZF 5.08 todas variantes| KSW 2.5
LP 5.08/90 DEK 5 LPA FA, LPASI, LPATR| LP BB LPA QB LPZP/90 LPHP
LPAFABZ,
LPA BZ
LP 5.00/90 DEK 5 LP BB LPZP/90
LP 7.50/90 DEK 5 LP BB LPZP/90
LP 7.62/90 DEK 5 LP BB LPZP/90 LPHP
LP 10.00/90 DEK 5 LP BB LPZP/90
LP 15.00/90 DEK 5 LP BB LPZP/90
LP2N 5.08 DEK 5 LPA BZ LP BB LPA QB LPZP1N
LPZP2.54/90
LP2N DEK 5 LP BB LPZP1N
Paso 5.00, 7.50, 7.62 LPZP2.54/90
LP2H 5.08 DEK 5 LPA BZ LPA QB
LP2HR 5.08 DEK 5 LPA BZ LPA QB
2,5 mm? | LP3R 5.08 DEK 5 LPA BZ LP BB LPA QB
LPP 5.08/90 DEK 5 LPAFA, LPABZ| LPA SI, LFATR| LP BB LPA QB LPZP/90
LPAFABZ
LPP/90 DEK 5 LPA BZ LP BB LPZP/90
Paso 5.00, 7.50, 7.62
LP1N 5.08 DEK 5 LPA BZ LPA QB LPZP1N
LP1N 5.00 DEK 5
LP1H 5.08 DEK 5 LPA BZ LPA QB
LP/135 todos los pasos | DEK 5 LPAQBY | LPZP/135
LLP/180 todos los pasos | DEK 5 LP BB LPA QBT | LPZP/90
LPZF 5.08/180 KSW 2.5
LPTR 5.08/1/90 DEK 5 LP BB LPZP/90
4,0 mm? | LL9.5 KSW4, KSW 2.5
TOP4GS/90 todos pasos | S10
TOP4GS/180 todos pasos| S10
10,0 mm?| LU/90 todos los pasos |KSW4, KSW2.5, DEK 5
GSE 10 KSW4, KSW2.5, DEK 5
25,0 mm?| LX 15.00 KSW4, KSW2.5, DEK 5
Accesoriop LPA FA BZ, LPA BZ WS 10/56 u. WS 12/5
LPA SI DEK 5
LPA TR DEK 5, WS 3

1) sdlo paso 5,08 mm
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Senalizadores para bornes dekafix DEK 5

Los sehalizadores para bornes dekafix pue-
den utilizarse conjuntamente con los siste-
mas LP, LU y GSE10, asi como el sistema

LP (excepto LPZF y sus accesorios).

Dekafix se entregara en paquetes de 10 ca-
jas con 50 simbolos individuales por tarjeta.
Dekafix se imprime como texto negro sobre

fondo blanco.

Datos para pedido
(solo horizontal)

Descripcion

letras sueltas

Impresién horizontal

Impresion vertical

Datos técnicos

Montaje a tiras

1)2]ls][«]ls]le][7] 8 ][9]l

Montaje indicador suelto

Material Poliamida
Gama de temperaturas ~ -40°C hasta +100°C
Tipo de inflamabilidad UL 94 V-2
Otros materiales sin silicona
halégeno por debajo del limite de comprobacion
Montaje montaje a tiras 0 montaje suelto en funcion de la modularidad del soporte
Impresion exigencias del mercado o del cliente, color de impresién negro

Resistencia rozamiento

resistente al rozamiento segun las normas DIN IEC 50

Impresion individual

segun listado o mediante intercambio de datos por disquete 0 médem

Color

disponible en colores del cédigo de colores internacional

Puntos méax. DEK 5

fuente hasta 2,5 mm 3 horizontales/3 verticales

Impresion personalizada bajo demanda (indique color con el cédigo)

Color Codigo Color Codigo Color Codigo U.E. 500
® negro 1609810000 amarillo 0490791687 ® violeta 0490791689
® marrén 1609810000 ® verde 0490791688 gris 1609810000
® rojo 0490791686 e azul 1609810000 Q blanco 0490790000
® naranja 1609810000
Sin imprimir
Color Codigo Color Codigo Color Codigo U.E. 500
® marrén 0473391694 amarillo 1609801687 ® violeta 0473391689
® marron 0473391692 ® verde 0473391688 gris 0473391691
® rojo 1609801686 ® azul 0473391693 QO blanco 0473360000
® naranja 0473391690
Impresion Codigo Impresién Cadigo horizontal Cadigo vertical
A 0522761021 Inscripcion de 50 nimeros seguidos 1...50 0473460001 0473560001
B 0522761022 ‘1 ‘2 ‘3 |4 ‘ 5 \6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘ 51 ... 100 0473460051 0473560051
C 0522761023 hasta Los 3 ultimos nimeros del cédigo: primeros nimeros
D os22761024  [11[12[18[4[16]16[17[18[10/20]
E 0522761025 951 ... 999 0473460951 0473560951
F 0522761026 Inscripcion de 10 nimeros seguidos 1...10 0523060001 0460660001
G 0522761027 ‘ 1 ‘2 ‘3 ‘4 ‘ 5 \6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘ 11...20 0523060011 0460660011
H 0522761028 hasta Los 3 ultimos nimeros del codigo: primeros ndmeros
I 0522761029 [11[12[13[14[15[16[17[18]19]20]
J 0522761030 91...100 0523060091 0460660091
K 0522761031
L 0522761032
M 0522761033 ‘1‘1‘”1‘1“‘1‘”1‘1‘ 1 0522660001 -
N 0522761034 2 0522660002 -
o 0522761035 hasta Los 3 ultimos ndimeros del cédigo: nimeros impresos
P 0522761036 200 0522660200 -
Q 0522761037
R 0522761038 [ L1]12[L3[ N [PE[L1[L2[L3] N |PE]
S 0522761039 Inscripcion varios simbolos L1, L2, L3, N, PE 0354361187 -
T 0522761040
u 0522761041
\ 0522761042 ‘+‘+‘+|+‘+‘+‘+‘+|+‘+‘ Simbolo mas + 0576261198 -
W 0522761043 Simbolo menos - 0576261199 -
X 0522761044 [ [L1[L[0 U]t u[a o) PE - 0157261187
Y 0522761045 L1 0522361075 -
z 0522761046 L2 0522361076 -
L3 0522361077 -
Simbolo de tierra 0576261202 0157261202
Simbolo de tierra en circ. 0576261203 0157261203
Cambio de corriente ~ 0576261215 -
Sin impresion, blanco (tarjeta) - 1609801044 1609801044
Tarjeta individual (impresion y direccion con el encargo) 0490760000 0490760000
sin impresion dekafix color,
indicar color con el encargo 0473390000 0473390000
sin impresion dekafix color = impresion individual
impresion y color con el encargo. 0490790000 0490790000
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Sistema WS 3

Los senalizadores blancos WS 3 pueden insta-
larse para identificar los elementos de separa-
cion LPA TR. Una unidad de entrega WS 3 con-
tiene 20 estrellas de 10 sefalizadores.

Datos para pedido
Impresién Cédigo

letras sueltas 1055761021

1055761022

1055761023

1055761024

1055761025

1055761026

1055761027

1055761028

1055761029

1055761030

1055761031

1055761032

1055761033

1055761034

1055761035

1055761036

1055761037

1055761038

1055761039

1055761040

1055761041

1055761042

1055761043

1055761044

1055761045

NI<|X|s|[<|C|H|e|[D|lOo|D|lOoZzIZ|T |XR|<|7|[ZT|o|(mm|O|O|®|>

1055761046

sin impresion 1055560000

Impresién especial por encargo

ndmeros correlativos .9 1055860000

numeros independientes 1055760001

1055760002

1055760003

1055760004

1055760005

1055760006

1055760007

1055760008

1055760009

Ol | |VN|o|o |~ |lw Nd|=|O

1055761000

Tarjetas WS 10/5 y WS 12/5

Tarjetas WS sin imprimir

Los senalizadores blancos WS 10/5y WS 12/5
pueden instalarse en todos los sistemas com-
patibles con DEK 5, y ain son mas Utiles cuan-
do se necesitan muchas sefalizaciones en un
lugar reducido.

También se sefializaran los indicadores LPA FA
BZ y los soportes sehalizadores LPA BZ.

Datos para pedido

Impresion Tipo Codigo
sin imprimir WS 10/5 1635000000
sin imprimir WS 12/5 1609860000

Impresion especial por encargo

Sistema 10

El sefalizador S 10 puede instalarse en el
TOP4GS.

El'S 10 se entrega en unidades de 100 tiras de
10 senalizadores.

Las cifras siempre estan en posicion horizontal.

Datos para pedido
Impresién Tipo
Impresion por cada 10n®  0...9

Codigo
0332400000

numeros correlativos (SF 10)1 ... 10 0331500001

11...20 0331500011

Descripciéon 1 0332500001

numeros indep. (SG 10) 0332500002

0332500003

0332500004

0332500005

0332500007

0332500008

0332500009

2
3
4
5
6 0332500006
7
8
9
0

0332501000

sin impresion (SO 10) 0332300000

Impresion especial por encargo

Accesorios



Tiras senalizadoras KSW

Datos para pedido

Paso mm Tipo Impresion Tiras por hoja Codigo
5,00 KSW 2.5 16/5.00 1..16 10 1630070001
5,00 KSW 2.5 20/5.00 1...20 10 1630080001
5,00 KSW 2.5 20/5.00 21...40 10 1630080021
5,00 KSW 2.5 20/5.00 41...60 10 1630080041
5,00 KSW 2.5 20/5.00 61...80 10 1630080061
5,00 KSW 4 12/5.00 1..12 10 1630130001
5,00 KSW 4 12/5.00 13...24 10 1630130013
5,00 KSW 4 18/5.00 1..18 10 1630170001
5,08 KSW 2.5 10/5.08 1...10 10 1630020001
5,08 KSW 2.5 10/5.08 11...20 10 1630020011
5,08 KSW 2.5 15/5.08 1...150 10 1630050001
Las tiras sefalizadoras blancas y autoadhesivas 5,08 KSW 2.5 15/5.08 1.15 10 1630060001
KSW estan disponibles en dos anchuras distintas: 5,08 KSW 2.5 15/5.08 151...300 10 1630050151
5,08 KSW 2.5 15/5.08 301...450 10 1630050301
KSW 4 5,08 KSW 2.5 8/5.08 1.8 10 1630100001
Anchura (mm) Paso también indicado para 5,08 KSW 2.5 8/5.08 9...16 10 1630100009
4,0 3,50 mm - 5,08 KSW 2.5 8/5.08 A..H 10 1630101021
5,08 mm 5,00 mm 5,08 KSW 4 16/5.08 1..16 10 1630160001
7,50 mm 7,62 mm 5,08 KSW 4 16/5.08 17...32 10 1630160017
10,16 mm 5,08 KSW 4 16/5.08 33...48 10 1630160033
5,08 KSW 4 16/5.08 49...64 10 1630160049
KSW 4 puede instalarse en sistemas PM 5.08, 5,08 KSW 4 16/5.08 65...80 10 1630160065
LM 3.5, LM 5.00/5.08, LU 10.16, LL 9.5y LX 5,08 KSW 4 16/5.08 81...96 10 1630160081
15.00. 5,08 KSW 4 24/5.08 1..24 10 1630180001
5,08 KSW 4 8/5.08 1.8 10 1630200001
KSW 2.5 5,08 KSW 4 16/5.08 25...32 10 1630200025
Anchura (mm) Paso también indicado para 5,08 KSW 4 16/5.08 383...40 10 1630200033
2,5 3,50 mm - 5,08 KSW 4 16/5.08 41...48 10 1630200041
5,08 mm 5,00 mm
7.60 mm ~ 7,50 KSW 2.5 10/7.50 1...100 10 1630030001
7,50 KSW 2.5 10/7.50 1.10 10 1630040001
KSW 2.5 puede instalarse en MK 8, MK 7.5, 7,50 KSW 2.5 10/7.50 101...200 10 1630030101
LPZF 5.08, sistema LMZF 5.08, TOP1.5GS, 7,50 KSW 2.5 10/7.50 201...300 10 1630030201
LX 15.00, y naturalmente en todos los sistemas 7,50 KSW 2.5 10/7.50 301...400 10 1630030301
compatibles con KSW 4. 7,50 KSW 2.5 10/7.50 401...500 10 1630030401
7,50 KSW 4 12/7.50 1..12 10 1630140001
7,50 KSW 4 12/7.50 13...24 10 1630140013
7,50 KSW 4 12/7.50 25...36 10 1630140025
Ejemplo de TOP 1.5 GS con KSW 2.5 7,50 KSW 4 12/7.50 37..48 10 1630140037
7,50 KSW 4 12/7.50 49...60 10 1630140049
7,62 KSW 4 12/7.62 1..12 10 1652270001
7,62 KSW 4 12/7.62 13...24 10 1652270013
9,52 por encargo
10,16 KSW 2.5 4/10.16 1.4 10 1630090001
15,00 por encargo
Datos técnicos KSW
Material Poliéster con superficie brillante Rotulador de senalizacion STI
Adhesivo base de acrilato
Fuerza adhesiva (25 mm anchura de tiras) de acero segun las normas DIN 512211 19N, polipropileno: 12 N, polietileno: 10 N
Gama de temperaturas -40°C hasta +150°C
Temperatura de adhesién min. +4°C
Comportamiento ante el fuego autoextinguible después de 15 segundos, no gotea

Impresion directa

Aparte de las impresiones estandar, también
proporcionamos a nuestros clientes impresiones
personalizadas con una gran variedad de pasos.

Paso Tipo Longitud Impresién Codigo
mm mm
todos KSW25 <50 Impr. especial 1629900000
todos KSW 2.5 <100 Impr. especial 1629920000
todos KSW25 <150 Impr. especial 1629940000
todos KSW 4 <50 Impr. especial 1629910000
todos KSW 4 <100 Impr. especial 1629930000
todos KSW 4 <150 Impr. especial 1629950000

todos KSW 25 <50 neutral 1629560000
todos KSW2.5 <100 neutral 1629980000
todos KSW25 <150 neutral 1630000000
todos KSW 4 <60 neutral 1629970000
todos KSW 4 <100 neutral 1629990000
todos KSW 4 <150 neutral 1630010000

Ejemplo de pedido

Cadigo 163006 001

KSW 2.5 15/5.08 W 1...16

I

20 x 1 ...15 impresion
impresion horizontal
paso 5.08 mm

15 n° polos

anchura tiras 2.5 mm

Rotulador STI negro, resistente al agua, resis-

tente a los productos de limpieza.

Tipo Codigo
STI-S punta fina 0508401694
STI-F punta gruesa 1632480000
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Indicadores funcionamiento LPA FA  Soporte sefnalizacion LPA FA BZ

Soporte senalizacion LPA BZ

Los indicadores de funcionamiento y los soportes sefializadores se enclavan en la parte posterior del sistema de regletas para circuito impreso. Hay 3

modelos disponibles:

Los indicadores de funcionamiento LPA FA fa-
cilitan la fijacion segura de un LED a un siste-
ma de regletas para circuito impreso LP
5.08/90 y LPP 5.08/90.

Medicion de los diodos luminosos para los
conectores en LPP 5.08/.../90, LPA FA y
LPA FA BZ

Datos para pedido

LLPA FA BZ presenta-
do con LPP 5.08/.../90

@1.3+01

LPA BZ presentado
. CON LPP 5.08/.../90

i

2]
“—1
+ & i o4
++ bz ; 4’——@:
< M <
'e A 0
18 E :
25l )y 3 Ly
l—14.9—] - 14.9 —=i
En combinacién con U (mm) V (mm) En combinacién con W (mm)
LP 5.08/ .../90 7,75 6,48 LP 5.08/ .../90 21,2
LPP 5.08/.../90 8,89 10,16 LPP 5.08/.../90 23,6

Los indicadores de funcionamiento con sopor-
tes senalizadores LPA FA BZ necesitan de un
LED de iguales caracteristicas que el LPA FA.
Ademas también cabe la posibilidad de utilizar
los sefalizadores WS 10/5 y WS 12/5.

LPA FA BZ puede incorporarse a los sistemas
de regletas para circuito impreso LP 5.08/90
y LPP 5.08/90.

El soporte senalizador LPA BZ le brinda la posi-
bilidad de obtener una amplia sefializacion en el
sistema de regletas para circuito impreso a par-
tir de las tarjetas WS. El soporte puede encla-
varse en LP 5.08/90, LPP 5.08/90, LP2N 5.08
y LP3R 5.08.

N° pol./Tipo Aplicable en Cédigo U.E. N° pol./Tipo Aplicable en Cédigo U.E. N° pol./Tipo Aplicable en Cadigo U.E.
2 LPAFA2 LP5.08/90, LPP5.08/90 1495960000 50 2 LPAFA2 BZ LP5.08/90, LPP5.08/90 1496160000 50 2 LPABZ2 LP5.08/90, LPP5.08/90 1497260000 100
3 LPAFA3 LP5.08/90, LPP5.08/90 1496060000 50 3 LPA FA3 BZ LP5.08/90, LPP5.08/90 1496260000 50 LP2N 5.08, LP2H5.08,
LP3R5.08
3 LPABZ3 LP5.08/90, LPP5.08/90 1497360000 100

LP2N 5.08, LP2H5.08,
LP3R5.08

Accesorios



Fusible

10,16

En combinacién con X (mm)
LP 5.08/ .../90 12,84
LPP 5.08/.../90 15,24

Los elementos LPA pueden utilizarse con los
fusibles tipo G 5 x 20 0 5 x 25 segun las nor-
mas DIN 820 o IEC 127 (parte 2) y con una
pérdida de potencia de 1,6 W. Puede enclavar-
se en la parte superior de LP 5.08/90 y
LPP5.08/90. También puede utilizarse como
elemento individual o en formaciones de blo-
ques (en combinacion con LPA TR), con un
maximo de 12 fusibles alineados.

Datos técnicos

VDE uL CSA
Tensién nominal 250V 300 V 300 V
Intensidad nominal 6,3 A 10A 10 A
Datos para pedido
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Tipo para Codigo Codigo U.E.
LPASIOR LP 5.08/90 y 1495060000 1495160000 50
LPP 5.08/90

Clavija de prueba

@ 2,00 mm

Con la clavija de prueba, la comprobacion de
potencial resulta sencilla y segura, cuando se
utiliza un sistema de regletas para circuito im-
preso con toma de prueba.

Los siguientes sistemas de regletas disponen
de una toma de prueba:

LP 5.08/135 LPP 5.08/90
LP 5.00/135 LPP 5.00/90
LP 7.50/135 LPP 7.62/90
LP 7.62/135 LPP 7.50/90
GSE 10

[X156.00

Datos para pedido

Tipo Seccién del conductor
PS 2.0 0,75 mm?

Cadigo U.E.
0310000000 20

Elemento de seccionamiento

474 ————»

©
= g
N
[m] N
=
2 _
“ -
©1,3+0!
I R
¢ «©
48
10,16, Y |
19.9° '
En combinacion con Y (mm)
LP 5.08/.../90 12,84
LPP 5.08/.../90 15,24

El elemento de seccionamiento LPA TR puede
enclavarse en la parte posterior de los LP
5.08/90 y LP 5.08/90. También en formaciones
de blogues (en combinacién con LPA TR), don-
de se pueden alinear hasta un maximo de 24
elementos de seccionamiento.

Datos técnicos

VDE uL CSA
Tension nominal 250V 300V 300V
Intensidad nominal 9A 10A 10 A
Datos para pedido
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Tipo para Codigo Codigo U.E.
LPATROR LP 5.08/90y 1495460000 1495560000 100
LPP 5.08/90
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Destornillador

SDI

Datos para pedido

Puente

8+ ©
W@éf°

.;5\/

————— 21+ 1)R — My
. ———
2 i PP AT ]
1 i

Permite distribuir el potencial a otros polos.
Ademas, reduce las secciones de referencia del
sistema de regletas de circuito impreso al si-
guiente tamafo inferior.

Los puentes estan disponibles con diversos
pasos y numeros de polos. Si se desea un
puente con un nimero de polos que ya no se
distribuye, puede fabricarse sin ningun proble-
ma con la ayuda de la herramienta de corte
plano adecuada.

Datos para pedido

Bloque fijacion sistemas TOP

Insertable en el TOP 1.5GS. Existe un juego de
fijacion en la placa c.i. para el tipo constructivo
de secciones. Este juego esta formado por un

bloque de plastico, sus respectivos tornillos de
fijacion autocortantes de 2,9 x 19 mm y puede
instalarse en versiones de 90° y 180°.

Datos para pedido

Tipo Tomillo apris. Paso Codigo N° pol. Paso Tipo Cédigo U.E. Tipo Cédigo U.E.
SDI M2 LM3.5 9008370000 2 5,08 mm LPA QB2 1472200000 50  TOP1.5GS BB OR 1539860000 20
0.4 x25x75 3 5,08 mm LPA QB3 1472300000 50
SD M2.5 LM 5.0x 9008330000 4 5,08 mm LPA QB4 1472400000 50
0.6 x3.5x 100 TOP1.5GS 10 5,08 mm LPA QB10 1472500000 20
LMT 5.08 17 5,08 mm LPAQB17 1584770000 20
PM 5.08 24 5,08 mm LPA QB24 1472600000 20
MK 8
MK 7.5

SD M3 Sistema LP 9008400000

0.8x4.0x 100 TOP4GS

SDI M4 LU 10.16 9008420000

1.2 x 6.5 x 150 GSE 10

SD M5 X 15.00 9008350000

1.0x5.5x125

Herramienta de accionamiento

Herramienta accionamiento para siste-
mas de regletas c.i. de conexién directa

No necesita de una herramienta especial para

SD 0.6 x 3.5 x 100 (DIN 5264-A)

utilizar los bornes por conexion directa. La

abertura de accionamiento esta pensada para

un destornillador 0,6 x 3,5 segun las normas
DIN 5264-A (con cafa destornillador plana).
Weidmdller puede proporcionarselo.

Datos para pedido

Tipo Para Codigo U.E.
SD 0,6 x 3,5 x 100 LMZF 5.08 9008330000 10
y LPZF 5.08

Terminales tubulares/Herramientas

WeidmdUller proporciona a sus clientes una gran
variedad de terminales tubulares (como termina-
les tubulares dobles para conexién de un se-
gundo conductor) o herramientas de trabajo,
como tenazas de engarce.

Para mas informacion consulte el apartado de
nuestro catalogo “Herramientas” (codigo
5632420000) donde le ofrecemos una gran va-
riedad de herramientas Weidmdiller, o péngase
en contacto con su distribuidor Weidmdiller mas
proximo. Le atenderemos con mucho gusto.

Accesorios



Placas intermedias LPZP/90

1"

17

Grosor 2,54 mm (a)

Placas intermedias LPZP/135

78

2.50

L

Grosor 2,54 mm

Placas intermedias LPZP1N

5.08

F%P”

[2.54
-

2.54

254

Grosor 2,54 mm
Tipo Codigo U.E. Tipo Cédigo U.E. Tipo Codigo U.E.
LPZP 2.54/90 OR 1747480000 100 LPZP 2.54/135 OR 1753740000 100 LPZP1N 2.54 OR 1747470000 100
Grosor 1,27 mm (a)
Tipo Codigo U.E.
LPZP 1.27/90 OR 1747490000 100

Informacion sobre la forma de uso y ejemplos
de utilizacion en las pag. 47-48.

Placas de fijacion LPHP

LPHP
>PABH<

12.95

Informacién sobre la forma de uso y ejemplos de
utilizacion en las pag. 47-48.

Bloques de fijacion LPBB

& /LH/L

SSAR rﬂr O

IS.S »
Tipo Codigo U.E. Tipo Codigo U.E.
LPHP 1753440000 100  LPBB MU OR* 1747530000 100
LPBB OR ** 1747540000 100

Informacion sobre la forma de uso y ejemplos de
utilizacion en las pag. 47-48.

Informacion sobre la forma de uso y ejemplos de
utilizacion en las pag. 47-48.

*

tuerca de 4 cantos. El tornillo de fijacién M3 no esté inclui
do.

la tuerca de 4 cantos con M3 DIN 562 vy el tornillo de fija
cion M3 no estan incluidos.

Informacion sobre la forma de uso y ejemplos de
utilizacion en las pag. 47-48.
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Ejemplos de modo de empleo de las placas intermedias sistema LP

LPZP 2.54/90

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Placas intermedias LPZP 2.54/90 para
diferenciacion éptica y separacion de
pasos (ver figuras 1-3, 9-16). Con variante
P para salida del conductor a 90° y 180°
respecto el circuito impreso.

LPZP 1.27/90

Fig. 4

Placas intermedias LPZP 1.27/90 para
pasos de 7,62 mm, con bloques de bor-
nes en pasos de 5,08 mmy 7, 62 mm
(ver figuras 2-4). Con variante LP para
salida del conductor a 90° y 180° respecto
el circuito impreso.

LPZP 2.54/135

Fig. 5

Placas intermedias LPZP 2.54/135 para
diferenciacion optica y separacion de
pasos (ver figura 5). Con variante LP para
salida del conductor a 135° respecto el
circuito impreso.

LPZP1N 2.54

Fig. 6

Placas intermedias para diferenciacion
Optica y separacion de pasos de una fila
posterior con LP 2N (ver figura 6).

Un LPZP 2.54/90 en las primeras filas
tiene una funcién semejante a la fijacion
posterior.

Circuitos impresos - Bloques de
fijacion

LPBB

Fig. 7

Fig. 8

LPBB fija con seguridad en el circuito
impreso sistemas de regletas de una fila
con salida del conductor a 90° y 180°,
como también sistemas de regletas de
filas desplazadas (ver figuras 7, 8, 10,12,
14-15). Para las versiones de 180° sélo
puede utilizar LPBB sin tuerca.

LPHP

Fig. 9

Las placas LPHP sirven para afianzar las

placas LP de un polo, cuando se encuen-
tran en el extremo del sistema de regletas
para circuito impreso, en las placas inter-
medias de 7,62 mm de paso.

Las placas pueden desplazarse hacia
atras en el sistema de regletas para circui-
to impreso gracias a una pequena ranura.
(ver figuras 9, 11, 13 + 16).

Accesorios



Ejemplos de modo de empleo de las placas intermedias sistema LP

Pasos mixtos Modo de empleo
En el montaje de una placa de dos filas, pri-
mero debe montar la fila inicial, y después
unirla con la segunda realizando una peque-
Aa conexion.

En un bloque de 24 polos puede emplear un
Fig. 10 méaximo de 10 placas intermedias LP de un
polo, LPZP o LPZP1N.

Guia de montaje

Tuerca de cuatro cantos en LPBB para

Fig. 11 version de 90°

1. Empuijar la tuerca.

Ll

Fig. 12 i -

2. Desplazar la tuerca
hacia abajo con el
destornillador.

Fig. 13

3. Desplazar la tuerca
hacia atras con el
destornillador.

Fig. 14 4. La tuerca se enclava.
Tuerca de cuatro cantos en LPBB para
version de 180°.

Fig. 15

1. Empuijar la tuerca.

Fig. 16

2. Tuerca suelta en LPBB.

Con el LP de un polo podemos comple-
mentar los pasos mixtos vacios, cuando no
es posible conseguirlo con bloques de dos
y tres polos. (ver figuras 10-16).

Atencion:

Los sistemas de regletas de conexion para circuito
impreso de un solo polo LP sélo pueden estar en el
exterior, cuando estan enclavados en el circuito impreso
con los bloques de fijacion LPBB o cuando el LPHP del
elemento exterior de un polo estd conectados con el
polo contiguo.
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccién nominal < 1,5 mm?2

Datos del material PM 5.08
Material aislante PA 66 R
Color 1) naranja, negro | I
Gama de temperaturas °C -20... +100 z e [ Curva
Tipo de inflamabilidad uL94 V-2 =7 base 4
Elementos de contacto CuSn % o -\
Superficie de contacto estanado g s \\
o 4
Valores caracteristicos del sistema § 3 \\
Paso mm 5,08 S 2 Curva de deriva
Técnica de conexion Conexién por pisador 1 [ —
Longitud terminal soldadura mm 3,5 ° | | |
Didmetro - orificio equipo @mm  1,1+01 0 0 2 W 4 ® ® 0 ® W0 10 10
Longitud a desaislar mm 6,0 Temperatura ambiente T (*C)
Tom‘illo apris. : : M 2,5 PM 5.08/6-r° polos
Resistencia de aislamiento MQ =108
Resistencia de paso mQ <1,0 conductor: HO5V-K0,5 mm?
Par de apriete Nm 04...05
Conductor embornable ”
Seccion de embornado mm?2 0,18...1,5 Curvalbasel
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?2  05..15 z?
“f”hios finos HO5(07) V-K mm?2  05..15 E 1 ~ N
“§” conterminal segtn DIN 46228/1 mm2  05...1,0 g :: \
... con aislamiento seguin DIN 46228/4 mm2  0,5...1,0 E 2 i
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) - g 10 \‘\
2 8 N
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89 8 : Curva de deriva
Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm? 1,5 2 1 1 1 1
Intensidad nominal 3) A 175 0 | | ] I
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 o 10 = ?r:mp::am: am::ent:’T (°c.)l %0 100 10
Tension nominal \ 250 250 500
Sobretensién de chogque nominal kv 4,0 4,0 4,0 PM 5.08/6-n° polos
conductor: HO7V-K1,5 mm?
Datos nominales segin UL
Tension nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 16
Conductor AWG (cableado de campo) 22... 14
Datos nominales segtin CSA
Tension nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 10
Conductor AWG (cableado de campo) 22... 14

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal
dimensionado y nimero de polos

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

Datos para pedido: Pag. 12

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material MKaS 5.08 MK7.5

Material aislante PA 66 PA 66

Color 1) naranja naranja

Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100

Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2

Elementos de contacto Cuzn Cuzn

Superficie de contacto estanado estanado

Valores caracteristicos del sistema

Paso mm 5,08 7,50

Técnica de conexion Conexién por pisador Conexién por pisador

Longitud terminal soldadura mm 5,0 5,0

Diametro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1

Longitud a desaislar mm 6,0 6,0

Tornillo apris. M 2,5 2,5

Resistencia de aislamiento MQ =108 >103

Resistencia de paso mQ <0,5 <0,5

Par de apriete Nm 0,4...05 0,4...05
Conductor embornable

Seccion de embornado mm?2 0,5...15 0,5...15

“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 05...15 05...15

“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  05...15 05...15

“f” con teminal segin DIN 46228/1 mm?2 05...1,0 05...10

... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 - -

Calibre segin EN 60999 mm (tamano) 2,4 x1,5 (A1) 2,4 x1,5 (A1)

Datos nominales segiin VDE 0110 1.89

Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 1,5 1,5

Intensidad nominal 3) A 16 16

Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 11/2

Tension nominal Vv 160 100 150 250 400 630

Sobretension de choque nominal kV 1,5 1,5 1,5 4,0 4,0 4,0
Datos nominales segin UL

Tension nominal, industrial V~ 150 300

Intensidad nominal A 15 16

Conductor AWG (cableado de campo) 22... 14 22...16

Datos nominales segiin CSA

Tensién nominal, industrial V~ 150 300

Intensidad nominal A 15 10

Conductor AWG (cableado de campo) 22...14 22...16

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal
dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 12

Datos para pedido: Pag. 12

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Secciéon nominal < 1,5 mm?2

Weidmiiller 3€
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccién nominal < 1,5 mm?2

Datos del material LM 3.5 LM1N 3.5/ LM2N 3.5 I1A]
Material aislante PA 66 PA 66 18
Color 1) naranja, negro naranja, negro 16
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100 "
Tipo de inflamabilidad uL94 V-2 V-2 3 S~ Curva base
Elementos de contacto CusSn Cusn g 12
- - - . NN
Superficie de contacto estanado estanado s 10 g
£ gl dervacon
Valores caracteristicos del sistema g 0.8xl \\\\
Paso mm 35 3,5 c 6 ‘\\),
Técnica de conexion Brida-tornillo Brida-tornillo 4 \
Longitud terminal soldadura mm 3,2/4,5 3,2/4,5 2
Didmetro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,301 0 LY
Longitud a desaislar mm - 5.0 50 0 10 20 30 4 5 6 70 8 9 100 110
Tornillo apris. M 2 2 .
Temperatura Ambiente
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103
Resistencia de paso mQ <272 <36
Par de apriete Nm 0,2...0,25 0,2...0,25 tﬂjﬁiﬁffgoHON—m 5 mm?
Conductor embornable
Seccién de embornado mm?2 0,08...1,5 0,08...1,5
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 0,5...15 05...15 1[A]
“f”hicsfinos HO5(07) V-K mm2  05..15 05...15 16
“f” con terminal segtn DIN 46228/1 mm2 - - 14
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 - - 1
Calibre segin EN 60999 mm (tamano) 2,4 x1,5 (A1) 2,4 x1,5 (A1) % ""-._h_‘ T Curva base
g 10 -
Datos nominales segin VDE 0110 1.89 § 3 ™ \\
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 1,5 1,5 ;:: ™ \
Intensidad nominal 3) A 12 10 £ ¢ Curva de \h
Categoria de sobretensién / Grado de polucién m/s3 m/2 /2 ms3 m/2 /2 ° 4 degi‘éax?“ \\
Tension nominal V. 125 200 320 125 200 320 2 T S—
Sobretension de choque nominal kV 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | | | o
0 ——— T[]
: ; 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110
Datgs nomrnalgs seggn L Temperatura Ambiente
Tensién nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 10 10 y
Conductor AWG (cableado de campo) 28... 14 28... 14 I;g/fc::‘;frj 2 HO7V-K1.5 mm2
Datos nominales segiin CSA
Tension nominal, industrial vV~ 300 300 1Al
Intensidad nominal A 12 10 7 | ] |
Conductor AWG (cableado de campo) 28... 14 28...14 6 < Curva base
Nota 3 5 \\
1) otros colores bajo demanda Datos para pedido: Pag. 13 Datos para pedido: Pag. 13- ‘g \ \
3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal 14 3 4 N
dimensionado y nimero de polos % 3 \\
\
Curva de
1 deriva con
0.8xl
0 ——t T(o)
0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110
Temperatura Ambiente
LM2N 3.5/12
conductor:  HO5V-K0.5 mm?2

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Secciéon nominal < 1,5 mm?2

110

Datos del material LM 5.00 LM 5.08 o4
Material aislante PA 66 PA 66 2
Color 1) naranja, negro naranja, negro 20
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100 < 18 3
Tipo de inflamabilidad uL94 V-2 V-2 g 16 pa——
Elementos de contacto Cuzn Cuzn § 14 ‘\ 7 1
Superficie de contacto estariado estafiado g \\\
% 10 Curva de \\
Valores caracteristicos del sistema §- 8 c;el';i.‘éax :
Paso mm 5,00 5,08 o 6 N\
Técnica de conexion Brida-tornillo Brida-tornillo 4 ‘
Longitud terminal soldadura mm 3,5 3,5 2
Didmetro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1 0 0 10 20 3 4 5 6 70 8 90 10 10
Longitud a desaislar mm 6,0 6,0 Temperatura ambiente
Tornillo apris. M 2,5 2,5
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103 LM 5.08/180/6-n° polos
Resistencia de paso mQ <1,2 <1,2 conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
Par de apriete Nm 0,4...05 0,4...05 »
Conductor embornable * ~
Seccion de embornado mm?2 0,14...1,5 0,14..1,5 < 1 \
“e” unifilar HO5(07) V-U mm2  05..1,5 05...1,5 FE P~ N
“f” hilos finos HO5(07) V-K mm2  05..1,5 05...1,5 g 12 v \ Curvabase ]
“£” con teminal segn DIN 46228/1 mm?  0,5...1,0 0,5...1,0 g 0 \‘ S
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm2 0,5...1,0 0,5...1,0 % 8 Curva de \‘\
Calibre segin EN 60999 mm (tamano) 2,4 x1,5 (A1) 2,4 x1,5 (A1) g [] deriva \\
8 con0.8x 1 ‘\\
[
Datos nominales segun VDE 0110 1.89 2 \
Secc. trans. dimensionado segun EN 60999 mm?2 1,5 1,5 0
Intensidad nominal 3 para LM 5.00/5.08 A 17,5 17,5 0 10 20 3 40 S & 70 80 0 10
para LM2N 5.08 A - 15,5 Temperatura ambiente T (°C)
para LM2H 5.08 A - 15 LM2N 5.08/90/6-n° polos
para LM3R 5.08 A - 13,5 conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
Categoria de sobretension / Grado de polucién /3 /2 /2 /3 /2 /2
Tensién nominal VvV 250 250 500 250 250 500
Sobretension de choque nominal KV 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2
1
Datos nominales segiin UL < 1 i
Tension nominal, industrial Ve~ 300 300 é " —~
Intensidad nominal A 10 10 g " “— Curvabase ]
Conductor AWG (cableado de campo) 24...12 24...12 g n P
2, i AN
Datos nominales segiin CSA '§ . con08x1 NN
Tension nominal, industrial V~ 300 300 ° ' \\\
Intensidad nominal A 10 10 2 \
Conductor AWG (cableado de campo) 24...12 24...12 .

Nota
1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal

dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 15

Datos para pedido: Pag. 16-
18

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

0 10

20 % 40 5 e 0 80 0 100

Temperatura ambiente T (°C)

LM2H 5.08/90/6-n° polos

10

conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
20
18
_ .
<
- "
o]
2 g —
S Curva base
g 1 M
2 . N
13 urva de
]
I | deriva \\§
S con0.8x 1
g | \\
2
0

0 % 4 50 B0 70 8 80 100

Temperatura ambiente T (°C)

LM3R 5.08/90/6-n° polos

conductor:

HO7V-K1.5 mm?2

110
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccion nominal 1,5 mm?2

110

Datos del material LMZF 5.08/90°/180° LMZF 5.08/135° »
Material aislante PA 66 PA 66 1®
- - = N
Color 1) naranja naranja < \‘
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100 ‘:u "
Tipo de inflamabilidad uLo4 V-2 V-2 £ n 1, | Curvabase
Elementos de contacto E-Cu CuSn 2 ® \\ )
Superficie de contacto estafado estanado E . c::?v:e \\\
— . @ 8 con0.8x1 \.
Valores caracteristicos del sistema 9 \
Paso mm 5,08 5,08 = \
Técnica de conexion Conexion directa Conexion directa 2
Longitud terminal soldadura mm 2,8/3,2/4,1/4,5 3,2/4,5 0
Diametro - orificio equipo omm 1,3+0.1 1,3+0.1 0 10 0 % 40 %N 80 Mm% 0 100
Longitud a desaislar mm 7,0 7,0 Temperatura Ambiente °C
Tornillo apris. M= - LMZF 5.08/90/6-n° polos
Resistencia de aislamiento MQ =108 2108 conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
Resistencia de paso mQ <13 <39
Par de apriete Nm - -
|
Conductor embornable ® ! !
Seccion de embornado mm?2 0,14... 1,5 0,14...1,5 T e \\.\ Curva base
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?2 0,5...15 0,5...15 E " \\
“f”hicsfinos HO5(07) V-K mm2  05..15 05...15 _E ‘\;
“£” con temninal segdn DIN 46228/1 mm2  05...15 05...15 E K ~ N
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 - - .g K
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) 2,4 x1,5 (A1) 2,4 x1,5 (A1) % s
é ]
Datos nominales segtiin VDE 0110 1.89 c 4
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 1,5 1,5 2
Intensidad nominal 3 A 14 14 ’
Categoria de sobretension / Grado de polucién /3 /2 2 /3 /2 12 ¢ v 2 N H ¥ 10
Tension nominal \ 250 400 630 250 400 630 Temperatura Ambiente °C
Sobretension de choque nominal kV 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
LMZF 5.08/180/24-n° polos
Datos nominales segun UL condugtor:  HO7V-K1.5 mm?
Tension nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 10 10
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14 26... 14
Datos nominales segtin CSA
Tension nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 10 10
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14 26... 14

Nota
1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal

dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 19

Datos para pedido: Pag. 19

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccién nominal 1,5 mm?2

Datos del material LM2NZF/LM3RZF 5.08 LPZF 5.08
Material aislante PA 66 PA 66 A
Color 1) naranja negro 8 I | |
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100 7 Curva base -
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2 — %
Elementos de contacto aleacién cobre CuSn .:“_:’ \\ N
Superficie de contacto estanado estanado g 5 \'
c Curvf'i de \\
. . 2 4 deriva
Valores caracteristicos del sistema k] con 0.8 x1
Paso mm 5,08 5,08 g 3
Técnica de conexion mm Conexion directa Conexion directa E 2
Longitud terminal soldadura mm 3,5 3,2/4,5 \
Diametro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1 ! ‘
Longitud a desaislar mm 7,5 11,0 o A=t T
Tornillo apris. M - - 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110
Resistencia de aislamiento MQ >108 Temperatura Ambiente
Reystenme} de paso mQ <21 <25 LPZF 5.08/2/180
Par de apriete Nm - conductor:  HO5V-K0.5 mm?2
Conductor embornable 1A
Seccion de embornado mm?2 0,2...2,5 0,14...2,5
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 0,2...2,5 05...2,5 %
“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  02..15 05...25 ™ \\Y
“f” con teminal segdn DIN 46228/1 mm2  025..15 05...15 = 20 <
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 0,25...1,5 0,5...15 £ \\ Curva base
Calibre segiin EN 60999 mm (tamafo) A1 2,8 x2,0(A2) § 15 \\
o Curva de \
© deriva con
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89 -‘g 10 0.8x1 \\(
Seccién trans. dimensionado segin EN 60999 mm?2 2,5 2,5 §
Intensidad nominal 3) A 12 16 £ &
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 11/2 5
Tension nominal VvV 250 320 630 250 250 500
Sobretension de choque nominal KV 4,0 4,0 40 40 4,0 40 0 el
0 10 20 30 4 5 60 70 8 9 100 110
Datos nominales segin UL Temperatura Ambiente
Tension nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 10 10 LPZF 5.08/2/180
Conductor AWG (cableado de campo) 26...12 26... 14 conductor:  HO7V-K2.5 mm?
Datos nominales segtin CSA
Tensién nominal, industrial V~ 300 300 1[A]
Intensidad nominal A 10 10 25
Conductor AWG (cableado de campo) 28...12 26... 14 [~
L ¥
Nota E’ \\ \\ Curva base
1) otros colores bajo demanda Datos para pedido: Pag. 20 Datos para pedido: Pag. 20 E ™ My
3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal E 15 Curvade T “X
dimensionado y nimero de polos é ol de(f)'.‘éaxcl"" \\\Y
X
£
5
04— T[C]

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110
Temperatura Ambiente

LPZF 5.08/12/180
conductor:  HO7V-K2.5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccién nominal < 1,5 mm?2

Datos del material TOP 1.5GS/5.08 LMT 5.08 1A
Material aislante PA 66 PA 66
Color 1) naranja, gris negro »
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100 _ 1'===;.\ N
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2 2 n
Elementos de contacto Cuzn CuSn E < Curva base
Superficie de contacto estafiado estanado -§ 12 \
3 10
‘D Curva de N
Valores caracteristicos del sistema s ¢ deriva N \
Paso mm 508 508 E con 081 N
Técnica de conexion conexion TOP conexion TOP + \\
Longitud terminal soldadura mm 3,8/4,8 3,2/4,5 2
Diédmetro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1 0 Tu[°C]
Longitud a desaislar mm 10,0 11,0 L L UL e
Tornilo apris. M 25 25 Temperatura Ambiente
Resistencia de aislamiento MQ =103 >108 TOP1.5GS4/90 2STl
Resistencia de paso mQ <1,2 <1,8 conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
Par de apriete Nm 04...05 0,4...05
IA]
Conductor embornable 2
Seccion de embornado mm?2 0,13...1,5 0,14...1,5 2 X ! !
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?2 05...15 05...15 18 Curva base ||
“f”hiosfinos HO5(07) V-K mm?2 05...15 05...15 = 16.=====\\
1 con teminal segn DIN 46228/1 mm2  05..15 05..15 o N
.. con aislamiento segdn DIN 46228/4 mm2  05..15 05... 1,5 s NV
Calibre segun EN 60999 mm (tamafio) 2,4 x 1,5 (A1) 2.4x1,5 (A1) T 12 Curva de N
= ] deriva con
! 2 3 08xI he
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89 .2 \'\\
Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 1,5 1,5 = 6 \’
Intensidad nominal 3 A 16 16 ¢ ‘
Categoria de sobretensién / Grado de polucién /3 /2 /2 /3 /2 /2 s TrQ
Tension nominal \ 250 320 630 250 400 630
Sobretension de chogue nominal kV 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 10 XN W o4 50 8 -70 0 %0 1000
: : : : : J Temperatura Ambiente
Datos nominales segin UL LMT5.08/2/180
Tension nominal, industrial Ve~ 300 300 conductor:  HO7V-K1.5 mm?2
Intensidad nominal A 10 10
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14 26... 14
Datos nominales seglin CSA IA]
Tension nominal, industrial V- 300 300 2
Intensidad nominal A 10 10 20
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14 26... 14 G
216 ™ Curva base
Nota E 14 N
1) otros colores bajo demanda Datos para pedido: Pag. 21 Datos para pedido: Pag. 21 § 12 Carva de \\\
3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal E 10 deriva con \\
dimensionado y ntimero de polos g 8 08 x| \-\
E N
‘ N
2
0 Trel

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

0 10 20 30 4 5 6 70 8 9% 100 110
Temperatura Ambiente

LMT5.08/12/180
conductor:  HO7V-K1.5 mm2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material

TOP 1.5GS/7.62

Material aislante PA 66

Color 1) naranja

Gama de temperaturas °C -20... +100

Tipo de inflamabilidad UL94 V-2

Elementos de contacto Cuzn

Superficie de contacto estanado
Valores caracteristicos del sistema

Paso mm 7,62

Técnica de conexion conexion TOP

Longitud terminal soldadura mm 4,5

Diametro - orificio equipo gmm 1,3+01

Longitud a desaislar mm 10,0

Tornillo apris. M 2,5

Resistencia de aislamiento MQ =108

Resistencia de paso mQ <12

Par de apriete Nm 0,4...05
Conductor embornable

Seccion de embornado mm?2 0,13...1,5

“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?  05...15

“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  05...15

“f” con terminal segin DIN 46228/1 mm?2 0,5...1,5

... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 0,5...15

Calibre segin EN 60999 mm (tamano) 2,4 x1,5 (A1)
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89

Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 1,5

Intensidad nominal 3) A 16

Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2

Tension nominal \ 500 630 1000

Sobretension de choque nominal kV 6,0 6,0 6,0
Datos nominales segin UL

Tension nominal, industrial V~ 300

Intensidad nominal A 10

Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14
Datos nominales segtin CSA

Tensién nominal, industrial V~ 300

Intensidad nominal A 10

Conductor AWG (cableado de campo) 26... 14

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal
dimensionado y nimero de polos

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

Datos para pedido: Pag. 22

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Secciéon nominal < 1,5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material LP 5.00/5.08 LPTR 5.08/1
Material aislante PA 66 PA 66
Color 1) naranja, negro naranja, negro
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2
Elementos de contacto aleacion cobre aleacion cobre
Superficie de contacto estafado estanado
Valores caracteristicos del sistema
Paso mm 5,00/5,08 5,08
Técnica de conexion Brida-tornillo Brida-tornillo
Longitud terminal soldadura mm  3,2/45 3,2/4,5
Diédmetro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1
Longitud a desaislar mm 7,0 7,0
Tornillo apris. M 3 3
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103
Resistencia de paso mQ <12 <19
Par de apriete Nm 05...06 05...06
Conductor embornable
Seccién de embornado mm?2 0,13... 4,0 0,13... 4,0
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 0,5...4,0 0,5...4,0
“f”hicsfinos HO5(07) V-K mm?2 05...25 05...25
“f” con teminal segin DIN 46228/1 mm?2 05...25 05...25
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 - -
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) 2,8 x 2,4 (A3) 2,8 x 2,4 (A3)
Datos nominales segin VDE 0110 1.89
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 4,0 4,0
Intensidad nominal 3 para LP y LPP A 25 20
para LPN y LPH A 24 -
para LP3R A 22 -

Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 /2
Tensién nominal VvV 250 250 500 250 250 500
Sobretension de choque nominal kV 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Datos nominales segin UL
Tensién nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 20 15
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12 26...12

Datos nominales segiin CSA
Tension nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 20 15
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12 26...12

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal
dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 23-
28
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Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Seccién nominal < 2,5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material LP 7.50/7.62
Material aislante PA 66
Color 1) naranja, negro
Gama de temperaturas °C -20... +100
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2
Elementos de contacto aleacién cobre
Superficie de contacto estanado
Valores caracteristicos del sistema
Paso mm 7,50/7,62
Técnica de conexion Brida-tornillo
Longitud terminal soldadura mm 3,2/4,5
Diametro - orificio equipo gmm 1,3+01
Longitud a desaislar mm 7,0
Tornillo apris. M 3
Resistencia de aislamiento MQ =108
Resistencia de paso mQ <12
Par de apriete Nm 0,5...0,6
Conductor embornable
Seccion de embornado mm?2 0,13... 4,0
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?  0,5...4,0
“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  05..25
“f” con terminal segin DIN 46228/1 mm?2 0,5...2,5
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 -
Calibre segin EN 60999 mm (tamano) 2,8 x 2,4 (A3)
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89
Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 4,0
Intensidad nominal 3 paraLPy LPP A 26
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2
Tension nominal \ 500 500 1000
Sobretension de choque nominal kV 6,0 6,0 6,0
Datos nominales segin UL
Tension nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 20
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12
Datos nominales segtin CSA
Tensién nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 20
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal
dimensionado y nimero de polos

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

Datos para pedido: Pag. 29-
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cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Seccién nominal < 2,5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material LP 10.00 LP 15.00
Material aislante PA 66 PA 66
Color 1) naranja negro
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +100
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2
Elementos de contacto aleacion cobre aleacion cobre
Superficie de contacto estafado estanado
Valores caracteristicos del sistema
Paso mm 10,00 15,00
Técnica de conexion Brida-tornillo Brida-tornillo
Longitud terminal soldadura mm  3,2/45 3,2/4,5
Diédmetro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1
Longitud a desaislar mm 7,0 7,0
Tornillo apris. M 3 3
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103
Resistencia de paso mQ <12 <12
Par de apriete Nm 05...06 05...06
Conductor embornable
Seccién de embornado mm?2 0,13... 4,0 0,13... 4,0
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 0,5...4,0 0,5...4,0
“f”hicsfinos HO5(07) V-K mm?2 05...25 05...25
“f” con teminal segin DIN 46228/1 mm?2 05...25 05...25
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 - -
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) 2,8 x 2,4 (A3) 2,8 x 2,4 (A3)
Datos nominales segin VDE 0110 1.89
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 4,0 4,0
Intensidad nominal 3 A 26 27
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 /2
Tensién nominal VvV 630 1000 1000 1000 1000 1000
Sobretension de choque nominal kV 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Datos nominales segin UL
Tensién nominal, industrial V~ 300 600
Intensidad nominal A 20 20
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12 26... 12
Datos nominales segiin CSA
Tension nominal, industrial V~ 300 600
Intensidad nominal A 20 20
Conductor AWG (cableado de campo) 26... 12 26... 12

Nota
1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal

dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 32

Datos para pedido: Pag. 32

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Seccién nominal < 2,5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Datos del material GSF 5
Material aislante PA 66
Color 1) naranja
Gama de temperaturas °C -20... +100
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2
Elementos de contacto Cuzn
Superficie de contacto estanado
Valores caracteristicos del sistema
Paso mm 5,00
Técnica de conexion mm terminales planos
Longitud terminal soldadura mm 3,4
Diametro - orificio equipo gmm 1,3+01
Longitud a desaislar mm -
Tornillo apris. M -
Resistencia de aislamiento MQ =108
Resistencia de paso mQ <12
Par de apriete Nm -
Conductor embornable
Seccion de embornado mm?2 0,25...2,5
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm?2 -
“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  0,25...25
“f” con terminal segin DIN 46228/1 mm2 -
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 -
Calibre segin EN 60999 mm (tamano) -
Datos nominales segtin VDE 0110 1.89
Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 2,5
Intensidad nominal 3) A 14
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2
Tension nominal \ 2004 400 630
Sobretension de choque nominal kV 4,0 4,0 4,0
Datos nominales segin UL
Tension nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 8
Conductor AWG (cableado de campo) -
Datos nominales segtin CSA
Tensién nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 10

Conductor AWG (cableado de campo)

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal
dimensionado y nimero de polos

4) con manguito aislante IH 6.3

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

Datos para pedido: Pag. 37

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Seccién nominal < 2,5 mm?2
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Seccién nominal < 4,0 mm?2

Datos del material LL95 %
Material aislante PA 66
Color 1) naranja, negro
Gama de temperaturas °C -20... +100 0
Tipo de inflamabilidad UL94 V-0 g !
Elementos de contacto CuSn sy
— = g S,
Superficie de contacto estafado E ¥
§ ™
c \ Curva base
Valores caracteristicos del sistema E \
Paso mm 9,52 % pil N
Técnica de conexion Brida-tornillo H Curva de deri- \
k] vacon0.8xI|
Longitud terminal soldadura mm 5,0 £ \
Diédmetro - orificio equipo 2mm 1,3+0.1 1
Longitud a desaislar mm 7,0
Tornillo apris. M 3
Resistencia de aislamiento MQ =108 00 i p " 0 % & B ! M ! 0w "
Reswstencw‘;\ de paso m £07 Temperatura Ambiente T (°C)
Par de apriete Nm 05...0,6
LL 9.5/90/6-n° polos
Conductor embornable conductor:  HO7V-K4,0 mm2
Seccién de embornado mm?2 0,18 ...6,0
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm? 05...6,0
“f”hicsfinos HO5(07) V-K mm?2 05..4,0
“f” con teminal segin DIN 46228/1 mm?2 05..25 5
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 0,5...25
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) 3,6 x 3,1 (Ad)
4
Datos nominales segun VDE 0110 1.89 <
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 4,0 %
Intensidad nominal 3 A 32 E kil \\
Categoria de sobretension / Grado de polucion 3 /2 /2 ) \\ Curva base
Tension nominal V 630 1000 1000 g \\
Sobretension de choque nominal kV 8,0 8,0 6,0 % n \
c Curva de deri-
3 vacon0.8xl \
Datos nominales segin UL £ \
Tension nominal, industrial V~ 300 0 \
Intensidad nominal A 30
Conductor AWG (cableado de campo) 26...10
. . 0 0 » X 4 % 60 Mmoo 0 0 M
Datos nominales segiin CSA Temperatura Ambiente T (°C)
Tension nominal, industrial V~ 300
Intensidad nominal A 30 LL 9.5/90/24-n° polos
Conductor AWG (cableado de campo) 26...10 conductor:  HO7V-K4,0 mm?

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal
dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 33

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,
cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Secciéon nominal < 4,0 mm?2

Datos del material TOP 4GS/6.35 TOP 4GS/7.62 40
Material aislante PA 66 PA 66 - X
Color 1) naranja, negro naranja, negro z » NG
Gama de temperaturas °C  -20... +100 -20... +100 = 30 N '\
Tipo de inflamabilidad UL94 V-2 V-2 _E 2% \
Elementos de contacto Cusn Cusn § Curva de deri- NN Curva base
Superficie de contacto estanado estanado S 20—, vacon08xI N '\
3 s N,
5 15 N
Valores caracteristicos del sistema § . \\
Paso mm 635 7,62 e " \
Técnica de conexion conexion TOP conexion TOP 5
Longitud terminal soldadura mm 3,5 3,5 o
Diametro - orificio equipo @mm 1,3+0.1 1,3+0.1 VO 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110
Longitud a desaislar mm 13,0 13,0 Temperatura Ambiente °C
Tornillo apris. M 3 3
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103 TOP4GS/6/6.35
Resistencia de paso mQ <14 <14 conductor:  HO7V-K4.0 mm2
Par de apriete Nm 0,5...0,6 05...06
Conductor embornable
Seccion de embornado mm?2 0,13... 6,0 0,13...6,0 4
“e” unifilar  HO5(07) V-U mm2  05...6,0 05...6,0 35 X,
“f”hios fnos HO5(07) V-K mm2  05...4,0 05...4,0 < \\
“f” conteminal segin DIN 46228/1 mm?2  05... 4,0 05...4,0 % 0 ~N
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm2  0,5...4,0 0,5...4,0 E 25 \ Curva base |
Calibre segun EN 60999 mm (tamaio) 2,8 x 2.4 (A3) 2824 (A3) S sl | dorvacom N
° 0.8xl \\\
Datos nominales segtn VDE 0110 1.89 26
Seccidn transversal dimensionado segin EN 60999 mm? 6,0 6,0 .“:3 10 A\
Intensidad nominal 3) A 36 36 = \
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 11/2 5
Tension nominal VvV 320 320 630 500 630 1000 0
Sobretension de chogue nominal kV 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110
Temperatura Ambiente °C
Datos nominales segin UL
Tension nominal, industrial V- 300 300 TOP4GS/6/7.62
Intensidad nominal A 30 30 conductor:  HO7V-K4.0 mm?
Conductor AWG (cableado de campo) 22...10 22...10
Datos nominales segiin CSA
Tensién nominal, industrial V~ 300 300
Intensidad nominal A 30 30
Conductor AWG (cableado de campo) 22...10 22...10

Nota
1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal

dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 33

Datos para pedido: Pag. 34

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Weidmiiller 3€ 63

échicos

7

Datos t
Curvas de deriva



Datos técnicos / Curvas de deriva

Secciéon nominal < 10,0 mm?2

Datos del material GSE 10 LU 10.16/4 term. sold. por polo LU 10.16/2 term. sold. por polo
Material aislante PA 66 PA 66/6 (Wemid) PA 66/6 (Wemid)
Color 1) gris gris gris
Gama de temperaturas °C -20... +100 -20... +120 -20... +120
Tipo de inflamabilidad uL94 V-2 V-0 V-0
Elementos de contacto E-Cu E-Cu E-Cu
Superficie de contacto estafado estanado estanado
Valores caracteristicos del sistema
Paso mm 10,16 10,16 10,16
Técnica de conexion Brida-tornillo Brida-tornillo Brida-tornillo
Longitud terminal soldadura mm 4,5 3,2/4,5 3,2/4,5
Diédmetro - orificio equipo @mm 1,6+0.1 1,6+0.1 1,6+0.1
Longitud a desaislar mm 10,0 12,0 12,0
Tornillo apris. M 4 4 4
Resistencia de aislamiento MQ =108 >103 >103
Resistencia de paso mQ <0,2 < 0,5 < 0,5
Par de apriete Nm 1,2...15 1,2...1,5 1,2...1,5
Conductor embornable
Seccién de embornado mm?2 0,33... 10,0 0,33... 16,0 0,33... 16,0
“e” unifilar HO05(07) V-U mm2  0,5... 10,0 0,5... 10,0 0,5... 10,0
“f” hilos finos  HO5(07) V-K mm2  05... 10,0 05... 16,0 05... 16,0
“f” con teminal segin DIN 46228/1 mm?2 0,75... 4,0 2,5...10,0 2,5...10,0
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm?2 0,75... 4,0 2,5...10,0 2,5...10,0
Calibre segin EN 60999 mm (tamafno) 4,3 x 4,0 (A5) @ 5,3 (B6) @ 5,3 (B6)
Datos nominales segin VDE 0110 1.89
Secciodn transversal dimensionado segin EN 60999 mm?2 10,0 16,0 16,0
Intensidad nominal 3 A 57 57 57
Categoria de sobretension / Grado de polucion /3 /2 /2 /3 /2 /2 /3 /2 /2
Tensién nominal V400 690 1000 250 250 500 630 800 1000
Sobretension de choque nominal kV 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 6,0
Datos nominales segin UL
Tensién nominal, industrial V~ 300 300 300
Intensidad nominal A 40 65 60
Conductor AWG 22...8 22...6 22...6
Datos nominales segiin CSA
Tension nominal, industrial V~ 300 300 300
Intensidad nominal A 40 65 60
Conductor AWG 22...8 22...6 22...6
Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccion transversal

dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 35

Datos para pedido: Pag. 35

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,

cabe observar la norma DIN |EC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmdiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,

cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.

Datos para pedido: Pag. 35
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Datos técnicos / Curvas de deriva

Secciéon nominal < 25,0 mm?2

Datos del material LX 15.00 150

Material aislante PA 66/6 (Wemid) Corr!ente Lon du‘ctor slegl'ml
Color 1) gris L EN 60947-7-1/1991 Tabla V R
Gama de temperaturas °C -25... +120 _ \\

Tipo de inflamabilidad UL94 Vo £ P N

Prueba del hilo incandescente 850 °C / 30sec. E 0 I~ \\‘

Elementos de contacto E-Cu ‘E \\ 2 polos
Superficie de contacto estanado 2w \‘{\

2 JISN

Valores caracteristicos del sistema 2 o / \\
Paso mm 15,00 2 .

Técnica de conexion Brida-tornillo E Y = :u::rliz? 3
Longitud terminal soldadura mm 45 pul (8 polos)

Diametro - orificio equipo Jmm 1,6+0.1 ) ’ |

Longitud a desais! mm 16,0 A
Tornillo apris. M 5 Temperatura Ambiente °C
Resistencia de aislamiento MQ >102

Resistencia de paso mQ <03 X 15.00 / 2- y 8-n° polos

Par de apriete Nm  20...4,0 conductor:  HO7V-K25,0

Conductor embornable

Seccién de embornado mm?2  1,30... 25,0 L

“e” unifilar H05(07) V-U mm?2 1,5...10,0 ™~

mehrdrdhtig  HO7 V-R mm?2 6,0... 25,0 4 \

“f” hilos finos H05(07) V-K mm?2 1,5... 25,0 )

“f” con teminel segdn DIN 46228/1 mm?  1,5...16,0 = N | N° polos
... con aislamiento segun DIN 46228/4 mm2 1,5... 16,0 .E 5 A \_ superior  ——
Conductor AWG 16... 4 E 2 L= Corriente conductor seguin \ (8 poise)
Calibre segin EN 60999 mm (tamafio)) @ 6,9 - -TEN 60947-7-1/1991 Tabla V N\

5 1 N

Datos nominales segun VDE 0110 1.89 % \
Seccion transversal dimensionado segin EN 60999 mm? 25,0 E 10

Intensidad nominal 3) A 101 \
Categoria de sobretension / Grado de polucién /3 /2 /2 5
Tension nominal VvV 800 1000 1000 0
Sobretension de choque nominal KV 8,0 8,0 6,0 0 N N L D 0 W 0N 0
Tensién de prueba KV~ 5,0 Temperatura Ambiente °C

Datos nominales segiin UL LX 15.00/8-n° polos
Tension nominal, industrial V~ 600 conductor:  HO7V-K1,5

Intensidad nominal A 85
Conductor AWG (cableado de campo) 16... 4

Datos nominales segtin CSA
Tensién nominal, industrial V~ 600
Intensidad nominal A 85
Conductor AWG (cableado de campo) 16... 4

Nota

1) otros colores bajo demanda

3) 20° de temperatura ambiente, seccién transversal
dimensionado y nimero de polos

Datos para pedido: Pag. 36

échicos

7

Datos t
Curvas de deriva

Para el montaje de las placas de circuito impreso se debe tener en cuenta que los datos nominales, indicados en el catalogo, se
refieren Unicamente a los elementos de conexion. Las distancias de fuga y de descarga en el aire, requeridas segin VDE 0110,
deberan observarse en la correspondiente aplicacion. Para determinar la intensidad admisible de las placas de circuito impreso,
cabe observar la norma DIN IEC 326, parte 3.

Los conectores para circuito impreso de Weidmiiller cumplen, entre otras, la norma DIN VDE 0627. Con arreglo a dicha norma,
cumplimos todas las exigencias eléctricas, mecanicas, térmicas y de corrosion.
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Conectores para circuito impreso

Weidmuiller ofrece a sus clientes una
amplia gama de conectores para la gran
mayoria de circuitos impresos. Todos los
conectores de Weidmdiller son de la mas
alta calidad, cumplen todas las normas y
han pasado las pruebas mas exigentes.

Muchos de nuestros conectores para cir-
cuito impreso son especiales. Para que le
resulte mas facil hacer su pedido, le pre-
sentamos nuestros conectores agrupados
en diferentes paquetes. Puede elegir entre
5 familias de productos:

e Conectores Minimate - S2L/B2L 3.5:
doble densidad de conexion serie 3.5.

e Conectores Omnimate - 3.5/5/7:
puede escoger la técnica de
enclavamiento que mas le convenga.

e Conectores Unimate - SLA/BLA:
lado del conector protegido.

e Conectores Powermate -
STV S/STW S:
especial para intensidades elevadas.

e Conectores Crimpmate
(contactos engarzables) - RSV 1.6:
seguridad contra vibraciones fuertes.

En las paginas X-XI encontrara todos
nuestros conectores para circuito impreso
como “Simbolos”. Estos simbolos se
repiten en todo el catalogo. Consultando
las tablas de referencia (paginas 68-69),
podra encontrar de manera rapida y sen-
cilla la familia de productos a la que perte-
nece el conector que necesita y la pagina
donde puede encontrarlo.

Las 5 familias de productos se repiten a
lo largo del catalogo. En caso de que aln
necesite mas informacion referente a las
prestaciones de nuestros conectores,
la encontrara en las paginas 70y 71:
dimensiones del paso, angulo de cone-
xion del conductor, técnicas de engarce,
etc.

Estas 5 familias de productos se comple-
mentan con productos similares. También
le ofrecemos soluciones de acoplamiento,
de paso y de soporte y los productos
Through-Hole-Reflow, como por ejem-
plo nuestros innovadores conectores
S2L-SMT 3.5 y SL-SMT de 3,50, 5,00 y
5,08 mm de paso.

Ademas, también podemos proporcionar-
le una gran variedad de accesorios con
sus respectivos datos técnicos, dimensio-
nes y codigos de pedido.

Si ya conoce la calidad y variedad de
nuestros conectores para circuito impre-
S0, puede esperar lo mismo de nuestros
bornes de conexion.

En caso de que desee mas informacion,
puede visitar nuestra pagina web en
http://www.weidmuller.es/ o puede
ponerse en contacto con nuestro depar-
tamento comercial.

En el dorso de este catalogo encontrara
una lista con todas las direcciones de
nuestras sucursales.
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Dénde localizar cada producto

La tabla contigua contiene el nUmero
de pagina dénde podra encontrar
nuestros conectores para su circuito
impreso. De arriba abajo, cada seccion
de la tabla corresponde al proceso de
instalacion y disefio de los diferentes
circuitos partiendo del cableado de
campo:

1. Gama de familias de productos

En funcién del uso que quiera darle a
nuestros productos (diversas intensi-
dades, secciones, tensiones y gran
variedad de pasos) puede elegir nues-
tras 5 familias de productos:

S2L/B2L 3.5 — Conectores Minimate,
3.5/5/7- Conectores Omnimate,
SLA/BLA - Conectores Unimate,

STV S/STW S — Conectores Powermate
o0 RSV 1.6 — Conectores Crimpmate.

Pueden escoger entre distintas clases
de pasos. De 3,50 mm (métrico), 5,00
mm (métrico), 5,08 milimetros (pasos
en pulgadas).

Elija la variante atornillable cuando los
conectores deban ser seguros frente a
vibraciones.

2. Gama de elementos de circuito
impreso

En funcién de la familia de productos
por los que se haya decidido, €lija en
primer lugar los elementos del circui-
to que pueden unirse por soldadura.
La mayoria de las veces se pueden
montar los circuitos impresos in situ. Si
necesita seguridad frente al contacto
con los dedos en el circuito impreso, le
recomendamos que utilice conectores
atornillables.

Tiene la posibilidad de escoger entre
conectores de una fila, dos filas y
filas desplazadas y distintos angulos
de salida del elemento compacto del
circuito impreso.

3. Variedad de elementos de
conexion enchufables

Elija el elemento del circuito impreso
que mas le convenga, y que pueda uti-
lizar como elemento de conexion
enchufable. Por ejemplo un conector
hembra o un conector macho inverti-
do. Tenga en cuenta el angulo de sali-
da deseado y la técnica de engarce del
conductor en el elemento de construc-
cion.

4. Variedad de accesorios

Podemos proporcionarle una gran
variedad de accesorios adaptables a
cada conector de Weidmdiller para
poder fijar, sefalizar, codificar, etc.

1. GAMA DE PRODUCTOS

Tensién nominal *
Intensidad nominal
Seccion conducto

Pasos en mm.

Fijacion

2. ELEMENTOS PARA PLACA

Conectores macho

Angulo de salida

una fila 90°

110°

1356°

180°

multiple 90°

180°

filas desplaz. 90°

180°

Conectores hembra

SL-SMT Conectores macho

una fila 90°
180°
muiltiple 180°
una fila 90°
180°
multiple 90°

180°

3. ELEMENTO DE CONEXION ENCHUFABLE

Conectores hembra (con. indv.) una fila

Angulo conexién Conexién

180° por pisador

180° brida-tornillo

180° TOP

180° directa

180° (90°) IDC

180° crimpada

90° brida-tornillo

90° directa

225° brida-tornillo

270° brida-tornillo

270° directa

90°/270° brida-tornillo doble

multiple

180° directa

180° crimpada
invertierte Conectores macho una fila

180° por pisador

180° brida-tornillo

180° TOP

180° directa

90° directa

270° directa

multiple

180° crimpada
4. ACCESORIOS

Fijacion

Senalizacién

Codificacion

Varios
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Tabla de productos

Conectores Conectores Omnimate Conectores
Minimate rectangul.
S2L/B2L 3.5 3.50 mm paso 5.00/5.08 mm paso 7.50/7.62 mm paso SLA/BLA STV S/STW S RSV 1.6
* 100V * 160V * 250V * 500V * 250V * 500V o 250V
* 8,3A * 8-12A * 8-14A * 13-16A * 8-14A * 8-32A e 10-13A
e 1 mm? ° 1,5 mm? ® 2.5 mm? ® 2.5 mm? ° 1,5 mm? ® 4 mm? © 2,5 mm?
3,50 mm 3,50 mm 5,00 mm 5,08 mm 7,50 mm 7,62 mm 5,08 mm 7,00 mm 5,00 mm
si no si no si no si no si no si no si no si 5 no
P84 P84 P110 P110 P122 P122 P144 P144 P.149 P.149 P.156 P.156 P164
P.85
P.85 P11 P110 P123 P122
P.86 P.86 P11 P111 P123 P123 P.145 P.145 P.150 P.150 P.157 P.156 P.164
S.170 P170
P.87/88 P.87/88 P112 P124  $.124/125 P.158 P157
P.89 P.89 P112 P124 P125 P.158 P.158
P.126 P.126 P.164
P127 P.126 P.165
P171 P.170
P.81 P.80 P.106 P.104/105 | P.118 P116/117
P.83 P.82 P.109 P.107/108 | P.121 P.119/120
P74 P74
P75 P75
P113 P.128 P.166/167
P.90/91 P.90/91 P113 P113 P.129 P.128 P.146 P.146 A5 RAl5]] P.159 P.159
P129 P129 P.160 P.159 P.166
P92 P92 P114 P.130 P.130 P.146 P.151
P.93/94 P93 P131 P131
P132 P132 P.160/161 P.160/161
P95 P95 P114 P114 P133 P133 P147 P147 P152 P.152
P.134 P133
P134 P134
P96 P95 P115 Rikl5 P.135 P.135 P.148 P.147 P.153 [RAl52
P.136 P.135
P.136 P.136
P76 P76
P171
P.166/167
P137 P137
P.138 P.138 P167
P139 P.138 P153
P.139 P.139
P.140 P.140
[ [ T T T T T [ [ [ [ T ] [ Tem
P.194 - P.194/195 | P195 P.193 - P.193/194 - P.193 - P.193 - P.193/194 = P.195 = =
P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P.196 P196 P.196 P197 - -
P.199 P.199 P.199 P.199 P198/199 |P198/199 |P.198/199 | P198/199| P.199 P.199 P.199 P.199 P.198/199 |P.198/199 P.199 P.198 P.198
P.200-207 |P.200-207 | P.201-208 |P201-208 | P201-208 |[P.201-208 [P.201-208 | P.201-208 |P202-208 |P.202-208 P.202-208 P.202-208 | P.202-207 |P.202-207 P.203-207 P.203-207 | P.203-207

* segiin norma VDE 0110 1.89; para datos técnicos segin UL/CSA véase paginas de productos




¢Como funciona el sistema de conectores de placa c.i.?

Los conectores para circuito impreso
estan formados por dos elementos: el ins-
talado en el circuito impreso y el elemento
de conexion enchufable:

Dentro del proceso de disefio de los cir-
cuitos impresos, escoja un conector
macho o hembra invertido y ya dispondra
de un contacto seguro.

A la hora de elegir el tipo de elemento
para circuito impreso idéneo, debe tener
presente las siguientes funciones y varie-
dades de productos:

Elemento de circuito impreso

Conexion de circuitos impresos

Through-Hole-Technology (THT)

La clasica tecnologia de soldadura para
una o dos soldaduras manuales o por
ondas.

Through-Hole-Reflow (THR)

Para la técnica SMT (Surface-Mount-
Technology) existen elementos de circuito
impreso de plastico y resistentes a altas
temperaturas con conexiones para solda-
dura Reflow (THR).

Los contactos de soldadura cortos permi-
ten el tratamiento SMT a doble cara de la
placa c.i. También se puede realizar un
tratamiento automatico.

Terminacion lateral

Los conectores macho con terminacién
lateral aseguran que los conectores hem-
bra no se desplacen al enchufarlos. Los
conectores macho cerrados con termina-
cion lateral (versiones B) también pueden
enclavarse en el circuito impreso.

Cuando necesite mas de 24 conexiones,
los conectores macho deben agruparse
en mayor nimero. Los conectores macho
con apertura lateral no presentan pérdi-
da de polo ni salto de paso.

Para poder incorporar elementos resisten-
tes a vibraciones al circuito impreso, debe
equipar los elementos con brida lateral y
atornillar las versiones B con bloques de
fijacion.

Dos filas

En comparacion con los conectores
macho y hembra estandar de una fila, en
nuestros elementos de dos filas se incre-
menta la densidad de conexion: los
conectores macho disponen de clavijas en
dos filas, una al lado de la otra, y se
ensamblan a conectores hembra, también
de dos filas.

pins

g0 ||

circuito impreso

Filas desplazadas

Los conectores macho de filas des-
plazadas permiten disponer de una pista
conductora mas estrecha vy, por consi-
guiente, se incrementa la densidad de
conexion. Le ofrecemos tres modelos de
este producto:

Los conectores de filas desplazadas
con planos adicionales y un angulo de
180° respecto al circuito impreso. l[doneo
para cables laterales.

circuito impreso

Los conectores de filas desplazadas
por engarce al circuito frontal para cir-
cuitos impresos paralelos a la conexion
del conector hembra con planos perpen-
diculares entre si, para aprovechar el
espacio.

circuito impreso

Las variantes multiples para circuitos
frontales adicionales de filas despla-
zadas para la insercién de conectores
hembra paralelos al circuito con un plano
de bornes en la parte superior, de modo
que todos los tornillos sean accesibles.

pin

pin

circuito impreso

Angulo con el circuito impreso

Le ofrecemos distintas posibilidades de
angulo de salida de los conectores macho
y hembra invertidos para el circuito
impreso: 90, 110, 135 o 180 grados.

90°

pin

s |l Ee——— Ci[CUItO iMpPreso

135°

el — CiTCUItO iMpPreso

pin
180°

circuito impreso




Elemento de conexién enchufable

Terminacion lateral

El enclavamiento del conector hembra
también pueden resistir grandes esfuerzos
mecanicos, ya que éste se mantendra fijo
en el conector macho. El lado por el que
se realiza la conexion determina el tipo de
enclavamiento:

En la versién con brida (F), los conecto-
res macho y hembra se pueden atornillar
entre si. Para los conectores macho y
hembra sin brida existen, como acceso-
rio, sistemas de enclavamiento separados
(para las versiones estandar) y caballe-
tes de fijacion (para las versiones B con
cola de milano).

Angulo de conexién del conductor

La eleccion del angulo de entrada del
conductor en los conectores macho
invertidos o conectores hembra depende
del angulo de salida de los elementos del
circuito impreso y del espacio disponible
en la placa c.i.. Los conductores pueden
introducirse en perpendicular a la direc-
cion de la conexion (angulo de conexion
del conductor 90 o 270 grados) o en la
misma direccion que la conexion (angulo
de conexion del conductor de 225
grados).

Conductor

90°

Direccion de™ —— Destornillador

la conexion

Destornillador

180°

Direccién de— = Conductor

la conexion

270°

Direccién de—— ——Destornillador

la conexion

Conductor

¢Como funciona el sistema de conectores de placa c.i.?

Sistema de conexién

Para fijar el conductor del campo en el
conector hembra o el conector macho
invertido, Weidmdller le brinda la posibili-
dad de escoger entre seis técnicas distin-
tas, que cuentan con las siguientes venta-
jas:

La conexién por pisador
Es la combinacion de brida
y tornillo més sencilla.

La conexion brida-tornillo

Es la combinacion de

brida y tornillo con un

nivel de fiabilidad extra:

grandes superficies de

contacto, fuerzas de

carga elevadas, de uso sencillo y sin
necesidad mantenimiento.

Con la conexioén top los con-

ductores y los tornillos de

apriete se ubican en planos

paralelos. La conexion garantiza una fuer-
za de contacto elevada y una conexion
hermética.

Cuando dispone del tiempo
justo, la mejor solucién es
decantarse por la conexion
directa. Es rapida de cablear,
facil de manipular y no necesita
mantenimiento.

Con la conexién por engarce

el conductor es inse-

parable y esta conec-

tado mediante un ter-

minal engarzable. Después se fijara en el
conector hembra.

Con la conexién por

desplazamiento

del aislante

el borne cortante

atraviesa aislamien-

to y establece el contacto sin necesidad
de ninguna herramienta especial.

La conexién por

insercion garantiza un

manejo mas sencillo: permi-

te realizar el cableado de

conductores rigidos y con-

ductores con terminales

tubulares sin herramientas, vy, a su vez,
conectar y desconectar conductores flexi-
bles - simplemente apretando un boton.

Conectores para

impreso

to
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S2L/B2L 3.5 - Conectores Minimate

Los conectores macho y hembra com-
pactos S2L/B2L ofrecen el doble de
conexiones gue los demas conectores
para circuito impreso de la serie 3.5 con
dimensiones similares. Asi podra ampliar
visiblemente la oferta de canales de entra-
da y salida disponibles en un circuito
dotado de un sistema de insercion frontal.
Existe la posibilidad de insertar conducto-
res con secciones de hasta 1 mm2.

Por este motivo, los conectores Minimate
son una alternativa a los pasos de
2,5/2,54 mm, ya que forman un angulo
de 180° respecto el circuito impreso ...
iNecesitan un 10% menos de espacio!

A su vez, esta nueva familia de productos
cumple todas las condiciones de maneja-
bilidad, ya que los compactos son mas
faciles de utilizar que los productos de la
serie 2.5. Ademas, puede montarlos de
manera rapida con un destornillador
estandar gracias a la conexion directa.
Resultan idéneos para control industrial,
en el sector de las telecomunicaciones,
en dispositivos para armarios de distribu-
cién universales, en PCs industriales...

Propiedades:

e duplicacion de la densidad de conexion
en paso 3.5

e reduccion de hasta un 10% en espacio
necesario en la placa c.i. y de hasta un
30% en el espacio frontal del circuito
con paso 2.5

e seccion del conductor de hasta 1 mm?

e rapido montaje por conexion directa

e sin pérdida de polo insertable

e chapado en oro para pequefas sefales
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S2L/B2L 3.5 - Conectores Minimate

Conectores macho S2L 3.5/90

Conectores macho S2L 3.5-SMT/90LF

Embalaje Tape-on-Reel
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos
Tension nominal \ 100 50 50 Tensién nominal \ 100" 50 50 Anchura de banda 56mm
Intensidad nominal A 8,3 5 5 Intensidad nominal A 8,3 5 5

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

Para mas informacion, consulte la pag. 210

Para mas informacion, consulte la pag. 210

Longitud term. soldadura 3,2 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm variante de producto ...90G ...90LF

estandar cordon de sold.

Color . Color '

N° pol.  Tipo Codigo UE.  N°pol Tipo Caodigo UE. N°pol Tipo Codigo Caodigo U.E.
6 S2L-SMT 3.5/6/90G 1794210000 50 6 S2L-SMT 3.5/6/90LF 1794860000 50 6 S2L-SMT 3.5/6/90... 1807470000 1807560000 200
8 S2L-SMT 3.5/8/90G 1794220000 50 8 S2L-SMT 3.5/8/90LF 1794870000 50 8 S2L-SMT 3.5/8/90... 1807480000 1807570000 200

10 S2L-SMT 3.5/10/90G 1794230000 50 10 S2L-SMT 3.5/10/90LF 1794880000 50 10 S2L-SMT 3.5/10/90... 1807490000 1807580000 200

12 S2L-SMT 3.5/12/90G 1794240000 50 12 S2L-SMT 3.5/12/90LF 1794890000 50 12 S2L-SMT 3.5/12/90... 1807500000 1807590000 200

14 S2L-SMT 3.5/14/90G 1794250000 50 14 S2L-SMT 3.5/14/90LF 1794900000 50 14 S2L-SMT 3.5/14/90... 1807510000 1807600000 200

16 S2L-SMT 3.5/16/90G 1794260000 50 16 S2L-SMT 3.5/16/90LF 1794910000 50 16 S2L-SMT 3.5/16/90... 1807520000 1807610000 200

18 S2L-SMT 3.5/18/90G 1794270000 20 18 S2L-SMT 3.5/18/90LF 1794920000 20 18 S2L-SMT 3.5/18/90... 1807530000 1807620000 200

20 S2L-SMT 3.5/20/90G 1794280000 20 20 S2L-SMT 3.5/20/90LF 1794930000 20 20 S2L-SMT 3.5/20/90... 1807540000 1807630000 200

22 S2L-SMT 3.5/22/90G 1794290000 20 22 S2L-SMT 3.5/22/90LF 1794940000 20 22 S2L-SMT 3.5/22/90... 1807550000 - 200

24 S2L-SMT 3.5/24/90G 1794300000 20 24 S2L-SMT 3.5/24/90LF 1794950000 20 24 S2L-SMT 3.5/24/90... 1802190000 - 200

26 S2L-SMT 3.5/26/90G 1794310000 20 26 S2L-SMT 3.5/26/90LF 1794960000 20

28 S2L-SMT 3.5/28/90G 1794320000 20 28 S2L-SMT 3.5/28/90LF 1794970000 20

30 S2L-SMT 3.5/30/90G 1794330000 20 30 S2L-SMT 3.5/30/90LF 1794980000 20

32 S2L-SMT 3.5/32/90G 1794340000 20 32 S2L-SMT 3.5/32/90LF 1794990000 20

34 S2L-SMT 3.5/34/90G 1794350000 20 34 S2L-SMT 3.5/34/90LF 1795000000 20

36 S2L-SMT 3.5/36/90G 1794360000 20 36 S2L-SMT 3.5/36/90LF 1795010000 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion - Fijacion integrado en producto
Sefalizacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199
Varios 204 Varios 204
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Conect. macho S2L-SMT 3.5/180G

Conect.

S2L/B2L 3.5- Conectores Minimate

macho S2L-SMT 3.5/180LF

Embalaje Tape-on-Reel
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos

Tensiéon nominal \ 80" 50 Tension nominal \ 80" 50 50 Anchura de banda 56mm

Intensidad nominal A 8,3 5 Intensidad nominal A 8,3 5 5

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension il

Para mas informacion, consulte la pag. 210 Para mas informacion, consulte la pag. 210

Longitud term. soldadura 3,5 mm Longitud term. soldadura 3,5 mm Tape-on Reel ...180G ...180LF

estandar  brida soldadura

Color . Color .

N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E.
6 S2L-SMT 3.5/6/180G 1794530000 50 6 S2L-SMT 3.5/6/180LF 1795200000 50 6 S2L-SMT 3.5/6/180... 1807780000 1807870000 150
8 S2L-SMT 3.5/8/180G 1794540000 50 8 S2L-SMT 3.5/8/180LF 1795210000 50 8 S2L-SMT 3.5/8/180... 1807790000 1807880000 150

10 S2L-SMT 3.5/10/180G 1794550000 50 10 S2L-SMT 3.5/10/180LF 1795220000 50 10 S2L-SMT 3.5/10/180... 1807800000 1807890000 150

12 S2L-SMT 3.5/12/180G 1794560000 50 12 S2L-SMT 3.5/12/180LF 1795230000 50 12 S2L-SMT 3.5/12/180... 1807810000 1807900000 150

14 S2L-SMT 3.5/14/180G 1794570000 50 14 S2L-SMT 3.5/14/180LF 1795240000 50 14 S2L-SMT 3.5/14/180... 1807820000 1807910000 150

16 S2L-SMT 3.5/16/180G 1794580000 50 16 S2L-SMT 3.5/16/180LF 1795250000 50 16 S2L-SMT 3.5/16/180... 1807830000 1807920000 150

18 S2L-SMT 3.5/18/180G 1794590000 20 18 S2L-SMT 3.5/18/180LF 1795260000 20 18 S2L-SMT 3.5/18/180... 1807840000 1807930000 150

20 S2L-SMT 3.5/20/180G 1794600000 20 20 S2L-SMT 3.5/20/180LF 1795270000 20 20 S2L-SMT 3.5/20/180... 1807850000 1807940000 150

22 S2L-SMT 3.5/22/180G 1794610000 20 22 S2L-SMT 3.5/22/180LF 1795280000 20 22 S2L-SMT 3.5/22/180... 1807860000 — 150

24 S2L-SMT 3.5/24/180G 1794620000 20 24 S2L-SMT 3.5/24/180LF 1795290000 20 24 S2L-SMT 3.5/24/180... 1802220000 - 150

26 S2L-SMT 3.5/26/180G 1794630000 20 26 S2L-SMT 3.5/26/180LF 1795300000 20

28 S2L-SMT 3.5/28/180G 1794640000 20 28 S2L-SMT 3.5/28/180LF 1795310000 20

30 S2L-SMT 3.5/30/180G 1794650000 20 30 S2L-SMT 3.5/30/180LF 1795320000 20

32 S2L-SMT 3.5/32/180G 1794660000 20 32 S2L-SMT 3.5/32/180LF 1795330000 20

34 S2L-SMT 3.5/34/180G 1794670000 20 34 S2L-SMT 3.5/34/180LF 1795340000 20

36 S2L-SMT 3.5/36/180G 1794680000 20 36 S2L-SMT 3.5/36/180LF 1795350000 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion - Fijacion integrado en producto
Sefalizacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199
Varios 204 Varios 204
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S2L/B2L 3.5- Conectores Minimate

Conectores hembra B2L 3.5 Conectores hembra B2L 3.5F Conectores hembra B2L 3.5LH
20.6 20.6 20.6
— s - Al s - .
St - S RS-
] 174 7 = n 7 [ 57 — 2 x [ 5 2|

20.6

L] :I e
3 e
s SN
(P/2+1)x 3.5 (P/2+42)x 3.5

Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 100 50 50 Tension nominal \ 100" 50 50 Tensién nominal \ 100" 50 50
Intensidad nominal A 8,3 5 5 Intensidad nominal A 8,3 5 5 Intensidad nominal A 8,3 5 5
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,0 18 18 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,0 18 18 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,0 18 18
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l

Para mas informacion, consulte la pag. 210 Para mas informacion, consulte la pag. 210 Para mas informacion, consulte la pag. 210

Color . Color ' Color .

N° pol. Tipo Caodigo U.E. N°pol. Tipo Codigo UE. N°pol. Tipo Caodigo U.E.
6 B2L 3.5/6 1727640000 50 6 B2L 3.5/6F 1748170000 50 6 B2L 3.5/6LH 1748490000 50
8 B2L 3.5/8 1727650000 50 8 B2L 3.5/8F 1748180000 50 8 B2L 3.5/8LH 1748500000 50

10 B2L 3.5/10 1727660000 50 10 B2L 3.5/10F 1748190000 50 10 B2L 3.5/10LH 1748510000 50

12 B2L 3.5/12 1727670000 50 12 B2L 3.5/12F 1748200000 50 12 B2L 3.5/12LH 1748520000 50

14 B2L 3.5/14 1727680000 50 14 B2L 3.5/14F 1748210000 50 14 B2L 3.5/14LH 1748530000 50

16 B2L 3.5/16 1727690000 50 16 B2L 3.5/16F 1748220000 50 16 B2L 3.5/16LH 1748540000 50

18 B2L 3.5/18 1727700000 20 18 B2L 3.5/18F 1748230000 20 18 B2L 3.5/18LH 1748550000 20

20 B2L 3.5/20 1727710000 20 20 B2L 3.5/20F 1748240000 20 20 B2L 3.5/20LH 1748560000 20
22 B2L 3.5/22 1747930000 20 22 B2L 3.5/22F 1748250000 20 22 B2L 3.5/22LH 1748570000 20
24 B2L 3.5/24 1747940000 20 24 B2L 3.5/24F 1748260000 20 24 B2L 3.5/24LH 1748580000 20
26 B2L 3.5/26 1747950000 20 26 B2L 3.5/26F 1748270000 20 26 B2L 3.5/26LH 1748590000 20
28 B2L 3.5/28 1747960000 20 28 B2L 3.5/28F 1748280000 20 28 B2L 3.5/28LH 1748600000 20
30 B2L 3.5/30 1747970000 20 30 B2L 3.5/30F 1748290000 20 30 B2L 3.5/30LH 1748610000 20
32 B2L 3.5/32 1747980000 20 32 B2L 3.5/32F 1748300000 20 32 B2L 3.5/32LH 1748620000 20
34 B2L 3.5/34 1747990000 20 34 B2L 3.5/34F 1748310000 20 34 B2L 3.5/34LH 1748630000 20
36 B2L 3.5/36 1748000000 20 36 B2L 3.5/36F 1748320000 20 36 B2L 3.5/36LH 1748640000 20

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Fijacion - Fijacion integrado en producto Fijacion -

Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 190

Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 193

Varios 200, 207 Varios 200, 207 Varios 194, 201
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Conectores Omnimate - Paso 3,50 mm

La familia de conectores Omnimate 3.5
le ofrece una gran variedad de sistemas
de conexién. Se cubren todas las posibili-
dades con conectores hembra y conecto-
res macho invertidos: conexion por pisa-
dor, directa, por desplazamiento del aisla-
miento, conexion top, crimpada o cone-
xién IDC.

Los conectores hembras son compatibles
con todos los conectores macho del
mismo pPaso.

El producto cuenta con las siguientes
ventajas: permite disefar un circuito
impreso propio con un elemento cons-
tructivo de la serie 3.5/5/7 y combinar las
conexiones de campo, teniendo siempre
en cuenta las exigencias tanto de nues-
tros clientes como del mercado.

La amplia gama de conectores macho y
hembra, las diferentes posibilidades de
angulos con la placa c.i. y de angulos de
insercion de los conductores de campo,
sumado a la gran variedad de accesorios,
otorgan una gran versatilidad de uso a los
productos multiples.

Por ejemplo para su utilizacion en la regu-

lacion de motores y el cableado libre de

sensores y actuadores a partir de elemen-

tos de control o de la red.

Propiedades:

e |ibre eleccion de sistema de conexion

e gran comodidad de mantenimiento

e sin pérdida de polo insertable

e poliéster termoplastico (PBT) o polimero
de cristal liquido (LCP) como aislante.
Resistente al fuego segun las normas

UL 94 V-O

e gran variedad de accesorios

Nuestros conectores hembra cde paso
de 3,50 mm se suministran con conexion
brida-tornillo, conexion directa, conexion
IDC (conex. por desplazamiento del ais-
lante) y la novedosa técnica de conexion
por resorte, utilizada en el nuevo conector
BL I/O 3.5 para sensores/actuadores.

Estos conectores hembra se pueden
combinar con todos los conectores
macho estandar o dobles en un angulo
de conexion de 90°, 110°, 135°y 180° Yy,
como es logico, con nuestro innovador
conector macho SL-SMT 3.5 (Through-
Hole-Reflow)

Serie 3.5:

e todos los conectores macho y hembra
se pueden combinar entre si

e densidad de conexion elevada: un
numero de conexiones casi un 30%
superior al de la serie 5

e compatible con las dimensiones del
montaje normativas

e tensiones de hasta 160 V
intensidad de hasta 12 A
seccion del conductor de hasta 1,5 mm?2
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal vV 160 300 300 Tension nominal V 160* 300 300 Tension nominal \% 160* 300 300
Intensidad nominal A 13 10 10 Intensidad nominal A 13 10 10 I idad nominal A 13 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Bandeja Caja estandar
Color . Color . Color .
Anchura de banda 56 mm 32 mm
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 3.5/2/90G 1761544001 1761544002 250 SL-SMT 3.5/2/90G 1761543001 108 SL-SMT 3.5/2/90G 1761542001 100
3 SL-SMT 3.5/3/90G 1761554001 1761554002 250 3 SL-SMT 3.5/3/90G 1761553001 108 3 SL-SMT 3.5/3/90G 1761552001 100
4 SL-SMT 3.5/4/90G 1761564001 1761564002 250 4 SL-SMT 3.5/4/90G 1761563001 96 4 SL-SMT 3.5/4/90G 1761562001 100
5 SL-SMT 3.5/6/90G 1761574001 1761574002 250 5 SL-SMT 3.5/6/90G 1761573001 78 5 SL-SMT 3.5/5/90G 1761572001 50
6 SL-SMT 3.5/6/90G 1761584001 — 250 6 SL-SMT 3.5/6/90G 1761583001 66 6 SL-SMT 3.5/6/90G 1761582001 50
7 SL-SMT 3.5/7/90G 1761594001 — 250 7 SL-SMT 3.5/7/90G 1761593001 60 7 SL-SMT 3.5/7/90G 1761592001 50
8 SL-SMT 3.5/8/90G 1761604001 — 250 8 SL-SMT 3.5/8/90G 1761603001 54 8 SL-SMT 3.5/8/90G 1761602001 50
9 SL-SMT 3.5/9/90G 1761614001 — 250 9 SL-SMT 3.5/9/90G 1761613001 48 9 SL-SMT 3.5/9/90G 1761612001 50
10 SL-SMT 3.5/10/90G 1761624001 — 250 10 SL-SMT 3.5/10/90G 1761623001 42 10 SL-SMT 3.5/10/90G 1761622001 50
11 SL-SMT 3.5/11/90G 1761634001 — 250 11 SL-SMT 3.5/11/90G 1761633001 36 11 SL-SMT 3.5/11/90G 1761632001 50
12 SL-SMT 3.5/12/90G 1761643001 36 12 SL-SMT 3.5/12/90G 1761642001 50
13 SL-SMT 3.5/13/90G 1761653001 30 13 SL-SMT 3.5/13/90G 1761652001 50
14 SL-SMT 3.5/14/90G 1761663001 30 14 SL-SMT 3.5/14/90G 1761662001 50
15 SL-SMT 3.5/15/90G 1761673001 30 15 SL-SMT 3.5/15/90G 1761672001 50
16 SL-SMT 3.5/16/90G 1761683001 24 16 SL-SMT 3.5/16/90G 1761682001 50
17 SL-SMT 3.5/17/90G 1761693001 24 17 SL-SMT 3.5/17/90G 1761692001 20
18 SL-SMT 3.5/18/90G 1761703001 24 18 SL-SMT 3.5/18/90G 1761702001 20
19 SL-SMT 3.5/19/90G 1761713001 24 19 SL-SMT 3.5/19/90G 1761712001 20
20 SL-SMT 3.5/20/90G 1761723001 18 20 SL-SMT 3.5/20/90G 1761722001 20
21 SL-SMT 3.5/21/90G 1761733001 18 21 SL-SMT 3.5/21/90G 1761732001 20
22 SL-SMT 3.5/22/90G 1761743001 18 22 SL-SMT 3.5/22/90G 1761742001 20
23 SL-SMT 3.5/23/90G 1761753001 18 23 SL-SMT 3.5/23/90G 1761752001 20
24 SL-SMT 3.5/24/90G 1761763001 18 24 SL-SMT 3.5/24/90G 1761762001 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Seite
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios 204 Varios 204 Varios 204
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(n-1)x3.5 525

Brida con terminal de soldadura

21,4701
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal V 160* 300 300 Tension nominal \ 160* 300 300
Intensidad nominal A 13 10 10 Intensidad nominal A 13 10 10 I idad nominal A 13 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Bandeja Caja estandar
Color . Color . Color .
Anchura de banda 56 mm 32 mm
N° pol.  Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Codigo U.E. N°pol.  Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 3.5/2/90LF - 1805310000 250 2 SL-SMT 3.5/2/90LF  bajo d d - SL-SMT 3.5/2/90LF 1804940000 100
3 SL-SMT 3.5/3/90LF - 1805320000 250 3 SL-SMT 3.5/3/90LF  bajo d da - 3 SL-SMT 3.5/3/90LF 1804950000 100
4 SL-SMT 3.5/4/90LF 1805330000 — 250 4 SL-SMT 3.5/4/90LF  bajo d d - 4 SL-SMT 3.5/4/90LF 1804960000 100
5 SL-SMT 3.5/6/90LF 1805340000 — 250 5 SL-SMT 3.5/5/90LF  bajo d da - 5 SL-SMT 3.5/5/90LF 1804970000 50
6 SL-SMT 3.5/6/90LF 1805350000 — 250 6 SL-SMT 3.5/6/90LF  bajo d: d - 6 SL-SMT 3.5/6/90LF 1804980000 50
7 SL-SMT 3.5/7/90LF 1805360000 — 250 7 SL-SMT 3.5/7/90LF  bajo d da - 7 SL-SMT 3.5/7/90LF 1804990000 50
8 SL-SMT 3.5/8/90LF 1805370000 — 250 8 SL-SMT 3.5/8/90LF  bajo d d - 8 SL-SMT 3.5/8/90LF 1805000000 50
9 SL-SMT 3.5/9/90LF 1805380000 — 250 9 SL-SMT 3.5/9/90LF  bajo d da - 9 SL-SMT 3.5/9/90LF 1805010000 50
10 SL-SMT 3.5/10/90LF bajo d: d - 10 SL-SMT 3.5/10/90LF 1805020000 50
11 SL-SMT 3.5/11/90LF bajo d la - 11 SL-SMT 3.5/11/90LF 1805030000 50
12 SL-SMT 3.5/12/90LF bajo d d - 12 SL-SMT 3.5/12/90LF 1805040000 50
13 SL-SMT 3.5/13/90LF bajo d da - 13 SL-SMT 3.5/13/90LF 1805050000 50
14 SL-SMT 3.5/14/90LF bajo d d - 14 SL-SMT 3.5/14/90LF 1805060000 50
15 SL-SMT 3.5/15/90LF bajo d da - 15 SL-SMT 3.5/15/90LF 1805070000 50
16 SL-SMT 3.5/16/90LF bajo d: d - 16 SL-SMT 3.5/16/90LF 1805080000 50
17 SL-SMT 3.5/17/90LF bajo d da - 17 SL-SMT 3.5/17/90LF 1805090000 20
18 SL-SMT 3.5/18/90LF bajo d: d - 18 SL-SMT 3.5/18/90LF 1805100000 20
19 SL-SMT 3.5/19/90LF bajo d la - 19 SL-SMT 3.5/19/90LF 1805110000 20
20 SL-SMT 3.5/20/90LF bajo d: d - 20 SL-SMT 3.5/20/90LF 1805120000 20
21 SL-SMT 3.5/21/90LF bajo d da - 21 SL-SMT 3.5/21/90LF 1805130000 20
22 SL-SMT 3.5/22/90LF bajo d d - 22 SL-SMT 3.5/22/90LF 1805140000 20
23 SL-SMT 3.5/23/90LF bajo d da - 23 SL-SMT 3.5/23/90LF 1805150000 20
24 SL-SMT 3.5/24/90LF bajo d d - 24 SL-SMT 3.5/24/90LF 1805160000 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios 204 Varios 204 Varios 204
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal vV 160 300 300 Tension nominal V 160* 300 300 Tension nominal \ 160* 300 300
Intensidad nominal A 13 10 10 Intensidad nominal A 13 10 10 I idad nominal A 13 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Bandeja Caja estandar
Color . Color . Color .
Anchura de banda 56 mm 32 mm
Ne° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 3.5/2/180G 1752984001 1752984002 200 SL-SMT 3.5/2/180G 1752983001 108 SL-SMT 3.5/2/180G 1752982001 100
3 SL-SMT 3.5/3/180G 1752994001 1752994002 200 3 SL-SMT 3.5/3/180G 1752993001 108 3 SL-SMT 3.5/3/180G 1752992001 100
4 SL-SMT 3.5/4/180G 1753004001 1753004002 200 4 SL-SMT 3.5/4/180G 1753003001 96 4 SL-SMT 3.5/4/180G 1753002001 100
5 SL-SMT 3.5/6/180G 1753014001 1753014002 200 5 SL-SMT 3.5/56/180G 1753013001 78 5 SL-SMT 3.5/5/180G 1753012001 50
6 SL-SMT 3.5/6/180G 1753024001 — 200 6 SL-SMT 3.5/6/180G 1753023001 66 6 SL-SMT 3.5/6/180G 1753022001 50
7 SL-SMT 3.5/7/180G 1753034001 — 200 7 SL-SMT 3.5/7/180G 1753033001 60 7 SL-SMT 3.5/7/180G 1753032001 50
8 SL-SMT 3.5/8/180G 1753044001 — 200 8 SL-SMT 3.5/8/180G 1753043001 54 8 SL-SMT 3.5/8/180G 1753042001 50
9 SL-SMT 3.5/9/180G 1753054001 — 200 9 SL-SMT 3.5/9/180G 1753053001 48 9 SL-SMT 3.5/9/180G 1753052001 50
10 SL-SMT 3.5/10/180G 1753064001 — 200 10 SL-SMT 3.5/10/180G 1753063001 42 10 SL-SMT 3.5/10/180G 1753062001 50
11 SL-SMT 3.5/11/180G 1753074001 — 200 11 SL-SMT 3.5/11/180G 1753073001 36 11 SL-SMT 3.5/11/180G 1753072001 50
12 SL-SMT 3.5/12/180G 1753083001 36 12 SL-SMT 3.5/12/180G 1753082001 50
13 SL-SMT 3.5/13/180G 1753093001 30 13 SL-SMT 3.5/13/180G 1753092001 50
14 SL-SMT 3.5/14/180G 1753103001 30 14 SL-SMT 3.5/14/180G 1753102001 50
15 SL-SMT 3.5/15/180G 1753113001 30 15 SL-SMT 3.5/15/180G 1753112001 50
16 SL-SMT 3.5/16/180G 1753123001 24 16 SL-SMT 3.5/16/180G 1753122001 50
17 SL-SMT 3.5/17/180G 1753133001 24 17 SL-SMT 3.5/17/180G 1753132001 20
18 SL-SMT 3.5/18/180G 1753143001 24 18 SL-SMT 3.5/18/180G 1753142001 20
19 SL-SMT 3.5/19/180G 1753153001 24 19 SL-SMT 3.5/19/180G 1753152001 20
20 SL-SMT 3.5/20/180G 1753163001 18 20 SL-SMT 3.5/20/180G 1753162001 20
21 SL-SMT 3.5/21/180G 1753173001 18 21 SL-SMT 3.5/21/180G 1753172001 20
22 SL-SMT 3.5/22/180G 1753183001 18 22 SL-SMT 3.5/22/180G 1753182001 20
23 SL-SMT 3.5/23/180G 1753193001 18 23 SL-SMT 3.5/23/180G 1753192001 20
24 SL-SMT 3.5/24/180G 1753203001 18 24 SL-SMT 3.5/24/180G 1753202001 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion - Fijacion - Fijacion -
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios - Varios - Varios -
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal \ 160* 300 300 Tension nominal \ 160* 300 300
Intensidad nominal A 13 10 10 Intensidad nominal A 13 10 10 Intensidad nominal A 13 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Bandeja Caja estandar
Color . Color . Color .
Anchura de banda 56 mm 32 mm
N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 3.5/2/180LF — 1805210000 200 2 SL-SMT 3.5/2/180LF  bajo demanda 96 SL-SMT 3.5/2/180LF 1804700000 100
3 SL-SMT 3.5/3/180LF — 1805230000 200 3 SL-SMT 3.5/3/180LF  bajo demanda 78 3 SL-SMT 3.5/3/180LF 1804710000 100
4 SL-SMT 3.5/4/180LF 1805240000 — 200 4 SL-SMT 3.5/4/180LF  bajo demanda 66 4 SL-SMT 3.5/4/180LF 1804720000 100
5 SL-SMT 3.5/6/180LF 1805250000 — 200 5 SL-SMT 3.5/5/180LF  bajo demanda 60 5 SL-SMT 3.5/5/180LF 1804730000 50
6 SL-SMT 3.5/6/180LF 1805270000 — 200 6 SL-SMT 3.5/6/180LF  bajo demanda 54 6 SL-SMT 3.5/6/180LF 1804740000 50
7 SL-SMT 3.5/7/180LF 1805280000 — 200 7 SL-SMT 3.5/7/180LF  bajo demanda 48 7 SL-SMT 3.5/7/180LF 1804750000 50
8 SL-SMT 3.5/8/180LF 1805290000 — 200 8 SL-SMT 3.5/8/180LF  bajo demanda 42 8 SL-SMT 3.5/8/180LF 1804760000 50
9 SL-SMT 3.5/9/180LF 1805300000 — 200 9 SL-SMT 3.5/9/180LF  bajo demanda 36 9 SL-SMT 3.5/9/180LF 1804770000 50
10 SL-SMT 3.5/10/180LF bajo demanda 36 10 SL-SMT 3.5/10/180LF 1804780000 50
11 SL-SMT 3.5/11/180LF bajo demanda 30 1 SL-SMT 3.5/11/180LF 1804790000 50
12 SL-SMT 3.5/12/180LF bajo demanda 30 12 SL-SMT 3.5/12/180LF 1804800000 50
13 SL-SMT 3.5/13/180LF bajo demanda 30 13 SL-SMT 3.5/13/180LF 1804810000 50
14 SL-SMT 3.5/14/180LF bajo demanda 24 14 SL-SMT 3.5/14/180LF 1804820000 50
15 SL-SMT 3.5/15/180LF bajo demanda 24 15 SL-SMT 3.5/15/180LF 1804830000 50
16 SL-SMT 3.5/16/180LF bajo demanda 24 16 SL-SMT 3.5/16/180LF 1804840000 50
17 SL-SMT 3.5/17/180LF  bajo demanda 24 17 SL-SMT 3.5/17/180LF 1804850000 20
18 SL-SMT 3.5/18/180LF bajo demanda 18 18 SL-SMT 3.5/18/180LF 1804860000 20
19 SL-SMT 3.5/19/180LF  bajo demanda 18 19 SL-SMT 3.5/19/180LF 1804870000 20
20 SL-SMT 3.5/20/180LF bajo demanda 18 20 SL-SMT 3.5/20/180LF 1804890000 20
21 SL-SMT 3.5/21/180LF  bajo demanda 18 21 SL-SMT 3.5/21/180LF 1804900000 20
22 SL-SMT 3.5/22/180LF bajo demanda 18 22 SL-SMT 3.5/22/180LF 1804910000 20
23 SL-SMT 3.5/23/180LF bajo demanda 18 23 SL-SMT 3.5/23/180LF 1804920000 20
24 SL-SMT 3.5/24/180LF bajo demanda 18 24 SL-SMT 3.5/24/180LF 1804930000 20

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.Pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag.. 180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios - Varios - Varios -
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2 1.3%" 22377
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal Vv 160" 300 300
Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad nominal A 12 10 10 I idad nominal A 12 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . ‘ Color . . Color . .
N° pol.  Tipo Codigo Cadigo U.E. N° pol.  Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 SL 3.5/2/90 1597210000 1614130000 100 2 SL 3.5/2/90G 1605070000 1614160000 100 2 SL 3.5/2/90F 1607040000 1615530000 100
SL 3.5/3/90 1597220000 1615300000 100 3 SL 3.5/3/90G 1605080000 1615420000 100 3 SL 3.5/3/90F 1607050000 1615540000 100
4 SL 3.5/4/90 1597230000 1615310000 100 4 SL 3.5/4/90G 1605090000 1615430000 100 4 SL 3.5/4/90F 1607060000 1615550000 100
5 SL 3.5/5/90 1597240000 1615320000 50 5 SL 3.5/5/90G 1605100000 1614170000 50 5 SL 3.5/5/90F 1607070000 1615560000 50
6 SL 3.5/6/90 1597250000 1615330000 50 6 SL 3.5/6/90G 1605110000 1615440000 50 6 SL 3.5/6/90F 1607080000 1615570000 50
7 SL 3.5/7/90 1597260000 1615340000 50 7 SL 3.5/7/90G 1605120000 1615450000 50 7 SL 3.5/7/90F 1607090000 1615580000 50
8 SL 3.5/8/90 1597270000 1614140000 50 8 SL 3.5/8/90G 1605130000 1614180000 50 8 SL 3.5/8/90F 1607100000 1614200000 50

9 SL 3.5/9/90 1597280000 1615350000 50

9 SL 3.5/9/90G 1605140000 1615460000 50

9 SL 3.5/9/90F 1607110000 1615590000 50

10 SL 3.5/10/90 1597290000 1615360000 50

10 SL 3.5/10/90G 1605150000 1615470000 50

10 SL 3.5/10/90F 1607120000 1615600000 50

1 SL 3.5/11/90 1597300000 1615370000 50

11 SL 8.5/11/90G 1605160000 1615480000 50

11 SL 8.5/11/90F 1607130000 1615610000 50

12 SL 3.5/12/90 1597310000 1615380000 50

12 SL 3.5/12/90G 1605170000 1615490000 50

12 SL 3.5/12/90F 1607140000 1615620000 50

13 SL 3.5/13/90 1597320000 1615390000 50

13 SL 3.5/13/90G 1605180000 1615500000 50

18 SL 3.5/13/90F 1607150000 1615630000 50

14 SL 3.5/14/90 1597330000 1615400000 50

14 SL 3.5/14/90G 1605190000 1615510000 50

14 SL 3.5/14/90F 1607160000 1615640000 50

15 SL 3.5/15/90 1597340000 1615410000 50

15 SL 3.5/15/90G 1605200000 1615520000 50

15 SL 3.5/15/90F 1607170000 1615650000 50

16 SL 3.5/16/90 1597350000 1614150000 50

16 SL 3.5/16/90G 1605210000 1614190000 50

16 SL 3.5/16/90F 1607180000 1615660000 50

17 SL 38.5/17/90 1618990000 1617820000 20

17 SL 3.5/17/90G 1619380000 1617980000 20

17 SL 8.5/17/90F 1619770000 1618280000 20

18 SL 3.5/18/90 1619000000 1617830000 20

18 SL 3.5/18/90G 1619390000 1617990000 20

18 SL 3.5/18/90F 1619780000 1618290000 20

19 SL 3.5/19/90 1619010000 1617840000 20

19 SL 3.5/19/90G 1619400000 1618000000 20

19 SL 3.5/19/90F 1619790000 1618300000 20

20 SL 3.5/20/90 1619020000 1617850000 20

20 SL 3.5/20/90G 1619410000 1618010000 20

20 SL 3.5/20/90F 1619800000 1618310000 20

21 SL 3.5/21/90 1619030000 1617860000 20

21 SL 8.5/21/90G 1619420000 1618020000 20

21 SL 8.5/21/90F 1619810000 1618320000 20

22 SL 3.5/22/90 1619040000 1617870000 20

22 SL 3.5/22/90G 1619430000 1618030000 20

22 SL 3.5/22/90F 1619820000 1618330000 20

23 SL 3.5/23/90 1619050000 1617880000 20

23 SL 3.5/23/90G 1619440000 1618040000 20

23 SL 3.5/23/90F 1619830000 1618340000 20

24 SL 3.5/24/90 1619060000 1617890000 20

24 SL 3.5/24/90G 1619450000 1618050000 20

24 SL 3.5/24/90F 1619840000 1618350000 20

Accesorios Pag.  Accesorios Pég.  Accesorios Péag.
Fijacion 195 Fijacion 195 Fijacion 194, 195
Sefializacion 196 Sefializacion 196 Sefalizacion 196
Codificacion 199  Codificacion 199  Codificacion 199
Varios 204 Varios 204 Varios 204
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Tornillo de fiiacion b Tornillo de fiacion
1 ! Cacigo 161074 0000 — Codigo 161074 0000
8.5 80
12.1 124

Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA

Tensién nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal V 160* 300 300

Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad nominal A 12 10 10

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l

Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211

Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color . ‘

N° pol.  Tipo Caodigo Cédigo U.E. N° pol.  Tipo Caodigo Codigo U.E.
2 SL 3.5/2/110 1644040000 1644500000 100 2 SL 3.5/2/135 1643330000 1643810000 100
3 SL 3.5/3/110 1644050000 1644510000 100 3 SL 3.5/3/135 1643340000 1643820000 100
4 SL 3.5/4/110 1644060000 1644520000 100 4 SL 3.5/4/135 1643350000 1643830000 100
5 SL 3.5/5/110 1644070000 1644530000 50 5 SL 3.5/5/135 1643360000 1643840000 50
6 SL 3.5/6/110 1644080000 1644540000 50 6 SL 3.5/6/135 1643370000 1643850000 50
7 SL 3.5/7/110 1644090000 1644550000 50 7 SL 3.5/7/135 1643380000 1643860000 50
8 SL 3.5/8/110 1644100000 1644560000 50 8 SL 3.5/8/135 1643390000 1643870000 50
9 SL 3.5/9/110 1644110000 1644570000 50 9 SL 3.5/9/135 1643400000 1643880000 50

10 SL 3.5/10/110 1644120000 1644580000 50 10 SL 3.5/10/135 1643410000 1643890000 50

11 SL 3.5/11/110 1644130000 1644590000 50 11 SL 3.5/11/135 1643420000 1643900000 50

12 SL 3.5/12/110 1644140000 1644600000 50 12 SL 3.5/12/135 1643430000 1643910000 50

13 SL 3.5/13/110 1644150000 1644610000 50 13 SL 3.5/13/135 1643440000 1643920000 50

14 SL 3.5/14/110 1644160000 1644620000 50 14 SL 3.5/14/135 1643450000 1643930000 50

15 SL 3.5/15/110 1644170000 1644630000 50 15 SL 3.5/15/135 1643460000 1643940000 50

16 SL 3.5/16/110 1644180000 1644640000 50 16 SL 3.5/16/135 1643470000 1643950000 50

17 SL 8.5/17/110 1644190000 1644650000 20 17 SL 3.5/17/135 1643480000 1643960000 20

18 SL 3.5/18/110 1644200000 1644660000 20 18 SL 3.5/18/135 1643490000 1643970000 20

19 SL 3.5/19/110 1644210000 1644670000 20 19 SL 3.5/19/135 1643500000 1643980000 20

20 SL 3.5/20/110 1644220000 1644680000 20 20 SL 3.5/20/135 1643510000 1643990000 20

21 SL 3.5/21/110 1644230000 1644690000 20 21 SL 3.5/21/135 1643520000 1644000000 20

22 SL 3.5/22/110 1644240000 1644700000 20 22 SL 3.5/22/135 1643530000 1644010000 20

23 SL 3.5/23/110 1644250000 1644710000 20 23 SL 3.5/23/135 1643540000 1644020000 20

24 SL 3.5/24/110 1644260000 1644720000 20 24 SL 3.5/24/135 1643550000 1644030000 20

Accesorios Pag. Accesorios Pag.

Fijacion 194, 195 Fijacion 194, 195

Sefalizacion 196 Sefializacion 196

Codificacion 199 Codificacion 199

Varios - Varios -
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0 Tomillo de fijacion
* Cadigo 161074 0000
2137 @13 %
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal V 160* 300 300 Tension nominal \ 160* 300 300 Tension nominal \4 160* 300 300
Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad nominal A 12 10 10 I idad nominal A 12 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211 Para mas informacion, consulte la pag. 211
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . ‘ Color . . Color . .
N°pol.  Tipo Codigo Cédigo U.E. N° pol.  Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 SL 3.5/2/180 1604770000 1614210000 100 2 SL 3.5/2/180G 1604470000 1614240000 100 2 SL 3.5/2/180F 1607500000 1616140000 100
SL 3.5/3/180 1604780000 1615930000 100 3 SL 3.5/3/180G 1604480000 1616020000 100 3 SL 3.5/3/180F 1607510000 1616150000 100
4 SL 3.5/4/180 1604790000 1615940000 100 4 SL 3.5/4/180G 1604490000 1616030000 100 4 SL 3.5/4/180F 1607520000 1616160000 100
5 SL 3.5/5/180 1604800000 1615950000 50 5 SL 3.5/5/180G 1604500000 1616040000 50 5 SL 3.5/5/180F 1607530000 1616170000 50
6 SL 3.5/6/180 1604810000 1610150000 50 6 SL 3.5/6/180G 1604510000 1616050000 50 6 SL 3.5/6/180F 1607540000 1616180000 50
7 SL 3.5/7/180 1604820000 1610160000 50 7 SL 3.5/7/180G 1604520000 1616060000 50 7 SL 3.5/7/180F 1607550000 1616190000 50
8 SL 3.5/8/180 1604830000 1614220000 50 8 SL 3.5/8/180G 1604530000 1614250000 50 8 SL 3.5/8/180F 1607560000 1614270000 50
9 SL 3.5/9/180 1604840000 1615960000 50 9 SL 3.5/9/180G 1604540000 1616070000 50 9 SL 3.5/9/180F 1607570000 1616200000 50
10 SL 3.5/10/180 1604850000 1610170000 50 10 SL 3.5/10/180G 1604550000 1616080000 50 10 SL 3.5/10/180F 1607580000 1616210000 50
11 SL 3.5/11/180 1604860000 1615970000 50 11 SL 3.5/11/180G 1604560000 1616090000 50 11 SL 3.5/11/180F 1607590000 1616220000 50
12 SL 3.5/12/180 1604870000 1615980000 50 12 SL 3.5/12/180G 1604570000 1616100000 50 12 SL 3.5/12/180F 1607600000 1616230000 50
13 SL 3.5/13/180 1604880000 1615990000 50 13 SL 3.5/13/180G 1604580000 1616110000 50 13 SL 3.5/13/180F 1607610000 1616240000 50
14 SL 3.5/14/180 1604890000 1616000000 50 14 SL 3.5/14/180G 1604590000 1616120000 50 14 SL 3.5/14/180F 1607620000 1616250000 50
15 SL 3.5/15/180 1604900000 1616010000 50 15 SL 3.5/15/180G 1604600000 1616130000 50 15 SL 3.5/15/180F 1607630000 1616260000 50
16 SL 3.5/16/180 1604910000 1614230000 50 16 SL 3.5/16/180G 1604610000 1614260000 50 16 SL 3.5/16/180F 1607640000 1616270000 50
17 SL 3.5/17/180 1621400000 1618450000 20 17 SL 3.5/17/180G 1621790000 1618610000 20 17 SL 3.5/17/180F 1622180000 1618910000 20
18 SL 3.5/18/180 1621410000 1618460000 20 18 SL 3.5/18/180G 1621800000 1618620000 20 18 SL 3.5/18/180F 1622190000 1618920000 20
19 SL 3.5/19/180 1621420000 1618470000 20 19 SL 3.5/19/180G 1621810000 1618630000 20 19 SL 3.5/19/180F 1622200000 1618930000 20
20 SL 3.5/20/180 1621430000 1618480000 20 20 SL 3.5/20/180G 1621820000 1618640000 20 20 SL 3.5/20/180F 1622210000 1618940000 20
21 SL 3.5/21/180 1621440000 1618490000 20 21 SL 3.5/21/180G 1621830000 1618650000 20 21 SL 3.5/21/180F 1622220000 1618950000 20
22 SL 3.5/22/180 1621450000 1618500000 20 22 SL 3.5/22/180G 1621840000 1618660000 20 22 SL 3.5/22/180F 1622230000 1618960000 20
23 SL 3.5/23/180 1621460000 1618510000 20 23 SL 3.5/23/180G 1621850000 1618670000 20 23 SL 3.5/23/180F 1622240000 1618970000 20
24 SL 3.5/24/180 1621470000 1618520000 20 24 SL 3.5/24/180G 1621860000 1618680000 20 24 SL 3.5/24/180F 1622250000 1618980000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion 195 Fijacion 195 Fijacion 194, 195
Sefializacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios - Varios - Varios -

86 Weidmiiller 3€



233

Tornillo de fijacion
Coédigo 164096 0000

L=(n/2-1)x 3.5
A = ver pag. 239

Tornillo de fijacion
Codigo 164096 0000

218+01

L+4.9
L+3.5
L

8l
A

L=(/2-1)x35 At
A = ver pag. 239

233

Tornillo de fijacion
Coédigo 164096 0000

o
oI
A =
1 Tornillo de fiacion
& | Cédigo 161074 0000
A4
7] 55
L=(n/2-1)x3.5 -8.2
=111

A = ver pag. 239

Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tension nominal \ 160" 300 300
Intensidad nominal A 8 10 10 Intensidad nominal A 8 10 10 Intensidad nominal A 8 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l

Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212

Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm

Color . . Color . . Color . .

N° pol.  Tipo Codigo Cédigo U.E. N° pol.  Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cédigo Codigo U.E.

4 SLD 3.5/4/90 1633350000 1634040000 50

4 SLD 3.5/4/90G 1633580000 1634270000 50

4 SLD 3.5/4/90F 1633810000 1634500000 50

6 SLD 3.5/6/90 1633360000 1634050000 50

6 SLD 3.5/6/90G 1633590000 1634280000 50

6 SLD 3.5/6/90F 1633820000 1634510000 50

8 SLD 3.5/8/90 1633370000 1634060000 50

8 SLD 3.5/8/90G 1633600000 1634290000 50

8 SLD 3.5/8/90F 1633830000 1634520000 50

10 SLD 3.5/10/90 1633380000 1634070000 50

10 SLD 3.5/10/90G 1633610000 1634300000 50

10 SLD 3.5/10/90F 1633840000 1634530000 50

12 SLD 3.5/12/90 1633390000 1634080000 50

12 SLD 3.5/12/90G 1633620000 1634310000 50

12 SLD 3.5/12/90F 1633850000 1634540000 50

14 SLD 8.5/14/90 1633400000 1634090000 20

14 SLD 3.5/14/90G 1633630000 1634320000 20

14 SLD 3.5/14/90F 1633860000 1634550000 20

16 SLD 3.5/16/90 1633410000 1634100000 20

16 SLD 3.5/16/90G 1633640000 1634330000 20

16 SLD 3.5/16/90F 1633870000 1634560000 20

18 SLD 3.5/18/90 1633420000 1634110000 20

18 SLD 3.5/18/90G 1633650000 1634340000 20

18 SLD 3.5/18/90F 1633880000 1634570000 20

20 SLD 3.5/20/90 1633430000 1634120000 20

20 SLD 3.5/20/90G 1633660000 1634350000 20

20 SLD 3.5/20/90F 1633890000 1634580000 20

22 SLD 8.5/22/90 1633440000 1634130000 10

22 SLD 3.5/22/90G 1633670000 1634360000 10

22 SLD 3.5/22/90F 1633900000 1634590000 10

24 SLD 3.5/24/90 1633450000 1634140000 10

24 SLD 3.5/24/90G 1633680000 1634370000 10

24 SLD 3.5/24/90F 1633910000 1634600000 10

26 SLD 3.5/26/90 1633460000 1634150000 10

26 SLD 3.5/26/90G 1633690000 1634380000 10

26 SLD 3.5/26/90F 1633920000 1634610000 10

28 SLD 3.5/28/90 1633470000 1634160000 10

28 SLD 3.5/28/90G 1633700000 1634390000 10

28 SLD 3.5/28/90F 1633930000 1634620000 10

30 SLD 3.5/30/90 1633480000 1634170000 10

30 SLD 3.5/30/90G 1633710000 1634400000 10

30 SLD 3.5/30/90F 1633940000 1634630000 10

32 SLD 3.5/32/90 1633490000 1634180000 10

32 SLD 3.5/32/90G 1633720000 1634410000 10

32 SLD 3.5/32/90F 1633950000 1634640000 10

34 SLD 3.5/34/90 1633500000 1634190000 10

34 SLD 3.5/34/90G 1633730000 1634420000 10

34 SLD 3.5/34/90F 1633960000 1634650000 10

36 SLD 3.5/36/90 1633510000 1634200000 10

36 SLD 3.5/36/90G 1633740000 1634430000 10

36 SLD 3.5/36/90F 1633970000 1634660000 10

38 SLD 3.5/38/90 1633520000 1634210000 10

38 SLD 3.5/38/90G 1633750000 1634440000 10

38 SLD 3.5/38/90F 1633980000 1634670000 10

40 SLD 3.5/40/90 1633530000 1634220000 10

40 SLD 3.5/40/90G 1633760000 1634450000 10

40 SLD 3.5/40/90F 1633990000 1634680000 10

42 SLD 8.5/42/90 1633540000 1634230000 10

42 SLD 3.5/42/90G 1633770000 1634460000 10

42 SLD 3.5/42/90F 1634000000 1634690000 10

44 SLD 3.5/44/90 1633550000 1634240000 10

44 SLD 3.5/44/90G 1633780000 1634470000 10

44 SLD 3.5/44/90F 1634010000 1634700000 10

46 SLD 3.5/46/90 1633560000 1634250000 10

46 SLD 3.5/46/90G 1633790000 1634480000 10

46 SLD 3.5/46/90F 1634020000 1634710000 10

48 SLD 3.5/48/90 1633570000 1634260000 10

48 SLD 3.5/48/90G 1633800000 1634490000 10

48 SLD 3.5/48/90F 1634030000 1634720000 10

Accesorios Pég.  Accesorios Pé4g.  Accesorios Péag.
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Codigo 164096 0000
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Codigo 164096 0000
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal Vv 160" 300 300
Intensidad nominal A 8 10 10 Intensidad inal A 8 10 10 I idad nominal A 8 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . . Color . . Color . .
N° pol.  Tipo Codigo Cadigo U.E. N° pol.  Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cédigo Codigo U.E.

4 SLD 3.5 V/4/90 1642090000 1642620000 50

4 SLD 3.5 V/4/90G 1642240000 1642860000 50

4 SLD 3.5 V/4/90F 1642370000 1643100000 50

8 SLD 3.5 V/8/90 1642100000 1642630000 50

8 SLD 3.5 V/8/90G 1642250000 1642870000 50

8 SLD 3.5 V/8/90F 1642380000 1643110000 50

12 SLD 3.5 V/12/90 1642110000 1642640000 50

12 SLD 3.5 V/12/90G 1642260000 1642880000 50

12 SLD 3.5 V/12/90F 1642390000 1643120000 50

16 SLD 3.5 V/16/90 1642120000 1642650000 50

16 SLD 3.5 V/16/90G 1642270000 1642890000 50

16 SLD 3.5 V/16/90F 1642400000 1643130000 20

20 SLD 3.5 V/20/90 1642130000 1642660000 20

20 SLD 3.5 V/20/90G 1642280000 1642900000 20

20 SLD 3.5 V/20/90F 1642410000 1643140000 20

24 SLD 8.5 V/24/90 1642140000 1642670000 20

24 SLD 8.5 V/24/90G 1642290000 1642910000 20

24 SLD 3.5 V/24/90F 1642420000 1643150000 10

28 SLD 3.5 V/28/90 1642150000 1642680000 10

28 SLD 3.5 V/28/90G 1642300000 1642920000 10

28 SLD 3.5 V/28/90F 1642430000 1643160000 10

32 SLD 3.5 V/32/90 1642160000 1642690000 10

32 SLD 3.5 V/32/90G 1642310000 1642930000 10

32 SLD 3.5 V/32/90F 1642440000 1643170000 10

36 SLD 3.5 V/36/90 1642170000 1642700000 10

36 SLD 3.5 V/36/90G 1642320000 1642940000 10

36 SLD 3.5 V/36/90F 1642450000 1643180000 10

40 SLD 3.5 V/40/90 1642180000 1642710000 10

40 SLD 3.5 V/40/90G 1642330000 1642950000 10

40 SLD 3.5 V/40/90F 1642460000 1643190000 10

44 SLD 3.5 V/44/90 1642190000 1642720000 10

44 SLD 3.5 V/44/90G 1642340000 1642960000 10

44 SLD 3.5 V/44/90F 1642470000 1643200000 10

48 SLD 3.5 V/48/90 1642200000 1642730000 10

48 SLD 3.5 V/48/90G 1642350000 1642970000 10

48 SLD 3.5 V/48/90F 1642480000 1643210000 10

Accesorios Pag.  Accesorios Pég.  Accesorios Péag.
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Cédigo 164096 0000 § Tomillo de fiacion é Tomillo de fijacion

Codigo 164096 0000 Cédigo 164096 0000
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tension nominal \ 160" 300 300
Intensidad nominal A 8 10 10 Intensidad nominal A 8 10 10 Intensidad nominal A 8 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212 Para mas informacion, consulte la pag. 212
Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm Longitud term. soldadura 3,2 mm 4,5 mm
Color . . Color . ‘ Color . .
N° pol.  Tipo Caodigo Cédigo U.E. N° pol.  Tipo Caodigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cédigo Caodigo U.E.

4 SLD 3.5 V/4/180 1640980000 1641490000 50 4 SLD 3.5 V/4/180G 1641110000 1641730000 50 4 SLD 3.5 V/4/180F 1641240000 1641970000 50

8 SLD 3.5 V/8/180 1640990000 1641500000 50 8 SLD 3.5 V/8/180G 1641120000 1641740000 50 8 SLD 3.5 V/8/180F 1641250000 1641980000 50
12 SLD 3.5 V/12/180 1641000000 1641510000 50 12 SLD 3.5 V/12/180G 1641130000 1641750000 50 12 SLD 3.5 V/12/180F 1641260000 1641990000 50
16 SLD 8.5 V/16/180 1641010000 1641520000 20 16 SLD 3.5 V/16/180G 1641140000 1641760000 20 16 SLD 3.5 V/16/180F 1641270000 1642000000 20
20 SLD 3.5 V/20/180 1641020000 1641530000 20 20 SLD 3.5 V/20/180G 1641150000 1641770000 20 20 SLD 3.5 V/20/180F 1641280000 1642010000 20
24 SLD 8.5 V/24/180 1641030000 1641540000 10 24 SLD 3.5 V/24/180G 1641160000 1641780000 10 24 SLD 3.5 V/24/180F 1641290000 1642020000 10
28 SLD 3.5 V/28/180 1641040000 1641550000 10 28 SLD 3.5 V/28/180G 1641170000 1641790000 10 28 SLD 3.5 V/28/180F 1641300000 1642030000 10
32 SLD 8.5 V/32/180 1641050000 1641560000 10 32 SLD 3.5 V/32/180G 1641180000 1641800000 10 32 SLD 3.5 V/32/180F 1641310000 1642040000 10
36 SLD 3.5 V/36/180 1641060000 1641570000 10 36 SLD 3.5 V/36/180G 1641190000 1641810000 10 36 SLD 3.5 V/36/180F 1641320000 1642050000 10
40 SLD 8.5 V/40/180 1641070000 1641580000 10 40 SLD 3.5 V/40/180G 1641200000 1641820000 10 40 SLD 3.5 V/40/180F 1641330000 1642060000 10
44 SLD 3.5 V/44/180 1641080000 1641590000 10 44 SLD 3.5 V/44/180G 1641210000 1641830000 10 44 SLD 3.5 V/44/180F 1641340000 1642070000 10
48 SLD 8.5 V/48/180 1641090000 1641600000 10 48 SLD 3.5 V/48/180G 1641220000 1641840000 10 48 SLD 3.5 V/48/180F 1641350000 1642080000 10
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal Vv 160" 300 300
Intensidad nominal A 12 10 10 Intensidad inal A 12 10 10 | idad nominal A 12 10 10
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,6 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l

Para mas informacion, consulte la pag. 213

Gotor e o

Para mas informacion, consulte la pag. 213

Color .

Para mas informacion, consulte la pag. 213

Golor o o

N° pol. Tipo Codigo Accesorios  U.E. N° pol. Tipo Caodigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Caodigo U.E.
2 BL 3.5/2 1597360000 1615670000 100 2 BL 3.5/2 IMPR 1740621001 100 2 BL 3.5/2F 1606640000 1615780000 100
BL 3.5/3 1597370000 1615680000 100 3 BL 3.5/3 IMPR 1740631001 100 3 BL 3.5/3F 1606650000 1615790000 100

4 BL 3.5/4 1597380000 1615690000 100 4 BL 3.5/4 IMPR 1740641001 100 4 BL 3.5/4F 1606660000 1615800000 100
5 BL 3.5/5 1597390000 1614090000 50 5 BL 3.5/5 IMPR 1740651001 50 5 BL 3.5/5F 1606670000 1615810000 50
6 BL 3.5/6 1597400000 1610180000 50 6 BL 3.5/6 IMPR 1740661001 50 6 BL 3.5/6F 1606680000 1615820000 50
7 BL 3.5/7 1597410000 1610190000 50 8 BL 3.5/8 IMPR 1740671001 50 7 BL 3.5/7F 1606690000 1615830000 50
8 BL 3.5/8 1597420000 1615700000 50 10 BL 3.5/10 IMPR 1740681001 50 8 BL 3.5/8F 1606700000 1615840000 50
9 BL 3.5/9 1597430000 1615710000 50 12 BL 3.5/12 IMPR 1674790000 50 9 BL 3.5/9F 1606710000 1615850000 50
10 BL 3.5/10 1597440000 1610200000 50 16 BL 3.5/16 IMPR 1740691001 50 10 BL 3.5/10F 1606720000 1615860000 50
11 BL 3.5/11 1597450000 1615720000 50 20 BL 3.5/20 IMPR 1740701001 20 11 BL 3.5/11F 1606730000 1615870000 50
12 BL 3.5/12 1597460000 1615730000 50 12 BL 3.5/12F 1606740000 1615880000 50
13 BL 3.5/13 1597470000 1615740000 50 13 BL 3.5/13F 1606750000 1615890000 50
14 BL 3.5/14 1597480000 1615750000 50 14 BL 3.5/14F 1606760000 1615900000 50
15 BL 3.5/15 1597490000 1615760000 50 15 BL 3.5/15F 1606770000 1615910000 50
16 BL 3.5/16 1597500000 1615770000 50 16 BL 3.5/16F 1606780000 1615920000 50
17 BL 3.5/17 1620290000 1620370000 20 17 BL 3.5/17F 1620760000 1620840000 20
18 BL 3.5/18 1620300000 1620380000 20 18 BL 3.5/18F 1620770000 1620850000 20
19 BL 3.5/19 1620310000 1620390000 20 19 BL 3.5/19F 1620780000 1620860000 20
20 BL 3.5/20 1620320000 1620400000 20 20 BL 3.5/20F 1620790000 1620870000 20
21 BL 3.5/21 1620330000 1620410000 20 21 BL 3.5/21F 1620800000 1620880000 20
22 BL 3.5/22 1620340000 1620420000 20 22 BL 3.5/22F 1620810000 1620890000 20
23 BL 3.5/23 1620350000 1620430000 20 23 BL 3.5/23F 1620820000 1620900000 20
24 BL 3.5/24 1620360000 1620440000 20 24 BL 3.5/24F 1620830000 1620910000 20
Accesorios Pag. Accesorios Péag. Accesorios Péag.
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal Vv 160" 300 300
Intensidad nominal A 12 10 10 | idad nominal A 12 10 10
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il
Para mas informacién, consulte la pag. 213 Para mas informacion, consulte la pag. 213

Color . Color . .

N° pol. Tipo Cédigo UE.  N°pol. Tipo Cédigo?) Cédigo? UE.
2 BL 3.5/2F IMPR 1740711001 100 2 BL 3.5/2LH 1687650000 1687880000 100
BL 3.5/3F IMPR 1740721001 100 3 BL 3.5/3LH 1687660000 1687890000 100

4 BL 3.5/4F IMPR 1740731001 100 4 BL 3.5/4LH 1687670000 1687900000 100
5 BL 3.5/5F IMPR 1740741001 50 5 BL 3.5/5LH 1687680000 1687910000 50
6 BL 3.5/6F IMPR 1740751001 50 6 BL 3.5/6LH 1687690000 1687920000 50
8 BL 3.5/8F IMPR 1689930000 50 7 BL 3.5/7LH 1687700000 1687930000 50
10 BL 3.5/10F IMPR 1701730000 50 8 BL 3.5/8LH 1687710000 1687940000 50
12 BL 3.5/12F IMPR 1740761001 50 9 BL 3.5/9LH 1687720000 1687950000 50
16 BL 3.5/16F IMPR 1712261001 50 10 BL 3.5/10LH 1687730000 1687960000 50
20 BL 3.5/20F IMPR 1740771001 20 11 BL 3.5/11LH 1687740000 1687970000 50
12 BL 3.5/12LH 1687750000 1687980000 50

13 BL 3.5/13LH 1687760000 1687990000 50

14 BL 3.5/14LH 1687770000 1688000000 50

15 BL 3.5/15LH 1687780000 1688010000 50

16 BL 3.5/16LH 1687790000 1688020000 50

17 BL 3.5/17LH 1687800000 1688030000 20

18 BL 3.5/18LH 1687810000 1688040000 20

19 BL 3.5/19LH 1687820000 1688050000 20

20 BL 3.5/20LH 1687830000 1688060000 20

21 BL 3.5/21LH 1687840000 1688070000 20

22 BL 3.5/22LH 1687850000 1688080000 20

23 BL 3.5/23LH 1687860000 1688090000 20

24 BL 3.5/24LH 1687870000 1688100000 20

1) etiqueta en negro, 2 etiqueta en naranja
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tensién nominal Vv 160" 300 300
Intensidad nominal A 10 10 10 Intensidad nominal A 10 10 10 | idad nominal A 10 10 10
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,6 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,6 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 213 Para mas informacion, consulte la pag. 213 Para mas informacion, consulte la pag. 213
Color . ‘ Color . . Color . .
N° pol. Tipo Codigo Cédigo U.E.  N°pol. Tipo Cédigo Codigo UE.  N°pol. Tipo Cédigo™) Codigo? U.E.
2 BLZF 3.5/2 1690190000 1690420000 100 2 BLZF 3.5/2F 1690880000 1691110000 100 2 BLZF 3.5/2LH 1691570000 1691800000 100
BLZF 3.5/3 1690200000 1690430000 100 3 BLZF 3.5/3F 1690890000 1691120000 100 3 BLZF 3.5/3LH 1691580000 1691810000 100
4 BLZF 3.5/4 1690210000 1690440000 100 4 BLZF 3.5/4F 1690900000 1691130000 100 4 BLZF 3.5/4LH 1691590000 1691820000 100
5 BLZF 3.5/5 1690220000 1690450000 50 5 BLZF 3.5/5F 1690910000 1691140000 50 5 BLZF 3.5/5LH 1691600000 1691830000 50
6 BLZF 3.5/6 1690230000 1690460000 50 6 BLZF 3.5/6F 1690920000 1691150000 50 6 BLZF 3.5/6LH 1691610000 1691840000 50
7 BLZF 3.5/7 1690240000 1690470000 50 7 BLZF 3.5/7F 1690930000 1691160000 50 7 BLZF 3.5/7LH 1691620000 1691850000 50
8 BLZF 3.5/8 1690250000 1690480000 50 8 BLZF 3.5/8F 1690940000 1691170000 50 8 BLZF 3.5/8LH 1691630000 1691860000 50
9 BLZF 3.5/9 1690260000 1690490000 50 9 BLZF 3.5/9F 1690950000 1691180000 50 9 BLZF 3.5/9LH 1691640000 1691870000 50
10 BLZF 3.5/10 1690270000 1690500000 50 10 BLZF 3.5/10F 1690960000 1691190000 50 10 BLZF 3.5/10LH 1691650000 1691880000 50
11 BLZF 3.5/11 1690280000 1690510000 50 11 BLZF 3.5/11F 1690970000 1691200000 50 11 BLZF 3.5/11LH 1691660000 1691890000 50
12 BLZF 3.5/12 1690290000 1690520000 50 12 BLZF 3.5/12F 1690980000 1691210000 50 12 BLZF 3.5/12LH 1691670000 1691900000 50
13 BLZF 3.5/13 1690300000 1690530000 50 13 BLZF 3.5/13F 1690990000 1691220000 50 13 BLZF 3.5/13LH 1691680000 1691910000 50
14 BLZF 3.5/14 1690310000 1690540000 50 14 BLZF 3.5/14F 1691000000 1691230000 50 14 BLZF 3.5/14LH 1691690000 1691920000 50
15 BLZF 3.5/15 1690320000 1690550000 50 15 BLZF 3.5/15F 1691010000 1691240000 50 15 BLZF 3.5/15LH 1691700000 1691930000 50
16 BLZF 3.5/16 1690330000 1690560000 50 16 BLZF 3.5/16F 1691020000 1691250000 50 16 BLZF 3.5/16LH 1691710000 1691940000 50
17 BLZF 3.5/17 1690340000 1690570000 20 17 BLZF 3.5/17F 1691030000 1691260000 20 17 BLZF 3.5/17LH 1691720000 1691950000 20
18 BLZF 3.5/18 1690350000 1690580000 20 18 BLZF 3.5/18F 1691040000 1691270000 20 18 BLZF 3.5/18LH 1691730000 1691960000 20
19 BLZF 3.5/19 1690360000 1690590000 20 19 BLZF 3.5/19F 1691050000 1691280000 20 19 BLZF 3.5/19LH 1691740000 1691970000 20
20 BLZF 3.5/20 1690370000 1690600000 20 20 BLZF 3.5/20F 1691060000 1691290000 20 20 BLZF 3.5/20LH 1691750000 1691980000 20
21 BLZF 3.5/21 1690380000 1690610000 20 21 BLZF 3.5/21F 1691070000 1691300000 20 21 BLZF 3.5/21LH 1691760000 1691990000 20
22 BLZF 3.5/22 1690390000 1690620000 20 22 BLZF 3.5/22F 1691080000 1691310000 20 22 BLZF 3.5/22LH 1691770000 1692000000 20
23 BLZF 3.5/23 1690400000 1690630000 20 23 BLZF 3.5/23F 1691090000 1691320000 20 23 BLZF 3.5/23LH 1691780000 1692010000 20
24 BLZF 3.5/24 1690410000 1690640000 20 24 BLZF 3.5/24F 1691100000 1691330000 20 24 BLZF 3.5/24LH 1691790000 1692020000 20
1) etiqueta en negro, 2 etiqueta en naranja
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal V 160* 300 300 Tension nominal \ 160* 300 300
Intensidad nominal A 6 7 7 Intensidad nominal A 6 7 7 I idad nominal A 6 7 7
Secc. max. embornado mm2/AWG 0,5 20 20 Secc. max. embornado mm2/AWG 0,5 20 20 Secc. max. embornado mm2/AWG 0,5 20 20
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l

Para mas informacion, consulte la pag. 214 Para mas informacion, consulte la pag. 214 Para mas informacion, consulte la pag. 214

Golor o o Golor o o Gotor o o

N° pol. Tipo Caodigo Cédigo U.E. N° pol. Tipo Caodigo Codigo U.E. N° pol.  Tipo Cadigo Caodigo U.E.
2 BLIDC 3.5/2 1750790000 1770940000 100 2 BLIDC 3.5/2F 1751090000 1771090000 100 2 BLIDCB 3.5/2 1751380000 1770670000 100
BLIDC 3.5/3 1750800000 1770950000 100 3 BLIDC 3.5/3F 1751100000 1771100000 100 3 BLIDCB 3.5/3 1751390000 1770680000 100
4 BLIDC 3.5/4 1750810000 1770960000 100 4 BLIDC 3.5/4F 1751110000 1771110000 100 4 BLIDCB 3.5/4 1751400000 1770690000 100
5 BLIDC 3.5/5 1750820000 1770970000 50 5 BLIDC 3.5/5F 1751120000 1771120000 50 5 BLIDCB 3.5/5 1751410000 1770700000 50
6 BLIDC 3.5/6 1750830000 1770980000 50 6 BLIDC 3.5/6F 1751130000 1771130000 50 6 BLIDCB 3.5/6 1751420000 1770710000 50
7 BLIDC 3.5/7 1750840000 1770990000 50 7 BLIDC 3.5/7F 1751140000 1771140000 50 7 BLIDCB 3.5/7 1751430000 1770720000 50
8 BLIDC 3.5/8 1750850000 1771000000 50 8 BLIDC 3.5/8F 1751150000 1771150000 50 8 BLIDCB 3.5/8 1751440000 1770730000 50
9 BLIDC 3.5/9 1750860000 1771010000 50 9 BLIDC 3.5/9F 1751160000 1771160000 50
10 BLIDC 3.5/10 1750870000 1771020000 50 10 BLIDC 3.5/10F 1751170000 1771170000 50
11 BLIDC 3.5/11 1750880000 1771030000 50 11 BLIDC 3.5/11F 1751180000 1771180000 50
12 BLIDC 3.5/12 1750890000 1771040000 50 12 BLIDC 3.5/12F 1751190000 1771190000 50
13 BLIDC 3.5/13 1750900000 1771050000 50 13 BLIDC 3.5/13F 1751200000 1771200000 50
14 BLIDC 3.5/14 1750910000 1771060000 50 14 BLIDC 3.5/14F 1751210000 1771210000 50
15 BLIDC 3.5/15 1750920000 1771070000 50 15 BLIDC 3.5/15F 1751220000 1771220000 50
16 BLIDC 3.5/16 1750930000 1771080000 50 16 BLIDC 3.5/16F 1751230000 1771230000 50
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Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160" 300 300
Intensidad nominal A 6 7 7
Secc. max. embornado mm2/AWG 0,5 20 20
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il
Para mas informacion, consulte la pag. 214
Color . '
N° pol. Tipo Codigo Caodigo U.E.
2 BLIDCB 3.5/2F 1751450000 1770740000 100
3 BLIDCB 3.5/3F 1751460000 1770750000 100
4 BLIDCB 3.5/4F 1751470000 1770760000 100
5 BLIDCB 3.5/5F 1751480000 1770770000 50
6 BLIDCB 3.5/6F 1751490000 1770780000 50
7 BLIDCB 3.5/7F 1751500000 1770790000 50
8 BLIDCB 3.5/8F 1751510000 1770800000 50
Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto
Sefializacion 196
Codificacion 199
Varios 208
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Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 160* 300 300 Tensién nominal \ 160" 300 300 Tension nominal \ 160" 300 300
Intensidad nominal A 9 10 10 Intensidad nominal A 9 10 10 Intensidad nominal A 9 10 10
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,6 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14 Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension |l
Para mas informacion, consulte la pag. 213 Para mas informacion, consulte la pag. 213 Para mas informacion, consulte la pag. 213

Golor o o Golor o o Golor o o

N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo Codigo U.E. N° pol. Tipo Cédigo Codigo U.E.
2 BL 3.5/2/90 1638550000 1638780000 100 2 BL 3.5/2/90F 1639010000 1639240000 100 2 BL 3.5/2/270 1639470000 1639700000 100
BL 3.5/3/90 1638560000 1638790000 100 3 BL 3.5/3/90F 1639020000 1639250000 100 3 BL 3.5/3/270 1639480000 1639710000 100

4 BL 3.5/4/90 1638570000 1638800000 100 4 BL 3.5/4/90F 1639030000 1639260000 100 4 BL 3.5/4/270 1639490000 1639720000 100
5 BL 3.5/5/90 1638580000 1638810000 50 5 BL 3.5/5/90F 1639040000 1639270000 50 5 BL 3.5/5/270 1639500000 1639730000 50
6 BL 3.5/6/90 1638590000 1638820000 50 6 BL 3.5/6/90F 1639050000 1639280000 50 6 BL 3.5/6/270 1639510000 1639740000 50
7 BL 3.5/7/90 1638600000 1638830000 50 7 BL 3.5/7/90F 1639060000 1639290000 50 7 BL 3.5/7/270 1639520000 1639750000 50
8 BL 3.5/8/90 1638610000 1638840000 50 8 BL 3.5/8/90F 1639070000 1639300000 50 8 BL 3.5/8/270 1639530000 1639760000 50
9 BL 3.5/9/90 1638620000 1638850000 50 9 BL 3.5/9/90F 1639080000 1639310000 50 9 BL 3.5/9/270 1639540000 1639770000 50
10 BL 3.5/10/90 1638630000 1638860000 50 10 BL 3.5/10/90F 1639090000 1639320000 50 10 BL 3.5/10/270 1639550000 1639780000 50
11 BL 3.5/11/90 1638640000 1638870000 50 11 BL 3.5/11/90F 1639100000 1639330000 50 11 BL 3.5/11/270 1639560000 1639790000 50
12 BL 3.5/12/90 1638650000 1638880000 50 12 BL 3.5/12/90F 1639110000 1639340000 50 12 BL 3.5/12/270 1639570000 1639800000 50
13 BL 3.5/13/90 1638660000 1638890000 50 13 BL 3.5/13/90F 1639120000 1639350000 50 13 BL 3.5/13/270 1639580000 1639810000 50
14 BL 3.5/14/90 1638670000 1638900000 50 14 BL 3.5/14/90F 1639130000 1639360000 50 14 BL 3.5/14/270 1639590000 1639820000 50
15 BL 3.5/15/90 1638680000 1638910000 50 15 BL 3.5/15/90F 1639140000 1639370000 50 15 BL 3.5/15/270 1639600000 1639830000 50
16 BL 3.5/16/90 1638690000 1638920000 50 16 BL 3.5/16/90F 1639150000 1639380000 50 16 BL 3.5/16/270 1639610000 1639840000 50
17 BL 3.5/17/90 1638700000 1638930000 20 17 BL 3.5/17/90F 1639160000 1639390000 20 17 BL 3.5/17/270 1639620000 1639850000 20
18 BL 3.5/18/90 1638710000 1638940000 20 18 BL 3.5/18/90F 1639170000 1639400000 20 18 BL 3.5/18/270 1639630000 1639860000 20
19 BL 3.5/19/90 1638720000 1638950000 20 19 BL 3.5/19/90F 1639180000 1639410000 20 19 BL 3.5/19/270 1639640000 1639870000 20
20 BL 3.5/20/90 1638730000 1638960000 20 20 BL 3.5/20/90F 1639190000 1639420000 20 20 BL 3.5/20/270 1639650000 1639880000 20
21 BL 3.5/21/90 1638740000 1638970000 20 21 BL 3.5/21/90F 1639200000 1639430000 20 21 BL 3.5/21/270 1639660000 1639890000 20
22 BL 3.5/22/90 1638750000 1638980000 20 22 BL 3.5/22/90F 1639210000 1639440000 20 22 BL 3.5/22/270 1639670000 1639900000 20
23 BL 3.5/23/90 1638760000 1638990000 20 23 BL 3.5/23/90F 1639220000 1639450000 20 23 BL 3.5/23/270 1639680000 1639910000 20
24 BL 3.5/24/90 1638770000 1639000000 20 24 BL 3.5/24/90F 1639230000 1639460000 20 24 BL 3.5/24/270 1639690000 1639920000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion - Fijacion integrado en producto Fijacion -
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios 207 Varios 207 Varios 207
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Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal V 160* 300 300
Intensidad nominal A 9 10 10
Secc. max. embornado mm2/AWG 1,5 14 14

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

Para mas informacion, consulte la pag. 213

Color
N° pol. Tipo Codigo Caodigo U.E.
2 BL 3.5/2/270F 1639930000 1640160000 100
BL 3.5/3/270F 1639940000 1640170000 100
4 BL 3.5/4/270F 1639950000 1640180000 100
5 BL 3.5/5/270F 1639960000 1640190000 50
6 BL 3.5/6/270F 1639970000 1640200000 50
7 BL 3.5/7/270F 1639980000 1640210000 50
8 BL 3.5/8/270F 1639990000 1640220000 50
9 BL 3.5/9/270F 1640000000 1640230000 50
10 BL 3.5/10/270F 1640010000 1640240000 50
11 BL 3.5/11/270F 1640020000 1640250000 50
12 BL 3.5/12/270F 1640030000 1640260000 50
13 BL 3.5/13/270F 1640040000 1640270000 50
14 BL 3.5/14/270F 1640050000 1640280000 50
15 BL 3.5/15/270F 1640060000 1640290000 50
16 BL 3.5/16/270F 1640070000 1640300000 50
17 BL 3.5/17/270F 1640080000 1640310000 20
18 BL 3.5/18/270F 1640090000 1640320000 20
19 BL 3.5/19/270F 1640100000 1640330000 20
20 BL 3.5/20/270F 1640110000 1640340000 20
21 BL 3.5/21/270F 1640120000 1640350000 20
22 BL 3.5/22/270F 1640130000 1640360000 20
23 BL 3.5/23/270F 1640140000 1640370000 20
24 BL 3.5/24/270F 1640150000 1640380000 20
Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto
Sefializacion 196
Codificacion 199
Varios 207
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BL 1/0 3.5

El nivel de conexion enchufable del sistema E/S.

El BL I/O 3.5 es un sistema de conexion de sensores/actuadores conectados a guias
soporte de reducido tamano; todo ello, en un paso de 3,50 mm. El conector cuenta
con 8 entradas/ salidas de tres conductores y, ademas, 6 contactos de maniobra para
poder recibir y distribuir la tension de alimentacion. Los puentes transversales integra-
dos transfieren la distribucion de potencial a las vias E/S.

La variante de BL I/O 3.5 de una fila permite conectar niveles de conexion tradicionales
conectados a guias soporte, como por ejemplo ZIK ZAK, el sistema modular E/S de
conexion directa. De esta manera, la eleccion del nivel de conexion de campo no
depende del disefio del sistema electronico. Las variantes con LEDs de estado integra-
dos permiten comprobar el funcionamiento del sensor, sin que le afecte el mando
conectado posteriormente.

Aplicaciones :

e Periférico descentralizado

e Sistema de control compacto
e PC industrial

Ventajas :

e Alta funcionalidad en un nivel de conexiéon E/S de 8 vias
e Cableado mas sencillo

e Con LED de estado integrado de manera opciona

e Conduccion regulable de la tension de alimentacion

e E| Sistema E/S no depende del nivel de conexion

® Los LEDs integrados
muestran el estado de
los sensores conecta-
dos desde el mismo

momento de su puesta ‘ y . ‘
en marcha. ® Libre eleccion del cableado: convencional con nivel de

conexion unido a las guias soporte o compacto con BL
I/O 3.5.

Tamano original

® 6 contactos de maniobra facilitan la ali-
mentacion y distribucion de la tension de
alimentacion.

@ | as conexiones transversales transfieren
la distribucién de potencia a las vias E/S
independientes.

® Gracias al sistema de conexion directa, el
manejo resulta mas sencillo: para realizar
el cableado de conductores rigidos y
conductores con terminales tubulares o
conectar y desconectar cables flexibles
no se necesitan herramientas, basta con
apretar un botén.




Conexioén para ocho sensores/actuadores de
tres conductores, distribuidor de potencial inte-
grado, seis contactos de maniobra para la ali-

mentacion/distribucion de tension

78

Datos técnicos

VDE UL CSA

Conexién para ocho sensores/actuadores de

tres conductores, distribuidor de potencial inte-
grado, Led integrado, seis contactos de manio-
bra para la alimentacion/distribucién de tension

<sssJ

Datos técnicos

VDE UL GCSA

Conexidn para ocho sensores/actuadores de tres
conductores, distribuidor de potencial integrado,
seis contactos de maniobra para la alimenta-
cion/distribucion de tensién, bridas compactas
para atornillar el conector hembra en la parte

frontal del aparato

184

i (£ 0= )

Datos técnicos

VDE UL CSA

Tensiéon nominal \ 50" 50 50 Tensién nominal V 24* 24 24 Tension nominal Vv 50" 50 50
Intensidad nominal A 2 5 5 Intensidad nominal A 2 5 5 I idad nominal A 2 5 5
Intens. carga admisible A 10 - - Intens. carga admisible A 10 - - Intens. carga admisible A 10 - -
Secc. max. embornado  mm2/AWG 1,5 16 16 Secc. max. embornado  mmZ/AWG 1,5 16 16 Secc. max. embornado  mm2/AWG 1,5 16 16

*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il

*Categoria de sobretension lll / Grado de polucion 2

*Grado de polucién 3 / Categorfa de sobretension |ll

Para mas informacién, consulte la pag. 214

Color .

Para mas informacion, consulte la pag. 214

Color .

Para mas informacién, consulte la pag. 214

Color
N° pol. Tipo Codigo U.E. N°pol. Tipo Codigo U.E. N°pol. Tipo Cadigo U.E.
30 BL-1/0 3.5/30F 1779920000 20 30 BL-1/0 8.5/30F LED 1789110000 20 30 BL-I/O 3.5/30FP 1779910000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto
Sefializacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios - Varios - Varios -




Conexion para ocho sensores/actuadores de
tres conductores, distribuidor de potencial inte-
grado, seis contactos de maniobra para la ali-
mentacion/distribucion de tensién, bridas com-
pactas para atornillar el conector hembra en la

parte frontal del aparato

w
@

208
184
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Conexién para ocho cables de senalizacion,
dos contactos para la alimentacion de tension

10.3

6.3

‘ 269

Conexioén para ocho cables de sefalizacion,
LED integrado, dos contactos para la alimenta-

cion de tension

12.7
10.3

Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tension nominal \ 24 24 24 Tensién nominal \ 50" 50 50 Tensién nominal Vv 24" 24 24
Intensidad nominal A 2 5 5 Intensidad inal A 2 5 5 I idad nominal A 2 5 5
Intens. carga admisible A 10 - - Intens. carga admisible A 10 - - Intens. carga admisible A 10 - -
Secc. max. embornado  mm2/AWG 15 16 16 Secc. max. embornado  mm2/AWG 1,5 16 16 Secc. max. embornado  mm2/AWG 1,5 16 16

*Categoria de sobretension Il / Grado de polucion 2

*Grado de polucién 3 / Categoria de sobretension Il

*Categoria de sobretension lll / Grado de polucion 2

Para mas informacién, consulte la pag. 214

Color .

Para mas informacion, consulte la pag. 214

Para mas informacion, consulte la pag. 214

Color .

Color
N° pol. Tipo Codigo U.E.  N°pol. Tipo Codigo U.E. N°pol. Tipo Codigo U.E.
30 BL-1/O 3.5/30FP LED 178910000 20 10 BL-1/0 3.5/10F 1779880000 20 10 BL-I/0 8.5/10F LED 1789090000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto
Sefalizacion 196 Sefializacion 196 Sefializacion 196
Codificacion 199 Codificacion 199 Codificacion 199
Varios - Varios - Varios -
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Conexién para ocho cables de sefalizacion, dos
contactos para la alimentacion de tension, bri-
das compactas para atornillar el conector hem-
bra en la parte frontal del aparato

10.3

26.9

3.85

T
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Datos técnicos

VDE UL CSA

Conexion para ocho cables de sefializacion,
LED integrado, dos contactos para la alimenta-
cion de tension, bridas compactas para atorni-
llar el conector hembra en la parte frontal del

aparato

12.7
10.3

38.5

427

Datos técnicos

VDE UL GCSA

Tensiéon nominal \ 50 50 50 Tensién nominal V 24 24 24
Intensidad nominal A 2 5 5 I idad nominal A 2 5 5
Intens. carga admisible A 10 - - Intens. carga admisible A 10 - -

Secc. max. embornado  mm2/AWG 1,5 16 16

Secc. max. embornado  mmZ/AWG

1,5 16 16

*Grado de polucion 3 / Categoria

de sobretension Il

*Categoria de sobretension lll / Grado de polucion 2

Para mas informacién, consulte la pag. 214

Color .

Para mas informacion, consulte la pag. 214

Color .

N° pol. Tipo Codigo U.E. N°pol. Tipo Codigo U.E.
10 BL-1/0 3.5/10FP 1779870000 20 10 BL-1/0 8.5/10FP LED 1789080000 20
Accesorios Pag. Accesorios Pag.
Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto Fijacion integrado en producto
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Conectores Omnimate - Paso 5,00 mm y 5,08 mm

La familia de productos 3.5/5/7 le ofrece
una gran variedad de sistemas de cone-
xién. Se cubren todas las posibilidades
con conectores hembra y conectores
macho invertidos: conexion por pisador,
directa, por desplazamiento del aislamien-
to, conexion top, crimpada o conexion
por desplazamiento del aislante.

La regleta de conexiones hembra es com-
patible con todas las regletas de conexio-
nes macho del mismo paso.

El producto cuenta con las siguientes
ventajas: permite disenar un circuito
impreso propio con un elemento cons-
tructivo de la serie 3.5/5/7 y combinar las
conexiones de campo, teniendo siempre
en cuenta las exigencias tanto de nues-
tros clientes como del mercado.

La amplia gama de conectores macho y
hembra, las diferentes posibilidades de
angulos con la placa c.i. y de angulos de
insercion de los conductores de campo,
sumado a la gran variedad de accesorios,
otorgan una gran versatilidad de uso a los
productos multiples.

Por ejemplo para su utilizacion en la regu-
lacion de motores y el cableado libre de

sensores y actuadores a partir de elemen-
tos de control o de la red.

Propiedades:

e libre eleccion de sistema de conexion

e gran comodidad de mantenimiento

e sin pérdida de polo insertable

e poliéster termoplastico (PBT) como
material aislante. Resistente al fuego

segun las normas UL 94 V-O

e gran variedad de accesorios

Nuestros conectores macho y hembra de
5,00 mm y 5,08 mm de paso, comple-
tan una amplisma gama de técnicas de
conexion, la mayor seleccion del
mercado.

Conexioén por pisador, brida-tornillo, direc-
ta, TOPR, crimpada o IDC. Los conectores
hembra son compatibles con todos los
conectores macho del mismo paso. Estos
conectores hembra se pueden combinar
con todos los conectores macho estandar
de una o varias filas en un angulo de
conexion de 90°, 110° 135°y 180° y,
como es logico, con nuestro innovador
conector macho SL-SMT5.00/5.08 &
Thorough-Hole-Reflow) sobre el que
obtendra mas informacién en nuestro
catalogo.

Serie 5:

e todos los conectores macho y hembra
se pueden combinar entre si

e dos medidas:
5,00 mm (métrica)
5,08 mm (por pulgadas)

e tensiones de hasta 250V,
intensidad de hasta 12 A,
seccion del conductor de hasta
2,5 mm?2
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D = hasta 8 polos @ 1.4
a partir 9 polos @ 1.5 1
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 15 10 10 Intensidad nominal A 15 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension il
Para mas informacion, consulte la pag. 215 Para mas informacion, consulte la pag. 215
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Caja estandar
Color . Color .
Anchura de banda 56 mm
N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 5.00/2/90 1797620000 250 SL-SMT 5.00/2/90 1796930000 100
3 SL-SMT 5.00/3/90 1797630000 250 3 SL-SMT 5.00/3/90 1796940000 100
4 SL-SMT 5.00/4/90 1797640000 250 4 SL-SMT 5.00/4/90 1796950000 100
5 SL-SMT 5.00/5/90 1797650000 250 5 SL-SMT 5.00/5/90 1796960000 50
6 SL-SMT 5.00/6/90 1797660000 250 6 SL-SMT 5.00/6/90 1796970000 50
7 SL-SMT 5.00/7/90 1797670000 250 7 SL-SMT 5.00/7/90 1796980000 50
8 SL-SMT 5.00/8/90 1797680000 250 8 SL-SMT 5.00/8/90 1796990000 50
9 SL-SMT 5.00/9/90 1797000000 50
10 SL-SMT 5.00/10/90 1797010000 50
11 SL-SMT 5.00/11/90 1797020000 50
12 SL-SMT 5.00/12/90 1797030000 50
13 SL-SMT 5.00/13/90 1797040000 50
14 SL-SMT 5.00/14/90 1797050000 50
15 SL-SMT 5.00/15/90 1797060000 50
16 SL-SMT 5.00/16/90 1797070000 50

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. "Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Para informacion detallada sobre nuestros productos, ver
cap. “Otras aplicaciones" pag. 180-188.

Accesorios Pag. Accesorios Pag.
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D = hasta 8 polos @ 1.4 !
a partir 9 polos @ 1.5 1
Datos técnicos VDE UL CSA Datos técnicos VDE UL CSA
Tensién nominal \ 250 300 300 Tensién nominal \ 250 300 300
Intensidad nominal A 15 10 10 Intensidad nominal A 15 10 10
*Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il *Grado de polucion 3 / Categoria de sobretension Il
Para mas informacion, consulte la pag. 215 Para mas informacion, consulte la pag. 215
Longitud term. soldadura 1,5 mm Longitud term. soldadura 1,5 mm
Tape-on-Reel Caja estandar
Color . Color .
Anchura de banda 56 mm
N° pol. Tipo Codigo U.E. N° pol. Tipo Codigo U.E.
2 SL-SMT 5.00/2/90G 1797690000 250 2 SL-SMT 5.00/2/90G 1797080000 100
3 SL-SMT 5.00/3/90G 1797700000 250 3 SL-SMT 5.00/3/90G 1797090000 100
4 SL-SMT 5.00/4/90G 1797710000 250 4 SL-SMT 5.00/4/90G 1797100000 100
5 SL-SMT 5.00/5/90G 1797720000 250 5 SL-SMT 5.00/5/90G 1797110000 50
6 SL-SMT 5.00/6/90G 1797730000 250 6 SL-SMT 5.00/6/90G 1797120000 50
7 SL-SMT 5.00/7/90G 1797740000 250 7 SL-SMT 5.00/7/90G 1797130000 50
8 SL-SMT 5.00/8/90G 1797140000 36
9 SL-SMT 5.00/9/90G 1797150000 50
10 SL-SMT 5.00/10/90G 1797160000 50
11 SL-SMT 5.00/11/90G 1797170000 50
12 SL-SMT 5.00/12/90G 1797180000 50
13 SL-SM