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Reg le tas  de conex ión
D - S t r i p

 T i ras de bo rnes de 12 polos para
cab les de has ta  25mm de sección

 Elecc ión de l  mater ia l  a is lante :
pol iamida ó  po l ie t i leno

 S u m i n i s t ro con  torn i l lo  imperd ib le  y  
p reparado  para  la  conexión

 Diversas homologaciones  inte rn a -
c i o n a l e s

N O V E D A D
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Datos para pedido
Tipo Material U.E. Código

D-Strip 2,5-4/12 PA Poliamida neutro 10 1837100000
D-Strip 2,5-4/12 PE B Polietileno negro 10 1837110000
D-Strip 2,5-4/12 PE W Polietileno blanco 10 1837120000
D-Strip 4-6/12 PA Poliamida neutro 10 1837130000
D-Strip 4-6/12 PE B Polietileno negro 10 1837140000
D-Strip 4-6/12 PE W Polietileno blanco 10 1837150000
D-Strip 6-10/12 PA Poliamida neutro 10 1837160000
D-Strip 6-10/12 PE B Polietileno negro 10 1837170000
D-Strip 6-10/12 PE W Polietileno blanco 10 1837180000
D-Strip 16/12 PA Poliamida neutro 10 1837190000
D-Strip 16/12 PE B Polietileno negro 10 1837200000
D-Strip 16/12 PE W Polietileno blanco 10 1837210000
D-Strip 25/12 PA Poliamida neutro 10 1837220000
D-Strip 25/12 PE B Polietileno negro 10 1837230000
D-Strip 25/12 PE W Polietileno blanco 10 1837240000

Tipo Material Color Sección       Sección  max. Tensión Temperatura Temperatura Punto de Tornillo
nominal conductor nominal de trabajo máxima embornado

según EN 60998
D-Strip 2,5-4/12 PA Poliamida neutro 2.5 mm2 4.0 mm2 450 V 85 °C 115 °C Latón , cromado Acero, cromado
D-Strip 2,5-4/12 PE Polietileno blanco ó negro 2.5 mm2 4.0 mm2 450 V 85 °C Latón Acero, cromado
D-Strip 4-6/12 PA Poliamida neutro 4.0 mm2 6.0 mm2 450 V 85 °C 115 °C Latón , cromado Acero, cromado
D-Strip 4-6/12 PE Polietileno blanco ó negro 4.0 mm2 6.0 mm2 450 V 85 °C Latón Acero, cromado
D-Strip 6-10/12 PA Poliamida neutro 6.0 mm2 10 mm2 450 V 85 °C 115 °C Latón , cromado Acero, cromado
D-Strip 6-10/12 PE Polietileno blanco ó negro 6.0 mm2 10 mm2 450 V 85 °C Latón Acero, cromado
D-Strip 16/12 PA Poliamida neutro 16 mm2 16 mm2 450 V 110 °C 140 °C Latón , cromado Acero, cromado
D-Strip 16/12 PE Polietileno blanco ó negro 16 mm2 16 mm2 450 V 85 °C Latón Acero, cromado
D-Strip 25/12 PA Poliamida neutro 25 mm2 25 mm2 750 V 110 °C 140 °C Latón Acero, cromado
D-Strip 25/12 PE Polietileno blanco ó negro 25 mm2 25 mm2 750 V 85 °C Latón Acero, cromado

Dimensiones en  mm
Tipo A B C D E F

D-Strip 2.5 - 4... 93.6 16.2 13.4 8.0 ø 2.8 ø 2.8
D-Strip 4 - 6... 116.4 18.6 15.0 10.0 ø 3.5 ø 3.6
D-Strip 6 - 10 133.5 22.2 17.3 11.5 ø 3.6 ø 4.2
D-Strip 16... 175.0 25.2 20.8 15.0 ø 5.2 ø 5.8
D-Strip 25... 212.0 36.0 29.6 18.0 ø 4.0 ø 7.5

Homologaciones: CE, VDE, ÖVE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, KEMA, LCIE, SEV, IMQ, UR, CSA, EZU, BBJ-SEP, GOST

Datos técnicos
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