Quemadores
Tabla acoplamiento de Quemadores y Calderas

y
2)
3)
4)

) = Para presiones superiores a 360 mbar consultar.
= Presion a la entrada hasta 500 mbar.

= Densidad respecto al aire.
= Boquillas para quemadores modulantes.

Caldera Quemadores Gasodleo Rampa de gas
Potencia util Boquillas G.P.H. Presion Boquilla  Conexién a la entrada
Gasoleo y Gas . y angulo bomba Bergonzo (4) para presiones hasta
Gasdleo Gas pulverizacion Tipo A3-45° 360 mbar (1)
Kcal/h kW kg/cm2 kg/h Natural Propano
P 30-4 20.000 23,3 CRONO 3-L - 0,6 - 60° 12 - -
P 30-5 25.000 29,1 CRONO 3-L - 0,75 - 45°/60° 12 - -
P 30-6 30.000 34,9 CRONO 5-L - 0,90 - 45°/60° 12 - -
P 30-7 35.000 40,7 CRONO 5-L - 1-45° 12 - -
P 30-8 40.000 46,5 CRONO 5-L - 1,10 - 45° 12 - -
P 30-9 45.000 52,3 CRONO 5-L - 1,25 - 45° 12 - -
LAIA 20 GT CONFORT S o
LAIA 20 GTF CONFORT S 19.000 22,9 NEWTRONIC 2RS - 0,6 - 60 12 - -
LAIA 25 GT CONFORT S NEWTRONIC 2RS o
LAIA 25 GTF CONFORTS 24000 27.9  \ewTRONIC 3RS ; 0,75 - 60 12 : :
LAIA 30 GT CONFORT S NEWTRONIC 3RS o
LAIA 30 GTF CONFORT S 28000 326  \EWTRONIC 4RS ) 0,85 - 60 12 ) )
LAIA 35 GT CONFORT S 35.000 40,7 CRONO 5-L - 1-60° 11 - -
LAIA 45 GT CONFORT S 43.000 50,0 CRONO 5-L - 1,25 - 60° 12 - -
LAIA 25 GTA CONFORT S NEWTRONIC 2RS N
LAIA 25 GTAF CONFORT S~ 24000 27.9  \ewTRONIC 3RS ) 0.75 - 60 12 ) )
LAIA 30 GTA CONFORT S NEWTRONIC 3RS o
LAIA 30 GTAF CONFORTS 22000 326 \e\wTRONIC 4RS ) Ly 12 ) )
LAIA 45 GTA CONFORT S 43.000 50,0 CRONO 5-L - 1,25 - 60° 12 - -
LAIA 20 GTX CONFORT S 19.000 22,9 CRONO 3-LX - 0,6 - 80° 12 - -
LAIA 25 GTX CONFORT S 24.000 27,9 CRONO 3-LX - 0,75 - 60° 12 - -
LAIA 30 GTX CONFORT S 28.000 32,6 CRONO 3-LX s 0,85 - 60° 12 - -
LAIA 35 GTX CONFORT S 35.000 40,7 CRONO 5-LX - 0,85 - 60° 11 - -
LAIA 45 GTX CONFORT S 43.000 50,0 CRONO 5-LX - 1,25 - 60° 12 - -
LAIA 25 GTAX CONFORT S 24.000 27,9 CRONO 3-LX - 0,75 - 60° 12 - -
LAIA 30 GTAX CONFORT S 28.000 32,6 CRONO 3-LX - 0,85 - 60° 12 - -
LAIA 45 GTAX CONFORT S 43.000 50,0 CRONO 5-LX - 1,25 - 60° 12 - -
LIDIA 20 GT, GT EM/GTF 18.000 20,9 NEWTRONIC 2RS/2RS - 0,6 - 80° 12 - -
LIDIA 25 GT, GT EM/GTF 25.000 29,1 NEWTRONIC 2RS/3RS - 0,75 - 60° 12 - -
LIDIA 35 GT, GT EM 33.000 38,4 KADET-TRONIC 5-L - 1-60° 12 - -
LIDIA 40 GT, GT EM 41.500 48,3 KADET-TRONIC 5-L - 1,1-60° 12 - -
LIDIA 50 GT, GT EM 50.000 58,1 KADET-TRONIC 10-L - 1,25 - 60° 12 - -
LIDIA 20 GTA/EM, GTAF 18.000 20,9 NEWTRONIC 2RS/2RS - 0,6 - 80° 12 - -
LIDIA 25 GTA/EM, GTAF 25.000 29,1 NEWTRONIC 2RS/3RS - 0,75 - 60° 12 - -
LIDIA 40 GTA/EM 41.500 48,3 KADET-TRONIC 5-L - 1,1-60° 12 - -
HF 90 77.400 90,0 CRONO 10-L2 CRONO 15-G2 1,75 - 60° 12 3/4" 3/4"
HF 130 111.800 130,0 CRONO 15-L2 CRONO 15-G2 2,5 - 60° 9-5 3/4" 3/4"
HF 170 146.200 170,0 CRONO 20-L2 CRONO 20-G2 3,0 - 60° 9-5 3/4" 3/4"
HF 210 180.600 210,0 CRONO 25-L2 CRONO 20-G2 2x2-60° 12 3/4" 3/4"
HF 250 215.000 250,0 TECNO 28-L CRONO 30-G2 2x2,5 -60° 12 11/4" 1"
HF 290 249.400 290,0 TECNO 28-L CRONO 30-G2 2x3,5-60° 10 11/4" 1"
BT 140 137.000 159,6 CRONO 20-L2 CRONO 20-G2 3,5 - 60° 9/15 3/4" 3/4"
BT 180 184.000 214,3 TECNO 28-L CRONO 30-G2/28-GM 2x2,5 -60° 12 11/4" 1"
BT 270 270.000 315,0 TECNO 38-L TECNO 38-G/38-GM 2x3,5-60° 12 11/4" 1"
BT 360, 360/M 365.000 425,55 TECNO 50-L/50-LM TECNO 50-G/50-GM 2x4,5 -60° 12 50 11/4" 1"
BT 450, 450/M 458.000 532,44 TECNO 50-L/50-LM TECNO 70-G/70-GM 2x6 -60° 12 70 11/2" 11/2"
BT 540, 540/M 550.000 639,4 TECNO 70-L/70-LM TECNO 70-G/70-GM 2x7-60° 12 70 11/2" 11/2"
BT 630, 630/M 640.000 746,8 TECNO 70-L/70-LM TECNO 70-G/70-GM 2x8-60° 12 80 11/2" 11/2"
CPA 50 50.000 58,1 CRONO 10-L CRONO 8-G 1,25 - 60° 12 3/4" 3/4"
CPA 70, 70/2 70.000 81,4 CRONO 10-L/10-L2 CRONO 15-G/15-G2 1,75 - 60° 12 3/4" 3/4"
CPA 100, 100/2 100.000 116,3 CRONO 15-L/15-L2 CRONO 15-G/15-G2 2,5-60°/25-60° 12/9-15 3/4" 3/4"
CPA 130, 130/2 130.000 151,2 CRONO 20-L/20-L2 CRONO 15-G/15-G2 3,5-60°/3,0-60° 11/9-15 3/4" 3/4"
CPA 160, 160/2 160.000 186,0 CRONO 25-L.2 CRONO 20-G/20-G2 2x2-60° 12 20 3/4" 3/4"
CPA 200, 200/M 200.000 232,6 TECNO 28-L CRONO 30-G2/28-GM 2x2,5 -60° 12 30 11/4" 1"
CPA 250, 250/M 250.000 290,7 TECNO 28-L CRONO 30-G2/28-GM 2x3,5-60° 10 40 11/4" 1"
CPA 300, 300/M 300.000 348,8 TECNO 38-L TECNO 38-G/38-GM 2x4 -60° 11 50 11/4" 1"
CPA 350, 350/M 340.000 395,0 TECNO 38-L TECNO 38-G/38-GM 2x4,5 -60° 12 50 11/4" 1"
CPA 400, 400/M 400.000 465,1 TECNO 50-L/50-LM (4) TECNO 50-G/50-GM 2x5,5-60° 11 60 11/4" 1"
CPA 500, 500/M 500.000 581,4 TECNO 70-L/70-LM (4) TECNO 70-G/70-GM 2x6,5-60° 12 60 11/2" 11/2"
CPA 600, 600/M 600.000 697,7 TECNO 70-L/70-LM (4) TECNO 70-G/70-GM 2x8,5 -60° 10 70 11/2" 11/2"
CPA 700, 700/M 685.000 796,0 TECNO 100-L/100-LM 4y TECNO 100-G/100-GM 2x9-60° 12 80 2" 11/2"
CPA 800, 800/M 800.000 930,2 TECNO 100-L/100-LM 4y TECNO 100-G/100-GM 2x10,5 - 60° 11 90 2" 11/2"
CPA 900, 900/M 900.000 1.046,5 TECNO 100-L/100-LM 4y TECNO 100-G/100-GM 2x12-60° 11 100 2" 11/2"
CPA 1100, 1100/M 1.100.000 1.279,0 TECNO 130-L/130-LM 4y TECNO 130-G/130-GM 2x 14 - 60° 12 130 2" 11/2"
CPA 1300, 1300/M 1.300.000 1.591,6 TECNO 190-L/190-LM4) TECNO 190-GM 2x17 - 60° 12 150 21/2" (2)
CPA 1500, 1500/M 1.500.000 1.744,2 TECNO 190-L/190-LM4) TECNO 190-GM 2x19 - 60° 12 170 21/2" 2
TRISTAR 175 175.000 203 - CRONO 30-G2 - - 11/4" 1"
TRISTAR 210 210.000 244 - CRONO 30-G2 - - 11/4" 1"
TRISTAR 245 245.000 285 - TECNO 38-G - 11/4" 1"
TRISTAR 285 285.000 331 - TECNO 38-G - - 11/4" 1"
_ TRISTAR 345 343.000 399 - TECNO 50-G - 11/4" 1"
TRISTAR 410, 410/M 410.000 477 = TECNO 70-G/70-GM = - 11/4" 1"
P.C.I. Viscosidad Densidad
Gasoleo 10.200 Kcal/kg 1,8°E + 20°C 0,85
Gas Natural 9.300 Kcal/m? (n) - 0,62 (3)
Gas Propano 22.300 Kcal/m? (n) - 1,60 (3)

17



