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DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

LAMP

OPERATING VOLTAGE

CAPACITY IN FIBRES

8 COLOUR WHEEL WHITE, TURQUOISE, BLU, FUCHSIA, AQUAMARINE, LIME GREEN, YELLOW, NAVI BLUE

- MODELMODELO

    SERIE HM - 8501001 / 8501010                  SERIE H - 8501002 / 8501011

Halogenuros metálico 150W-4200ºK
6000 h. aprox.

Halógena 250W
1000 h. aprox.

Lámpara

Tensión de servicio 220 V AC, 50 Hz 
120 V AC,  60 Hz (versión USA)

220 V AC, 50 Hz 
120 V AC,  60 Hz (versión USA)

Capacidad en fibras
600 fibras / fibre (Ø 0,75mm)

Blanco, Azul verdoso, Azul, Fucsia, Aguamarina, Verde lima, Amarillo, Azul marinoRueda de 8 colores

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- AUTOSINCRONISMO O SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS GENERADORES.
- EL MANDO A DISTANCIA, EL CUAL SE SUMINISTRA DE SERIE.
- CAPACIDAD DE 600 FIBRAS POR GENERADOR. ESTO IMPLICA UN MENOR NÚMERO DE  
  GENERADORES PARA UNA MISMA INSTA-LACIÓN.
- GRADO DE PROTECCIÓN IP X4
- EL MOTOR PASO A PASO EL CUAL NOS PERMITIRÁ CONTROLAR EL COLOR, PUDIENDO 
  CAMBIARLO DE UNO EN UNO.
- TEMPORIZADOR DE DESCONEXIîN AUTOMÁTICA DEL GENERADOR.
- CAMBIO DE COLOR CONTINUO CON POSIBILIDAD DE VARIACIîN DE LA VELOCIDAD.
- CAMBIO DE COLOR SECUENCIAL CON TIEMPO PROGRAMABLE QUE NOS PERMITE CAMBIAR DE  
  COLOR EN TIEMPOS PREFIJA-DOS.
- PENSANDO EN LAS PISCINAS PÚBLICAS, DONDE LOS GENERADORES ESTÉN CERCA DE LOS 
  BAÑSTAS, EXISTE LA POSIBILIDAD DE INHABILITAR LOS TECLADOS DE LOS GENERADORES 
  PARA EVITAR MANIPULACIONES INDESEADAS.

MAIN FEATURES:

- AUTO-SYNCHRONISM OR AUTOMATIC SYNCHRONIZATION OF THE GENERATORS.
- STANDARD REMOTE CONTROL SUPPLIED.
- CAPACITY OF 600 FIBRES PER GENERATOR. THIS MEANS THAT A LESSER NUMBER OF 
   GENERATORS IS REQUIRED FOR AN INSTALLATION.
- PROTECTION RATING: IPX4.
- STEP MOTOR, ENABLING YOU TO CONTROL THE COLOUR AND CHANGE COLOUR ONE BY ONE.
- AUTOMATIC SWITCH-OFF TIMER OF THE GENERATOR.
- CONTINUOUS COLOUR CHANGE WITH SPEED VARIATION OPTION.
- SEQUENTIAL COLOUR CHANGE WITH PROGRAMMED TIMING, IN ORDER TO CHANGE COLOUR 
   AT PRESET TIMES.
- DESIGNED FOR PUBLIC POOLS, WHERE GENERATORS ARE LOCATED NEAR BATHERS, THERE IS 
AN OPTION TO DISABLE THE KEYS OF THE GENERATOR TO AVOID ACCIDENTAL HANDLING.

Generador Fibra Óptica
Fibre Optic Generator


