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 LIMPIADOR ESPUMA DE POLIURETANO  

L-50 

 

 

Fabricado en Europa 
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo 
comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de 
reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada. 

KRAFFT, SL 
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14 

20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) 
Teléfono  943 410 400  /  Fax  943 410 440 

E-mail : krafft@krafft.es 
Pág. Web :  www.krafft.es 

DELEGACIONES : 
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO 

ZARAGOZA – GIJON – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA  
 

 
 

 
DESCRIPCION 
 
Mezcla de disolventes para la limpieza de espuma de 
poliuretano fresca (no curada). 
 
 
 
CAMPOS DE APLICACION 
 

- Limpieza cánulas aplicadoras espuma 
poliuretano 

- Limpieza pistolas aplicadoras espuma de 
poliuretano 

- Limpieza de superficies manchadas por espuma 
de poliuretano fresca 

 
 
 
VENTAJAS 
 
- Producto de gran capacidad de limpieza y eliminación 

de restos de espuma de poliuretano fresca sobre 
distintos soportes. 

- Presentación con rosca adaptadora para pistolas 
aplicadoras de espuma de poliuretano y con adaptador 
para pulverizado de superficies. 

 
 
 
 CADUCIDAD 
 
El producto correctamente almacenado tiene una 
caducidad de 18 meses desde la fecha de fabricación, 
indicada en la base del envase, en local fresco y seco, 
almacenado en posición vertical. 
 

 
 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Limpieza Pistolas : 
Roscar el Limpiador a la pistola y purgar el sistema. 
Presionar suavemente el disparador de la pistola hasta 
eliminar los restos de espuma fresca. Dejar actuar el 
producto de 1 a 2 minutos. Repetir esta operación de 2 a 
3 veces si fuera necesario. También es conveniente 
limpiar la zona de rosca de la pistola con el adaptador del 
limpiador. 
 
Limpieza Cánulas : 
Desenroscar la cánula e introducir el aplicador del spray 
Limpiador en el extremo de la misma. Pulverizar 
Limpiador hasta eliminar todos los restos de espuma del 
interior de la cánula. 
 
Limpieza de Superficies : 
Verificar la compatibilidad de la superficie con el 
Limpiador. En caso de duda efectuar una prueba sobre 
una parte no visible. Aplicar el Limpiador de Espuma de 
Poliuretano en un trapo a papel desechable y frotar la 
superficie afectada. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Se recomienda el uso de guantes y gafas durante su 
utilización.  
En caso de contacto con los ojos, lávenlos 
inmediatamente con abundante agua y acúdase a un 
medico. 
Producto irritante e inflamable. 
Lea atentamente las normas de seguridad contenidas en 
el envase. 
 
 

 


