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- Masilla de poliuretano monocomponente, color teja,
especial para fijacion de piezas de cubierta.
- Cumple: ens% yos de resistencia a la rotura,
descuelgue, traccion y resistencia al
viento y envéjecim:ﬁgtg (reallzados en Iaboratorm

Homologado CIDEMCO)
NF P85-610

- Cumple la N
- Seglin la norma UNE 53.622-89, elastomero t|po B1

- Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura

— vibraciones una vez curado.
- Facil de aplicar, mediante pistola manual o neumatica.

- Adhesivo de elasticidad permanente

- Aligera las cubiertas frente a metodos trad;cmnales
(mortero)
Absorbe tensiones estructurales evitando la rotura de
las piezas de cubierta. - :
_ - Buena resistencia al, envejemmlento una vez curado.
- Buena estabilidad térmica entre —30 y +90°C
Maédulo de elasticidad medio-alto. 3 !
Pintable una vez seco.
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ESPUMAS FIJACION TEJAS e
- Producto homologado para el uso en fijacion ’tejas 3

Cumple ensayos de adhesion a temperaturas variables y tras
inmersion y de resistencia al viento y envejecimiento (reahzados
en laboratorio homologado CIDEMCO)

Cumple ensayos de idoneidad realizados por el laboratorio
homologado LGAI

Color de la espuma teja, mejor efecto estético. :

Mayor poder de adherencia de las piezas sobre los Sustratos
Producto con célula mas cerrada.

Alto rendimiento, de 10 a 12 ml.

- Aligera de cargas la cubierta.

Sistema de fijacion de tejas mas rapldo comodo y economico que los
tradicionales. i
Una vez curado, soporta: temperatura de =40°C a +100°C.
Excelente a:slante termico y acustico.

Facilita la sustitucion de tejas deterioradas.

Gran resistencia al envejecimiento y a las condiciones ambientales.
Exento de productos dahinos para el Medio Ambiente

- Se puede cortar, lijar y pintar unavez endurecidas

TEJAS PLANAS TEJAS CURVAS PIZARRAS




