
P
i
p
P
s
e
M
p
p
s

•

•

•
•

reparación para el saneamiento en la
ndustria de la construcción con agua a
resión de hasta 3500 bar
ara un trabajo de saneamiento eficaz,
e requiere que la superficie base se
ncuentre perfectamente preparada.
ediante los sistemas de altisima
resión HAMMELMANN se consigue una
reparación de superficie óptima, ya
ean de piedra, hormigón o metálicas.

 Eliminación de impurezas, aceite,
grasas, líneas guias, sustancias
aislantes etc.

 Eliminación de recubrimientos de
cualquier tipo como pinturas, grafitti,
asfalto, plásticos, incrustaciones y
óxido

 Trabajo en el rejuntado
 Eliminación de la juntas y del
mástique asfáltico
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 Eliminación selectiva de superficies
dañadas como hormigón, revoque y
asfalto

 Corte de hormigón
 Granulado y eliminación de pasta y
de nuevas capas de cemento
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etirada y limpieza simultanea de
rmaduras
able de tensión al descubierto

pertura de poros y cavidades
onexiones – empalmes  al
escubierto
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liminación total de revestimientos

uperficies bien limpias, para una
uena imprimación

o hay formación de microfisuras en
a estructura debido a las vibraciones
o es necesaria la eliminación del
aterial abrasivo
ecogida controlada del chorro de
gua y de material sólido por medio
e sistema de limpieza de superficie
l vacio
o es necesario proteger ni las
entanas ni las fachadas

in contaminación térmica o
uímica,sin formación de particulas
e polvo, por lo que se exime el
eligro de silicosis
aneamiento de edificios con agua a alta
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