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9. INSTRUMENTOS

9.1 El Programador Manual D-101

El Programador Manual D-101 es un dispositivo
alimentado de corriente eléctrica (220 V AC) que genera 2

Manual
Programmer

ik lineas telefénicas.

220V AC

Dielro C €

Conectando la telealarma Dielro 103 a una de las lineas y
en la otra un teléfono, se podran realizar comprobaciones,
programaciones y funciones del equipo en cualquier lugar,
ya seaen el taller o enla propiainstalacion.

Este también es necesario para utilizar el Programador
Automatico D-103, descrito en el capitulo siguiente.

220 VAC

Conexionado del Programador
Manual D-101, con l|la Unidad
Electrénica D-103/B y un teléfono de
marcacion portonos DTMF.

Para acceder a las funciones de la telealarma:

Descolgar el teléfono.

Pulsar y soltar el pulsador P1 de la Unidad Electronica.
‘ La Unidad Electrénica se pondra en marcha.

Esperar hasta oir: “Menu de espera”

Introducir el Password

Elegir la funcién deseada . . .
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9.2 El Programador Automatico D-103
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El Programador Automatico D-103, es una herramienta de programacion con la que se podran
programar telelarmas Dielro 103 facilmente. Desde una aplicacién Dielro GT Dielro se podra grabar
la tabla especifica de un cliente para no tener que introducir la programacion de forma manual.

Sus caracteristicas principales son:

220 VAC

Programable manualmente o por ordenador.

Programacion directa de los parametros mediante un teléfono y un
programador manual: nimero de identificacion y nimero de unidad dentro
de lainstalacion.

Permite programar por completo una telealarma Dielro 103 necesitando
unicamente un Programador Manual D-101.

Indicador luminoso de programacion en curso, programacion y verificacion
terminada y/o errénea.

Pulsador de inicio de programacion.

Permite llamar al Servicio Técnico, conectando un teléfono en la base
telefénica para el técnico y modificar aquellos parametros que se deseen
dentro de la programacién archivada.

Programador Automatico D-103

o

Dielro 103

Programador Manual D-101




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Manual Dielro D-103 6 v3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

	Manual Dielro D-103 7 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

	Manual Dielro D-103 8 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

	Manual Dielro D-103 9 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

	Manual Dielro 103 Anexo 3 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2

	Manual Dielro D-103  V3-1 parte 1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Manual Dielro D-103 1 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

	Manual Dielro D-103 2 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

	Manual Dielro D-103 3 V3-1.pdf
	Página 1
	Página 2

	Manual Dielro D-103 4 v3-1.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5





