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7.12 El Senalizador 103

El Senalizador 103 es un equipo que cumple varias funciones. Se intercala entre el conector CN3 de la
Unidad Electrénica D-103/B y la maniobra del ascensor para:

a) Visualizar diferentes estados para facilidad del técnico de lainstalacion.
b) Determinar el tiempo de retardo en el paro ascensor por fallo de linea telefonica.

c) Dar mute ala musica ambiental y ala megafonia cuando se utilice un terminal de cabina
D-503-lly la telealarma lo precise.

Fallo de linea telefonica:

Los operadores telefonicos de los diferentes paises de la Unién Europea, especifican en sus interfaces
que existe la posibilidad de desconectar lalinea telefonica del servicio pararealizar pruebas técnicas.
Estos cortes de linea pueden dejarla sin alimentacién durante algun tiempo que, aunque puede ser
breve, dejaria el ascensor fuera de servicio si el paro se transmitiera a la maniobra en tiempo real.

Para ello, el Sefalizador 103 dispone de un selector (T), en el que se pueden especificar los minutos
de retardo de la sefial de paro. Esta se transmitira a la maniobra en caso de fallo de linea telefénica, con
el fin de que un ascensor no realice paradas indebidas de forma intermitente, dependiendo del test de
linea que realice el operador telefonico.

Mediante el selector (T) se podran determinar los minutos de retardo (de 1 a 9) desde que fallala linea
hasta que se activa el paro ascensor.

Fallo en el chequeo permanente del sistema:

En el Dossier Técnico del producto se especificara la cantidad determinada de fallos “consecutivos” a
detectar por el test permanente para generar el paro ascensor.

Si después de uno o varios fallos durante el test permanente de la telealarma, se obtiene un test con
resultado positivo, la cuenta de fallos quedara borrada. No sera el caso de la indicacion luminosa de la
memoria del Senalizador 103. Esta sefial permanecera encendida hasta que se pulse (R).

En la siguiente pagina, el Senalizador 103 muestra los diferentes estados del equipo que puedan
darse.
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El Senalizador 103
Estados de senalizacion

Los diferentes estados de senalizacion del equipo son los siguientes:

Senalizaciones de la alimentacion:
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E] Sefalizador sin alimentacion.

T
@ D Sefalizador operativo.

Senalizaciones debidas a la linea telefénica (LT):
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Senalizador operativo, funcionando todo
correctamente.

Han existido fallos de la LT que no han
superado el tiempo establecido en T. No han
llegado a parar el ascensor.

Existe en este instante un fallo de la LT pero
aun no ha superado el tiempo establecidoen T.
No hallegado a parar el ascensor.

Paro ascensor.

Existe en este instante un fallo de LT que HA
SUPERADO el tiempo establecido en T y ha
enviado la orden de paro de ascensor a la
maniobra.

Han existido fallos de la LT que han superado
el tiempo establecido en T y han parado el
ascensor. En estos momentos el ascensor
funciona correctamente, ya que la LT esta
operativa. Los leds rojos indican lo ocurrido.

Los indicadores opticos de color verde @ son sefales fijas que se apagan en tiempo real.

Los de colorrojo® son sefiales que quedan memorizadas (encendidas) y se apagan pulsando (R).
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El Senalizador 103

Estados de senalizacion (continuacion)

Senalizaciones debidas a fallos de Dielro o audio:
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El sefalizador esta operativo, funcionando
todo correctamente.

Han existido fallos del equipo Dielro o del

Terminal de audio que no han llegado a dar la
orden de parar el ascensor (estos fallos no
dependen del tiempo establecidoenT).

Han existido fallos del equipo Dielro o del
Terminal de audio que han dado la orden de
parar el ascensor.

En estos momentos el ascensor funciona
correctamente ya que el equipo Dielro y el
Terminal de audio funcionan correctamente.

Paro ascensor.

Existe en este instante fallos del equipo Dielro
o del Terminal de audio que estan parando el
ascensor.

Los indicadores 6pticos de color verde @ son sefales fijas que se apagan en tiempo real.

Los de color rojo @ son sefiales que quedan memorizadas (encendidas) y se apagan pulsando (R).
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El Senalizador 103
Conexionado con la Maniobra
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Nota: La tension de alimentacion del Sefalizador 103 asi como la
sefial Dispositivo procedente de la maniobra, no deben ser
superiores a 24 V y deben venir de una fuente de alimentacion
protegida que no genere sobretensiones en condicion de fallo.

Unidad Electréonica D-103/B
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FILTRO DE PLANTA (FF).- Con una sefal de la
maniobra de +6 a +24 V DC no deja llamar por
usuario.

MUTE TEST.- Con una sefial de la maniobra de
+6 a +24 V DC, evita el test de audio en el
chequeo permanente.

PARO ASCENSOR (*).- El Sefializador 103 envia
una sefal, segun la configuracién de OPC1 y
OPC2, ala maniobra de forma permanente hasta
que cese el fallo.

MUTE MUSICA.- Se dara una sefial de masa (0 v)
cuando deba darse un mute de musica o
megafonia por el Terminal D-503-II.

ALIMENTACION.- Entre +12 .. +24 V DC de la
maniobra. El fallo deja llamar al usuario.

+ + i , ;
CN4 12..+24VDC ) AVERIADISPOSITIVO.-Lamaniobra envia +12..
D-103 (+12.. . +24 por averia +24 V DC, cuando sefaliza averia. El filtro de
de dispositivo) alarmas deja llamar al usuario.
(*)[ CONFIGURACION DE LOS | SALIDA EN CONDICION DE | SALIDA EN CONDICION DE
PUENTES PARO FUNCIONAMIENTO
OPC1=NC _ OPC2=V+ v+ H.Z. =P Configuracion de fabrica
OPC1=NO OPC2=V+ H.Z. V+
OPC1=NC OPC2=GND GND H.Z.
OPC1=NO OPC2= GND H.Z. GND
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