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8.6 Bomberos

La Norma EN 81-72 especifica que en determinadas instalaciones, debera existir un ascensor parael
servicio de bomberos en caso de incendio. Por lo que respecta al sistema de comunicacion, se
establece que deberan existir 3 puntos comunicados: cabina, hall y sala de maquinas.

Desde la cabina, el servicio de bomberos podra activar el sistema de comunicacion al accionar la llave
dedicada para este servicio. En ese momento se establecera una comunicacién full duplex entre la
cabina, mediante el terminal de audio de la telealarma y el Terminal Hall en la entrada del edificio;
estando también conectado a la escucha el terminal de la sala de maquinas.

Desde el hall se realizara de la misma manera. Sin embargo, desde la sala de maquinas no sera
posible accionar el sistema con la llave. Desde alli, la escucha es permanente, pero para hablar sera
necesario pulsar el botén mientras se escucha con el fin de activar el micréfono; tal y como lo requiere
lanorma.

Este interfono, mientras no es accionado por el servicio de bomberos se comporta como un
intercomunicador entre la cabina y la sala de maquinas, tal y como se recoge en EN 81-1y 2, apartado
14.2.3.4.

Los diferentes componentes que integran el sistema de comunicacion para bomberos son los
siguientes:

- El Interfono 103-FF, de sala de maquinas y Bomberos
(descrito en 8.6.1).

- El Terminal de Cabina de la telealarma (descrito en 7.2y 7.3).

- El Terminal Hall (descrito en 8.6.2).
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8.6.2 El Terminal Hall

El Terminal Hall de bomberos es el componente que se instala en el acceso al edificio, generalmente
en el hall. Incorpora las diferentes partes que se detallan a continuacion:

- El Terminal Hall propiamente dicho.
- La Caja Bipack de empotrar.

- El Marco Bipack de acero.

Tornillos de fijacion
Altavoz

Etiqueta de instrucciones
Visor antivandalico

Pilotos de senalizacion
Microfono

Caja Bipack de Marco Bipack

empotrar
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8.6.3 El Terminal Hall:
Montaje y conexionado

Marco Bipack Terminal Hall

Caja Bipack
empotrada

Altavoz

Terminal de audio

Regleta de conexiones
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8.6.4 Instalacion en el edificio

6..12VDC

SALA DE
MAQUINAS

Cabina
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CN2
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Telefénica
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=) Bomberos
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Terminal Hall

Bomberos
Terminal Hall 2
(opcional)

Bomberos
Terminal Hall 3
(opcional)
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