
SOLARFENCE es fácil de instalar.

Las piezas del recolector solar se acoplan

fácilmente. Para unir los paneles de la valla,

pegue simplemente los raíles inferior y supe-

rior de una pieza a otra. No se necesitan herra-

mientas especiales. A continuación únalos a sus

postes con las grapas de la valla. Conecte las

tuberías de su piscina a la valla como se indica

y su SOLARFENCE está lista para calentar su

piscina.

¡Es así de simple!.

Aproveche el sol para calentar su piscina
con la fácil instalación de Solarfence
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El vallado de piscinas del futuro Prolongue su temporada de baño con
Solarfence

* Dependiendo de varios factores físicos y medioambientales

Debido a los exorbitantes costes mensuales

para calentar una piscina, la mayoría de los

propietarios sólo la utilizan durante un

período concreto del año. Aún así los costes

de mantenimiento son constantes. ¿Qué le

parecería aumentar la temporada de baño

mediante la simple instalación de una valla

que no sólo protege su piscina de acciden-

tes, sino que también la calienta?.

La valla ecológica SOLARFENCE ofrece la

primera valla solar que absorbe eficiente-

mente la energía solar y transmite el calor,

mediante un sistema de circulación al agua

de la piscina, sin utilizar combustible. Al

aumentar la temperatura del agua unos 12-

16ºC durante los meses de invierno*, la

temporada de baño se puede aumentar espec-

tacularmente. Ya que SOLARFENCE es una

estructura vertical el bajo ángulo del sol

durante los meses de invierno da lugar a un

incremento en el tiempo de exposición de la

energía solar y por tanto, una más larga

temporada de baño.

Utilizando las tecnologías más avanzadas y combi-

nando los componentes más vanguardistas, Solar-

fence puede resistir cambios extremos de tempera-

tura. Probada a 100ºC, Solarfence resistirá tanto

calurosos veranos como duros inviernos. Las tube-

rías que transportan el agua son de color oscuro

y están impregnadas de un material conductor

especial para aumentar su capacidad de absorción

y transmisión al agua de la energía calorífica

absorbida.

La superficie de estas tuberías ha sido incremen-

tada moldeándolas con aletas externas que les

permite absorber energía adicional. El doble vi-

driado elimina prácticamente cualquier pérdida de

calor debido al viento y la lluvia. Es resistente a

los rayos U.V.A., a la decoloración y no se empaña.

Disponible en varios colores, SOLARFENCE real-

zará el aspecto y seguridad de su piscina y su

entorno. Los elementos de la puerta, tanto cerra-

dura como bisagra, están a prueba de “fechorías”

infantiles.

SOLARFENCE ha sido diseñada para superar todos

los parámetros estructurales requeridos a una

"segura valla de piscina". SOLARFENCE cumple y

supera todas las normativas estatales y municipales

contempladas en cuanto a vallado de piscinas.
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