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BIKAR 40000 

 
ARENA CALIZA GRIS FINA AF-T-0/2-C 

 
DESCRIPCION: 
 
Arena caliza gris de granulometría 0-2. 
 
APLICACIONES: 
 
Fabricación de morteros de albañilería. 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: 
 En sacos de papel de 25 kg. Paletización 60 sacos/palet (1500 Kg). 
 El suministro de productos y maquinaria, se regirá en todo caso por las Condiciones Generales de Contratación vigentes. 

Almacenamiento: 
 En sacos se garantiza que el producto mantiene intactas sus características durante seis meses a partir de la fecha de fabricación, 

siempre que se conserve en lugar cubierto y seco. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 Densidad de partículas (kr/m3)  2,7±0,1 
 Contenido en finos                                                     ≤ 30 
 Calidad de los finos                                                   ≤ 0,6 
 Materia orgánica EXENTO 
 Cloruros     ≤ 0,01 
 Sulfatos solubles en ácido                                         AS0,2 
 Azufre total                                                               < 0,5  
 Absorción de agua                                                    ≤ 5 
 Reactividad árido-álcali                                            No reactivo 

 
SERVICIO TECNICO DE ATENCION AL CLIENTE 
 
 BIKAIN aconseja usar el tipo de producto adecuado a cada aplicación, de acuerdo con la Ficha Técnica de cada producto. En 

caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de los productos, consultar previamente con nuestro Departamento 
Técnico de Atención al Cliente. 

 Si Ud. necesita un producto específico (por color, granulometría, resistencia, uso...), nuestro Departamento Técnico de Atención 
al Cliente le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Información toxicológica: 
 El polvo puede causar irritación del aparato respiratorio 

Consideraciones sobre la eliminación 
Producto: 

 Siguiendo las normas locales en vigor como residuo de construcción. 
 No verter en alcantarillas ni en cursos de agua. 

Envases y embalajes: 
 Envases y embalajes vacíos pueden ser reciclados. 
 Envases y embalajes con producto deben ser eliminados de la misma forma que el producto. 

Información relativa al transporte 
 Mercancía no peligrosa. 
 No sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte. 

OBSERVACIONES 

 La información e instrucciones de correcto uso reflejadas en este documento se basan en los conocimientos y experiencias 
actuales de BIKAIN y los comúnmente aceptados. Se dan de buena fe como ayuda y orientación a los usuarios, siendo éstos, en 
cualquier caso, los responsables de su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía 
empleada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. 

 BIKAIN, empresa registrada conforme a las exigencias de la Norma UNE EN-ISO 9001 en sistemas de calidad (certificado 
AENOR nº ER-0033/1995), garantiza que todos sus productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son 
conformes a las características descritas en las Fichas Técnicas. 

 

 


