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G.U, calidad certificada

La norma DIN ISO 9001 define las exigencias de
la estructura y el modo de trabajo de la empresa
y de su gestión de calidad.

En 1.995 el comité AGQS e.V.certificó la exitosa
introducción de un sistema de dirección de
calidad conforme a la norma DIN ISO 9001 en la
empresa Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge.

La fabricación de productos de calidad es un fin
permanente con G.U. El certificado confirma que
la cooperación interna de la sociedad desde el
desarrollo de los productos hasta la distribución
y el servicio al cliente, corresponden igualmente
a este fin.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

G.U, calidad certificada

Qualité:
G.U certifié
avec succès
La norme DIN ISO
9001 définit les
exigences à la
structure et le mode
de travail de
l’entreprise et de sa
gestion de
qualité.

En 1995 le comité
AGQS e.V. a certifié l’introduction
avec succès d’un système de
management de qualité conforme à
la norme DIN ISO 9001 dans la
Société Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge.
La fabrication de produits de qualité
est un but permanent pour G.U.
Le certificat confirme que la
coopéra-
tion interne de la Société - du déve-
loppement des produits jusqu’à la
distribution et le service pour les
clients - correspond également
à ce but.

Qualität:
G.U erfolgreich
zertifiziert

DIN ISO 9001
definiert die Anfor-
derungen an die
Struktur und Ar-
beitsweise des
Unternehmens und
seines Qualitäts-
managements.

1995 bescheinigte die AGQS e.V. der
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
die erfolgreiche Einführung eines
Qualitätssicherungssystems
entsprechend DIN ISO 9001.
Die Herstellung von Qualitätsprodukten
ist für G.U ein beständiges Anliegen.
Die Zertifizierung bestätigt, dass auch
die betriebsinternen Abläufe - von der
Entwicklung bis zum Vertrieb und
Kundenservice - mit diesem Anliegen
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Anotaciones
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Información de producto ( tipos de ventana).

Herrajes oscilo-batientes, practicables y abatibles para

ventanas y puertas de PVC
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Función Modelo de Empleo Peso máx. del
herraje Anchura mm Altura mm bastidor kg

FFB FFH

(FFBS)

Herrajes oscilo- UNI-JET D 280 - 1600 350 - 2450 100
Batientes

Herrajes UNI-JET D - 1600 450 - 2450 100
Practicables

Herrajes oscilo- UNI-JET DR 440 - 1260 600 - 1600 60
batientes para (ARCO)
ventanas de arco
de medio punto

Herrajes oscilo- UNI-JET DS 400 - 1450 450 - 2350 100
batientes para (INCLINADA)
ventanas inclinadas

Herrajes para UNI-JET D 410-1900 60
ventanas
Abatibles

1
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Información de producto

Herrajes oscilo-batientes, practicables y abatibles para

ventanas y puertas de PVC
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Aplicación

Diseños

Manillas DIRIGENT-F

Adaptación de los herrajes

Mecanismo de cierre

Campo de aplicación para los herrajes oscilo-batientes y practicables UNI-JET D
y JET:
– Ventanas y puertas a un bastidor
– Ventanas y puertas a dos bastidores, sin mainel
– Puertas a un bastidor para cerrar con llave
– Puertas a dos bastidores para cerrar con llave, sin mainel
– Ventanas de arco de medio punto e inclinadas

Herrajes con bisagra de rebajo o para taladrar y compás de rebajo
para ventanas y puertas con aire de rebajo de 12 mm, hasta 100 kg de peso de
bastidor (60 kg para bastidor de arco de medio punto).
Bisagra de rebajo, compás y falso compás para posición de ranura
de 9 mm y 12,9 mm.
Soporte de esquina con bisagra de rebajo ajustable por 3 lados.
Esquema de taladro simétrico para soporte de compás y soporte de esquina.

Las manillas hechas de aluminio están invisiblemente sujetas. Las
rosetas están previstas de robustas muescas y levas fijas.
Completan el programa las manillas para cerrar con llave.
Colores normales:
F 1/EV 1 Color plata
F 2/EV 2 Color champaña
F 3 Color oro viejo
F 5/UC 5 Color bronce oscuro
Blanco Color blanco (RAL 9016)

Adaptación de los herrajes oscilo-batientes y practicables a las particularidades
de los sistemas de perfiles por medio de cerraderos abatibles, cerraderos y placas
de asiento específicos.

Los herrajes son invisibles en el rebajo y previstas de manejo con una mano.
Todas las piezas de cierre están adaptadas a la ranura
de 16,3 mm de anchura y 2,5 mm de profundidad.
Los bulones de cierre de las cremonas, de los compases y de las
transmisiones de ángulo son ajustables. Las barras de empuje están conectadas
por acoplamiento de cremallera en ambos lados, asegurado por solapa. Los
tirantes se acoplan a la cremona sin tornillos.
Todas las piezas de cierre que se pueden recortar son fijadas en
posición practicable (posición de montaje) mediante un precinto
plástico, que se cizalla al final del montaje. Las transmisiones de
ángulo y los tirantes están previstos de muelles de 4 hojas de acero
inoxidable.

Herrajes oscilo-batientes UNI-JET D

Materiales, protección contra la oxidación

Abreviaciones

Referencias de pedido

Las piezas de los herrajes están fabricadas de aleaciones de acero
y de zinc moldeado bajo presión de alta calidad, galvanizadas y bi-
cromatizadas , según el sistema de tratamiento fer ard Plata.

BC/OB Bulón de cierre basculamiento inferior.
BC Bulones de cierre
BP Bastidor practicable
FD Grosor del bastidor
FFB Anchura de rebajo del bastidor
FFBS Anchura inclinada del bastidor
FFH Altura de rebajo del bastidor
FFHG Altura de rebajo del bastidor inclinado, lado de cremona
FFHR Altura recta de rebajo hasta inicio del arco para bastidor

de arco de medio punto
G Posición de manilla, cota constante
GV Posición de manilla, cota variable
OB Bastidor oscilo-batiente
PZ para cilindro perfilado
R Bastidor de arco de medio punto
S Bastidor inclinado
UE Unidad de embalaje

Ejemplo
Referencia
8-00035-20-0-7

8-00035- - - Número de la pieza
- -20- - Tamaño
- - -L- DIN izquierda (lado de las bisagras)
- - -R- DIN derecha (lado de las bisagras)
- - -0- Utilizable en ambos lados
- - -4- Cremona con sujetamanillas
- - - -1 Anodizado EV 1 / color plata
- - - -2 Anodizado EV 2 / color champaña
- - - -3 Anodizado F 3/ color latón.
- - - -5 Anodizado UC 5 / marrón oscuro
- - - -6 Color negro
- - - -7 Color blanco
- - - -* Tratamiento de superficie variable

(ver lista de precios)

GU

Aplicación
Herraje Sistema Aire de Peso máx. Cremona Cremona Anchura de Altura de Espacio necesario Dibujo de

de rebajo del bastidor Entrada para cerrar rebajo del rebajo del lado de lado montaje
apertura mm kg 15 mm con llave bastidor bastidor bisagras inferior

Posición Entrada mm FFB mm FFH/FFHG/ mm mm
de manilla FFHR mm

UNI-JET OB y pract. 12 100 constante 25 - 50 280-1600 350-2350 20 0 0.44324.1
(cierre perimetral) 12 100 variable 25 - 50 -1600 480-2450 20 0 0.44324.1
UNI-JET D
Bisagras ranuras 12 100 -1600 -2450 20 0 0.44325.1
9 y 13

OB y pract.

UNI-JET Practicable 12 100 constante -1450 470-2350 0.44348.1
Palanca ZH variable -1450 470-2350 0.44348.1
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Información de producto ( Dimensiones máximas).

Herrajes oscilo-batientes, practicables y abatibles para

ventanas y puertas de PVC
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

A = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo A, DIN 18055

B = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo B, DIN 18055

C = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo C, DIN 18055

1 = Utilización según destinación
2 = Posición practicable solamente para limpieza ocasional

Las líneas en trazos cortados reflejan el límite del tramo del herraje.

Selección de los perfiles según las directivas de los fabricantes de
los sistemas.

A = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo A, DIN 18055

B = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo B, DIN 18055

C = Anchura máxima del bastidor para
grupo de esfuerzo C, DIN 18055

1 = Utilización según destinación
2 = Posición practicable solamente para limpieza ocasional

Las líneas en trazos cortados reflejan el límite del tramo del herraje.

Selección de los perfiles según las directivas de los fabricantes de
los sistemas.

Dimensiones máximas de los bastidores

Mecanismo cota variable

Dimensiones máximas de los bastidores

Mecanismo cota constante
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Información de producto ( Esquemas).

Herrajes oscilo-batientes, practicables y abatibles para

ventanas y puertas de PVC
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Ventanas y puertas oscilo-batientes
Disposición de herraje y dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Mecanismo cota constante, esquema A B C D E
FFB (Anchura de rebajo del bastidor) mm 280-750 280- 750 751-1600 751-1600 280-1200
FFH (Altura de rebajo del bastidor) mm 350-720 721-1850 350- 720 721-1850 1851-2350

Ventanas y puertas oscilo-batientes de arco de medio punto
Disposición de herraje y dimensiones de bastidor para los esquemas R1 hasta R3

Mecanismo cota constante, esquema R1 R2 R3
FFB (Anchura de rebajo del bastidor) mm 440-735 736- 950 951-1260
FFHR (Altura recta hasta inicio arco) mm 580-850 851-1100 1101-1600

Ventanas y puertas oscilo-batientes inclinadas
Disposición de herraje y dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Mecanismo cota constante, esquema A B C D E
FFB (Anchura de rebajo del bastidor) mm 400- 735 400- 735 736-1260 736-1260 500-1200
FFHG (Altura de rebajo, lado de cremona) mm 450-1100 1101-1850 450-1100 1101-1850 1851-2350

Ventanas y puertas practicables
Disposición de herraje y dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Mecanismo cota constante, esquema A B C D E
FFB (Anchura de rebajo del bastidor) mm 280-750 280- 750 751-1600 751-1600 280-1200
FFH (Altura de rebajo del bastidor) mm 450-720 721-1850 450- 720 721-1850 1851-2350

1
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Manillas “DIRIGENT” y Accesorios.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

DIRIGENT-F/Z con
cilindro de presión,
llaves iguales
Cuadradillo 33
6-28075-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28075-38-0-*

DIRIGENT-F
sin cuadradillo
6-28072-00-0-*

DIRIGENT-F/AF
exterior – plana
6-25223-00-0-*

DIRIGENT-F/A
exterior
6-25993-00-0-*

DIRIGENT-F/H
de cuello alto,
sin cuadradillo
6-28102-00-0-*

DIRIGENT-F interior,
plana
sin cuadradillo
6-28101-00-0-*

Roseta/F
interior – plana
6-24913-00-0-*

Roseta PZ
interior
6-25224-02-0-*

Roseta PZ/A
exterior
9-32407-02-0-*

Tornillo, rosca 24 mm
M 4 x 66 9-26881-56

M 4 x 90 9-26881-81
M 4 x 78 9-26881-69

Tuerca
Longitud 22 mm
9-26882

DIRIGENT GRANDE
Blanca: 6-31382-40-0-7
Negra: 6-31382-40-0-6
Plata: 6-31382-40-0-11

Cuadradillo 7x131
FD 56-80
9-26874-69-0-1

Tirador exterior (aluminio)
sobresale 28 mm
9-22921-00-0-*

1
7
6

Medio cilindro 43/10
con pomo ovalado (latón)
08359-11-0

Reductor de cuadradillo
8/7 L=30 mm
E-91440-00-0-0

Sujetamanillas
8-00621

Tirador exterior plano (PVC)
sobresale 12 mm
11444 (Color Blanco)
14457 (Color Marrón)

Roseta para manilla
Quita y pon plana.
Blanca: G-46231-00-0-7
Negra: G-46231-00-9005

Pieza para insertar
en cremona
(Logo CLIENTE)
E-21062-00-0-6

DIRIGENT-F
Cuadradillo 29
6-28072-29-0-*
Cuadradillo 33
6-28072-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28072-38-0-*

DIRIGENT-F/SG
de quita y pon
Cuadradillo 33
8-00694-33-0-*
*Colores disponibles:

1-Plata
7-Blanco

Accionamiento interior y
exterior
Tornillo avellanado
M5x25 9-13255-25
M5x30 9-13255-30
M5x35 9-13255-35
M5x40 9-13255-40
M5x45 9-13255-45
M5x60 9-13255-60 (FD 56-60)
M5x70 9-13255-70 (FD 61-70)
M5x80 9-13255-80 (FD 71-80)

1
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Manillas varias de ventana.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Manilla MODENA
6-31977-29-0-* (Acabados 1,7,5, y 3)
6-31977-33-0-* (Acabados 1,7,5,6 y 3)
6-31977-38-0-* (Acabados 11,7 y 5)
* Colores: 7;Blanco, 5; Marrón ,6; Negro

3; Dorado F3 y 1 ó 11 Plata.

Manilla Recta
Ref. 0139-00-BLANCO

0139-00-NEGRO

Manilla Acodada Derecha
Ref. 0141-02R-BLANCO

0141-02R-NEGRO

Manilla Acodada Izquierda
Ref. 0141-01L-BLANCO

0141-01L-NEGRO

Manillas escudo estrecho (acodadas y recta)
cuadradillo 7x40

Manilla INOX “ORFEO”
cuadradillo 7x33
B-7290-6012

Manilla “LUXEMBURGO”
cuadradillo 7 x 32
Blanca; 8061988-BLANCO
Marrón; 8062002-MARRON
Plata; 8061822-PLATA

cuadradillo 7 x 38
Blanca; 2112698-BLANCO
Marrón; 2266814-MARRON
Plata; 2112701-PLATA

69 43
7

10

5

32

41,5

124

Manilla DISEÑO
Cuadradillo 7x32:
827210 Blanca
828210 Negra
824210 Dorada (oro)
Cuadradillo 7x38:
CR0210B387 Blanca
CR0210B388 Negra

Manilla 1290 Latón
cuadradillo 7x33
R-1290L-33-0-3

Manilla ADAGIO Latón
cuadradillo 7x35
070490

Manilla ADAGIO Acodada
sin cuadradillo
6-31221-00-0-* Mano Dcha
6-31323-00-0-* Mano Izda
* 7 Blanco ; 5 Marrón

Dibujo
mano
IZDA

Manilla ventana Latón
cuadradillo 7x32
M061/U11N10AF71

Nota: La mano en el modelo ADAGIO se interpreta al revés
que en los modelos de escudo estrecho.

1
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Piezas opcionales y Accesorios

Para herrajes oscilo-batientes, practicables y

abatibles UNI-JET D y JET
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Transmisión de ángulo SLK
6-32224-00-0-1

Transmisión de ángulo S
6-32238-00-0-1
Para ventanas pequeñas

Transmisión de ángulo
6-31753-00-0-1
2 BC

Bisagra al canto
UNI-JET D
ajustable por 2 lados

de bastidor
izqda 6-29660-00-L-1
drcha 6-29660-00-R-1
Recubrimiento
9-38718-00-0-*

con freno

Prolongador Z
curvado
6-23747-00-0-1

Posicionador
elevador de hoja (

) 6-28729-00-R/L-1
para cremona

cota variable

Calce para bisagra
al canto UNI-JET D
6° E-16244-06-0-*
15º
20º
Calce para bisagra
al canto UNI-JET D
Salamander Design
9-39403-00-L/R-*

E-16244-15-0-*
E-16244-20-0-*

Pieza central
6-32334-00-0-1

Pieza de fijación
cremona 40 mm
9-35697-00-0-1

Pieza de fijación
80 mm
9-39386-00-0-1

Pieza para anular
la función OB
9-33432-00-0-1

Compatible con terminales;
6-32303-00-0-1
6-32105-00-0-1

Prolongación 500
6-32142-00-0-1
Prolongación 250
8-00625-00-0-1
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Transmisión de ángulo
6-32086-00-0-1
Para ventanas inclinadas

Soporte de compás
con eje
Perno de taladr. 3 mm
L=2,5 mm
6-31636-03-0-1

Soporte de esquina
Perno de taladr. 3 mm
L=2,5 mm
6-28743-03-0-*

Eje soporte compás (suelto)
6-31840-00-0-1

Piezas opcionales para Oscilo-Batiente y Practicable

Piezas opcionales para cremonas, tirantes inferiores, cerradero para basculamiento
inferior.

Tirante inferior 215
basculamiento inferior
180º para OB
6-32012-00-0-1

Pieza de fijación
con resbalón de apoyo
80 mm
9-42373-00-0-1

Valido con
cerraderos AhS y SE

Tirante inferior 215
180º para practicables
6-32010-00-0-1

Valido con
cerraderos ST; AhS y SE

Transmisión de ángulo DK
basculamiento inferior
6-32293-00-0-1

Transmisión de ángulo DK-K
basculamiento inferior
6-32292-00-0-1
( )Para prolongación

Valido con
cerraderos AhS y SE

Valido con
cerraderos AhS y SE

Cuña inferior
apoyo para tirantes
9-41796-00-0-1

Cerradero ST (Zamak). Ver pág.1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág.1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág.1-35

1
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Tirante inferior 215 DK-K
180º para OB
6-32013-00-0-1



Piezas opcionales y Accesorios

Para herrajes oscilo-batientes, practicables y

abatibles UNI-JET D y JET
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Piezas opcionales para Oscilo-Batiente y Practicable

Prolongadores 500 especiales

Retenedor de aireación
G-19821-**-L/R-1
** 02 = Rehau S 730

06 = Deceuninck 2000
09 = Veka Softline, URSSA D.J.
15 = Eurodur

Transmisión de ángulo S
6-24399-00-0-1
1 salida de barra

Placa de cuña
6-24201-01-0-1

Placa de cuña
FD 68 mm
9-35380-63-0-0

Escuadra inferior
UNI-JET D (ARCO)
6-28779-20-L/R-1 (Ranura 9 x 20)
6-28780-20-L/R-1 (Ranura 13 x 20)

Tirante K 160.2 Se
6-28604-00-0-1

Valido para cerradero
basculamiento inferior SE
Ver pág. 1-35

Center line oculto
Reductor de entrada
G-20543-**-0-0
** según perfil

Terminal
superior/inferior
90º 6-32624-00-0-1
180º 6-32303-00-0-1

sin bulón Terminal
superior/inferior
90º 6-32104-00-0-1
180º 6-32105-00-0-1

con bulón

Prolongación 500 SE
6-29858-00-0-1
Especial para WK3
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Prolongación 500
6-31063-00-0-1

Cerradero
9-40453-00-0-1

1
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Tapa ranuras
canal 16 mm color gris
(suministro en rollos de 100 mts)
S5033-GRIS

Tirante 160
6-26744-00-0-1

Solución inferior
ventana de arco

Terminal OB
inferior
6-32155- -0-1

01,02,03 (según FFH)

180º

Posicionador
elevador de hoja
6-28729-00-R/L-1



Piezas opcionales y Accesorios

Bisagras intermedias ocultas

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Piezas opcionales para compases

Compás adicional
8-00734-00-0-1

Limitador de apertura
8-00775-00-0-1

Tapa protectora para
palanca de rebajo
9-33668-00-0-9

Pieza opcional para cremonas con palanca de rebajo ZH

Bloqueos giratorios superpuestos Bloqueos giratorios para cerrar con llave

Bisagra intermedia oculta
Parte de hoja: Parte de marco (placa de levas):
para canal 16 mm Alphacan Class 9-41979-00-0-1

Aluplast 2000,4000 y 5000 9-39530-00-0-1
Brügmann AD ( de 70 mm)
Deceuninck 2000 9-38157-00-0-1
Deceuninck Everest 9-38156-00-0-1
Deceuninck Zendow 9-39532-00-0-1
Eurodur 3S / Eurofutur 9-38155-00-0-1
Gealan S 3000, S 6000 9-39531-00-0-1
Kbe Urssa DJ 9-38156-00-0-1
Kbe Urssa 70 9-39531-00-0-1
Rehau S 730, S 735,TD 70,Brillant Desing 9-39532-00-0-1
Salamander Desing 2D y 3D 9-39790-00-0-1
Schüco CT 70 9-39530-00-0-1

Trocal 900 9-38799-00-0-1
Veka Softline AD 9-38156-00-0-1
Veka Softline DJ-13 9-39530-00-0-1

Thyssen AD 9-39651-00-0-1

AGODOS G.AYUSO 9-37618-00-0-1
ALUGON ARCHIMEDE 202 9-37618-00-0-1
ALULEN 9-37619-00-0-1
AL.CO.WOOD 9-37618-00-0-1
HYDRO ALU. DOMALWOOD 9-37618-00-0-1
OCMA W-80 9-37619-00-0-1
STRATO POKER 9-37618-20-0-1
URSOA 9-37618-00-0-1

6-29211-00-0-1 Alphacan Fersina/Master 9-38951-00-0-1
Alphacan System MD 9-39651-00-0-1

9-39530-00-0-1

Trocal 100 9-39530-00-0-1

Veka Swingline y Topline AD 9-39530-00-0-1

(Profilia MD 600)

Carpintería Mixta ALUMINIO-MADERA

sin llave
blanco 8-00855-00-0-7
marrón 8-00757-00-0-5

Llave
8-00821-00-0-7

con llave
blanco 8-00856-00-0-7
marrón 8-00758-00-0-5

sin llave
blanco K-13842-00-0-7
marrón K-13842-00-0-5
Llave
9-33585

con llave
blanco K-13841-00-0-7
marrón K-13841-00-0-5

Bisagras intermedias

Accesorios;
Instalaciones de alarma

Cerradero con elemento
electrónico,
longitud de cable 4 m
K-14970-00-0-1

Transmisión de ángulo
1 bulón fungiforme, 1 magnético
6-32093-00-0-1

Prolongación 500
1 bulón magnético
6-29494-00-0-1

Calce según perfil

Cerradero IS
izqda G-13261-00-L-1
drcha G-13261-00-R-1

Transmisión de ángulo IS
izqda 6-32087-00-L-1
drcha 6-32087-00-R-1

Palier + Tapa Recubrimiento
G-45946-00-0-*

Uña 0º E-16153-01-0-*
Uña 5º E-16153-02-0-*

Tapa recubrimiento Palier
E-16157-00-0-*
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Piezas adicionales para aireación
reducida

FFB 500-750
9-42768-33-L/R-1

FFB mayor de 751
9-41750-63-0-1

1
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Piezas opcionales y accesorios ; clics retenedores

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Clics retenedores

Canal 16 mm

inferior
6-22916-00-0-1

superior
6-22917-00-0-1

**
01 = Veka Softline AD
03 = Brügmann Euro 92
04 = Thyssen
04 = Brügmann 81
07 = Trocal 900
12 = Rehau S 711

Calce
9-37091-**-0-1
para
6-28380-00-0-1
6-28381-00-0-1

**
00 = Ranura Euro 6/8 x 4
01 = Eurodur 3S
04 = Gealan S 3000

Calce
9-37092-**-0-1
para
6-28380-00-0-1
6-28381-00-0-1

Cuña
8-00667-00-0-1

Cierre de Ranura (Para aireación)
Cantidad Descripción UE Referencia

1 Cierre de ranura 10 K-12280-04-0-*

Calces Clic Retenedor
9-41625-00-0-1
9-30081-00-0-1
9-30082-00-0-1
9-30083-00-0-1 Deceuninck 2000
E-20048-35-0-7 (Plástico) Deceuninck Zendow
9-30084-00-0-1
9-34450-00-0-1 (Metalico) Eurodur/Eurofutur
E-20048-15-0-7 (Plástico) Eurodur/Eurofutur
E-18583-00-0-1 Rehau 730

Clic Retenedor Plano
(admite calce)
6-29892-00-0-1

Clic Retenedor
EURODUR
6-26372-00-0-1

Clic Retenedor
KBE-URSSA /
VEKA SOFTLINE
6-27577-00-0-1

Clic Retenedor
COMBIDUR
K-12607-00-0-1

Clic Retenedor
canal 16 mm
6-30568-00-0-1

Clic Retenedor
SALAMANDER
DESING 3D / VEKA
SWINGLINE Y
TOPLINE AD.
9-37074-01-0-1

Chapa bulón clic
G-11952-00-0-1

Bulón clic
8-00756-00-0-1

Pasadores

Inferior ver
pág.1-47

Superior ver
pág.1-47

Para canal 16 mm
B-01010-00-0-1

inferior
6-28380-00-0-1

Superior
6-28381-00-0-1

Freno de Hoja
Cantidad Descripción UE Referencia

1 Freno de bastidor JET para 10 K-13057-00-0-*
Bastidores oscilo-batientes y
Practicables con solapa recta.

Cerradero salida barra
6-26104-06-0-1

Cerradero salida barra
8-00668-**-0-1

Cuña para tirante
y cerradero
8-00668-**-0-1

Tapa Limitador Placa Parte de marco Parte de hoja

Calce según
tabla

1
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Clic Retenedor
6-30666-00-0-1
Aluplast 2000
Soprofen T58
Veka Swingline y DJ-13

Para canal 16 mm
G-16890-01-0-1



Piezas opcionales y accesorios

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Antifalsa Maniobra-Elevador de hoja.
RESBALÓN DE APOYO
ALPHACAN CLASS
ALPHACAN (Fersina Master)
ALPHACAN SYSTEM MD (Profilia MD 600)
ALUPLAST 2000/SALAMANDER DESIGN 3D
ALUPLAST 4000
ALUPLAST 5000
BRÜGMANN AD ( de 70 mm)
DECEUNINCK 2000
DECEUNINCK EVEREST
DECEUNINCK ZENDOW
EDIL BERLIN
INVERSORAS CANAL 16
KBE.URSSA DJ
KBE URSSA 70
KÖMERLING AV
KÖMERLING EURODUR
KÖMERLING EURODUR BAT.1440
REHAU 730, TD 70 , Brillant Desing.
SCHÜCO CT 70
SOPROFEN T58
THYSSEN AD
TROCAL 900
TROCAL 100 (CONFORT)
VEKA SOFTLINE DJ Y JC
VEKA SOFTLINE DJ-13
VEKA SWINGLINE Y TOPLINE AD

PALANCA DE REBAJO ZH

AGODOS G. AYUSO
ALUGON ARCHIMEDE 202
ALULEN
ALL.CO.WOOD
HYDRO ALUMINIO DOMAL WOOD
OCMA W-80
STRATO POKER
URSOA

9-40066-EZ-0-1
9-40460-00-0-1
9-40457-00-0-1
9-40466-00-0-1
9-40466-00-0-1
9-40466-00-0-1
9-40466-00-0-1
9-40475-00-0-1
9-40464-00-0-1
9-40463-00-0-1
9-40785-00-0-1
9-40477-00-0-1
9-40464-00-0-1
9-40466-00-0-1
9-40458-00-0-1
9-40457-00-0-1
9-40443-00-0-1
9-40463-00-0-1
9-40066-00-0-1
9-40785-00-0-1
9-40467-00-0-1
9-40476-00-0-1
9-40785-00-0-1
9-40464-00-0-1
9-40066-00-0-1
9-40066-00-0-1

9-40149-00-0-1

Carpinteria Mixta Aluminio-Madera
9-40067-00-0-1
9-40067-00-0-1
9-40443-00-0-1
9-40067-00-0-1
9-40067-00-0-1
9-40443-00-0-1
9-40444-00-0-1
9-40067-00-0-1

R

L

R

L

Adaptador de
plástico Antifalsa-Maniobra
Ranura 9 mm
K-16466-09-0-1

Antifalsa Maniobra.

Antifalsa-Maniobra
K-16465-00-0-1

Adaptador de
plástico Antifalsa-Maniobra
Ranura 13 mm
K-16466-13-0-1

Antifalsa-Maniobra
elevador de hoja
6-29987-00-0-1

Resbalón de Apoyo
(según perfil, ver tabla adjunta)

1
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Cantidad de tornillos de fijación para UNI-JET D

(Cuadro orientativo)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes oscilo-batientes,cota constante, para ventanas y puertas de 1 bastidor
Cantidad de tornillos según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

FFB mm 401-500 501-750 751-950 951-1200 1201-1450 951-1200 1201-1450 1451-1600
Esquema A A A A A A C C C C C

FFH mm
451- 550 25 26

551- 700 26 27 28

701- 850 27 28 29 30 36

851-1100 27 28 29 30 32 37 36 39 44

Esquema B B B B B B D D D D D
FFH mm
851-1100 28 29 30 31 33 38 37 40 45 41 47

1101-1350 35 36 37 38 40 45 44 47 52 48 54

1351-1600 36 37 38 39 41 46 45 48 53 49 55

1601-1850 38 39 40 41 43 48 47 50 55 51 57

Esquema E E E
FFH mm
1851-2100 48 49 50

2101-2350 48 49 50

Herrajes oscilo-batientes, cota variable, para ventanas y puertas de 1 bastidor

FFB mm 400-500 501-750 751-950 951-1200 1201-1450 951-1200 1201-1450 1451-1600
Esquema A A A A A A C C C C C

FFH mm
480- 590 26 27

591- 700 28 29 30

701-1200 29 30 31 32 34 39 38 41 46

Esquema B B B B B B D D D D D
FFH mm
951-1450 37 38 39 40 42 47 46 49 54 50 56

1201-1700 38 39 40 41 43 48 47 50 55 51 57

1451-1950 41 42 43 44 46 51 50 53 58 54 60

Esquema E E E
FFH mm
1951-2450 51 52 53

Herrajes practicables, cota constante, para ventanas y puertas de 1 bastidor

FFB mm -950 951-1200 1201-1600
FFH mm Esquema A C C
451- 550 24

551- 700 25

701- 850 26 35

FFH mm Esquema B D D
851-1100 28 37 39

1101-1350 36 45 47

1351-1600 36 45 47

1601-1850 37 46 48

FFH mm Esquema E
1851-2100 51

2101-2350 51

Herrajes practicables, cota variable, para ventanas y puertas de 1 bastidor

FFB mm -950 951-1200 1201-1600
FFH mm Esquema A C C
480- 590 25

591- 700 27

701-1200 28 37

FFH mm Esquema B D D
951-1450 38 47 49

1201-1700 38 47 49

1451-1950 40 49 51

FFH mm Esquema E
1951-2450 54

Cantidad de tornillos según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Cantidad de tornillos según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

Cantidad de tornillos según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E

= con compás adicional

Tirantes con pletina corta, cerraderos fijados con 2 tornillos

1
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Sección B-B

Entrada E

Sección H-H

Anchura FFB12 12

Medidas del herraje en PVC;

Ancho y alto de rebajo de hoja.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

B B

H

H

FFH:
FFB:

Altura de rebajo de hoja.

Anchura de rebajo de hoja.

1
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Tapas recubrimiento UNI-JET D

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tapa Bisagra
compás

9-41695-00-0-*

Tapa Soporte
compás

9-41653-00-0-*

2

1

3

4

Tapa para Soporte
de esquina

9-35461-00-0-*

Tapa para bisagra
al canto

9-35485-00-0-*

Acabados:
�

�

Plata (Lacado) 1

Negro 6

�

�

�

�

�

Plata básico EV1 1X
Dorado GU (latón) 3
Dorado básico F3 3X
Blanco 7
Marrón oscuro 5

Disponibilidad de Acabados:
Todos los colores.
Todos los colores.
Todos los colores.
Todos los colores.
Todos excepto negro.
Todos los colores.

2

3

4

5

6

1

*

5 6

Tapa para bisagra
al canto con freno
9-38718-00-0-*

Tapa para bisagra
de rebajo

9-37725-00-R/L-*

1
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Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág. 1-35

Transmisión de ángulo
Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Pletina de Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-*

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás 9-41653-00-0-*

Brazo de Compás

Tirante DK 530;740;1050

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
(Ver pág.1- )16

Resbalón de
apoyo
(Ver pág.1- )16

Cerradero
según perfil

Tirante 530,740,1190
1450,1890

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 9x20

Mecanismo cota constante - Ranura 9 mm, solapa de

bastidor 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Alternativa:
Bisagra de rebajo
6-28740-20-L-1
6-28740-20-R-1
Recubrimiento
izqda 9-37725-00-L-*
drcha 9-37725-00-R-*

Soporte de esquina
recubrimiento
9-35461-00-0-*

Bisagra al canto
6-28744-00-0F1
Recubrimiento
9-35485-00-0-*

Cremona AP

Cremona 7,5

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E
Cantidad Denominación Referencia
A B C D E DIN izquierda DIN derecha

Bisagra al canto

Bisagra de rebajo
Soporte de esquina [2]

Soporte de compás con eje

Transmisión de ángulo
Bolsa 4 tapas de recubrim.(al canto)

Compás
Brazo de compás

Pletina de compás

+
+

Cremona

[1]

Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave

Tirante DK

Tirante lateral

[1]
[2]

1 1 1 1 1 6-28744-00-0-1
alternativamente:

, ranura 9 mm 6-28740-20-L-1 6-28740-20-R-1
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 22 mm 6-28742-22-0-*
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
1 1 1 1 1 6-32021-00-0-1
1 1 1 1 1 K-16790-00-0-*

Alternativamente:
Bolsa 4 tapas recubrim.(al rebajo) K-16822-00-L-* K-16822-00-R-*

FFB Longitud Ranura 9 mm
1 1 1 280- 500 240 6-31672-20-L-1
1 1 1 501- 750 330 -20

1 751- 950 470 -20
1 1 1 951-1200 470 -20
1 1 1201-1450 630 -20

FFB Pletina BC
1 1 280- 400 [1] 363 6-31512-03-0-1
1 1 401- 500 350 6- -03-0-1
1 1 1 501- 750 590 6- -06-0-1

1 1 1 751- 950 840 1 6- -08-0-1
1 1 1 951-1200 1040 1 6- -10-0-1
1 1 1201-1450 1290 1 6- -12-0-1

Alternativamente;
1 1 Compás adicional desde FFB 1200 8-00734-00-0-1
1 1 1201-1450 1290 1 6-31674-20-R/L-1 6-31512-10-0-1
1 1 1451-1600 1540 1 6-31512-12-0-1

Cremona 15 Cremona 7,5
FFH Pletina BC G

1 1 350- 450 363 155 G-22120-00-0-1
1 1 451- 550 390 155 G-22141-00-0-1
1 1 551- 720 560 200

1 1 701- 850 690 1 250
1 1 851-1100 940 1 400
1 1 1101-1350 1190 1 500
1 1 1351-1600 1440 2 600
1 1 1601-1850 1690 3 600

1 1851-2100 1940 3 980
1 2101-2350 2190 4 980

** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G

1 1851-2100 1940 3 980 G-22315-**-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22316-**-0-1

(basculamiento inferior)
FFB Pletina BC

1 1 1 280- 750 215 1 6-32012-00-0-1
1 1 1 751- 950 530 2 6-32076-05-0-1
1 1 951-1200 740 2
1 1 1201-1600 1050 3

FFB 280-400, FFH 350-450 sólo con transmisión de ángulo S 6-32238-00-0-1
*= Color: 5 = Marrón, 7 = Blanco , 1 = Plata, 6= Negro.

6-31672-20-R-1
6-31673 -L-1 6-31673-20-R-1

1 1 6-31674 -L-1 6-31674-20-R-1
6-31674 -L-1 6-31674-20-R-1
6-31675 -L-1 6-31675-20-R-1

31512
31512
31512
31512
31512

6-31675-20-R/L-1

G-22121-00-0-1
G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1
G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1

1 6-32076-07-0-1
6-32076-10-0-1

FFH Pletina BC
1 1 721-1100 530 1 6-32075-05-0-1
1 1 1101-1350 740 1 6-32075-07-0-1
1 1 1351-1850 1190 2 6-32075-12-0-1

1 1851-2100 1450 2 6-32075-15-0-1
1 2101-2350 1890 3 6-32075-19-0-1

1 1 1 1 1 (según perfil)
(cantidad ver tabla) (según perfil)

Cerradero abatible “SE”
Cerradero ST standard

721-1350 3 5 6 7
1351-1600 5 7 8 9
1601-2100 6 8 9 10
2101-2350 8 10 11 12

(ver pág. 1- )
(ver pág. 1- )

35
50

280-750 751-1200 1201-1450 1451-1600

350- 720 1 3 4 5

FFB
FFH

Cremona 15

Tirante 215 DK

Cerradero “SE”
(Abatible)

UE

100

100

100

100
100

20

20

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

100
100

1
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Herraje Practicable UNI-JET D 9x20

Mecanismo cota constante- Ranura 9 mm, solapa de

bastidor 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Cremona AP

Cremona 7,5

Bisagras intermedias alternativas (ver pág. -14)1

Bisagra intermedia con uñaBisagra intermedia oculta

Cremona 15

Alternativa:
Bisagra de rebajo
6-28740-20-L-1
6-28740-20-R-1
Recubrimiento
izqda 9-37725-00-L-*
drcha 9-37725-00-R-*

Soporte de esquina
recubrimiento
9-35461-00-0-*

Bisagra al canto
6-28744-00-0F1
Recubrimiento
9-35485-00-0-*

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E
Cantidad Denominación Referencia
A B C D E DIN izquierda DIN derecha

Bisagra al canto

Bisagra de rebajo , ranura 9 mm
Soporte de esquina [2],

Soporte de compás con eje

Falso compás

Bolsa 4 tapas recubrim. (Al canto) [2]

Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G

Terminal superior 90º

Bisagra intermedia

Soporte de compás con eje

Bolsa de 2 tapas de recubrimiento [2]

[2] *= Color: 5 = Marrón, 7 = Blanco, 1 = Plata, 6 = Negro

1 1 1 1 1 6-28744-00-0-1
alternativamente:

6-28740-20-L-1 6-28740-20-R-1
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 22 mm 6-28742-22-0-*
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
1 1 1 1 1

Ranura 9 mm 6-31852-20-0-1
1 1 1 1 1 K-16790-00-0-*

Alternativamente:
Bolsa 4 tapas recubrim. (Al rebajo) K-16822-00-L-* K-16822-00-R-*

1 1851-2100 1940 3 980 G-22315-**-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22316-**-0-1

1 1 1 1 1 1 6-32104-00-0-1

1 1 1 D
2 2 2

Cremona

Tirante superior

Cerradero”SE” (según perfil)
Cerradero ST standard (según perfil)

Cremona 15 Cremona 7,5
FFH Pletina BC G

1 1 451- 550 390 155 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1 1 551- 720 560 200 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1

1 1 701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1 1 851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
1 1 1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
1 1 1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
1 1 1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1

1 1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1

FFB Pletina BC
1 1 1 751- 950 530 1 6-32075-05-0-1
1 1 1 951-1200 740 1 6-32075-07-0-1
1 1 1201-1600 1050 2 6-32075-10-0-1

6-31854-20-0-1
esde FFH 721-1600

Desde FFH 1601-2100
3 Desde FFH 2101-2350

6-31636-06-0-1
1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100

3 Desde FFH 2101-2350
K-16791-00-0-*

1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100

3 Desde FFH 2101-2350
1 1 1 1 1

(cantidad ver tabla)

FFB Pletina BC Pletina corta
1 1 1 280- 750 215 1 6-32010-00-0-1

1 1 751- 950 530 2 6-32008-05-0-1
1 1 951-1200 740 2 6-32008-07-0-1
1 1 1201-1600 1050 3 6-32008-10-0-1

721-1350 2 4 6
1351-1600 3 5 7
1601-2100 4 6 8
2101-2350 5 7 9

Tirante “SE” inferior

(ver pág. 35)
(ver pág. 50)

1-
1-

280-750 751-1200 1201-1450

451- 720 1 3 5

FFB
FFH

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág. 1-35

Cerradero
según perfil

Cerradero
según perfil

Terminal
superior 90º

Tirante 530,740,1050

Bisagra intermedia
soporte de compás
con eje

Falso Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-*
Recubrimiento para
soporte de compás
9-41653-00-0-*

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-* Soporte de compás

con eje
Recubrimiento para
soporte de compás
9-41653-00-0-*

Tirante “SE” 530,740,1050

Tirante 215

Cerradero “SE”
según perfil

UE

100

100

100

100

100
20

20

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

100

10
10
10

10
10
10
10

20

100
100

100

100

1
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Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 12,9x20

Mecanismo cota constante- Ranura 12,9 mm, solapa de

bastidor 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Transmisión de ángulo
Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Pletina de Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-*

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás 9-41653-00-0-*

Brazo de Compás

Cerradero
según perfil

Tirante 530,740,1190
1450,1890

Alternativa:
Bisagra de rebajo
6-28741-20-L-1
6-28741-20-R-1
Recubrimiento
izqda 9-37725-00-L-*
drcha 9-37725-00-R-*

Soporte de esquina
recubrimiento
9-35461-00-0-*

Bisagra al canto
6-28744-00-0F1
Recubrimiento
9-35485-00-0-*

Cremona AP

Cremona 7,5

Cremona 15

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E
Cantidad Denominación Referencia
A B C D E DIN izquierda DIN derecha

Bisagra al canto

Bisagra de rebajo
Soporte de esquina [2]

Soporte de compás con eje

Transmisión de ángulo
Bolsa 4 tapas de recubrim.(al canto)

Compás
Brazo de compás

Pletina de compás

+
+

Cremona

[1]
[2]

1 1 1 1 1 6-28744-00-0-1
alternativamente:

, ranura 12,9 mm 6-28741-20-L-1 6-28741-20-R-1
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 22 mm 6-28742-22-0-*
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
1 1 1 1 1 6-32021-00-0-1
1 1 1 1 1 K-16790-00-0-*

Alternativamente:
Bolsa 4 tapas recubrim.(al rebajo) K-16822-00-L-* K-16822-00-R-*

FFB Longitud Ranura 12,9 mm
1 1 1 280- 500 240 6-31690-20-L-1
1 1 1 501- 750 330 -20

1 1 1 751- 950 470 -20
1 1 1 951-1200 470 -20
1 1 1201-1450 630 -20

FFB Pletina BC
1 1 280- 400 [1] 350 6-31512-03-0-1
1 1 401- 500 350 6- -03-0-1
1 1 1 501- 750 590 6- -06-0-1

1 1 1 751- 950 840 1 6- -08-0-1
1 1 1 951-1200 1040 1 6- -10-0-1
1 1 1201-1450 1290 1 6- -12-0-1

Alternativamente;
1 1 Compás adicional desde FFB 1200 8-00734-00-0-1
1 1 1201-1450 1290 1 6-31692-20-R/L-1 6-31512-10-0-1
1 1 1451-1600 1540 1 6-31512-12-0-1

Cremona 15 Cremona 7,5

FFB 280-400, FFH 350-450 sólo con transmisión de ángulo S 6-32238-00-0-1
*= Color: 5 = Marrón, 7 = Blanco , 1 = Plata, 6 Negro.

6-31690-20-R-1
6-31691 -L-1 6-31691-20-R-1
6-31692 -L-1 6-31692-20-R-1
6-31692 -L-1 6-31692-20-R-1
6-31693 -L-1 6-31693-20-R-1

31512
31512
31512
31512
31512

6-31693-20-R/L-1

FFH Pletina BC G
1 1 350- 450 [1] 363 155 G-22120-00-0-1
1 1 451- 550 390 155 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1 1 551- 720 560 200 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1

1 1 701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1 1 851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
1 1 1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
1 1 1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
1 1 1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1

1 1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1

** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G

1 1851-2100 1940 3 980 G-22315-**-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22316-**-0-1

(basculamiento inferior)
FFB Pletina BC Pletina corta

1 1 1 280- 750 215 1 6-32012-00-0-1
1 1 1 751- 950 530 2 6-32076-05-0-1
1 1 1 951-1200 740 2 6-32076-07-0-1
1 1 1201-1600 1050 3 6-32076-10-0-1

FFH Pletina BC
1 1 721-1100 530 1 6-32075-05-0-1
1 1 1101-1350 740 1 6-32075-07-0-1
1 1 1351-1850 1190 2 6-32075-12-0-1

1 1851-2100 1450 2 6-32075-15-0-1
1 2101-2350 1890 3 6-32075-19-0-1

1 1 1 1 1 (según perfil)
(cantidad ver tabla) (según perfil)

Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave

Tirante DK

Tirante lateral

Cerradero abatible “SE”
Cerradero ST standard

721-1350 3 5 6 7
1351-1600 5 7 8 9
1601-2100 6 8 9 10
2101-2350 8 10 11 12

(ver pág. 1- )
(ver pág. 1- )

35
50

FFB 280-750 751-1200 1201-1450 1451-1600
FFH
350- 720 1 3 4 5

Tirante DK 530;740;1050

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
(Ver pág.1- )16

Resbalón de
apoyo
(Ver pág.1-16)

Tirante 215 DK

Cerradero “SE”
(Abatible)

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág. 1-35

UE

100

100

100

100
100

20

20

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

100
100

1
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Herraje Practicable UNI-JET D 12,9x20

Mecanismo cota constante- Ranura 12,9 mm, solapa de

bastidor 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para los esquemas A hasta E
Cantidad Denominación Referencia
A B C D E DIN izquierda DIN derecha

Bisagra al canto

Bisagra de rebajo , ranura 12,9 mm
Soporte de esquina [2],

Soporte de compás con eje

Falso compás

Bolsa 4 tapas recubrim. (Al canto) [2]

Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G

Terminal superior 90º

1 1 1 1 1 6-28744-00-0-1
alternativamente:

6-28741-20-L-1 6-28741-20-R-1
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 22 mm 6-28742-22-0-*
1 1 1 1 1

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
1 1 1 1 1

Ranura 12,9 mm 6-31853-20-0-1
1 1 1 1 1 K-16790-00-0-*

Alternativamente:
Bolsa 4 tapas recubrim. (Al rebajo) K-16822-00-L-* K-16822-00-R-*

1 1851-2100 1940 3 980 G-22315-**-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22316-**-0-1

1 1 1 1 1 1 6-32104-00-0-1

Cremona

Tirante superior

Bisagra intermedia

Soporte de compás con eje

Bolsa de 2 tapas de recubrimiento [2]

Cerradero”SE” (según perfil)
Cerradero ST standard (según perfil)

[2] *= Color: 5 = Marrón, 7 = Blanco, 1 = Plata, 6 = Negro.

Cremona 15 Cremona 7,5
FFH Pletina BC G

1 1 451- 550 390 155 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1 1 551- 720 560 200 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1

1 1 701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1 1 851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
1 1 1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
1 1 1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
1 1 1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1

1 1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
1 2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1

FFB Pletina BC
1 1 1 751- 950 530 1 6-32075-05-0-1
1 1 1 951-1200 740 1 6-32075-07-0-1
1 1 1201-1600 1050 2 6-32075-10-0-1

6-31855-20-0-1
1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100

3 Desde FFH 2101-2350
6-31636-06-0-1

1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100

3 Desde FFH 2101-2350
K-16791-00-0-*

1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100

3 Desde FFH 2101-2350
1 1 1 1 1

(cantidad ver tabla)

FFB Pletina BC Pletina corta
1 1 1 280- 750 215 1 6-32010-00-0-1

1 1 751- 950 530 2 6-32008-05-0-1
1 1 951-1200 740 2 6-32008-07-0-1
1 1 1201-1600 1050 3 6-32008-10-0-1

721-1350 2 4 6
1351-1600 3 5 7
1601-2100 4 6 8
2101-2350 5 7 9

Tirante “SE” inferior

(ver pág. 1-35)
(ver pág. 1-50)

280-750 751-1200 1201-1450

451- 720 1 3 5

FFB
FFH

Cremona AP

Cremona 7,5

Cremona 15

Alternativa:
Bisagra de rebajo
6-28741-20-L-1
6-28741-20-R-1
Recubrimiento
izqda 9-37725-00-L-*
drcha 9-37725-00-R-*

Soporte de esquina
recubrimiento
9-35461-00-0-*

Bisagra al canto
6-28744-00-0F1
Recubrimiento
9-35485-00-0-*

Cerradero
según perfil

Cerradero
según perfil

Terminal
superior 90º

Tirante 530,740,1050

Bisagra intermedia
soporte de compás
con eje

Falso Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-*
Recubrimiento para
soporte de compás
9-41653-00-0-*

Recubrimiento para
bisagra de compás
9-41695-00-0-* Soporte de compás

con eje
Recubrimiento para
soporte de compás
9-41653-00-0-*

Tirante “SE” 530,740,1050

Tirante 215

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág. 1-35

Cerradero “SE”
según perfil

UE

100

100

100

100

100
20

20

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

100

10
10
10

10
10
10
10

100

100

20

100
100

Bisagras intermedias alternativas (ver pág. 14)1-

Bisagra intermedia con uñaBisagra intermedia oculta

1
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Tirante de arco
Cerradero según
perfíl

Herrajes necesarios según las dimensiones del bastidor

Denominación ReferenciaCantid.

Soporte de comp s Ø 6 con ejeá1

Soporte de esquina

Bisagra al canto

Bisagra de comp sá

Resbalón de apoyo

Anti-falsa maniobra-Elevador de hoja 6-29987-00-0-1

Según perfil

(ver pág 1-16)

Cuña inferior apoyo 9-41796-00-0-1

Recubrim. Soporte de Compás 9-41653-00-0-*

Recubrim. Bisagra de Compás 9-41695-00-0-*

Recubrim. Soporte de esquina 9-35461-00-0-*

Transmisión de ángulo sin bulón 6-26743-00-0-1

Recubrim. Bisagra al canto 9-35485-00-0-*

Ran: 9mm

Ran:12.9mm

Cremona 15

BC GPletinaFFHR

200540 G-22122-00-0-1580- 720

250690 G-22123-00-0-1721- 850

1 400940 G-22124-00-0-1851-1100

1 5001190 G-22125-00-0-11101-1350

2 6001440 G-22127-00-0-11351-1600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tirante 215 DK-K 6-32013-00-0-11

UE

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

1

1

NOTA: La máxima proporción permitida entre FFB y FFHR es de 1:1
(Nunca puede ser FFB mayor que FFHR)

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D “R” (Peso max. Hoja 60 Kg.)

Ventanas de arco de medio punto-Mecanismo cota

constante-Ranura 9 y 12,9-Solapa hoja 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
(Ver pág. 1- )16

Resbalón de
apoyo
(Ver pág. 1- )16

Soporte de esquina
ecubrimientoR

Bisagra al canto
Recubrimiento

Terminal
superior 180º

Cerradero
según perfil

Cremona 15
Cerradero
según perfil

Soporte de compas
Eje
Recubrimiento

Transmisión de Angulo
sin bulón
6-26743-00-0-1

Bisagra
de compas
Recubrimiento

Pieza central

P
ro

lo
n
g
a
c
ió

n
5
0
0

–
c
o
rt

a
b
le

2
5
0

m
m

P
ro

lo
n
g
a
c
ió

n
2
5
0

–
c
o
rt

a
b
le

1
3
0

m
m

Cerradero
según perfil

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero).Ver pág. 1-50

6-31636-06-0-1

6-28742-22-0-*

6-28744-00-0-1

6-31931-20-0-1

6-31932-20-0-1

Pieza Central Horizontal Inferior

BCPletinaFFB

415 6-26741-00-0-1450- 770

750 6-32781-01-0-1771-1070

11130 6-32781-02-0-11071-1250

1

Compas de Arco 6-30369-00-0-1

Terminal superior 180º 6-32105-00-0-1

Tirante de Arco Sup. A partir de FFB 735 6-32952-00-0-1

Prolongadores Verticales Lado Bisagras

BCPletinaFFHR

250 8-00625-00-0-1660- 910

500 6-32142-00-0-1911-1160 1

250 8-00625-00-0-1
1161-1410

15001411-1600

500 1

Cerradero “SE” (Según Perfil) ( ver pág 1- )50
2

Cerradero Standard

* Colores: 7;Blanco, 5;Marrón Oscuro, 1; Plata, 3; Dorado Latón.

6-32142-00-0-1

6-32142-00-0-1

De 2 a 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1
(Según Perfil) ( ver pág 1- )50

10

10

10

10

100

100

10

10

10

10

10
UE: 100

UE: 100
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Tirante 215 DK-K

Cuña inferior
apoyo para tirantes

Cerradero SE (Acero).Ver pág. 1-50

Alternativamente al tirante 215 DK-K ver página 1-13



Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D “S”

Ventanas inclinadas-Mecanismo cota

costante-Ranura 9 y 12,9-Solapa hoja 20 mm
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tirante 215 DK-K

Pieza central

Soporte de esquina
recubrimiento

Bisagra al canto
Recubrimiento

Cerradero según perfil

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás

Transmisión de ángulo
flexible

Pletina Compás S

Terminal
superior 180º

Pieza central

Transmisión de Angulo
sin bulón

Cremona 15

Recubrimiento para
bisagra de compás

Brazo Compás S

Cerradero
según
perfil

Terminal OB

inferior 180º

Cerradero
según
perfil

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-50

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero).Ver pág. 1-50

Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor para el esquema A.
Cantidad Denominación Referencia

Bisagra al canto

oporte de esquina [

Recubrimiento
Soporte de compás con eje

Recubrimiento
Recubrimiento
Transmisión de ángulo

Compás S
Brazo de compás

Pletina de compás

Cremona 15

Pieza central

Pieza central

Terminal sup. 180º
Tirante 215 DK-K
Cuña inferior apoyo

[2]

1 6-28744-00-0-1
1 Recubrimiento bisagra canto [2] 9-35485-00-0-*
1 S 2]

Perno de taladr. Ø 6, L = 22 mm 6-28742-22-0-*
1 para soporte de esquina 9-35461-00-0-*
1

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
1 para soporte de compás [2] 9-41653-00-0-*
1 para bisagra de compás [2] 9-41695-00-0-*
1 flexible 6-32086-00-0-1
1 Transmisión de ángulo sin bulón 6-26743-00-0-1
1 (Tiene que estar entre 90º y 45º)

FFBS
400- 500 6-31701-**-0-1
501- 750
751- 950
951-1200

1201-1450
1

FFBS Pletina BC
400- 500 350 6-31512-03-0-1
501- 750 590 6- -06-0-1
751- 950 840 1 6- -08-0-1
951-1200 1040 1 6- -10-0-1

1201-1450 1290 1 6- -12-0-1
1

FFHG Pletina BC G
451- 550 390 155
551- 720 540 200
721- 850 690 1 250
851-1100 940 1 400

1101-1350 1190 1 500
1351-1600 1440 2 600
1601-1850 1690 3 600
1851-2100 1490 3 980
2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1

1 , lado de las bisagras (A partir de FFHG 721)
FFHG Pletina BC

1101-1600 630 1 6-32781-01-0-1
1601-1850 1130 1 6-32781-02-0-1
1851-2350 1280 2 6-32494-60-0-1

1 inferior horizontal
FFB Pletina BC
450- 770 415 6-26741-00-0-1
771-1070 750 1 6-32781-01-0-1

1071-1250 1130 1 6-32781-02-0-1
1 (A partir de FFHG 721) 6-32105-00-0-1
1 6-32013-00-0-1
1 9-41796-00-0-1

= Color: 5 = Marrón, 7 = Blanco, 1= Plata, 3 = Dorado Latón.

6-31717-**-0-1
6-31702-**-0-1 6-31718-**-0-1
6-31703-**-0-1 6-31719-**-0-1
6-31703-**-0-1 6-31719-**-0-1
6-31704-**-0-1 6-31720-**-0-1

31512
31512
31512
31512

G-22121-00-0-1
G-22122-00-0-1
G-22123-00-0-1
G-22124-00-0-1
G-22125-00-0-1
G-22127-00-0-1
G-22128-00-0-1
G-22133-00-0-1

721-1100 415 6-26741-00-0-1

(A partir de FFHG 721)

1
De1a 7

Cerradero “SE”
Cerradero standard

Ranura 9 mm Ranura 12,9 mm

(según perfil) (ver pág. 1- )
(según perfil) (ver pág. 1-

50
50)

UE
100
100

100
100

100
100
100

1
100

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10

100
100
100
100
100

1
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Cuña inferior
apoyo para tirantes

Cerradero SE (Acero).Ver pág. 1-50



Herraje Practicable UNI-JET D 2ª Hoja

Falso compás y palanca rebajo ZH

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Transmisión de ángulo

Cerradero “SE”
según perfilPletina de Compás

Tirante 215 inferior
180º para practicables

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás

Brazo de Compás

Tirante standard 530,
740,11901450,1890

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Alternativa:
Bisagra de rebajo
Recubrimiento

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Tirante “SE” 530,740,1050

Palanca de rebajo ZH

COTA
CONSTANTE

COTA
VARIABLE

Soporte de esquina
Recubrimiento

Bisagra al canto

Recubrimiento

Falso Compás

Recubrimiento para
bisagra de compásSoporte de compás

con eje
Recubrimiento para
soporte de compás

Bisagra intermedia
soporte de compás
con eje

Recubrimiento para
bisagra de compás
Recubrimiento para
soporte de compás

Bisagra
hoja

Bisagra
marco

Ejecución 2ª Hoja (Pasiva)
Utilizando un solo tipo de cerradero

(Cerradero “SE”)

1
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Ejecución 1ª Hoja (Activa)
Utilizando un solo tipo de cerradero

(Cerradero “SE”)

Transmisión de ángulo

Cerradero “SE”
según perfil

Pletina de Compás

Tirante 215 basculamiento
inferior para OB

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás

Brazo de Compás

Tirante standard 530,
740,1190,1450,1890

Alternativa:
Bisagra de rebajo
Recubrimiento

Tirante DK 530,740,1050

Terminal inferior
sin basc. lateral

Soporte de esquina
Recubrimiento

Bisagra al canto

Recubrimiento

Manilla DIRIGENT-F

Tornillo avellanado
M5x35

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 1ª Hoja

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Cerradero “SE”
según perfil

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
(Ver pág. 1- )16

Resbalón de
apoyo
(Ver pág. 1- )16

1
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NOTA:

clic retenedor

Alternativamente se puede
sustituir el pasador superior
por un en la
parte superior de la 2ª hoja
(invirtiendo la transmisión
de ángulo en la 1ª hoja).

Herraje Practicable Uni-Jet , 2ª Hoja

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Pasador superior

Bisagras intermedia alternativas oculta:

Bisagra
hoja

Uña Palier + tapa de recubrimiento

Bisagra
marco

Bisagras intermedia alternativa:

Chapa bulón clic

Alternativa:

Clic retenedor

Calce de clic

Pasador inferior

Cerradero de
batiente

Recubrimiento para
bisagra de compás

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás

Falso Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás

Recubrimiento para
soporte de compás

Bisagra intermedia
soporte de compás
con eje

Alternativa:
Bisagra de rebajo
Recubrimiento

Soporte de esquina
recubrimiento

Bisagra al canto

Recubrimiento

1
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Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET 1ª hoja

Mecanismo cota constante

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Alternativa:
Bisagra de rebajo
Recubrimiento

Manilla DIRIGENT-F

Tornillo avellanado
M5x35

Transmisión de ángulo
Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Pletina de Compás

Recubrimiento para
bisagra de compás

Soporte de compás con eje
Recubrimiento para soporte
de compás

Brazo de Compás

Antifalsa-Man.
Elevador hoja
(Ver pág.1- )16

Resbalón de
apoyo
(Ver pág.1- )16

Cerradero
según perfil

Tirante standard 530,
740,1190,1450,1890

Soporte de esquina
recubrimiento

Bisagra al canto
Recubrimiento

Cremona AP

Cremona 7,5

Cremona 15

Tirante DK 530;740;1050

Tirante 215 DK

Cerradero “SE”
(Abatible)

Cerradero ST (Standard). Ver pág. 1-46

Cerradero AhS (Zamak). Ver pág. 1-35

Cerradero SE (Acero). Ver pág. 1-35

1
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Tirantes para herrajes Oscilo-Batientes,

Practicables y abatibles UNI-JET

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tirantes standard

Oscilo Batiente

Tirantes DK basculamiento inferior 180º (para OB)

Tirante 215

Tirante 530

Tirante 740

Tirante 1050

Tirante 1190

Tirante 1450

Tirante 1890

BC/OB
Bulón fungiforme especial
para basculamiento inferior

Oscilo Batiente
con basculamiento
inferior

Tirante 215 DK

Tirante 530 DK

Tirante 740 DK

Tirante 1050 DK

FFH Pletina BC UE Tirante
721-1100 530 1 10 6-32075-05-0-1

1101-1350 740 1 10
1351-1850 1190 2 10
1851-2100 1450 2 10
2101-2350 1890 3 10 6-32075-19-0-1

6-32075-07-0-1
6-32075-12-0-1
6-32075-15-0-1

FFB Pletina BC/OB BC UE Tirante
- 750 215 1 1 10 6-32012-00-0-1

751- 950 530 1 2 10 6-32076-05-0-1
951-1200 740 1 2 10 6-32076-07-0-1

1201-1600 1050 1 3 10 6-32076-10-0-1

1
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UNI-JET Niveles de seguridad standard

(VENTANA 1 HOJA)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

El nivel de seguridad depende del tipo de cerradero que utilicemos

SEGURIDAD AUMENTADA
VENTANA 1 HOJA
Función abatible con
cerradero “SE” fungiforme
de acero y escuadra con
cerradero Ahs fungiforme de zamak.
(según dibujo)

ST

AHS

SE

ST

ST

ST

SE

ST

Cerradero ST (Standard)

Cerradero AhS (Zamak)

Cerradero SE (Acero)

SE SE

SE

SE

SE
SE

SEGURIDAD WK2 según
ENV 1627-1630
VENTANA 1 HOJA
Función abatible con
cerradero “SE” fungiforme
de acero.
Escuadra y tirantes “SE” con
cerraderos “SE” fungiformes de acero
(según dibujo)
Cremona con chapa antitaladro
Manilla Diringent- F/SE (ver pág.1- )35

1
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ST

ST

ST

ST

ST

SE

SEGURIDAD BÁSICA
VENTANA 1 HOJA
Función abatible con
cerradero “SE” fungiforme
de acero.



UNI-JET Nivel de seguridad WK3

(VENTANA 1 HOJA)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Nivel de seguridad máximo (WK3) Ventana 1 Hoja

Nota: En el nivel de seguridad máximo Wk3 lleva piezas especiales,
las cuales son bajo pedido.
Todos los cerraderos son “SE” de acero Cerradero SE (Acero)

1
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SE
SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SEGURIDAD WK3
SEGÚN ENV 1627-1630
VENTANA 1 HOJA
Cremona y piezas adicionales
especiales para WK3.
Manilla Diringent- F/SE

SE



UNI-JET Niveles de seguridad standard

(VENTANA 2 HOJAS)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

El nivel de seguridad depende del tipo de cerradero que utilicemos

Cerradero ST (Standard) Cerradero AhS (Zamak) Cerradero SE (Acero)

Ahs

ST

SEGURIDAD AUMENTADA

VENTANA 2 HOJAS

Función abatible con

cerradero “SE” fungiforme

de acero.

Cerraderos Ahs fungiforme de zamak

en escuadras y tirantes

(según dibujo)

HOJA PASIVA
HOJA ACTIVA

Ahs

Ahs

Ahs

ST

ST

ST

ST

SE

SEGURIDAD BASICA

VENTANA 2 HOJAS

Función abatible con

cerradero “SE” fungiforme

de Acero

SE

HOJA PASIVA
HOJA ACTIVA

ST

ST

ST

ST

ST

ST
ST

ST

ST

1
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UNI-JET Niveles de seguridad standard

(VENTANA 2 HOJAS)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

El nivel de seguridad depende del tipo de cerradero que utilicemos

SEGURIDAD WK2 SEGÚN ENV 1627-1630
VENTANA 2 HOJAS
Función abatible con cerradero “SE” fungiforme de Acero.
Escuadra y tirantes con cerraderos “SE” fungiformes de acero
Cremona con chapa antitaladro.
Manilla Diringent- F/SE

(según dibujo).

SE
ST

“SE” Acero

HOJA PASIVA
HOJA ACTIVA

Cerradero ST (Standard)

Cerradero SE (Acero)

ST

SE

SE

SE
SE

SE
SE

SE

SE

1
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Perfil

Aluplast 2000

Aluplast 4000

Aluplast 5000

Alphacan Class

Alphacan Master

Alphacan System MD

(Profilia MD 600)

Brügmann AD ( de 70 mm)

Deceuninck 2000

Deceuninck Zendow

Deceuninck Everest

Kbe DJ

Kbe JC

Kbe 70

Kömerling Eurodur

Kömerling Eurofutur

Rehau 730

Rehau Brillant Desing

Rehau CT 70

Salamander Desing 2D

Salamander Desing 3D

Schüco Corona AS 60

Schüco CT 70

Soprofen T58

Thyssen AD

Trocal Economic (Confort)

Trocal 900

Veka Softline DJ

Veka Swingline y

Topline AD

Veka K-Plus

Canal de 16 mm ranura 12,9

Veka Softline DJ-13

Cerradero SE

( Acero)

CERRADEROS DE SEGURIDAD “SE”

Cerradero AhS (Zamak)

seguridad básica

reforzado

9-39847-00-0-1A

9-42583-00-0-1

--

9-41533-00-0-1

9-41533-00-0-1

9-41530-00-0-1

9-41530-00-0-1

9-42592-00-0-1

9-42592-00-0-1

9-42592-00-0-1

9-42593-00-0-1

9-41534-00-0-1

--

9-39848-00-0-1

9-41530-SO-0-1

9-42586-00-0-1

9-41533-00-0-1

6-27831-05-0-1

6-27831-46-0-1

6-27674-31-0-1

6-27831-10-0-1

6-27831-31-0-1

6-27831-56-0-1

6-27674-05-0-1

6-27674-07-0-1

6-31067-03-0-1

6-27831-01-0-1

6-27831-01-0-1

6-27831-08-0-1

6-27831-08-0-1

6-27831-05-0-1

6-27831-02-0-1

6-27831-02-0-1

6-27831-02-0-1

6-27831-30-0-1

6-27831-30-0-1

6-27831-08-0-1

6-27831-25-0-1

6-27831-06-0-1

6-27831-03-0-1

6-27831-14-0-1

6-27674-07-0-1

6-27674-46-0-1

6-31067-05-0-1

6-31067-05-0-1

6-27831-23-0-1

Accesorios de seguridad “SE”

Cerraderos para herrajes oscilo-batientes,

practicables y abatibles UNI-JET
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Cerradero SE

( Acero)

ALTERNATIVA

6-27831-25-0-1

6-27831-39-0-1

6-27831-39-0-1

6-31067-07-0-1

6-31067-07-0-1

6-31067-07-0-1

6-27831-05-0-1

1
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( 1 mm menos presión)

( 1 mm menos presión)

( 1 mm menos presión)

( 0,8 mm menos presión)



Tirante 530

Tirante 740

Tirante 1050

Tirante 1190

Tirante 1450

Tirante 1890

Tirantes “SE”

Cerrojo superpuesto de seguridad
para ventanas y puertas con solapa
- sin manilla K-14549-00-0-*
- con manilla DIRIGENT-F/Z
para cerrar con llave K-14662-00-0-*

(Para ventanas o puertas de 1 Hoja)

Seguro pasivo
contra desquicie
Bulón fungiforme
para aire de rebajo:
11 mm 9-32103-00-0-1
Cerradero para
bulón fungiforme
6-25000-00-0-1

Accesorios de seguridad “SE”

Tirantes, manillas y accesorios para

herrajes oscilo-batientes, practicables y abatibles UNI-JET
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Manilla para herrajes
de seguridad
DIN ENV 1627 –WK 2 y WK 3
DIRIGENT-F/Se

ADAGIO

Cuadradillo 29 6-29419-29-0-*
Cuadradillo 33 6-29419-33-0-*

Cuadradillo 29 6-29623-29-0-*
Cuadradillo 33 6-29623-33-0-*

Homologada
según
RAL -RG 607/9

FFB Pletina BC UE Tirante

FFH Pletina BC UE Tirante

751- 950 530 2 10 6-32008-05-0-1
951-1200 740 2 10 6-32008-07-0-1

1201-1600 1050 3 10 6-32008-10-0-1

721-1100 530 2 10 6-32008-05-0-1
1101-1350 740 2 10
1351-1850 1190 3 10
1851-2100 1450 3 10
2101-2350 1890 4 10 6-32008-19-0-1

6-32008-07-0-1
6-32008-12-0-1
6-32008-15-0-1

Chapa antitaladro
9-41749-00-0-0

1
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Resbalón corrector
aire “SE”
9-43219-00-0-1



Cremonas de balconera JET para practicable y OB

Entrada 25, 30, 35, 40, 45, y 50 mm

Mecanismo cota constante y variable.
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Cremona
sin cerradura

Cremona para
cerrar con llave

Manilla exterior alta
6-25993-00-0-*

Cremona con entradas varias
Cremona cota constante
recortable a medida G 400 o 600
(prolongador 6-32155 o 6-32303 necesario)

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor
Posición Denominación UE Referencia

Cremona sin cerradura

Cremona para cerrar con llave

Cremona sin cerradura

Cremona para cerrar con llave

Manilla interior DIRIGENT-F

Manilla exterior plana
DIRIGENT-F/AF

Manilla exterior alta
DIRIGENT-F/A
Roseta interior para cilindro
Roseta exterior para cilindro
Cuadradillo

Tornillo avellanado M 5 x ..

Tornillo avellanado M 5 x 35
Medio cilindro con pomo

-38

1
Cota constante
FFH Pletina BC G
1850-2100 1940 3 980 10 G-22321-**-0-1
2101-2350 2190 4 980 10 G-22322-**-0-1

2
Cota constante
FFH Pletina BC G
1850-2100 1940 3 980 10 G-22315-**-0-1
2101-2350 2190 4 980 10 G-22316-**-0-1

3
Cota variable
FFH Pletina BC GV
576- 950 630 288- 475 10 G-22343-**-0-1
951-1450 1130 1 475- 725 10 G-22344-**-0-1
1451-1950 1630 2 725- 975 10 G-22345-**-0-1
1951-2450 2130 3 975-1225 10 G-22346-**-0-1

4
Cota variable
FFH Pletina BC GV
951-1450 1130 1 475- 725 10 G-22330-**-0-1

1451-1950 1630 2 725- 975 10
1951-2450 2130 3 975-1225 10

6 20 6-28072-00-0-*
sin cuadradillo

7
5 6-25223-00-0-*

Variante:

5 6-25993-00-0-*
8 20 6-25224-02-0-*
9 5 9-32407-02-0-*
10

FD Longitud
71-80 131 100 9-26874-69

11
FD Longitud
51-60 60 100 9-13255-60
61-70 70 100 9-13255-70
71-80 80 400 9-13255-80

12 200 9-13255-35
14 1 08359-11-0

43/10 (OPCIONAL)
** = Entrada 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm
Piezas de conexión inferiores y superiores con accesorios ver pág. 1

G-22331-**-0-1
G-22332-**-0-1

1
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No válido para cremona sin cerradura



PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Terminal
superior 90º
6-32104-00-0-1

Cerradero según perfil

Salida de barra
8-00676-00-0-1

Salida de barra
(sin angular)
6-24947-00-0-1

Cerradero según
perfil

Cremona
15 GV

Cremona
7,5 GV

Prolongador
invertidor
8-00670-00-0-1

Cerradero
según
perfil

Transmisión de ángulo
6-32021-00-0-1
1 BCCerradero

según perfil

Transmisión de ángulo
6-32021-00-0-1
1 BCTirante 215 (180º)

6-32010-00-0-1

Transmisión angulo
basculamiento inferior
6-32293-00-0-1

Terminal
inferior 180º
6-32303-00-0-1

Cremonas cota variable,función oscilo-batiente, entrada 15 y 7,5
FFH Pletina BC GV UE Cremona 15 GV Cremona 7,5 GV

Cremonas cota variable, función oscilo-batiente, entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC GV UE Cremona GV

Terminal OB inferior 180º
FFH UE

490- 590 270 240- 295 10 G-22080-00-0-1 G-22100-00-0-1
591- 750 380 295- 375 10
751-1200 880 1 375- 600 10
951-1450 1130 1 475- 725 10

1201-1700 1380 2 600- 850 10
1451-1950 1630 2 725- 975 10
1951-2450 2130 3 975-1225 10

576- 950 630 288- 475 10 G-22343-**-0-1
951-1450 1130 1 475- 725 10 -**-0-1

1451-1950 1630 2 725- 975 10 -**-0-1
1951-2450 2130 3 975-1225 10 -**-0-1
** = Entradas 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

480- 590 100 6-32155-01-0-1
591- 950 100 6-32155-02-0-1
951-2450 100 6-32155-03-0-1

G-22081-00-0-1 G-22101-00-0-1
G-22082-00-0-1 G-22102-00-0-1
G-22083-00-0-1 G-22103-00-0-1
G-22084-00-0-1 G-22104-00-0-1
G-22085-00-0-1 G-22105-00-0-1
G-22086-00-0-1 G-22106-00-0-1

G-22344
G-22345
G-22346

Terminal OB
inferior
6-32155- -0-1

01,02,03 (según FFH)

180º

Cremonas cota variable y accesorios.

Cerradero
abatible
según perfil

1
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Cremonas con palanca de rebajo JET ZH.

Mecanismo cota constante.

Tapa protectora

Cremona con
palanca de rebajo
JET ZH 11,
cota constante

Resbalón de
apoyo

Cerradero
según
perfil

Cerradero
según
perfil

Tirante “SE”

Tirante “SE”

ACCESORIOS OPCIONALES

Cerradero
Aire de rebajo
12 mm
9-30256-00-0-1

Cerradero
liso atornillado
fuera ZH
9-30748-01-0-1

Tirante 215 (180º)

Tirante 215 (180º)

Terminal
superior
180º

Cerradero
según
perfil

Cerradero
según
perfil

Cantidad Denominación UE Referencia
Tirante 215

Cremona con palanca de rebajo JET ZH 11
COTA CONSTANTE

Tapa protectora

Resbalón de apoyo

Tirante SE (FFB mayor de 750)

Cerradero

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

2 (180º) 100 6-32010-00-0-1

1

FFH BC G
470- 720 230 10 G-22180-00-0-1
721- 850 1 230 10
851-1100 1 230 10

1101-1350 1 230 10
1351-1600 2 230 10
1601-1850 3 230 10
1851-2100 3 516 10
2101-2350 4 516 10

1 (roja) 100 9-33668-00-0-9
para palanca de rebajo

1 para elevador 100 9-40149-00-0-1
de hoja antifalsa-maniobra

2
FFB Pletina BC
751- 950 530 2 10 6-32008-05-0-1
951-1200 740 2 10

1201-1450 1050 3 10
standard FFB 750 100 (según perfil) ( )

1 (180º) 100 6-32303-00-0-1

G-22181-00-0-1
G-22182-00-0-1
G-22183-00-0-1
G-22184-00-0-1
G-22185-00-0-1
G-22186-00-0-1
G-22187-00-0-1

6-32008-07-0-1
6-32008-10-0-1

2
De 2 a 6 standard FFB >750 100 (según perfil)

Terminal superior

Cerradero
ver pág. 1-50

(ver pág. 1- )50

1
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Transmisión de ángulo
con 1 BC y 1 cerradero
G-22492-00-0-1



PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tapa protectora

Cremona con
palanca de rebajo
JET ZH 11,
cota variable

Resbalón de
apoyo

Cerradero
según
perfil

Cerradero
según
perfil

Tirante “SE”

Tirante “SE”

ACCESORIOS OPCIONALES

Cerradero
Aire de rebajo
12 mm
9-30256-00-0-1

Cerradero
liso atornillado
fuera ZH
9-30748-01-0-1

Tirante 215 (180º)

Tirante 215 (180º)

Terminal 180º

Cerradero
según
perfil

Cerradero
según
perfil

Cantidad Denominación UE Referencia

Cremona con palanca de rebajo JET ZH 11
COTA VARIABLE

Tapa protectora

Resbalón de apoyo

Tirante SE (FFB mayor de 750)

Cerradero

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

2 Tirante 215 (180º) 100 6-32010-00-0-1

2 Terminal 180º sin salida de barra 100 6-32303-00-0-1

G-22171-00-0-1
G-22172-00-0-1
G-22173-00-0-1

6-32008-07-0-1
6-32008-10-0-1

1 de pasador 100 (según perfil)( )

1

FFH Pletina BC GV
741- 950 630 1 356-536 10 G-22170-00-0-1
951-1450 1130 1 310-560 10

1451-1950 1630 2 310-560 10
1951-2450 2130 3 310-560 10

1 (roja) 100 9-33668-00-0-9
para palanca de rebajo

1 para elevador 100 9-40149-00-0-1
de hoja antifalsa-maniobra

2
FFB Pletina BC
751- 950 530 2 10 6-32008-05-0-1
951-1200 740 2 10

1201-1450 1050 3 10
De 2 a 6 standard 100 (según perfil) )

Cerradero

+

50
(ver pág. 1-50
ver pág. 1-

Terminal
superior
180º

Cremonas con palanca de rebajo JET ZH.

Mecanismo Cota variable.

1
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Transmisión de ángulo
con 1 BC y 1 cerradero
G-22492-00-0-1
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Anotaciones

1
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Cremonas y bisagras abatibles UNI-JET D

Cremona cota variable - Ranura 9 y 12,9

Solapa hoja 20 mm / Compases de rebajo
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según la anchura de rebajo del bastidor

Cremona cota variable E15

Compás abatible

Cerradero

Bisagra abatible
Recubrimiento

Soporte de compás con eje

Recubrimiento

Cant. Denominación Referencia
1

FFB Pletina BC
591- 750 380
751-1200 880 1
951-1450 1130 1

1201-1700 1380 2
1451-1950 1630 2 G-22085-00-0-1

1 Terminal con bulón 180º 6-32105-00-0-1
1 Terminal con bulón 90º 6-32104-00-0-1

U-76500-00-0-1
FFB

1 591-1200
2 1201-1950

(según perfil)
FFB

2 591- 750
3 751-1450
4 1201-1950

Ranura Ranura
9 mm 12,9 mm

[3] 6-31847-20-0-1 6-31848-20-0-1
[2] 9-41695-00-0-* 9-41695-00-0-*

FFB
2 591-1200
3 1201-1950

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
para soporte de compás [2] 9-41653-00-0-*

FFB
2 591-1200
3 1201-1950

[2] * = Color: 5 = marrón, 7 = blanco
[3] = Para solapa de bastidor de 18 y 22 mm utilizar tamaño 18 y 22.

G-22081-00-0-1
G-22082-00-0-1
G-22083-00-0-1
G-22084-00-0-1

(ver pág. 1- )50

Bisagra abatible

Soporte de
compás con
eje

Recubrimiento para
bisagra de compás

Recubrimiento para
soporte de compás

Compás abatible

Cremona
cota variable
E 15

Cerradero

Terminal 90º

Fijador de ventana EGO F 20
6-23057-00-0-1

Compás de rebajo No. 24
con barra deslizadora
5-21021-15-0-1 (L=150)
5-21021-20-0-1 (L=200)

Compás de rebajo No. 28
con barra deslizadora
5-21041-20-0-1

Compás de rebajo No. 23
con barra articulada
5-21020-15-0-1

Compás para
ventana abatible (1 par)
A-00116-02-0-1

L = 200

Compases de rebajo para ventanas abatibles y compases de retención

Cerradero

Terminal 180º



Cremonas y bisagras abatibles UNI-JET D

Cremona cota central - Ranura 9 y 12,9

Solapa hoja 20 mm / Compases de rebajo
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según la anchura de rebajo del bastidor

Cremona cota central E15

Compás abatible

Cerradero

Bisagra abatible
Recubrimiento

Soporte de compás con eje

Recubrimiento

no es posible colocar el
compas superior

Cant. Denominación Referencia
1

FFB Pletina BC
200- 400 400 1
400- 600 600 2
500- 800 800 2
700-1000 1000 2
900-1200 1200 3

1100-1400 1400 3
1300-1600 1600 3
1500-1800 1800 3
1700-2000 2000 3

G-18560-00-0-1
FFB

1 500-2000
(según perfil)

FFB
2 500-1000
3 1000-2000

Ranura Ranura
9 mm 12,9 mm

[3] 6-31847-20-0-1 6-31848-20-0-1
[2] 9-41695-00-0-* 9-41695-00-0-*

FFB
2 500-1000
3 1000-2000

Perno de taladr. Ø 6, L = 2,5 mm 6-31636-06-0-1
para soporte de compás [2] 9-41653-00-0-*

FFB
2 500-1000
3 1000-2000

[1] Con las cremonas G-12431-04-0-1 y G-12431-06-0-1
G-18560-00-0-1. Colocar compases laterales Nº24 (Ver dibujo

inferior)
[2] * = Color: 5 = marrón, 7 = blanco
[3] = Para solapa de bastidor de 18 y 22 mm utilizar tamaño 18 y 22.

G-12431-04-4-1[1]
G-12431-06-4-1[1]
G-12431-08-4-1
G-12431-10-4-1
G-12431-12-4-1
G-12431-14-4-1
G-12431-16-4-1
G-12431-18-4-1
G-12431-20-4-1

(ver pág. 1- )50

Bisagra abatible

Soporte de
compás con
eje

Recubrimiento para
bisagra de compás

Recubrimiento para
soporte de compás

Compás abatible

Cremona cota central
E 15

Compás de rebajo No. 24
con barra deslizadora
5-21021-15-0-1 (L=150)
5-21021-20-0-1 (L=200)

1
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Cerradero Cerradero
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Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona de cierre JET 15
cota constante

Cantidad Denominación Referencia
1

Mecanismo
FFH Pletina BC G
200- 400 400 1 200 G-12431-04-4-1
350- 450 450 2 155 G-12425-04-4-1
451- 550 550 2 155 G-12425-05-4-1
551- 700 700 2 200 G-12425-07-4-1
701- 850 850 2 250 G-12425-08-4-1
851- 975 975 2 400 G-12425-10-4-1
976-1100 1100 3 400 G-12425-11-4-1

1101-1225 1225 3 500 G-12425-12-4-1
1226-1350 1350 3 500 G-12425-13-4-1
1351-1475 1475 3 600 G-12425-15-4-1
1476-1600 1600 3 600 G-12425-16-4-1
1601-1725 1725 3 600 G-12425-17-4-1
1726-1850 1850 3 600 G-12425-18-4-1
1851-1975 1975 4 980 G-12425-20-4-1
1976-2100 2100 4 980 G-12425-21-4-1
2101-2225 2225 4 980 G-12425-22-4-1
2226-2350 2350 4 980 G-12425-23-4-1

Cremona Practicable 1 Hoja JET 15

para hojas practicables simples de PVC-

Mecanismos cota constante y central (variable)
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona de cierre JET 15
cota central (variable)

Cantidad Denominación Referencia
1

Mecanismo
FFH Pletina BC G
200- 400 400 1 200 G-12431-04-4-1
400- 600 600 2 300 G-12431-06-4-1
500- 800 800 2 400 G-12431-08-4-1
700-1000 1000 2 500 G-12431-10-4-1
900-1200 1200 3 600 G-12431-12-4-1

1100-1400 1400 3 700 G-12431-14-4-1
1300-1600 1600 3 800 G-12431-16-4-1
1500-1800 1800 3 900 G-12431-18-4-1
1700-2000 2000 3 1000 G-12431-20-4-1

*Cantidad de pernios
según dimensiones
de ventana.

*

*

G

Cerradero según
perfil

Recorte sólo
para cota G
central

UE: 10 uds

UE: 10 uds

1
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Cremona Monobloc JET 15 /

Mecanismo cota constante

practicable 2 Hojas de PVC

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona JET 15 monobloc a inversor,
Cantidad Denominación Referencia

1
Cortable , cota G constante.
FFH Pletina BC G
300- 600 597,5 155 G-13800-06-4-1
450- 700 697,5 200 G-13800-07-4-1
601- 850 847,5 250 G-13797-08-4-1
851-1100 1097,5 1 400 G-13797-11-4-1

1101-1350 1347,5 1 500 G-13797-13-4-1
1351-1600 1597,5 1 600 G-13797-16-4-1
1601-1850 1847,5 1 600 G-13797-18-4-1
1851-2100 2097,5 2 980 G-13797-21-4-1
2101-2350 2347,5 2 980 G-13797-23-4-1
2351-2600 2597,5 2 980 G-13797-26-4-1

*Cantidad de pernios
según dimensiones
de ventana.

*

*

*

*

Guía de barra
E-13609-00-0-1
(corte con troquel)

Guía de barra
0-0240A-00-0-1
(corte manual)

Guía de barra
8-00805

Corte de
forma con
prensa-troquel

Corte de
forma de
barra manual

Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Cerradero según
perfil

G

UE: 10 uds

1
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Cremona practicable 1 Hoja E 25 (Entrada 25)

para hojas practicables de PVC- Mecanismo cota central

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona practicable 1 hoja E25
mecanismo cota central

Nota.-

Cantidad Denominación Referencia
1

FFH Pletina BC G
401- 600 400 2 300 G-16246-04-0-1
601- 800 600 2 400 G-16246-06-0-1
801-1000 800 2 500 G-16246-08-0-1

1001-1200 1000 2 600 G-16246-10-0-1
1201-1400 1200 3 700 G-16246-12-0-1
1400-1600 1400 3 800 G-16246-14-0-1
1600-1800 1600 3 900 G-16246-16-0-1
1800-2000 1800 3 1000 G-16246-18-0-1

Este modelo de cremona, no tiene posibilidad de colocar prolongaciones.
Y no es posible cortar.

Cremona
G-16246-**-0-1

Cerradero
standard

según perfi

E 25

31.5

Cerradero
standard

según perfil

Cerradero
standard

según perfil

UE: 10 uds

1
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Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona JET 15 monobloc a inversor,
con acoplamiento a cremallera para
prolongador.

Salida de barra superior:

50 51

Cantidad Denominación Referencia
1

FFH Pletina BC G
350- 450 390 - 155 U-58012-04-0-1
451- 620 560 - 200
600- 750 690 1 250
751-1000 940 1 400

1001-1250 1190 1 500
1251-1500 1440 2 600
1501-1750 1690 3 600
1751-2000 1940 3 980
2001-2250 2190 4 980

Soporte guía 60 mm E-20001-00-0-1
Salida de barra 60 mm E-20002-02-0-1

De 1 a 4 Cerradero para bulón (según perfil)
2 Cerradero para salida de barra (según perfil)

Ver páginas 1- y 1-

U-58012-06-0-1
U-58012-07-0-1
U-58012-09-0-1
U-58012-12-0-1
U-58012-15-0-1
U-58012-17-0-1
U-58012-19-0-1
U-58012-22-0-1

Cremona Monobloc JET 15 /

Mecanismo cota constante

practicable 2 Hojas de PVC

Prolongador 60 mm

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

*Cantidad de pernios
según dimensiones
de ventana.

*

*

*

*

Soporte de guía
(prolongador 60 mm)
E-20001-00-0-1

Salida de barra
(prolongador 60 mm)
E-20002-02-0-1

Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Cerradero según
perfil

G

6
0

1
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Herrajes necesarios según altura de rebajo del bastidor

Cremona JET 15 monobloc a inversor,
con acoplamiento a cremallera para
prolongador.

Salida de barra superior:

50 51

Cantidad Denominación Referencia
1

FFH Pletina BC G
450- 550 390 - 155 U-58012-04-0-1
551- 720 560 - 200
700- 850 690 1 250
851-1100 940 1 400

1101-1350 1190 1 500
1351-1600 1440 2 600
1601-1850 1690 3 600
1851-2100 1940 3 980
2101-2350 2190 4 980

6-24947-00-0-1
De 1 a 4 Cerradero para bulón (según perfil)

2 Cerradero para salida de barra (según perfil)
Ver páginas 1- y 1-

U-58012-06-0-1
U-58012-07-0-1
U-58012-09-0-1
U-58012-12-0-1
U-58012-15-0-1
U-58012-17-0-1
U-58012-19-0-1
U-58012-22-0-1

Salida de barra superior 160 mm

Cremona Monobloc JET 15 /

Mecanismo cota constante

practicable 2 Hojas de PVC

Prolongador 160 mm

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

*Cantidad de pernios
según dimensiones
de ventana.

*

*

*

*

Cerradero según perfil

Cerradero según perfil

Cerradero según
perfil

G

Salida de barra
(sin angular)
6-24947-00-0-1

1
6
0

1
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Bisagras o Pernios para practicables

para ventanas y balconeras de PVC

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Pernio Ventana

7
5

1
0
0

1
0
0

Pernio Puerta Balconera

SOLUCION IDEAL PARA ZONAS CON ALTA CORROSIÓN.

Pernio Puerta Balconera
con clavija de seguridad

Pernio acero
inoxidable

Descripción Referencia Alternativa
Pernio Ventana 0º Blanco AY-BLANCO-3281 PERNIO-75-B
Pernio Ventana 0º Marron AY-MARRON-3281 -----------------
Pernio Ventana 5º Blanco AY-BLA.3281-C5 PERNIO-75-B-5G
Pernio Ventana 5º Marrón AY-MAR.3281-C5 -----------------

Descripción Referencia Alternativa
Pernio Balconera 0º Blanco AY-BLANCO-3282 PERNIO-100-B
Pernio Balconera 0º Marron AY-MARRON-3282 -----------------
Pernio Balconera 5º Blanco AY-BLA.3282-C5 PERNIO-100-B-5G
Pernio Balconera 5º Marrón AY-MAR.3282-C5 -----------------

Descripción Referencia
Pernio Balconera 0º Blanco AY-BLA.K-3282
(Con clavija de seguridad)
Pernio Balconera 0º Marron AY-MAR.K-3282
(Con clavija de seguridad)
Pernio Balconera 5º Blanco AY-BLA.K-3282C5
(Con clavija de seguridad)

Descripción Referencia
Pernio Acero INOXIDABLE L=83 mm PERNIO-83-INOX

E-12567-25-0.0
Tornillo D2 4.2 x 25 Acero inox.
E-12567-30-0.0
Tornillo D2 4.2 x 30 Acero inox.

Fijación mediante 6 tornillos de
Acero Inox.

E-12567-35-0.0
Tornillo D2 4.2 x 35 Acero inox
( Unidad de embalaje 1000 ud).

UE: 20 uds

UE: 20 uds

UE: 20 uds

1
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Accesorios especificos

según sistema de perfiles de PVC

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

1

1-50

Según sistema de perfil en carpinteria Mixta ALUMINIO MADERA

Perfil Serie Marco Hoja Batiente Ranura x ala Cerradero Cerradero SE Cerradero

standard bas. Inf. batiente

AGODOS G. AYUSO 12,9 X 20 E-15321-EZ-0-1 E-15321-EZ-0-1

ALUGON ARCHIMEDE 202 12,9 X 20 8-00873-00-0-1 6-32207-18-0-1 8-00975-00-0-1

ALULEN 9 X 20 8-00184-00-0-1 6-32471-00-0-1 8-00184-00-0-1

ALL.CO.WOOD 12,9 X 20 8-00873-00-0-1 6-32207-18-0-1 8-00873-00-0-1

HYDRO ALUMINIO DOMAL WOOD 9 X 20 E-11968-00-0-1 6-32207-18-0-1 E-11968-00-0-1

OCMA W-80 9 X 20 8-00975-00-0-1 6-32471-00-0-1 8-00975-00-0-1

STRATO POKER 12,9 X 18 9-33943-00-0-1 6-32207-20-0-1 E-13534-12-0-1

URSOA 12,9 X 20 8-00873-00-0-1 6-33243-00-0-1 8-00873-00-0-1

( ) Estos cerraderos son Ahs (Fungiforme de zamak)

* L ó R para izquierda o derecha

9-42302-18-0-1

Alternativas a:
Cerradero standard;
9-33802-00-0-1 E-19550-16-0-1 9-33802-01-0-1 9-37123-00-0-1
9-42972-00-0-1 9-34907-00-0-1 9-40305-00-0-1
9-31115-00-0-1 E-19510-05-0-1

(L=43 mm) (- 0,8 mm presión) (- 1,5 mm presión)

(-0,5 mm presión) (+ 0,5 mm presión)

(L=43)

Perfil Serie Marco Hoja Batiente Ranura x ala Cerradero Cerradero SE Cerradero

standard bas. Inf. batiente

ALUPLAST 2000 120.002 120.022 120.203 12,9 x 20 9-34907-00-0-1 6-27831-05-0-1 E-13534-12-0-1

ALUPLAST 3000 130.002 130.024 130.023 12,9 x 20 9-34907-00-0-1 6-27831-05-0-1 E-13534-12-0-1

ALUPLAST 4000 140.002 140.025 140.066 12,9 x 20 9-38218-00-0-1 6-27831-08-0-1 E-13534-12-0-1

ALUPLAST 5000 150.002 150.025 160.066 12,9 x 20 9-38218-00-0-1 6-27831-08-0-1 E-13534-12-0-1

ALPHACAN CLASS MT00B MB00G MS75B 12,9 x 20 9-41977-00-0-1 6-27831-46-0-1 E-13534-12-0-1

ALPHACAN FESTINA ELA02 Z0M03 TA002 9,4 x 21,7 9-30146-07-0-1 6-27674-31-0-1 9-30146-07-0-1

MASTER

ALPHACAN ESTHEA 2 53/21 53/03 51/32 12,9 x 20 E-19550-14-0-1 E-19568-00-0-1

ALPHACAN SYSTEM MD PD 602 PV 611 PE 621 12,9x20 9-38115-00-0-1 6-27831-10-0-1 E-13534-12-0-1

BRÜGMANN EURO 92 HF 962 HF 952 ZF 990 9 x 20 E-11968-00-0-1 6-27674-03-0-1 E-19568-00-0-1

BRÜGMANN AD (de 70 mm) HP 102 HP 152 HP 350 12,9x20 9-34907-00-0-1 6-27831-05-0-1 E-13534-12-0-1

DECEUNINCK 2000 2000 2020 2040 12,9 x 20 9-35737-00-0-1 6-27831-31-0-1 E-13534-12-0-1

DECEUNINCK ZENDOW 3001 3050 3077 12,9 x 20 E-19550-35-0-1 6-27831-56-0-1 E-13534-12-0-1

-3000 -3078

DECEUNINCK EVEREST 12000 12014 12025 9 x 20 9-31115-00-0-1 9-41553-00-0-1( ) E-13534-12-0-1

KBE -URSSA D.J. 106 118 734 9 x 20 9-31115-00-0-1 6-27674-05-0-1 E-13534-12-0-1

KBE -URSSA J.C. 100 112 731 9 x 20 9-30146-06-0-1 6-27674-07-0-1 E-13534-12-0-1

KBE -URSSA J.C. 100 112 133 9 x 20 9-30146-06-0-1 6-27674-07-0-1 9-30146-13-0-1

KBE -URSSA 70 370 376 385 12,9 x 20 9-35508-00-0-1 6-31067-03-0-1 E-13534-12-0-1

KÖMMERLING EURODUR 1401 1411 1440 12,9 x 20 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1 8-00975-00-0-1

KÖMMERLING EURODUR 1401 1411 1173 12,9 x 20 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1 9-34451-00-0-1

KÖMMERLING EURODUR 1401 1411 1172 12,9 x 20 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1 E-13534-12-0-1

KÖMMERLING EUROFUTUR 101 111 140 12,9 x 20 9-33802-00-0-1 6-27831-01-0-1 E-13534-12-0-1

KÖMMERLING MPF 1600 1613 1640, 1641 12,9 x 20 9-33802-00-0-1 E-13534-12-0-1

PROFIL-PLAS 9 x 20 9-30146-01-0-1 E-13534-12-0-1

P. THERMIK POLIURET. 60-10 60-20 60-32N 9 x 20 9-34542-EZ-0-1 9-34542-EZ-0-1

REHAU S 730 541 060 541 010 541 100 12,9 x 20 9-35770-00-0-1 6-27831-02-0-1 E-13534-12-0-1

REHAU Brillant Desing 550 000 550 410 550 770 12,9 x 20 9-35770-00-0-1 6-27831-02-0-1 E-13534-12-0-1

REHAU TD 70 550 710 550 720 550 770 12,9 x 20 9-35770-00-0-1 6-27831-02-0-1 E-13534-12-0-1

SALAMANDER DESING 3D 110225 211365 116035 12,9 x 20 9-38634-00-0-1 6-27831-30-0-1 E-13534-12-0-1

SALAMANDER DESING 2D 210020 211025 216030 12,9 x 20 9-38634-00-0-1 6-27831-30-0-1 E-13534-12-0-1

SOPROFEN T58 L66/3J Z76J ME28 12,9 x 20 9-34907-00-0-1 6-27831-06-0-1 E-13534-12-0-1

ó +

Z76/3J M146

SCHÜCO CORONA AS 60 8164 8103 8131 12,9 X 20 9-34907-00-0-1 6-27831-08-0-1 E-13534-12-0-1

SCHÜCO CT 70 8596 8597 8574 12,9 x 20 9-34907-00-0-1 6-27831-25-0-1 E-13534-12-0-1

THYSSEN AD L-10 Z-10 SFZ-10 12,9 x 20 9-34492-00-0-1 6-27831-03-0-1 E-13534-12-0-1

TROCAL 100(CONFORT) 111000 120100 130300 12,9 x 20 9-37137-00-0-1 6-27831-14-0-1 E-13534-12-0-1

VEKA K-Plus 101.014 103.136 102.133 9 x 20 9-31115-00-0-1 9-41533-00-0-1 ( ) 9-31115-00-0-1

VEKA Softline D.J. 101.086 103.102 102.118 9 x 20 9-31115-00-0-1 6-27674-01-0-1 E-13534-12-0-1

-102.041

VEKA Softline D.J. 101.086 103.102 102.086 9 x 20 9-31115-00-0-1 6-27674-46-0-1 9-31115-00-0-1

VEKA Softline J.C. 101.098 102.119 102.107 9 x 20 9-31115-00-0-1 6-27674-46-0-1 E-13534-12-0-1

VEKA Softline D.J. 13 101.086 103.275 102.196 12,9x20 9-42972-00-0-1 6-31067-05-0-1 E-13534-12-0-1

VEKA Swingline 101.235 103.235 102.236 12,9x20 9-42972-00-0-1 6-31067-05-0-1 E-13534-12-0-1

VEKA Topline AD 101.200 103.200 102.206 12,9x20 9-42972-00-0-1 6-31067-05-0-1 E-13534-12-0-1

W. THERMIK Lanz 9 x 20 8-00975-00-0-1 6-32471-00-0-1 8-00975-00-0-1

W. THERMIK Lanz T 70/72 9 x 20 8-00975-00-0-1 6-32471-00-0-1 8-00975-00-0-1



1
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Pasador Pasador Cerradero Cerradero Calce Clic retenedor Perfil

inferior superior pasador abatible

8-00668-04-0-1 8-00910-00-0-1 6-29892-00-0-1 AGODOS

6-24387-01-0-1 6-26071-01-0-1 8-00668-01-0-1 9-29136-00-0-1 6-29892-00-0-1 ALUGOM

6-24387-01-0-1 6-26071-01-0-1 8-00668-02-0-1 8-00185-00-0-1 9-30079-00-0-1 6-29892-00-0-1 ALULEN

6-24387-00-0-1 6-26071-00-0-1 8-00668-01-0-1 9-29136-00-0-1 6-29892-00-0-1 ALL.CO.WOOD

6-24387-00-0-1 6-26071-00-0-1 E-13284-00-0-1 E-11967-00-0-1 6-29892-00-0-1 HYDRO ALUMI.

6-24387-01-0-1 6-26071-01-0-1 8-00668-02-0-1 8-00974-00-0-1 9-30079-00-0-1 6-29892-00-0-1 OCMA W-80

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-28062-09-0-1 9-33942-00-0-1 6-29892-00-0-1 STRATO POK.

6-28380-00-0-1 6-28381-00-0-1 6-26104-06-0-1 9-29136-00-0-1 6-29892-00-0-1 URSOA

Cerradero de pasador;
6-27092-00-0-1 6-30861-00-0-1 6-29185-00-0-1 E-18981-00-0-1

Cerradero de pasador;
9-36227-00-0-1(fijo) 6-28601-03-0-1(regulable)

Accesorios especificos

según sistema de perfiles de PVC

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Pasador Pasador Cerradero Cerradero Calce Clic retenedor Perfil

inferior superior pasador abatible(lateral)

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-35772-00-0-1 6-30666-00-0-1 ALU. 2000

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-35772-00-0-1 6-30666-00-0-1 ALU. 3000

G-16890-01-0-1 9-36227-00-0-1 6-30509-00-0-1 ALU. 4000

G-16890-01-0-1 9-36227-00-0-1 6-30509-00-0-1 ALU. 5000

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-32346-00-0-1 9-41978-00-*-1 6-30666-EZ-0-1 ALP.CLASS

8-00940-00-0-1 9-41625-00-0-1 6-29892-00-0-1 ALP. FESTINA

MASTER

6-24387-00-0-1 6-26071-00-0-1 E-13284-00-0-1 E-18759-01-*-1 6-29892-00-0-1 ALP. ESTHEA

G-16890-01-0-1 6-26104-00-0-1 9-30081-00-0-1 6-29892-00-0-1 ALP. SYSTEM MD

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 E-19551-14-0-1 E-11967-00-0-1 E-20048-07-0-7 6-29892-00-0-1 BRÜGMANN EU

G-16890-01-0-1 9-36227-00-0-1 6-30666-00-0-1 BRÜGMANN AD

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35741-00-0-1 9-35756-00-0-1 9-30083-00-0-1 6-29892-00-0-1 DEC. 2000

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 E-19551-35-0-1 E-21394-01-*-1 E-20048-35-0-7 6-29892-00-0-1 DEC. ZENDOW

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-30861-00-0-1 E-14341-00-*-1 6-27577-00-0-1 DEC.EVEREST

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-27092-00-0-1 E-14341-00-*-1 6-27577-00-0-1 KBE-UR. D.J.

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 E-11214-00-0-1 8-00946-00-0-1 9-30084-00-0-1 6-29892-00-0-1 KBE-UR. J.C.

6-24681-00-0-1 6-24682-00-0-1 E-11214-00-0-1 8-00946-00-0-1 9-30084-00-0-1 6-29892-00-0-1 KBE-UR. J.C.

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-32009-02-0-1 9-35772-00-0-1 6-30666-00-0-1 KBE-UR. 70.

6-24387-01-0-1 6-26071-01-0-3 9-35251-10-0-1 9-33682-00-*-1 9-34450-00-0-1 6-26372-00-0-1 K. EURODUR

6-26322-00-0-1 6-26321-00-0-3 9-35251-09-0-1 9-33682-00-*-1 9-34450-00-0-1 6-26372-00-0-1 K. EURODUR

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35251-09-0-1 9-33682-00-*-1 9-34450-00-0-1 6-26372-00-0-1 K. EURODUR

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35251-09-0-1 9-33682-00-*-1 9-34450-00-0-1 6-26372-00-0-1 K. EUROFUTUR

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-3 9-35251-09-0-1 9-33682-00-*-1 9-34450-00-0-1 6-26372-00-0-1 KÖM. MPF

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-3 9-30650-01-0-1 8-00932-00-0-1 PROFIL-PLAS

9-31114-00-*-1 9-30083-EZ-0-1 6-29892-00-0-1 P.THERMIK

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35774-00-0-1 9-35772-00-0-1 E-18583-00-0-1 6-29892-00-0-1 REHAU 730

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35774-00-0-1 9-35772-00-0-1 E-18583-00-0-1 6-29892-00-0-1 REHAU Brillant D

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35774-00-0-1 9-35772-00-0-1 E-18583-00-0-1 6-29892-00-0-1 REHAU TD 70

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-39613-00-0-1 9-37325-00-*-1 9-37074-01-0-1 S. DESING 3D

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-39613-00-0-1 9-37325-00-*-1 9-37074-01-0-1 S. DESING 2D

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 E-18950-00-0-1 9-35772-00-0-1 6-30666-00-0-1 SOPROFEN

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 E-19223-00-*-1 6-30666-00-0-1 SCHÜCO 60

G-16890-01-0-1 9-36227-00-0-1 6-30666-00-01 SCHÜCO 70

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-35741-EZ-0-1 9-35466-00-0-1 9-30081-00-0-1 6-29892-00-0-1 THYSSEN

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-37054-00-*-1 6-29892-00-0-1 TROCAL 100

6-27092-00-0-1 9-31114-00-*-1 6-27577-00-0-1 VEKA K-Plus

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-30861-00-0-1 9-31114-00-*-1 6-27577-00-0-1 VEKA SL D.J.

6-30861-00-0-1 9-31114-00-*-1 6-27577-00-0-1 VEKA SL D.J.

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 6-30861-00-0-1 9-31114-00-*-1 6-27577-00-0-1 VEKA SL J.C.

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-37325-00-*-1 6-30666-00-0-1 VEKA SL D.J. 13

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-37325-00-*-1 6-30666-00-0-1 VEKA SWL

6-22916-00-0-1 6-22917-00-0-1 9-36227-00-0-1 9-37325-00-*-1 6-30666-00-0-1 VEKA TOP L

8-00668-02-0-1 8-00974-00-0-1 9-30079-00-0-1 6-29892-00-0-1 W. TH. Lanz

6-24387-01-0-1 6-26071-01-0-1 8-00668-02-0-1 8-00974-00-0-1 9-30079-00-0-1 6-29892-00-0-1 W. TH. Lanz



Plantillas básicas.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

EURO-JET

constante

PERNIOS

-Plantilla UNI-JET Hoja ranura 9 mm. 6-27410-09-0-0
-Plantilla UNI-JET Hoja ranura 12,9 mm. 6-27410-13-0-0
-Plantilla UNI-JET Marco diámetro de taladros Ø 3mm 6-27412-04-0-0
-Plantilla UNI-JET Marco diámetro de taladros Ø 3 y Ø 6 mm 6-27412-54-0-0
-Plantilla Bisagra intermedia uña G-13154-12-0-0
-Plantilla para posicionar cerraderos cota
(largo de cerradero = 55 mm) 6-32644-00-0-1

-Plantilla soporte compás Euro-Jet R (ventana arco) 9-39781-03-0-0

-Plantilla pernio Ala de hoja 0 0-K0162-00-0-0
-Plantilla pernio Ala de hoja 5 0-TYP-262/6,5
-Plantilla para 83-INOX PLANTI-83-INOX

-Plantilla para posicionar cerraderos cota
(largo de cerradero = 55 mm) 6-32645-00-0-1

º
º

variable

PERNIO-

1
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Tornillos para la fabricación de ventanas

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tornillo para herraje

Tornillo cabeza blanca

Tornillo de reposición

Tornillo autotaladrante

Tipo Medidas Superficie Referencia Cant. Caj.
Mm UE UE
4,2 x 16 galv., plata E-12562-16-0.1 1000 12
4,2 x 20 galv., plata E-12562-20-0.1 1000 12
4,2 x 22 galv., plata E-12562-22-0.1 1000 12
4,2 x 25 galv., plata E-12562-25-0.1 1000 12
4,2 x 30 galv., plata E-12562-30-0.1 1000 12
4,2 x 35 galv., plata E-12562-35-0.1 1000 6
4,2 x 40 galv., plata E-12562-40-0.1 1000 6
4,2 x 45 galv., plata E-12562-45-0.1 1000 4
4,2 x 55 galv., plata E-12562-55-0.1 1000 4
4,8 x 47 galv., plata E-12562-47-0.1 1000 4

4,2 x 25 cabeza blanca E-14543-25-0.7 1000 12
4,2 x 30 cabeza blanca E-14543-30-0.7 1000 12
4,2 x 35 cabeza blanca E-14543-35-0.7 1000 6

4,8 x 25 galv., plata E-12566-25-0.1 1000 12
4,8 x 38 galv., plata E-12566-38-0.1 1000 6

3,9 x 25 galv., plata E-12563-25-0.1 1000 12
3,9 x 32 galv., plata E-12563-32-0.1 1000 12
3,9 x 38 galv., plata E-12563-38-0.1 1000 6

Tornillo 4,8 x 47 para la fijación de los herrajes:
- UNITAS 16 (pivotes)
- Correderas plegables G.U-922/925 ( bisagras y soporte de carros )
- Corredera-paralela-abatible G.U-966 ( carros y manilla)

D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1

D 1
D 1
D 1

H 1
H 1

B 1
B 1
B 1

*

*
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Tornillos para la fabricación de ventanas

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tornillo para refuerzo
Tipo Medidas Superficie Referencia Cant. Caj.

Mm UE UE
3,9 x 16 galv., Plata E-12569-16-0.1 1000 12
3,9 x 19 galv., E-12569-19-0.1 1000 12

M 4 x 13 galv., E-12573-13-0.1 1000 12
M 4 x 16 galv., . E-12573-16-0.1 1000 12

M 4 x 13 galv., E-12575-13-0.1 1000 12
M 4 x 16 galv., E-12575-16-0.1 1000 12
M 4 x 19 galv., E-12575-19-0.1 1000 12
M 4 x 22 galv., E-12575-22-0.1 1000 12
M 4 x 25 galv., E-12575-25-0.1 1000 12
M 4 x 32 galv., E-12575-32-0.1 1000 12

B 2
B 2

M 1
M 1

M 2
M 2
M 2
M 2
M 2
M 2

Plata

Plata
Plata

Plata
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata

Tornillo para refuerzo, rosca métrica
Cabeza gota de sebo

Tornillo para refuerzo, rosca métrica

1
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tornillos para la fabricación de ventanas

Tornillo para batiente

Tornillo autotaladrante para batiente

Tornillo para fijación de guías

Tipo Medidas Superficie Referencia Cant. Caj.
Mm UE UE
4,8 x 55 galv., Bicrom. E-12576-55-0.3 100 12
4,8 x 65 galv., Bicrom. E-12576-65-0.3 100 12
4,8 x 80 galv., Bicrom. E-12576-80-0.3 100 12
4,8 x 95 galv., Bicrom. E-12576-95-0.3 100 6

Cada caja incluye tapas blancas
Tapa suelta blanco 19000011700-C 100
Tapa suelta marrón 19000012700-C 100

5,3 x 35 galv., Bicrom. E-12577-35-0.3 100 12
5,3 x 45 galv., Bicrom. E-12577-45-0.3 100 12
5,3 x 55 galv., Bicrom. E-12577-55-0.3 100 12
5,3 x 65 galv., Bicrom. E-12577-65-0.3 100 12
5,3 x 80 galv., Bicrom. E-12577-80-0.3 100 12
5,3 x 95 galv., Bicrom. E-12577-95-0.3 100 6

Cada caja incluye tapas blancas
Tapa suelta blanco 19000011700-C 100
Tapa suelta marrón 19000012700-C 100

4 x 9-1 galv., Bicrom. E-12578-01-0-3 1000 12
4 x 13-2 galv., Bicrom. E-12578-02-0-3 1000 12
4 x 12-3 galv., Bicrom. E-12578-03-0-3 1000 12
4 x 10-4 galv., Bicrom. E-12578-04-0-3A 1000 12
4 x 12-5 galv., Bicrom. E-12578-05-0-3 1000 12
4 x 12-6 galv., Bicrom. E-12578-06-0-3 1000 12
4 x 9-8 galv., Bicrom. E-12578-08-0-3 1000 12

Modelo Color Perfil
Tamaño 01 amarillo Brügmann
Tamaño 02 rojo KBE, Rehau, Thyssen
Tamaño 03 blanco Trocal
Tamaño 04 azul Kömmerling
Tamaño 05 verde Hocoplast
Tamaño 06 amarillo Veka

B 5
B 5
B 5
B 5

H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2

D C
D C
D C
D C
D C
D C
D C

Tabla de equivalencia del tornillo DC según perfil

1
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Tornillos para la fabricación de ventanas

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Tornillo para fijación del marco a obra
Tipo Medidas Superficie Referencia Cant. Caj.

Mm UE UE
7,5 x 40 galv., Bicrom. E-15303-04-0.3 100 12
7,5 x 60 galv., Bicrom. E-15303-06-0.3 100 12
7,5 x 80 galv., Bicrom. E-15303-08-0.3 100 12
7,5 x 100 galv., Bicrom. E-15303-10-0.3 100 6
7,5 x 120 galv., Bicrom. E-15303-12-0.3 100 6
7,5 x 150 galv., Bicrom. E-13503-15-0.3 100 4
7,5 x 180 galv., Bicrom. E-15303-18-0.3 100 4

Cada caja incluye tapas blancas

Tapa BE 1 blanco E-15681-00-0.7 100
Tapa BE 1 marrón E-15681-00-0.5 100

Modelo Medidas Referencia Cant.
Broca de muro para BE 1 6 x 150 mm E-15678-00-0-0 1

Punta de atornillar TORX® 30 para BE 1 E-18163-00-0-0 1
Punta de atornillar Phillips 25 19000070017 1

BE 1
BE 1
BE 1
BE 1
BE 1
BE 1
BE 1

Accesorios

Broca de muro para BE 1 6 x 200 mm E-15679-00-0-0 1

Material mm 20 30 40 50 60

Hormigón

Piedra arenisca de cal

Ladrillo entero

Piedra pómez

Hormigón ligero

Ladrillo de reja (mín. 2 paredes)

Longitud de tornillo Profundidad de tornillo

Anchura de
marco

Distancia

Profundidad
de tornillo

10 mm

Profundidad
de taladrar

Nota: Solicite nuestro catálogo de accesorios para herrajes de puertas y vetanas

1
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Instrucciones de mantenimiento para

Herrajes de Carpintería exterior

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Necesidad de mantenimiento.

Instrucciones de Mantenimiento.

En primer lugar, debemos partir de la base de que un herraje es una pieza mecánica sometida por lo tanto a
esfuerzos mecánicos. Para garantizar el correcto funcionamiento de sus componentes, los herrajes oscilo-
batientes de PROCOMSAestán todos homologados por el sello RAL, reconocido internacionalmente como el
de mayor exigencia técnica y de resistencia mecánica.
No obstante, todas las ventanas sufren, como el resto de elementos de una obra, un desgaste normal producido
por el uso continuado. Por ello, la suavidad del deslizamiento y la duración de la ventana, dependerán sobre
todo de su cuidado.
Ademas del desgaste mecánico producido por el paso del tiempo, los herrajes, como piezas metálicas que son,
están expuestos a las inclemencias ambientales, por lo cual, para su correcta conservación, será necesario
cuidarse también de los posibles daños que la corrosión pudiera causar en los herrajes.
Por todas las razones expuestas, para el correcto funcionamiento y mantenimiento del herraje, es necesario un
mínimo cuidado por parte del usuario final.

1- Mantenimiento mecánico: El mantenimiento mecánico es aconsejable al menos una vez al año, constando
de las siguientes operaciones.

• Limpieza y engrase de piezas móviles (indicadas en ilustración).

• Comprobación del ajuste de los tornillos de la manilla.
2- Mantenimiento anticorrosión: Para este mantenimiento, el fabricante aconseja rociar el herraje con el spray
anticorrosivo “CORTEC” (Ref. VCI 369) al menos una vez al año, siendo aconsejable acortar los periodos en
zonas de salinidad extrema.

• Usar el lubricante (aceite de vaselina Ref.64172).
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