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ADVERTENCIA: Esta ficha técnica no es una especificación técnica. Le corresponde al usuario decidir si el producto es adecuado para el uso previsto.

Isolmant UnderSlim

PRESCRIPCIÓN TÉCNICA
Capa flexible en polietileno reticulado físicamente, celular de células cerradas,
de alta densidad, gofrado y serigrafiado en la cara superior acoplado inferior-
mente con especial fibra punzonada, diseñada para mejorar las prestaciones
acústicas. A colocarse con la fibra hacia abajo. Densidad 50 kg/m3 aprox.
Espesor 5 mm aprox. Rigidez dinámica 21 MN/m3.

DESCRIPCIÓN: Producto compuesto por Isolmant Special 2
mm de alta densidad acoplado en el lado inferior a una fibra espe-
cial punzonada fabricada conforme a especificaciones técnicas
estudiadas para un mejor aislamiento acústico.
A colocarse con la fibra hacia abajo. 

ESPESOR: Aprox. 5 mm.

AISLAMIENTO ACÚSTICO: En fase de certificación.

RIGIDEZ DINÁMICA: s’ = 21 MN/m3.

CONDUCIBILIDAD TÉRMICA: λ = 0,0348 W/mK.

TAMAÑO DEL ROLLO: 1,50m x 50m (h x L) = 75 m2.

COLOR: Gris Claro/Gris Oscuro.

SECTORES DE 
UTILIZACIÓN:
Isolmant UnderSlim está indica-
do para la realización de pavi-
mentos flotantes con alisados de
cemento de espesor reducido.
Cuando hay capas de acabado
de cemento con espesores míni-
mos inferiores a 5 cm, el riesgo
de fisuración del alisado de
cemento es muy elevado.
Isolmant UnderSlim aúna eleva-
das prestaciones acústicas (gra-
cias a la fibra específica) y la
reducción del riesgo de que se
produzcan fisuras, gracias a la
capa en Isolmant Special de alta
densidad.


