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CAMPANA INDUCTORA PARED / WALL INDUCTION HOOD / HOTTE INDUCTRICE ADOSSÉECAMPANA INDUCTORA PARED

L 1200

2

1800

1260

Nº Filt.

Caudal / Air-flow / Débit asp.
m3/h

Caudal impulsion max.
m3/h

1700

3

2700

1890

2200

4

3200

2240

2400

4

3400

2380

2900

5

4000

2800

3400

6

4500

3150

3900

7

5000

3500

4400

8

5400

3780

5100

9

6300

4410

5600

10

6900

4830

L 1200

4

3600

2520

Nº Filt.

Caudal / Air-flow / Débit asp.
m3/h

Caudal impulsion max.
m3/h

1700

6

4700

3290

2200

8

6000

4200

2400

8

6800

4760

2900

10

7800

5460

3400

12

8800

6160

3900

14

9700

6790

4400

16

11600

8120

5100

18

12500

8750

5600

20

13400

9380

1200

80
40

0

65
0

45
0

950

30025 150 450 25

2400

80
40

0

1900

30025 150 450 50 300 25150450

65
0

45
0

Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besós). 08030 BARCELONA
Telfs.: (34) *93 311 42 61 - 93 311 44 11.  FAX: (34) 93 311 04 10

E-mail: mail@luiscapdevila.es

CAMPANA INDUCTORA CENTRAL / CEILING INDUCTION HOOD / HOTTE INDUCTRICE CENTRALECAMPANA INDUCTORA CENTRAL

V. FRONTAL  -  TOP V.  -  V. ZENITHALE

65
0

L

V. LATERAL  -  LATERAL V.  -  V. LATÉRALE

Caudal de impulsión Caudal de extracción

* Medidas / Sizes / Mesures mm.

V. LATERAL  -  LATERAL V.  -  V. LATÉRALE

Caudal de impulsión

Caudal de extracción

* Medidas / Sizes / Mesures mm.

Drive Air-Flow
Débit d'aspiration

Exhaust Air-Flow
Débit d'extraction

Drive Air-flow
Débit d'aspiration

Exhaust Air-flow
Débit d'extraction


