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Características:
- Marco galvanizado.
- Filtro de malla tricotada galvanizada.
- Medidas standard: 490 x 490 x 35 mm.
- Dotada de un sistema de enganche tipo CONAU que evita su caída.

Characteristics:
- Galvanized frame.
- Galvanized woven mesh filter.
- Standard measurements: 490 x 490 x 35 mm.
- Mounted on hooks (CONAU type) which keep it secured.

Caractéristiques:
- Cadre galvanisée.
- Filtre en maille tricotée, galvanisée.
- Mesures standard: 490 x 490 x 35 mm.
- Doté d’un système d’accrochage du type CONAU, qui en évite la chute.
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Caractéristiques:
- Monté sur un cadre métallique, léger et

très esthétique.
- Effectivité 86 % (Méthode gravimétrique).
- Haute retenue des graisses (3,650 kg/m2).
- Montage simple sans nécessité de

modifier le logement.
- Mesures standard: 490 x 490 x 50 mm.
- Pour d’autres mesures, prière de consulter

le bureau technique.

Application:
- Dans des cuisines industrielles, où il

assure une filtration optimale dans les
hottes aspirantes, éliminant au surplus le
beso in  d ’ent re t ien  (ne t toyages
périodiques, etc.).

Characteristics:
- In metal frame, lightweight and very

pleasing to the eye.
- 86% Effective (Gravimetric method).
- High grease retention (3.650 kgs/m2).
- Easy to install, no need to modify housing.
- Standard measurements: 490x490x50 mm.
- Other sizes, contact our Engineering

department.

Application:
- In industrial kitchens, where it provides

optimum filtering of extractor fans,
reducing maintenance (periodic cleaning,
etc...).

Características:
- Montado en marco metálico, ligero y muy estético.
- Efectividad 86% (Método gravimétrico).
- Alta retención de grasas (3,650 Kgs ./m2).
- Montaje sencillo sin necesidad de modificar el

alojamiento.
- Medidas standard: 490 x 490 x 50 mm.
- Otras medidas, consultar oficina técnica.

Aplicación:
- E n  c o c i n a s  i n d u s t r i a l e s ,  d o n d e  a s e g u r a

una óptima filtración en las campanas extractoras,
eliminando además la necesidad del mantenimiento
(limpiezas periódicas, etc …).


