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FILTROS METALICOS / METAL FILTERS / FILTRES MÉTALLIQUESFILTROS METALICOS

FILTRO DE PLACAS - CAUDAL REGULABLE / PLATE FILTER-REGULABLE AIR-FLOW / FILTRE À PLAQUES-DÉBIT RÉGLABLEFILTRO DE PLACAS - CAUDAL REGULABLE

FILTRO DOBLE MALLA - PLACAS / DOUBLE MESH FILTER-PLATES / FILTRE À DOUBLE MAILLE-PLAQUESFILTRO DOBLE MALLA - PLACAS

PERDIDA DE CARGA  / LOSS OF PRESSURE / PERTE DE CHARGE
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Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besós). 08030 BARCELONA
Telfs.: (34) *93 311 42 61 - 93 311 44 11.  FAX: (34) 93 311 04 10

E-mail: mail@luiscapdevila.es

Características:
- De características similares al Filtro Dinámico pero con ajuste de separación entre sus lamas, haciendo posible regular su caudal de

aire y rendimiento.
- Gran duración. De construcción en acero inoxidable AISI 304 ó plancha galvanizada.
- Medidas stándard: 490 x 490 x 50 mm.
- Peso: 4,5 Kgs.

Characteristics:
- Of similar characteristics to the Baffle Filter but with adjustable

slats, which allows you to adjust its air flow and performance.
- Long-lasting. Made of stainless steel AISI 304 or galvanized

sheets.
- Standard measurements: 490 x 490 x 50 mm.
- Weight: 4,5 Kgs.

Características:
- Filtro compuesto de:  2 filtros de 490 x 490 x 25 mm.
                                      1 filtro de malla tricotada galvanizada (Bajo pedido inox.)
                                      1 filtro de placas de 25 mm. inox. AISI 304.
- Reune las ventajas de los filtros de mallas y las dos placas en uno solo.
- Medidas stándard: 490 x 490 x 50 mm.
- Peso: 4 Kgs.

Caractéristiques:
- Ses caractéristiques sont similaires à celles du Filtre à choc,

mais il est pourvu d’un réglage de l’écartement des lames, ce qui
permet d’en régler le débit d’air et le rendement.

- Grande durée. Construction en inoxydable AISI 304 ou tôle
galvanisée.

- Mesures standard: 490 x 490 x 50 mm.
- Poids: 4,5 Kgs.

Characteristics:
-  Filter composed of : 2 filters of 490 x 490 x 25 mm.

1 galvanized, woven mesh filter
  (stainless on request)

                                      1 plate filter of 25 mm. stainless AISI 304.
- Combines the advantages of mesh and two plate filters in one.
- Standard measurements: 490 x 490 x 50 mm.
- Weight: 4 Kgs.

Caractéristiques:
- Filtre composé: 2 filtres 490 x 490 x 25 mm.

1 filtre en maille tricotée, galvanisée
  (sur commande, en inox).

                                      1 filtre à plaques 25 mm. inox. AISI 304.
- Il réunit, en un seul, les avantages des filtres à mailles et les deux

plaques.
- Mesures standard: 490 x 490 x 50 mm.
- Poids: 4 Kgs.


