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PRESENTACION
Este nuevo catálogo recoge todos los productos 
más novedosos cuidadosamente seleccionados 
durante este a�o por el GRUPO MCI.
Está dirigido al profesional de la iluminaci�n de-
corativa en general e incorpora las más recientes 
e importantes novedades como son: 
HILO LUMINOSO Y GUIRNALDAS LEDTECH 
(productos iluminados con LED's), y las nuevas 
figuras navide�as.
Nuestros 30 a�os de experiencia en el sector nos 
avalan y han contribuido a convertirnos en la 
primera referencia en iluminaci�n de interior y ex-
terior entre instaladores de iluminaci�n ornamental 
y navide�a, as� como para  el punto de venta de 
grandes superficies, comercios en general, arqui-
tectos, decoradores y dise�adores de iluminaci�n 
tanto a nivel nacional como internacional, expor-
tando en exceso al 30% de nuestra facturaci�n.
A pesar de nuestros elevados niveles de stock, 
aconsejamos a nuestros clientes que anticipen sus 
pedidos al 30 de Septiembre de cada a�o. De esta 
forma se evitan las fuertes demandas del último 
trimestre, pudiendo as�mismo beneficiarse de 
nuestros descuentos especiales al tiempo que 
aseguran que sus necesidades para la pr�xima 
campa�a navide�a queden cubiertas.
MUNDOCOLOR ILUMINACION DECORATIVA, 
S.L. ha sido certificado según NORMA ISO 9002 
por DEKRA-ITS garantizando as� la calidad que 
nuestros clientes se merecen.
MUNDOCOLOR ILUMINACION DECORATIVA, 
S.L. pone a su entera disposici�n sus tres centros 
en Barcelona, Madrid y Lisboa desde donde, bajo 
la direcci�n del Sr. Carlos Hoffmann, equipos de 
profesio-nales, altamente cualificados, atenderán 
sus pedidos y cualquier consulta t�cnica, log�stica 
o comercial.

Este novo recolhe os produtos mais novedosos 
cuidadosamente seleccionados este ano por o 
GRUPO MCI.
� dirigido ao profissional da iluminaç�o decorativa 
em geral e incorpora as mais importantes novidades 
como s�o: 
FIO LUMINOSO E GRINALDAS LEDTECH (produtos 
iluminados com LED's), e as novas figuras de natal.
Os nossos 30 anos de experi�ncia no sector 
avalizam-nos e t�m contribu�do para nos conver-
termos na primeira refer�ncia quanto a iluminaç�o 
interior e exterior entre os instaladores de ilu-
minaç�o ornamental e de Natal, assim como para o 
ponto de venda em grandes superf�cies, com�rcios 
em geral, arquitectos, decoradores e designers de 
iluminaç�o a n�vel nacional e al�m fronteiras, ex-
portando, no m�ximo, at� 30% da nossa facturaç�o.
Apesar os nossos n�veis de stock serem elevados, 
aconselhamos os nossos clientes a anteciparem as 
suas encomendas at� ao dia 30 de Septembro de 
cada ano. Assim, evitam-se as fortes procuras do 
�ltimo trimestre, e ainda beneficiam dos nossos 
descontos especiais, ao mesmo tempo que assegu-
ram que as suas necessidades para a pr�xima 
campanha de Natal sejam atendidas.
MUNDOCOLOR ILUMINACION DECORATIVA, S.L. 
recebeu a certificaç�o segundo a NORMA ISO 9002 
pela DEKRA-ITS, garantindo assim a qualidade que 
os nossos clientes merecem.
MUNDOCOLOR ILUMINACION DECORATIVA, S.L. 
p�e ao seu inteiro dispor os seus centros de 
Barcelona, Madrid e Lisboa desde onde, sob a 
direcç�o do Sr. Carlos Hoffmann, equipas de 
profissionais altamente qualificados aceitar�o as 
suas encomendas ou qualquer consulta t�cnica, 
log�stica ou comercial.
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PRESENTACION
El GRUPO MCI está formado por MUNDOCOLOR 
INTERNACIONAL, S.A., MUNDOCOLOR ILUMI-
NACION TECNICA, S.L., MUNDOCOLOR ILUMI-
NACIîN DECORATIVA, S.L., MUNDOCOLOR 
SIGN SUPPLY, S.L., MUNDOLIGHTING, S.L. y 
INNOVATIVE LED TECHNOLOGIES, S.L. con 
instalaciones de 5.000 m2 que cuentan con un 
show-room de 300 m2.

CATALOGOS GRUPO MCI

Recuerde que tiene a su disposici�n otros 3 catálogos 

repletos de grandes ideas y conceptos al servicio de 

la iluminaci�n y la comunicaci�n:

Catálogo ILUMINACION CON LED's Y FIBRA OPTICA

Catálogo MUNDOLIGHTING 2005

Catálogo ILT "INNOVATIVE LED TECHNOLOGIES"

O GRUPO MCI � formado por MUNDOCOLOR 
INTERNACIONAL, S.A., MUNDOCOLOR ILUMI-
NACION TECNICA, S.L., MUNDOCOLOR ILUMI-
NACION DECORATIVA, S.L., MUNDOCOLOR 
SIGN SUPPLY, S.L.,  MUNDOLIGHTING, S.L. e 
INNOVATIVE LED TECHNOLOGIES, S.L. com 
instalaçoes de 5.000 m2 e um show-room de 300 
m2.

CATALOGOS GRUPO MCI

Lembre-se que tem ao seu dispor outros 3 cat�logos 

cheios de ideias e conceitos ao serviço da iluminaç�o e 

da comunicaç�o:

Cat�logo ILUMINACION CON LED's Y FIBRA OPTICA

Cat�logo MUNDOLIGHTING 2005

Cat�logo ILT "INNOVATIVE LED TECHNOLOGIES"
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BLISTER MUNDO-FLEX
BLISTER MUNDO-FLEX FIJO

BLISTER de hilo luminoso MUNDO-FLEX de 6 � 10 m. 
de largo ideal para decorar árboles, escaparates, bal-
cones, luz indirecta, figuras ornamentales, etc.
MUNDO-FLEX FIJO se presenta en un atractivo em-
balaje con instrucciones de uso en 5 idiomas dife-
rentes. El BLISTER MUNDO-FLEX FIJO incluye:
- 6 � 10 m. MUNDO-FLEX FIJO.
- 1 u. conector a la red IP44.
- 1 u. dedal final de protecci�n.
- 6 � 10 u. clips de fijaci�n.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 6 � 10 m. 
• Color bombilla: transparente, amarillo, rojo, verde, 
   azul, naranja y multicolor.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMIENTO

BLISTER de hilo luminoso MUNDO-FLEX de 6 � 10 m. 
de largo con programador de 8 movimientos diferentes 
ideal para decorar árboles, escaparates, balcones, luz 
indirecta, figuras ornamentales, etc. 
MUNDO-FLEX MOVIMIENTO se presenta en un atrac-
tivo embalaje con instrucciones de uso en 5 idiomas 
diferentes. El BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
incluye:
- 6 � 10 m. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO.
- 1 u. programador 8 movimientos con conector a la 
   red IP44.
- 1 u. dedal final de protecci�n.
- 6 � 10 u. clips de fijaci�n. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 6 � 10 m. 
• Color bombilla: transparente, amarillo, rojo, verde, 
   azul, naranja y multicolor.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

BLISTER MUNDO-FLEX FIXO

BLISTER de fio luminoso MUNDO-FLEX de 6 ou 10 m. de 
comprimento ideal para decorar �rvores, montras, 
varandas, luz indirecta, figuras ornamentadas, etc.
MUNDO-FLEX FIXO � apresentado numa atraente emba-
lagem com instruç�es de utilizaç�o em diferentes 
idiomas. O BLISTER MUNDO-FLEX FIXO inclui:
- 6 ou 10 m. MUNDO-FLEX FIXO.
- 1 u. ficha para rede IP44.
- 1 u. dedal final de protecç�o.
- 6  ou 10 molas de fixaç�o.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 6 ou 10 m.
¥ Cor l�mpada: transparente, amarelo, vermelho, verde, 
   azul, laranja, e multicor.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMENTO
BLISTER de fio luminoso MUNDO-FLEX de 6 ou 10 m. 
de comprimento com programador de 8 movimentos 
diferentes ideal para decorar �rvores, montras, 
varandas, luz indirecta, figuras ornamentadas, etc.
MUNDO-FLEX MOVIMENTO � apresentado numa atra-
ente embalagem com instruç�es de utilizaç�o em 5 
idiomas diferentes. O BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMENTO 
inclui:
- 6 ou 10 m. MUNDO-FLEX MOVIMENTO.
- 1 u. programador 8 movimentos com ficha para rede 
   IP44.
- 1 u. dedal final de protecç�o.
- 6  ou 10 molas de fixaç�o. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 6 ou 10 m.
¥ Cor l�mpada: transparente, amarelo, vermelho, verde, 
   azul, laranja, e multicor.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

BLISTER MUNDO-FLEX

REF. 0161500/C..     BLISTER MUNDO-FLEX FIJO

99W240V
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6 M.

REF. 0161600/C..     BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMIENTO

99W240V
6 M.

REF. 0161501/C..     BLISTER MUNDO-FLEX FIJO

165W240V
10 M.

REF. 0161601/C..     BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMIENTO

165W240V
10 M.

F
IP44   240V   

INT./EXT.
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MUNDO-FLEX BOBINAMUNDO-FLEX BOBINA

MUNDO-FLEX FIJO
CARACTERISTICAS TECNICAS

• Diámetro Ø13 mm.
• Voltajes: 240V, 24V � 12V.
• 36 lámparas/metro de 25.000 Horas/vida.
• Consumo: 15W/m.
• Corte cada metro.
• Colores: Transparente, rojo, azul, verde, amarillo, 
   violeta, multicolor y naranja.
• Presentaci�n: bobinas de 50 m.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-FLEX MOVIMIENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

• Diámetro Ø13 mm.
• Voltaje: 240V.
• 36 lámparas/metro de 25.000 Horas/vida.
• Consumo: 7,5W/m.
• Corte cada 2 metros.
• Colores: Transparente, rojo, azul, verde, amarillo, 
   violeta, multicolor y naranja.
• Presentaci�n: bobinas de 50 m.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CONSULTAR OTROS MODELOS:
MINI-MUNDO-FLEX (Ø9 MM.), Ø16 MM., SUPERBRILLO, 
CUADRADO, RECTANGULO, BICOLOR Y TRICOLOR. 
RECARGO POR CORTE EN MODELOS 12V Y 24V.
NOTA: PRESENTACIîN EN BOBINA DE 50 M. QUE 
INCLUYEN 3 DEDALES, 3 CONECTORES LONGITU-
DINALES Y 3 CONECTORES ALIMENTACIîN IP44 
PARA USO EXTERIOR.

MUNDO-FLEX FIXO
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Di�metro ¯13 mm.
¥ Voltagens: 240V, 24V ou 12V.
¥ 36 l�mpadas/metro com 25.000 Horas/duraç�o. 
¥ Consumo: 15W/m.
¥ Cortes ao metro.
¥ Cores: transparente, vermelho, azul, verde, amarelo, 
   violeta, multicolor e laranja.
¥ Apresentaç�o: bobinas de 50 m.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-FLEX MOVIMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Di�metro ¯13 mm.
¥ Voltagens: 240V.
¥ 36 l�mpadas/metro com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Consumo: 7,5W/m.
¥ Cortes ao 2 metros.
¥ Cores: transparente, vermelho, azul, verde, amarelo, 
   violeta, multicolor e laranja.
¥ Apresentaç�o: bobinas de 50 m.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CONSULTAR OUTROS MODELOS:
MINI-MUNDO-FLEX, (¯9 MM.), ¯16 MM., SUPERBRILHO, 
QUADRADO, RECTåNGULO, BICOLOR E TRICOLOR. 
ACR�SCIMO POR CORTE NOS MODELOS 12V E 24V.
NOTA: APRESENTAÇÌO EM BOBINA DE 50 M. INCLUI 
3 DEDAIS, 3 FICHAS LONGITUDINAIS E 3 FICHAS 
ALIMENTAÇÌO IP44 PARA USO EXTERIOR.

REF. 0010700/C..     MUNDO-FLEX FIJO 12V

36/m.

36/m.

36/m.

36/m.

50 M.15
W/m.

15
W/m.

15
W/m.

7,5
W/m.

12V

REF. 00100701/C..     MUNDO-FLEX FIJO 24V

50 M.
24V

REF. 0010702/C..     MUNDO-FLEX FIJO 240V

50 M.
240V

REF. 0010502/C..     MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 240V

50 M.
240V
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240V M�x. 100 m. 

24V M�x. 14 m.

Transformador

12V M�x. 7 m. 

Transformador

Tirada máxima con 1 punto de alimentaci�n:
Tiragem m�xima com 1 ponto de alimentaç�o:

CADA
2 LAMP.

CADA
8 LAMP.

CADA
1 M.

CADA
2 M.

F
IP44   240V   

INT./EXT.



MUNDO-FLEX FIJO ACCESORIOSMUNDO-FLEX FIJO ACCESORIOS

(1) 	 REF. 0010801    	CABLE CONEXION 2 M. CON
	 	 ENCHUFE
(2) 	 REF. 0010813  	 CONECTOR EN "T"
(3) 	 REF. 0010803  	CONECTOR LONGITUDINAL
(4) 	 REF. 0010802  	BRIDA DE FIJACION
(5) 	 REF. M130017  	 CANAL "U" FIJACION DE 
	 	 POLICARBONATO 4 M.
(6) 	 REF. 0010806  	DEDAL FINAL DE PROTECCION
(7) 	 REF. 0010816  	 VENTOSA
(8) 	 REF. 0010807  	CONEXION INVISIBLE
(9) 	 REF. 0010805  	CLIP PLASTICO MONTAJE
(10) 	REF. 0010817  	 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
(11) 	 REF. 0010814  	 CABLE CONECTOR EN "Y"
(12) 	REF. 0010808  	CLIP COCODRILO
(13) 	REF. M020007 	PIEZA ADHESIVA DE FIJACION
(14)	 REF. M130016  	 PERFIL DE ALUMINIO
(15)	 REF. 0010821  	 CABLE CONEXION 2M. CON 
	 	 ENCHUFE USO EXTERIOR IP44
(16)	 REF. 0010822  	CONECTOR LONGITUDINAL USO
	 	 EXTERIOR IP44
(2) 	 REF. 0010818  	 CONECTOR EN "L"

(1) 	 REF. 0010801    	 CABO LIGAÇÌO CON 2M. E FICHA
(2) 	 REF. 0010813  	 FICHA EM "T"
(3) 	 REF. 0010803  	 FICHA LONGITUDINAL
(4) 	 REF. 0010802  	 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÌO
(5) 	 REF. M130017  	 CANAL "U" FIXAÇÌO DE 
	 	 POLICARBONATO 4 M.
(6) 	 REF. 0010806  	 DEDAL FINAL DE PROTECÇÌO
(7) 	 REF. 0010816  	 VENTOSA
(8) 	 REF. 0010807  	 LIGAÇÌO INVISIVEL
(9) 	 REF. 0010805  	 MOLA PLASTICA MONTAGEM
(10) 	REF. 0010817  	 FITA COLA DE DUPLA FACE
(11) 	 REF. 0010814  	 CABO LIGAÇÌO EM "Y"
(12) 	REF. 0010808  	 MOLA CROCODILO
(13) 	REF. M020007 	 PEÇA ADESIVA DE FIXAÇÌO
(14)	 REF. M130016  	 PERFIL DE ALUMINIO
(15)	 REF. 0010821  	 CABO LIGAÇÌO 2 M. COM FICHA 
	 	 USO EXTERIOR IP44
(16)	 REF. 0010822  	 FICHA LONGITUDINAL UTILIZAÇÌO
	 	 EXTERIOR IP44
(2) 	 REF. 0010818  	 FICHA EM "L"
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MUNDO-FLEX MOVIMIENTO ACCESORIOSMUNDO-FLEX MOVIMIENTO ACCESORIOS
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(1) 	 REF. 0010600   	CABLE CONEXION 2 M. CON
	 	 ENCHUFE
(2) 	 REF. 0010611  	 CONECTOR EN "T"
(3) 	 REF. 0010602  	CONECTOR LONGITUDINAL
(4) 	 REF. 0010601  	 BRIDA DE FIJACION
(5) 	 REF. M130017  	 CANAL "U" FIJACION DE 
	 	 POLICARBONATO 4 M.
(6) 	 REF. 0010605  	DEDAL FINAL DE PROTECCION
(7) 	 REF. 0010617  	 VENTOSA
(8) 	 REF. 0010606  	CONEXION INVISIBLE
(9) 	 REF. 0010604  	CLIP PLASTICO MONTAJE
(10) 	REF. 0010616  	 CLIP COCODRILO
(11) 	 REF. M020007  	PIEZA ADHESIVA DE FIJACION
(12) 	REF. 0010618  	 CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
(13) 	REF. 0010612 	 CABLE CONECTOR EN "Y"
(14)	 REF. 0010619  	 CABLE CONEXION 2M. CON 
	 	 ENCHUFE USO EXTERIOR IP44
(14)	 REF. M130016  	 PERFIL DE ALUMINIO
(15)	 REF. 0010620  	CONECTOR LONGITUDINAL USO
	 	 EXTERIOR IP44
(16) 	REF. 3011800  	 PROGRAMADOR SL-401S
	 	 (HASTA 20 M.)
(17) 	REF. 3012100  	 PROGRAMADOR SL-203
	 	 6 FUNCIONES (HASTA 100 M.)

(1) 	 REF. 0010600   	 CABO LIGAÇÌO COM 2 M. E FICHA
(2) 	 REF. 0010611  	 FICHA EM "T"
(3) 	 REF. 0010602  	 FICHA LOGITUDINAL
(4) 	 REF. 0010601  	 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÌO
(5) 	 REF. M130017  	 CANAL "U" FIXAÇÌO DE
	 	 POLICARBONATO 4 M.
(6) 	 REF. 0010605  	 DEDAL FINAL DE PROTECÇÌO
(7) 	 REF. 0010617  	 VENTOSA
(8) 	 REF. 0010606  	 LIGAÇÌO INVISIVEL
(9) 	 REF. 0010604  	 MOLA PLASTICA MONTAGEM
(10) 	REF. 0010616  	 MOLA CROCODILO
(11) 	 REF. M020007  	PEÇA ADESIVA DE FIXAÇÌO
(12) 	REF. 0010618  	 FITA COLA DE DUPLA CARA
(13) 	REF. 0010612 	 CABO LIGAÇÌO EM "Y"
(14)	 REF. 0010619  	 CABO LIGAÇÌO 2M. COM FICHA 
	 	 USO EXTERIOR IP44
(14)	 REF. M130016  	 PERFIL DE ALUMINIO
(15)	 REF. 0010620  	 FICHA LONGITUDINAL UTILIZAÇÌO
	 	 EXTERIOR IP44
(16) 	REF. 3011800  	 PROGRAMADOR SL-401S (ATE 20 M.)
(17) 	 REF. 3012100  	 PROGRAMADOR SL-203
	 	 6 FUNCIONES (ATE 100 M.)
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MUNDO-FLEX FIJO EXPOSITOR
Para una perfecta presentaci�n para la venta, este 
sistema especial de displays ha sido desarrollado 
para mostrar la variedad de productos y accesorios 
de una manera práctica y atractiva, ocupando un 
m�nimo espacio en el lugar de venta (s�lo 45 x 45 x 
220 cm.). Ideal para grandes superficies, almacenes, 
mayoristas y puntos de venta. Los productos de 
venta del expositor se suministran con o sin C�digo 
EAN. MUNDO-FLEX FIJO a 240V y todos sus comple-
mentos de conexi�n cumplen la Normativa CE y son 
IP44, aptos para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Com uma agrad�vel apresentaç�o para venda, este 
sistema especial de displays foi concebido para mostrar 
a variedade de produtos e acess�rios de uma maneira 
pr�tica e atraente, ocupando um espaço m�nimo no 
local de venda (apenas 45 x 45 x 200 cm.). Ideal para 
grandes superf�cies, armaz�ns, grossistas e pontos de 
venda. Os produtos de venda do expositor fornecemse 
com ou sem c�digo EAN. MUNDO-FLEX FIXO a 240V e 
todos os seus complementos de ligaç�o cumprem a 
Norma CE e  s�o IP44, aptos para uso INTERIOR / 
EXTERIOR.

MUNDO-FLEX FIJO EXPOSITOR
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REF. 0010702/C01 	 50 M. MUNDO-FLEX FIJO Ø13MM. 
	 TRANSPARENTE
REF. 0010702/C03 	 50 M. MUNDO-FLEX FIJO Ø13MM. 
	 ROJO
REF. 0010702/C08 	 50 M. MUNDO-FLEX FIJO Ø13MM. 
	 VERDE
REF. 0010702/C07 	 50 M. MUNDO-FLEX FIJO Ø13MM. 
	 AMARILLO
REF. 0010702/C09 	 50 M. MUNDO-FLEX FIJO Ø13MM. 
	 AZUL
REF. 0161500/C..  	 6 BLISTERS MUNDO-FLEX FIJO
	 Ø13 MM.  6 M. 2 TRANSPARENTE 
	 (C01), 1 ROJO (C03), 1 VERDE (C08),
	 1 AMARILLO (C07) Y 1 AZUL (C09)
REF. 0161700 	 12 ENCHUFES INTERIOR DE 2 M. 
	 CON DEDAL
REF. 0161801 	 8 ENCHUFES EXTERIOR DE 2 M. 
	 IP44 CON DEDAL
REF. 0162100 	 10 BOLSAS 2 CONECTORES 
	 LONGIT. USO EXTERIOR IP44
REF. 0162400 	 3 BOLSAS CON 25 
	 CLIPS-COCODRILO
REF. M130017 	 10 TRAMOS DE 2 M. CANAL "U" 
	 DE POLICARBONATO
REF. M130016 	 5 TRAMOS DE 2 M. PERFIL 
	 OMEGA-REFLECTOR

REF. 0010702/C01 	 50 M. MUNDO-FLEX FIXO Ø13MM. 
	 TRANSPARENTE 
REF. 0010702/C03 	 50 M. MUNDO-FLEX FIXO Ø13MM. 
	 VERMELHO
REF. 0010702/C08 	 50 M. MUNDO-FLEX FIXO Ø13MM. 
	 VERDE
REF. 0010702/C07 	 50 M. MUNDO-FLEX FIXO Ø13MM. 
	 AMARELO
REF. 0010702/C09 	 50 M. MUNDO-FLEX FIXO Ø13MM. 
	 AZUL
REF. 0161500/C..  	 6 BLISTERS MUNDO-FLEX FIXO 
	 Ø13 MM.  6 M. 2 TRANSPARENTE 
	 (C01), 1 VERMELHO (C03), 1 VERDE 
	 (C08), 1 AMARELO (C07) E 1 AZUL 
	 (C09)
REF. 0161700 	 12 FICHAS INTERIOR DE 2 M. COM 
	 DEDAL
REF. 0161801 	 8 FICHAS EXTERIOR DE 2 M. IP44 
	 COM DEDAL
REF. 0162100 	 10 SACOS 2 FICHAS 
	 LONGITUDINALES EXTERIOR IP44
REF. 0162400 	 3 SACOS COM 25 MOLAS 
	 "CROCODILO"
REF. M130017 	 10 TROÇOS DE 2 M. CANAL "U" DE 
	 POLICARBONATO
REF. M130016 	 5 TROÇOS DE 2 M. PERFIL 
	 OMEGA-REFLECTOR



MUNDO-FLEX MOVIMIENTO EXPOSITORMUNDO-FLEX MOVIMIENTO EXPOSITOR
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Para una perfecta presentaci�n para la venta, este 
sistema especial de displays ha sido desarrollado 
para mostrar la variedad de productos y accesorios 
de una manera práctica y atractiva, ocupando un 
m�nimo espacio en el lugar de venta (s�lo 45 x 45 x 
220 cm.). Ideal para grandes superficies, almacenes, 
mayoristas y puntos de venta. Los productos de 
venta del expositor se suministran con o sin C�digo 
EAN. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO a 240V y todos 
sus complementos de conexi�n cumplen la Normativa 
CE y son IP44, aptos para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Com uma agrad�vel apresentaç�o para venda, este 
sistema especial de displays foi concebido para 
mostrar a variedade de produtos e acess�rios de uma 
maneira pr�tica e atraente, ocupando um espaço 
m�nimo no local de venda (apenas 45 x 45 x 200 cm.). 
Ideal para grandes superf�cies, armaz�ns, grossistas e 
pontos de venda. Os produtos de venda do expositor 
fornecemse com ou sem c�digo EAN. MUNDO-FLEX 
MOVIMENTO a 240V e todos os seus complementos 
de ligaç�o cumprem a Norma CE e  s�o IP44, aptos 
para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0010502/C01 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
	 Ø13MM. TRANSP. 
REF. 0010502/C03 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
	 Ø13MM. ROJO
REF. 0010502/C08 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
	 Ø13MM. VERDE
REF. 0010502/C07 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
	 Ø13MM. AMARILLO
REF. 0010502/C09 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMIENTO 
	 Ø13MM. AZUL
REF. 0161600/C..  	 6 BLISTERS MUNDO-FLEX 
	 MOVIMIENTO Ø13 MM. 6 M. 2 
	 TRANSPARENTE (C01), 1 ROJO 
	 (C03), 1 VERDE (C08), 1 AMARILLO 
	 (C07) Y 1 AZUL (C09)
REF. 0161900 	 12 ENCHUFES INTERIOR DE 2 M. 
	 CON DEDAL
REF. 0162001 	 8 ENCHUFES EXTERIOR DE 2 M. 
	 IP 44 CON DEDAL
REF. 0162200 	 10 BOLSAS 2 CONECTORES 
	 LONGITUDINALES USO EXTERIOR 
	 IP44
REF. 0162400 	 3 BOLSAS CON 25 CLIPS
	 COCODRILO
REF. M130017 	 10 TRAMOS DE 2 M. CANAL "U" 
	 DE POLICARBONATO
REF. M130016 	 5 TRAMOS DE 2 M. PERFIL 
	 OMEGA-REFLECTOR

REF. 0010502/C01 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMENTO 
	 Ø13MM. TRANSP. 
REF. 0010502/C03 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMENTO
	 Ø13MM. VERMELHO
REF. 0010502/C08 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMENTO 
	 Ø13MM. VERDE
REF. 0010502/C07 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMENTO 
	 Ø13MM. AMARELO
REF. 0010502/C09 	 50 M. MUNDO-FLEX MOVIMENTO 
	 Ø13MM. AZUL
REF. 0161600/C..  	 6 BLISTERS MUNDO-FLEX 
	 MOVIMENTO Ø13 MM. 6 M. 2 
	 TRANSPARENTE (C01), 1 VERMELHO 
	 (C03), 1 VERDE (C08), 1 AMARELO 
	 (C07) Y 1 AZUL (C09)
REF. 0161900 	 12 FICHAS INTERIOR DE 2 M. COM 
	 DEDAL
REF. 0162001 	 8 FICHAS EXTERIOR DE 2 M. IP44 
	 COM DEDAL
REF. 0162200 	 10 SACOS 2 FICHAS 
	 LONGITUDINALES EXTERIOR IP44
REF. 0162400 	 3 SACOS COM 25 MOLAS 
	 CROCODILO
REF. M130017 	 10 TROÇOS DE 2 M. CANAL "U" 
	 DE POLICARBONATO
REF. M130016 	 5 TROÇOS DE 2 M. PERFIL 
	 OMEGA-REFLECTOR



GUIRNALDAS USO INTERIOR

12

MUNDO-CORDON
MUNDO-CORDON REFORZADO
MUNDO-RAMAL
MUNDO-ICICLE
MUNDO-RED
MUNDO-RED TRIANGULAR
MUNDO-TWINKLE
MUNDO-BALLS
MUNDO-CANDLE
MUNDO-FIREWORK
GUIRNALDA 870
MUNDO-CINTOLUX
MUNDO-ECONOMY

MUNDO-CORDON

MUNDO-CORDON REFORZADO

MUNDO-RAMAL

MUNDO-ICICLE

MUNDO-RED

MUNDO-RED TRIANGULAR

MUNDO-TWINKLE

MUNDO-BALLS

MUNDO-CANDLE

MUNDO-FIREWORK

GUIRNALDA 870

MUNDO-CINTOLUX

MUNDO-ECONOMY



MUNDO-CORDON
Guirnalda de microbombillas con un s�lo cable ideal 
para envolver o rodear ornamentos, árboles,etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Voltaje: 240V.
• Color bombilla: transparente.
• Rápido de ensamblar.
• Se pueden interconectar varias guirnaldas entre s� 
   (ver AMPL.).
• Separaci�n entre microbombillas: 8 � 10 cm. según 
   modelo.
• Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
• Apto para uso INTERIOR.

Grinalda de microl�mpadas s� com um cabo, ideal para 
envolver ou contornar ornamentaç�es, �rvores, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
¥ Voltagem: 240V.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ R�pido de encaixar.
¥ Se poden ligare varias grinaldas entre s� (ver AMPL.).
¥ Separaç�o entre l�mpadas: 8 e 10 cm. conforme o   
   modelo.
¥ Microl�mpadas com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR.

REF. 0081009     MUNDO-CORDON 100

MUNDO-CORDON

50W240V 100
10 M.
VERDE AMPL.

10 U.

REF. 0081011     MUNDO-CORDON 224

100W240V 224
18 M.
VERDE AMPL.

14 U.

REF. 0081014     MUNDO-CORDON 100

50W240V 100
10 M.

BLANCO AMPL.
10 U.

REF. 0081015     MUNDO-CORDON 224

100W240V 224
10 M.

BLANCO AMPL.
14 U.

F
240V   INTERIOR
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MUNDO-CORDON REFORZADOMUNDO-CORDON REFORZADO
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Guirnalda de 112 microbombillas reforzadas con un 
solo cable, ideal para envolver o rodear ornamentos, 
arboles, figuras, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V
• Longitud: 9 m.
• Colores cable: verde oscuro, blanco, azul, rojo, 
   plata y oro.
• Color bombillas: transparente, amarilla, roja y azul.
• 112 microbombillas de 25.000 H./vida.
• Consumo: 65W.
• Ampliaci�n máxima: 4 u.
• Apto para uso INTERIOR.

Grinalda de 112 microl�mpadas reforçadas com um s� 
cabo, ideal para envolver ou rodear em colunas, 
�rvores, fachadas etc...

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem : 240V
¥ Comprimento: 9 m.
¥ Cor cabo: verde escuro, branco, azul, vermelho, prata 
   ou oro.
¥ Cor l�mpadas: transparente, amarela, vermelha e azul.
¥ 112 microl�mpadas de 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Consumo: 65W.
¥ Extens�vel m�x.: 4 u.
¥ Apto para uso INTERIOR.

F
240V INTERIOR

REF. 0089105/C01     MUNDO-CORDON REFORZADO

11265W240V
9 M. AMPL.

4 U.

REF. 0089102/C01     MUNDO-CORDON REFORZADO

11265W240V

REF. 0089106/C09     MUNDO-CORDON REFORZADO

11265W240V

REF. 0089103/C03     MUNDO-CORDON REFORZADO

11265W240V

REF. 0089104/C01     MUNDO-CORDON REFORZADO

11265W240V

REF. 0089101/C07     MUNDO-CORDON REFORZADO

REF. 0089100/C13     	 CONECTOR CORRIENTE NEGRO

REF. 0089100/C02     	 CONECTOR CORRIENTE BLANCO

11265W240V

9 M. AMPL.
4 U.

9 M. AMPL.
4 U.

9 M. AMPL.
4 U.

9 M. AMPL.
4 U.

9 M. AMPL.
4 U.

CONECTOR CORRIENTE



MUNDO-RAMALMUNDO-RAMAL
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Cortina luminosa de microbombillas con un efecto 
"lluvia de luz".
Id�neo para fachadas, columnas, centros comerciales, 
árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, 
etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Prolongable.
• Rápido de ensamblar.
• Microbombillas transparentes de 25.000 Horas/vida.
• Cable doblemente isolado.
• Cable color blanco o verde.
• Apto para uso INTERIOR.

Cortinado luminoso de microl�mpadas com efeito 
"chuva de luz".
Ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, 
�rvores, montras, tectos, efeito c�u estrelado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Extens�vel.
¥ Encaixe r�pido.
¥ Microl�mpadas transparentes com 25.000 H./duraç�o.
¥ Cabo duplamente isolado.
¥ Cabo cor branco ou verde. 
¥ Apto para uso INTERIOR.

REF. 0080100     MUNDO-RAMAL 1925

19 L.
RAM.

19 L.
RAM.

37 L.
RAM.

37 L.
RAM.

57 L.
RAM.

2,6 x
1,5 M.

2,6 x
1,5 M.

2,6 x
3 M.

2,6 x
3 M.

2,6 x
6 M.

AMPL.
4 U.266W

25
RAM.

25
RAM.

25
RAM.

25
RAM.

25
RAM.

240V
14V L.

240V
14V L.

240V
6,5V L.

240V
6,5V L.

240V
5V L.

REF. 0080101     MUNDO-RAMAL 1925

AMPL.
4 U.266W

REF. 0080300     MUNDO-RAMAL 3725

AMPL.
4 U.421W

REF. 0080301     MUNDO-RAMAL 3725

AMPL.
4 U.421W

REF. 0080500     MUNDO-RAMAL 5725

AMPL.
4 U.820W

REF. 0080501     MUNDO-RAMAL 5725

AMPL.
4 U.

REF. 0080600     MUNDO-RAMAL 9025

AMPL.
4 U.300W

REF. 0080601     MUNDO-RAMAL 9025

AMPL.
4 U.

REF. 3013800     PROGRAMADOR PEQUE�O

AMPL.
1 U.240V

REF. 3013900     PROGRAMADOR GRANDE

AMPL.
3 U.240V

F
240V   INTERIOR

57 L.
RAM.

25
RAM.

90 L.
RAM.

25
RAM.

240V
5V L.

240V
3V L.

820W
2,6 x
6 M.

2,6 x
9 M.

300W
90 L.
RAM.

25
RAM.

240V
3V L.

2,6 x
9 M.



MUNDO-ICICLE
MUNDO-ICICLE es un nuevo e innovador producto para 
crear un efecto "cascada de luz". Sus ramales en 
desiguales medidas y su programador con 8 diferentes 
funciones crean un ambiente muy decorativo.
Ideal para escaparates, fachadas, techos, centros co-
merciales, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Fácil instalaci�n.
• Incluye programador de 8 funciones diferentes.
• Cable color verde, microbombillas claras.
• Microbombillas "anti-shock" de 26.000 Horas/vida.
• Medidas: 5 m. de ancho.
• 48 ramales (12 ramales x 2/3/4/6 lámparas) 180 
   lámparas.
• Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-ICICLE � um novo e inovador produto pensado 
para criar um efeito "chuva de luz". Os seus ramais com 
medidas diferentes e o seu programador com 8 funç�es 
diferentes, criam um ambiente muito decorativo.
Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comer-
ciais, etc.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Inclui programador com 8 funç�es diferentes.
¥ Cabo verde, microl�mpadas claras.
¥ Microl�mpadas "anti-shock" com 26.000 H./ duraç�o
¥ Medidas: 5 m. de comprimento.
¥ 48 ramais (12 ramais x 2/3/4/6/ l�mpadas) 180 
   l�mpadas.
¥ Apto para uso INTERIOR.

REF. 0080700     MUNDO-ICICLE

MUNDO-ICICLE

58W240V 180
5 M.

F
240V   INTERIOR
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MUNDO-REDMUNDO-RED
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Realice sus ideas y fantas�as en sus decorados con 
MUNDO-RED. Ideal para escaparates, fachadas, techos, 
árboles o para crear cualquier efecto en 3D.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Cable negro.
• Color bombillas: transparente
• Fijo o movimiento.
• Fácil y segura instalaci�n.
• Prolongable.
• Microbombillas "anti-shock" de 26.000 Horas/vida.
• Apto para uso INTERIOR.

Realize as suas ideias e fantasias nas suas decoraç�es 
com MUNDO-RED. Ideal para montras, fachadas, �rvores 
ou qualquer outro tipo de decoraç�o com efeito 3D.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Cabo preto.
¥ Cor l�mpadas: transparente
¥ Fixo ou em movimento.
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Extens�vel.
¥ Microl�mpadas "anti-shock" com 26.000 H./duraç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR.

F
240V   INTERIOR

REF. 0060110     MUNDO-RED FIJO 176

77W240V 176 AMPL.
8 U.

REF. 0060120     MUNDO-RED FIJO/MOV. 406

187W240V 406 AMPL.
5 U.

REF. 0060111     MUNDO-RED FIJO/MOV. 648

317W240V 648 AMPL.
5 U.

REF. 3014000     	 PROGRAMADOR MUNDO-RED
	 PROGRAMADOR MUNDO-RED

1,5 x
1,8 M.

2,5 x
1,2 M.

4 x
1,2 M.



MUNDO-RED
DOBLE BOMBILLA
Nuevo sistema doble bombilla "anti-shock" y cable de 
alta resistencia (s�lo disponible en MUNDO-RED 406 
y 648).

BOMBILLA SIMPLE
Sistema bombilla simple "anti-shock" y cable alta re-
sistencia (s�lo disponible en MUNDO-RED 176).

APLICACION CON CONTROLADOR 
MUNDO-RED 406 y 648 movimiento con programador 
8 funciones (opcional).

DUPLA LåMPADA
Novo sistema de dupla l�mpada "anti-choque" e cabo 
de alta resist�ncia (somente dispon�vel na vers�o 
MUNDO-RED 406 e 648).

LåMPADA SIMPLE
Sistema de l�mpada simple "anti-choque" e cabo de alta 
resist�ncia (somente dispon�vel na MUNDO- RED 176).

APLICAÇÌO COM CONTROLADOR 
MUNDO-RED 406 e 648 movimento com programador 
8 funç�es (opcional).

MUNDO-RED
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DOBLE BOMBILLA / DUPLA BOMBILLA

BOMBILLA SIMPLE / LåMPADA SIMPLE

APLICACION CON CONTROLADOR
APLICAÇÌO COM CONTROLADOR



MUNDO-RED TRIANGULARMUNDO-RED TRIANGULAR
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Realice sus ideas y fantas�as en sus decorados con 
MUNDO-RED TRIANGULAR. Id�neo para escaparates, 
fachadas, techos, árboles o cualquier tipo de decorado 
con efecto 3D.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Fijo.
• Tama�o red: 180 x 180 x 180 cm.
• Cable negro y bombilla transparente.
• Número lámparas: 190 u.
• Microbombilla "anti-shock" de 26.000 Horas/vida.
• Fácil y segura instalaci�n.
• Apto para uso INTERIOR.

Realize as suas ideias e fantasias nas suas decoraç�es 
com MUNDO-RED TRIANGULAR. Ideal para montras, 
fachadas, �rvores ou qualquer outro tipo de decoraç�o 
com efeito 3D.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Fixo.
¥ Medidas: 180 x 180 x 180 cm.
¥ Cabo preto, microl�mpadas claras.
¥ N¼ l�mpadas: 190 u.
¥ Microl�mpadas "anti-shock" 26.000 Horas/duraç�o.
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR.

REF. 0060402     MUNDO-RED TRIANGULAR

96W240V 190
180x
180x

180 CM.

F
240V   INTERIOR



MUNDO-TWINKLE
Guirnalda luminosa de 5 � 10 m. con 180 � 340 micro-
bombillas con programador de 8 movimientos a 240V.
Id�neo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo 
estrellado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 5 � 10 m. 
• Microbombillas: 180 � 340 u. de 25.000 H./vida.
• Color cable: transparente o verde.
• Color bombilla: transparente, multicolor o verde.
• MUNDO-TWINKLE 5m. cable transparente disponible 
   en verde, azul, rojo y multicolor. 
• Apto para uso INTERIOR.

5 ou 10 metros de cabo verde com 180 ou 340 microl�m-
padas controladas por um programador de 8 movi-
mentos a 240V. Ideal para �rvores, montras, tectos, 
efeito c�u estrelado,  etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 5 ou 10 m. 
¥ Microl�mpadas: 180 ou 340 u. com 25.000 H./duraç�o.
¥ Cor cabo: transparente ou verde.
¥ Cor l�mpada: transparente, multicolor, verde.
¥ MUNDO-TWINKLE 5m. cabo transparente disponivel 
   em verde, azul, vermelho e multicolor. 
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-TWINKLE

F
240V   INTERIOR
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REF. 0090100/C..     MUNDO-TWINKLE

108W240V 180
5 M.

VERDE

REF. 0090110/C..     MUNDO-TWINKLE

108W240V 180

REF. 0090102/C..     MUNDO-TWINKLE

204W240V 340

5 M.
TRANS.

10 M.
VERDE

8
MOV.

8
MOV.

8
MOV.



MUNDO-BALLSMUNDO-BALLS
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Guirnalda luminosa de 10 m. con 180 microbombillas 
encapsuladas en silicona con forma de vela y progra-
mador de 8 movimientos.
Id�neo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo 
estrellado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 10 m. 
• Microbombillas: 180 u. de 25.000 Horas/vida.
• Color cable: verde.
• Color bombilla: transparente.
• Apto para uso INTERIOR.

Grinalda luminosa de 10 metros com 180 microl�mpadas 
com capsulas de silicone em forma de vela controladas 
por um programador de 4 canais.
Ideal para �rvores, montras, tectos, efeito c�u estre-
lado,  etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 10 m. 
¥ Microl�mpadas: 180 u. com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Cor cabo: verde.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Apto para uso INTERIOR.

F
240V   INTERIOR

REF. 0081600/C01     MUNDO-BALLS

108W240V 180
10 M. 8

MOV.



MUNDO-TWINKLE
Guirnalda luminosa de 10 m. con 180 microbombillas 
encapsuladas en silicona con forma de vela y progra-
mador de 8 movimientos. Id�neo para árboles, esca-
parates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 10 m. 
• Microbombillas: 180 u. de 25.000 Horas/vida.
• Color cable: verde.
• Color bombilla: transparente.
• Apto para uso INTERIOR.

Grinalda luminosa de 10 metros com 180 microl�mpadas 
com capsulas de silicone em forma de vela controladas 
por um programador de 4 canais. Ideal para �rvores, 
montras, tectos, efeito c�u estrelado,  etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 10 m. 
¥ Microl�mpadas: 180 u. com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Cor cabo: verde.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-CANDLE

F
240V   INTERIOR

22

REF. 0081700/C01     MUNDO-CANDLE

108W240V 180
10 M. 8

MOV.



MUNDO-FIREWORKMUNDO-FIREWORK
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Guirnalda luminosa MUNDO-FIREWORK de 6 m. de lon-
gitud con 12 mazos de microbombillas multicolores o 
transparentes.
Su programador con 8 funciones diferentes le per-
mite seleccionar un efecto muy atractivo ideal para 
decorar escaparates, árboles, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud guirnalda: 6 m.
• Número de mazos: 12 u.
• Total bombillas: 192 u.
• Color bombillas: multicolor (rojo, amarillo, verde y 
   azul) o transparentes.
• Microbombilla "anti-shock" de 26.000 Horas/vida.
• Incluye programador con 8 funciones diferentes.
• Apto para uso INTERIOR.

Grinalda luminosa MUNDO-FIREWORK de 6 m. de com-
primento com 12 grupos de microl�mpadas multicolores 
ou transparentes.
O seu programador com 8 funç�es diferentes permite 
seleccionar um efeito muito atraente ideal para a de-
coraç�o de montras, �rvores, etc.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento grinalda: 6 m.
¥ N�mero de grupos: 12 u. 
¥ Total l�mpadas: 192 u. 
¥ Cor l�mpadas: multicolor (vermelho, amarelo, verde 
   e azul) ou transparentes.
¥ Microl�mpada "anti-shock" com 26.000 H./duraç�o.
¥ Inclui programador com 8 funç�es diferentes.
¥ Apto para uso INTERIOR.

F
240V   INTERIOR

REF. 0090700/C..     MUNDO-FIREWORK

111W240V 192
6 M. 8

MOV.



GUIRNALDA 870
La GUIRNALDAS 870 son id�neas para toda clase de 
adornos luminosos. Las bombillas son plastificadas, lo 
cual otorga una extrema confianza y seguridad hasta 
en el caso de que se produjese una ruptura accidental 
del cristal de protecci�n. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Guirnalda de 6 m. con 20 portalámparas E-14 conec-
   tados en serie a 240V sin bombillas.
• Bombillas E-14/5W (no inclu�das) en colores: claro, 
   blanco, verde, rojo, azul y amarillo.
• Conexiones macho y hembra para su más fácil pro-
   longaci�n.
• Apto para uso INTERIOR.

A GRINALDA 870 s�o as ideais para toda classe de en-
feites luminosos. As l�mpadas s�o plastificadas, o que 
lhe confere uma extrema confiança e segurança at� 
no caso de acontecer uma quebra acidental do vidro 
de protecç�o.

CARACTERISTICAS TECNICAS
¥ Grinalda 6 m. com 20 casquilhos E-14 ligados em s�rie 
   a 240V sem l�mpadas.
¥ L�mpadas E-14/5W (n�o inclu�das) en cores: clara, 
   branca, verde, vermelha, azul e amarela.
¥ Fichas macho e f�mea para tornar mais f�cil o seu 
   prolongamento.
¥ Apto para uso INTERIOR.

GUIRNALDA 870

F
240V   INTERIOR
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REF. 0052000     GUIRNALDA 870

100W240V 20 6 M.

REF. M210400/C01  	BOMBILLA ROSCA E-14 CLARA
	 LåMPADA ROSCA E-14 CLARA
REF. M210400/C..    	BOMBILLA ROSCA E-14 COLOR
	 LåMPADA ROSCA E-14 COR



MUNDO-CINTOLUXMUNDO-CINTOLUX
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El CINTOLUX 4 CANALES es ideal para la iluminaci�n 
de fiestas populares o navide�as con bombillas claras 
o de colores en rosca E-27.
CINTOLUX 4 CANALES es una guirnalda que unida a 
los programadores puede crear cualquier movimiento 
que usted desee. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Tirada máxima: 850 bombillas de 7W y 400 bombillas 
   de 15W con un s�lo punto de alimentaci�n.
• Portalámparas de rosca E-27.
• Colores bombillas: clara y opal.
• No incluye bombillas.
• Presentaci�n: bobina de 50 metros.
• Apto para uso INTERIOR.

CONSULTAR PROGRAMADORES PARA CINTOLUX 4 CANA-
LES (Ver páginas 108-110).

CINTOLUX 4 CANAIS � ideal para a iluminaç�o de Festas 
Populares ou de Natal com l�mpadas claras ou de cores 
com rosca E-27.
CINTOLUX 4 CANAIS � uma grinalda que unida aos 
programadores pode criar quaisquer movimentos que 
voc� deseje.

CARACTERISTICAS TECNICAS
¥ Tiragem m�xima: 850 l�mpadas de 7W e 400 l�mpadas 
   de 15W com s� um ponto de alimentaç�o.
¥ Casquilho de rosca E-27.
¥ Cores l�mpadas: clara e opala.
¥ N�o inclui l�mpadas.
¥ Apresentaç�o: bobina de 50 m.
¥ Apto para uso INTERIOR.

CONSULTAR PROGRAMADORES PARA CINTOLUX 4 CANAIS 
(Ver p�ginas 108-110).

F
240V   INTERIOR
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REF. 0050100     MUNDO-CINTOLUX

75W 150W240V
50 M.

REF. M210410/C01	 LAMP. ESFERICA 7W E-27 CLARA
	 LåMP. REDONDA 7W E-27 CLARA
REF. M210410/C02	 LAMP. ESFERICA 7W E-27 OPAL
	 LåMP. REDONDA 7W E-27 OPALA
REF. M210411/C01	 LAMP. ESFERICA 15W E-27 CLARA
	 LåMP. REDONDA 15W E-27 CLARA
REF. M210411/C02	 LAMP. ESFERICA 15W E-27 OPAL
	 LåMP. REDONDA 15W E-27 OPALA
REF. 0050512	 ARANDELA INTEMPERIE
	 ANILHA INTEMP�RIE

20



MUNDO-ECONOMY
Esta gama de productos ha sido cuidadosamente 
seleccionada para poder satisfacer a todos los usua-
rios al mejor precio posible. Estas guirnaldas cumplen 
las Normas CE y GS. As�mismo, los productos MUNDO-
ECONOMY incluyen instrucciones de uso en espa�ol 
y portugu�s.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Colores bombillas: transp., multicolor, rojo y azul.
• Número de bombillas:
   20 u. (MUNDO-ECONOMY 20) (solo disp. en trans.).  
   50 u. (MUNDO-ECONOMY 50).
   100 u. (MUNDO-ECONOMY 100).
   100 u. (MUNDO-ECONOMY 100C) movimiento.
   140 u. (MUNDO-ECONOMY 140C) movimiento.
• Medida cable:
   1,3 + 1,4 m. cable conexi�n (ECONOMY 20).
   5 + 10 m. cable conexi�n (ECONOMY 50).
   10 + 10 m. cable conexi�n (ECONOMY 100).
   10,2 + 10 m. cable conexi�n (ECONOMY 100C).
   14,3 + 10 m. cable conexi�n (ECONOMY 140C).
• Apto para uso INTERIOR.

Esta gama de produtos foi cuidadosamente seleccionada 
para poder satisfazer todos os utilizadores proporcio-
nando-lhes o melhor preço poss�vel. Estas grinaldas 
cumprem com a normativa CE e GS. Os produtos 
MUNDO-ECONOMY incluem instruç�es de utilizaç�o 
em castelhano e portugu�s.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Cores l�mpadas: transp., multicolor, vermelho e azul.
¥ N�mero de l�mpadas:
   20 u. (MUNDO-ECONOMY 20) (somente disp. em trans.).   
   50 u. (MUNDO-ECONOMY 50).
   100 u. (MUNDO-ECONOMY 100).
   100 u. (MUNDO-ECONOMY 100C) movimento.		         			  
   140 u. (MUNDO-ECONOMY 140C) movimento.
¥ Medida cabo:
   1,3 + 1,4 m. cabo coneç�o (ECONOMY 20).
   5 + 10 m. cabo coneç�o (ECONOMY 50).
   10 + 10 m. cabo coneç�o (ECONOMY 100).
   10,2 + 10 m. cabo coneç�o (ECONOMY 100C).
   14,3 + 10 m. cabo coneç�o (ECONOMY 140C).
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-ECONOMY

REF. 0054002/C01     MUNDO-ECONOMY 20

20
1,3 M.

17W240V

REF. 0054000/C..     MUNDO-ECONOMY 50

50
5 M.

23W240V

REF. 0054001/C..     MUNDO-ECONOMY 100

100
10 M.

37W240V

REF. 0054010/C..     MUNDO-ECONOMY 100C - MOVIM.

100
10,2 M.

30W240V

REF. 0054011/C..     MUNDO-ECONOMY 140C - MOVIM.

140
14,3 M.

45W240V

F
240V   INTERIOR
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GUIRNALDAS USO EXTERIOR
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MUNDOKIT
MUNDOKIT EXPOSITOR VENTA
MUNDO-TINSEL 
MUNDO-CORDON 24V
MUNDO-CORDON PLU
MUNDO-CORDON PLUS 240V
MUNDO-TWINKLE 24V
MUNDO-TWINKLE PLUS 240V
MUNDO-ICICLE PLUS 240V
MUNDO-RAMAL PLUS 240V
MUNDO-CORTINA 
MUNDO-RED PLUS 
MUNDO-PEARL
MUNDO-BELT LIGHT 1 CANAL
MUNDO-DECOR 
MUNDO-DECOR BOBINA 12/24V
MUNDO-ECONOMY 24V

MUNDOKIT

MUNDOKIT EXPOSITOR 

MUNDO-TINSEL 

MUNDO-CORDON 24V

MUNDO-CORDON PLUS 112 

MUNDO-CORDON PLUS 100 

MUNDO-TWINKLE 24V

MUNDO-TWINKLE PLUS 

MUNDO-ICICLE PLUS 

MUNDO-RAMAL PLUS 

MUNDO-CORTINA 

MUNDO-RED PLUS 

MUNDO-PEARL

MUNDO-BELT LIGHT 

MUNDO-DECOR 

MUNDO-DECOR BOBINA 

MUNDO-ECONOMY 24V



MUNDOKIT
MUNDOKIT es un sistema modular creado para que 
usted mismo pueda configurar la iluminaci�n que 
decore sus ideas. Para que pueda colocarla donde 
desee, todos los componentes están preparados para 
resistir la intemperie (IP44).

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Configuracion final máxima: 1.300W.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR (IP44).

MUNDOKIT � um sistema modular criado de modo que 
voc� mesmo possa dar forma � iluminaç�o que decora 
suas id�ias. De modo que possa o colocar onde deseja, 
todos os componentes s�o preparados para resistir o 
inclemency (IP44).

CARACTERISTICAS TECNICAS
¥ Voltagem: 240V.
¥ Configuraç�o final maxima: 1.300W.
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR (IP44).

MUNDOKIT

REF. 0089610/C01     CORDON MICROBOMBILLAS IP44

REF. 0080704/C01     CORTINA ESTALACTITA IP44

REF. 0080111/C01     CORTINA DE LUZ IP44

REF. 0326100     ESTRELLA LUMINOSA 35 CM. IP44

112
9 M. AMPL.

19 U.65W240V

100 AMPL.
24 U.

AMPL.
24 U.

2 X 1
M.

1 X 2
M.

52W240V

10253W240V

76 Ø35 
CM.32W240V
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REF. 0089600/C08	 CABLE CONEXION 1,5 M. IP44
	 CABO LIGAÇÌO 1,5 M. IP44
REF. 0089601/C08	 CABLE CONEXION 3 SALIDAS IP44
	 CABO LIGAÇÌO 3 SAIDAS IP44
REF. 0089602/C08	 ALARGO CONEXION M-H 3 M. IP44
	 ALARGADOR LIGAÇÌO M-H 3 M. IP44
REF. 0089603/C08	 CABLE CONEXION EN "T" IP44
	 CABO LIGAÇÌO EM "T" IP44
REF. 0089604/C08	 ANILLO CONEXION 5 SALIDAS IP44
	 ARGOLA LIGAÇÌO 5 SAIDAS IP44
REF. 0089605	 REGULADOR INTERMITENCIA IP44
	 REGULADOR INTERMITæNCIA IP44
REF. 0089606/C08	 CONEXION EN "T" IP44
	 FICHA EM "T" IP44

1. CABLE CONEXION 1,5 M. IP44

2. CABLE CONEXION 3 SALIDAS IP44

3. ALARGO CONEXION
    MACHO-HEMBRA 3M. IP44

4. CABLE CONEXION EN "T" IP44 

5. REGULADOR INTERMITENCIA IP44

6. CONEXION EN "T" IP44

7. ANILLO CONEXION 5 SALIDAS IP44

8. CORTINA DE LUZ 1 X 2 M. IP44

9. CORTINA ESTALACTITA 2 X 1 M. IP44

10. CORDON MICROBOMBILLAS
     9 M. 112 BOMBILLAS IP44

11. ESTRELLA LUMINOSA 35 CM.

F
240V

INT./EXT.



MUNDOKIT EXPOSITORMUNDOKIT EXPOSITOR

El nuevo sistema MUNDOKIT le permite crear múltiples 
combinaciones en iluminaci�n decorativa. Este sis-
tema ha sido especialmente dise�ado para facilitar la 
instalaci�n al usuario final y poder crear múltiples 
combinaciones. Ideal para decorar árboles, fachadas, 
balcones, etc...

O novo sistema MUNDOKIT permite criar m�ltiplas 
combinaç�es na iluminaç�o decorativa. Este sistema 
foi projetado especialmente para facilitar a instalaç�o 
ao usu�rio e poder  criar multiplas combinaç�es. Ideais 
para decorar �rvores, facades, balc�es, etc....

CONTENIDO DISPLAY EXPOSITOR MUNDOKIT:

• 20 U. CABLE CONEXION 1,5 M. IP44
• 5 U. CABLE CONEXION 3 SALIDAS IP44
• 5 U. ALARGO CONEXION MACHO-HEMBRA 3 M. IP44
• 5 U. CABLE CONEXION EN "T" IP44
• 5 U. ANILLO CONEXION 5 SALIDAS IP44
• 5 U. REGULADOR INTERMITENCIA IP44
• 5 U. CONEXION EN "T" IP44
• 40 U. CORDON MICROBOMBILLA 9 M. 112 BOMB. IP44
• 5 U. CORTINA ESTALACTITA 2 X 1 M. IP44
• 5 U. CORTINA DE LUZ 1 X 2 M. IP44
• 5 U. ESTRELLA LUMINOSA 35 CM. IP44

CONTEòDO DISPLAY EXPOSITOR MUNDOKIT:

¥ 20 U. CABO CONEXÌO 1,5 M. IP44
¥ 5 U. CABO CONEXÌO 3 SAêDAS IP44
¥ 5 U. ALARGO CONEXÌO MACHO-FæMEA 3 M. IP44
¥ 5 U. CABO CONEXÌO EM "T" IP44
¥ 5 U. ANEL CONEXÌO 5 SAêDAS IP44
¥ 5 U. REGULADOR INTERMITENÇA IP44
¥ 5 U. CONEXÌO EM "T" IP44
¥ 40 U. CORDON MICROBOMBILLA 9 M. 112 BOMB. IP44
¥ 5 U. CORTINADO ESTALACTITA 2 X 1 M. IP44
¥ 5 U. CORTINADO DE LUZ 1 X 2 M. IP44
¥ 5 U. ESTRELA LUMINOSA 35 CM. IP44

29



MUNDO-TINSEL
Guirnalda de microbombillas con un solo cable, ideal 
para envolver o rodear ornamentos, arboles, facha-
das, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V
• Cable 3 m. + 4 m. conector.
• Color cable: verde oscuro.
• Color bombilla: transparente.
• 576 microbombillas de 100.000 H/vida.
• Voltaje lámpara: 2,2V
• Consumo lámpara: 0,18W
• Incluye transformador IP44.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

Grinalda de microbombilhas com um s� cabo ,ideal 
para envolver ou rodear em colunas, �rvores, facha-
das etc...

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem : 24V
¥ Cabo de 3 m + 4 m e ligaç�o.
¥ Color cabo: verde escuro.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ 576 microbombilhas de 100.000 h de vida
¥ Voltagem l�mpada: 2,2V
¥ Consumo l�mpada: 0,18W
¥ Incl�i transformador  IP44
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR

MUNDO-TINSEL

REF. 0081019     MUNDO-TINSEL

576
3 M.

104W24V
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F
24V

INT./EXT.



MUNDO-CORDON 24VMUNDO-CORDON 24V

REF. 0081012     MUNDO-CORDON 100

REF. 0081013     MUNDO-CORDON 224

100
10 M.

20W24V

224
18 M.

27W24V

31

Guirnalda de microbombillas con un s�lo cable ideal 
para envolver o rodear ornamentos, árboles,etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V
• Separaci�n entre microbombillas:
   8 � 10 cm. según modelo.
• Color bombilla: transparente.
• Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
• Incluye transformador IP44.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda de microl�mpadas s� com um cabo, ideal para 
envolver ou contornar ornamentaç�es, �rvores, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V
¥ Separaç�o entre l�mpadas:
   8 e 10 cm. conforme o modelo.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Microl�mpadas com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Inclui transformador IP44.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
24V

INT./EXT.



MUNDO-CORDON PLUS 112
Guirnalda de 112 microbombillas con cable de goma 
GS/CE IP44 de 9 m. para uso exterior. Ideal para de-
corar árboles, postes, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V
• Longitud: 9 m.
• Colores cable: verde oscuro, blanco, azul y rojo.
• Color bombillas: transparente, roja y azul.
• 112 microbombillas de 25.000 H./vida.
• Ampliaci�n máxima: 10 u.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda de 112 microl�mpadas e cabo de borracha 
GS/CE IP44 de 9 m. para utilizaç�o exterior. Ideal para 
decorar �rvores, postes, etc.

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem : 240V
¥ Comprimento: 9 m.
¥ Cor cabo: verde escuro, branco, azul e vermelho.
¥ Cor l�mpadas: transparente, vermelha e azul.
¥ 112 microl�mpadas de 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Extens�vel m�x.: 10 u.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-CORDON PLUS 112

REF. 0089401/C01     MUNDO-CORDON PLUS 112

112
9 M.

65W240V

32

REF. 0089300/C13     	 CONECTOR CORRIENTE NEGRO
REF. 0089300/C12     	 CONECTOR CORRIENTE BLANCO

AMPL.
10 U.

REF. 0089402/C01     MUNDO-CORDON PLUS 112

112
9 M.

65W240V
AMPL.
10 U.

REF. 0089403/C03     MUNDO-CORDON PLUS 112

112
9 M.

65W240V
AMPL.
10 U.

REF. 0089404/C09     MUNDO-CORDON PLUS 112

112
9 M.

65W240V
AMPL.
10 U.

F
240V

INT./EXT.

CONECTOR CORRIENTE



MUNDO-CORDON PLUS 100MUNDO-CORDON PLUS 100

REF. 0081016     MUNDO-CORDON PLUS 100

100
10 M.

50W240V
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Guirnalda con 100 microbombillas con cable de goma 
GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para decorar 
árboles, postes, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 10 M.
• Separaci�n entre microbombillas: 10 cm.
• Cable negro o blanco de goma IP44. 
• Color bombillas: transparente
• Microbombillas de 25.000 Horas/vida
• Ampliaci�n máxima: 10 u.
• Incluye conector a la corriente.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda com 100 microl�mpadas e cabo de borracha 
GS/CE IP44 para utilizaç�o exterior. Ideal para deco-
rar �rvores, postes, etc.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 10 m.
¥ Separaç�o entre microl�mpadas: 10 cm.
¥ Cabo preto ou brano de borracha IP44.
¥ Cor l�mpadas: transparente.
¥ Microl�mpadas de 25.000 Horas/duraç�o
¥ Extens�vel m�x.: 10 u.
¥ Inclui ficha � corrente.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

AMPL.
10 U.

REF. 0081022     MUNDO-CORDON PLUS 100

100
10 M.

50W240V
AMPL.
10 U.

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-TWINKLE 24V
Guirnalda luminosa de 5 � 10 m. con 180 � 340 
microbombillas con programador de 8 movimientos 
con un transformador a 24V. Id�neo para árboles, 
escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V. Incluye transformador-adaptador.
• Longitud: 5 � 10 m. 
• Microbombillas: 180 � 340 u. de 25.000 H./vida.
• Color cable: verde.
• Color bombilla: transparente y multicolor.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

5 ou 10 metros de cabo verde com 180 ou 340 micro-
l�mpadas controladas por um programador de 8 movi-
mentos com um transformador a 24V. Ideal para 
�rvores, montras, tectos, efeito c�u estrelado,  etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V. Inclui transformador-adaptador.
¥ Comprimento: 5 ou 10 m. 
¥ Microl�mpadas: 180 ou 340 u. com 25.000 H./duraç�o.
¥ Cor cabo: verde.
¥ Cor l�mpada: transparente e multicolor.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-TWINKLE 24V

REF. 0091100/C..     MUNDO-TWINKLE 24V

180
5 M.

24W24V
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REF. 0091102/C..     MUNDO-TWINKLE 24V

340
10 M.

45W24V

8
MOV.

8
MOV.

F
24V

INT./EXT.



MUNDO-TWINKLE PLUSMUNDO-TWINKLE PLUS

REF. 0090200/C01     MUNDO-TWINKLE PLUS

180
5 M.

108W240V
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Guirnalda con microbombillas con cable de goma 
GS/CE IP44 para uso exterior y programador 8 
movimientos. Ideal para decorar árboles, postes, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Rápido de ensamblar. 
• Microbombillas transparentes de 25.000 H./vida.
• Separaci�n entre bombillas: 8 cm.
• Cable doblemente isolado.
• Cable negro de goma IP44 de 15 m. de longitud.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda de microl�mpadas com cabo de borracha 
GS/CE IP44 para utilizaç�o exterior e programador 8 
movimentos. Ideal para decorar �rvores, postes, etc.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Encaixe r�pido.
¥ Microl�mpadas transparentes com 25.000 H./duraç�o.
¥ Separaç�o entre l�mpadas: 8 cm.
¥ Cabo duplamente isolado.
¥ Cabo preto de borracha IP44 de 15 m. comprimento.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
240V

INT./EXT.

8
MOV.



MUNDO-ICICLE PLUS
MUNDO-ICICLE PLUS es un nuevo e innovador pro-
ducto para crear un efecto "cascada de luz". Sus 
ramales en desiguales medidas crean un ambiente 
muy decorativo. Ideal para escaparates, fachadas, 
techos, centros comerciales, etc.. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Cable: verde oscuro o blanco.
• 180 microbombillas claras de 25.000 Horas/vida.
• Medidas: 5 m. de ancho.
• 48 ramales (12 ramales x 2 / 3 / 4 / 6 lámparas).
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-ICICLE PLUS � um novo e inovador produto 
pensado para criar um efeito Òchuva de luzÓ. Os seus 
ramais com medidas diferentes criam um ambiente 
muito decorativo. Ideal para montras, fachadas, tec-
tos, centros comerciais, etc..

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Cabo: verde escuro ou branco.
¥ 180 microl�mpadas com 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Medidas: 5 m. de largura.
¥ 48 ramais (12 ramais x 2 / 3 / 4 / 6 l�mpadas).
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-ICICLE PLUS

REF. 0080702/C01     MUNDO-ICICLE PLUS

180
5 M.

58W240V
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REF. 0080703/C01     MUNDO-ICICLE PLUS

180
5 M.

58W240V

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-RAMAL PLUSMUNDO-RAMAL PLUS

REF. 0080103     MUNDO-RAMAL PLUS 1925

475
2,6M x
1,5M.266W240V
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Cortina luminosa de microbombillas con un efecto 
"lluvia de luz" con cable de goma verde oscuro o 
blanco GS/CE IP44 para uso exterior. Id�neo para 
fachadas, columnas, centros comerciales, árboles, 
escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Microbombillas transparentes de 25.000 H./vida.
• Cable verde oscuro o blanco de goma IP44.
• Ampliaci�n máxima: 4 u.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Cortinado luminoso de microl�mpadas com efeito 
"chuva de luz" com cabo verde escuro ou branco de 
borracha GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para 
fachadas, colunas, centros comerciais, �rvores, mon-
tras, tectos, efeito c�u estrelado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Microl�mpadas transparentes com 25.000 H./duraç�o.
¥ Cabo verde escuro o branco de borracha IP44. 
¥ Extens�vel m�ximo: 4 u.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
240V

INT./EXT.

AMPL.
4 U.

REF. 0080102     MUNDO-RAMAL PLUS 1925

475
2,6M x
1,5M.266W240V

AMPL.
4 U.

REF. 0080303     MUNDO-RAMAL PLUS 3725

925
2,6M x

3M.421W240V
AMPL.
4 U.

REF. 0080302     MUNDO-RAMAL PLUS 3725

925
2,6M x

3M.421W240V
AMPL.
4 U.

REF. 0080503     MUNDO-RAMAL PLUS 5725

1425
2,6M x

6M.820W240V
AMPL.
4 U.

REF. 0080502     MUNDO-RAMAL PLUS 5725

1425
2,6M x

6M.820W240V
AMPL.
4 U.

REF. 0080603     MUNDO-RAMAL PLUS 9025

2250
2,6M x

9M.300W240V
AMPL.
4 U.

REF. 0080602     MUNDO-RAMAL PLUS 9025

2250
2,6M x

9M.300W240V
AMPL.
4 U.



MUNDO-CORTINA
Cortina luminosa de microbombillas con programa-
dor efecto "cascada de luz" y transformador de 24V 
para uso exterior IP44.
Id�neo para decorar balcones, escaparates, techos, 
c. comerciales, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Medidas: 1 x 1,5 m.
• Microbombillas transparentes de 25.000 H./Vida.
• Color cable: verde oscuro.
• Color bombilla: transparente.
• Incluye programador efecto cascada de luz.
• Incluye transformador 24V / IP44.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Cortinado luminoso de microl�mpada com progra-
mador efeito "chuva de luz" e transformador de 24V 
para uso exterior IP44.
Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comer-
ciais, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V.
¥ Medidas: 1 x 1,5 m.
¥ Microl�mpadas transparentes de 25.000 H./ duraç�o.
¥ Cor cabo: verde escuro.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Inclui programador efeito chuva de luz.
¥ Inclui transformador 24V / IP44.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-CORTINA

REF. 0082100     MUNDO-CORTINA

20036W24V
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1M x
1,5M.

8
MOV.

F
24V

INT./EXT.



MUNDO-RED PLUSMUNDO-RED PLUS

REF. 0060201     MUNDO-RED PLUS

406
2,5M x
1,2M.187W240V
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Red luminosa de microbombillas estancas con cable 
de goma apta para uso exterior IP44. Id�nea para 
decorar y crear espacios 3D en balcones, escapara-
tes, techos, centros comerciales, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Medidas: 2,5 x 1,2 m.
• Microbombillas transparentes de 25.000 H./Vida.
• Color cable: verde oscuro.
• Color bombilla: transparente.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Rede luminosa de microl�mpadas estancas com cabo 
de borracha apta para uso exterior IP44. Ideal para 
efeito 3D en montras, fachadas, tectos, centros comer-
ciais, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Medidas: 2,5 x 1,2 m.
¥ Microl�mpadas transparentes de 25.000 H./ duraç�o.
¥ Cor cabo: verde escuro.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
240V

INT./EXT.

AMPL.
5 U.



MUNDO-PEARL
Guirnalda luminosa de 9 metros con 20 lámparas 
E14/3W con cable de goma para garantizar su 
estanqueidad para uso exterior. Id�neo para decorar 
árboles, fachadas, escaparates, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 9 m.
• Número de lámparas: 20 u.
• Color cable: verde.
• Consumo: 60W
• Incluye 2 lámparas de recambio.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda luminosa de 9 metros e 20 l�mpadas E14 / 
3W com cabo de borracha para utilizaç�o exterior. 
Ideal para decorar �rvores, colunas, montras, facha-
das, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 9 m.
¥ N�mero de l�mpadas: 20 u.
¥ Cor cabo: verde.
¥ Consumo: 60W
¥ Inclui 2 l�mpadas de substituç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-PEARL

REF. 0052100/C01     MUNDO-PEARL

2060W240V
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F
240V

INT./EXT.

9 M.



MUNDO-BELT LIGHTMUNDO-BELT LIGHT

REF. 0051003     MUNDO-BELT LIGHT

REF. M210410/C01	 LAMP. ESFERICA 7W E-27 CLARA
	 LåMP. REDONDA 7W E-27 CLARA
REF. M210410/C02	 LAMP. ESFERICA 7W E-27 OPAL
	 LåMP. REDONDA 7W E-27 OPALA
REF. M210411/C01	 LAMP. ESFERICA 15W E-27 CLARA
	 LåMP. REDONDA 15W E-27 CLARA
REF. M210411/C02	 LAMP. ESFERICA 15W E-27 OPAL
	 LåMP. REDONDA 15W E-27 OPALA

21
W/M.

45
W/M.240V

36
/M.
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La iluminaci�n ideal para fiestas populares y navide-
�as con bombillas claras o de colores de rosca E-27.  

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Cable negro de goma IP44.
• Tirada máxima: con 1 s�lo punto de alimentaci�n 
   425 bombillas de 7W � 200 bombillas de 15W. 
• Colores bombillas: clara y opal.
• Presentaci�n: bobina de 50 metros.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

A iluminaç�o ideal para Festas Populares e de Natal, 
com l�mpadas claras ou de cores com rosca E-27.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Cabo preto de borracha IP44.
¥ Tiragem m�xima: 425 l�mpadas de 7W ou 200 
   l�mpadas de 15W com s� 1 ponto de alimentaç�o.
¥ Cor l�mpadas: clara e opala.
¥ Apresentaç�o: bobina de 50 metros.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-DECOR
MUNDO-DECOR es el sistema de iluminaci�n de bajo 
voltaje (12/24V) con bombillas sustituibles más 
adecuado para la decoraci�n tanto de interiores 
como exteriores.
Debido a la calidad profesional y bajo voltaje puede 
ser utilizado durante todo el a�o para decorar 
árboles, postes, centros comerciales, etc.

MUNDO-DECOR 100 (1 RAMAL)
CARACTERISTICAS TECNICAS

Guirnalda de 15 metros con 100 bombillas con trans-
formador a 12V para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-DECOR � o sistema de iluminaç�o de baixa 
voltagem (12/24V) com microl�mpadas substitu�veis, 
que melhor se adequa � decoraç�o quer de interiores 
quer de exteriores.
Devido � qualidade profissional e baixa voltagem pode 
ser utilizado durante todo o ano para decorar �rvores, 
postes, centros comerciais, etc.

MUNDO-DECOR 100 (1 RAMAL)
CARACTERISTICAS TECNICAS

Grinalda de 15 metros com 100 l�mpadas e com 
transformador de 12V para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-DECOR

REF. 0040700/C01     MUNDO-DECOR 100

10050W12V
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15 M.

F
12/24V

INT./EXT.



MUNDO-DECOR BOBINAMUNDO-DECOR BOBINA

REF. 0040100/C01     MUNDO-DECOR

REF. M210005/C01	 LAMPARA RECAMBIO 12V
	 LåMPADA SUBSTITUIÇÌO 12V
REF. M210006/C01	 LAMPARA RECAMBIO 24V
	 LåMPADA SUBSTITUIÇÌO 24V

6,5
W/M.12V

13
/M.

REF. 0040101/C01     MUNDO-DECOR

11
W/M.24V

13
/M.

REF. 0040102/C01     MUNDO-DECOR

3,5
W/M.12V

7
/M.

REF. 0040103/C01     MUNDO-DECOR

6
W/M.24V

7
/M.

REF. 0040104/C01     MUNDO-DECOR

1,5
W/M.12V

3
/M.

REF. 0040105/C01     MUNDO-DECOR

2,5
W/M.24V

3
/M.
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El color cálido de estas microlámparas es muy agra-
dable y el punto luminoso extremadamente peque�o 
hace que MUNDO-DECOR proporcione una ilumina-
ci�n decorativa excepcional, sobretodo para árboles 
y jardines.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltajes: 12 � 24V.
• Lámparas claras de 25.000 Horas/vida.
• Consumo lámpara: 12V/0,5W  24V/0,85W.
• Presentaci�n: bobina 100 m. con lámparas inclu�das.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CONSULTAR TRANSFORMADORES Y PROGRAMADORES 
PARA MUNDO-DECOR PAG. 107 A 110.

A cor quente destas microl�mpadas � muito agrad�vel 
e o ponto luminoso extremamente pequeno faz com 
que o MUNDO-DECOR proporcione uma iluminaç�o deco-
rativa excepcional, sobretudo em �rvores e jardins.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 12 ou 24V.
¥ L�mpadas claras com 25.000 horas de duraç�o.
¥ Consumo l�mpadas: 12V/0,5W  24V/0,85W.
¥ Apresentaç�o: bobina 100 m. com l�mpadas inclu�das.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CONSULTAR TRANSFORMADORES E PROGRAMADORES PARA 
MUNDO-DECOR PçG. 107 A 110.

12V MUNDO-DECOR

MAX. 100 LAMPARASTRANSFORMADOR GS

24V MUNDO-DECOR

MAX. 200 LAMPARASTRANSFORMADOR GS

Tirada m�x. con 1 punto de alimentaci�n para 12/24V:
Tiragem m�x. com 1 ponto de alimentaç�o para 12/24V: 

F
12/24V

INT./EXT.

24V

12V



MUNDO-ECONOMY 24V
Esta gama de productos ha sido cuidadosamente se-
leccionada para poder satisfacer a todos los usuarios 
al mejor precio posible. Estas guirnaldas cumplen las 
Normas CE y GS. As�mismo los productos MUNDO-
ECONOMY incluyen instrucciones de uso en caste-
llano y  portugu�s.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Colores bombillas: transparente.
• Número de bombillas:
   120 u. (MUNDO-ECONOMY 120).
   240 u. (MUNDO-ECONOMY 240).
   480 u. (MUNDO-ECONOMY 480).
• Medida cable:
   29,7 + 9 m. cable conexi�n (MUNDO-ECONOMY 120).
   59,7 + 9 m. cable conexi�n (MUNDO-ECONOMY 240).
   47,9 + 9 m. cable conexi�n (MUNDO-ECONOMY 480).
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Esta gama de produtos foi cuidadosamente seleccionada 
para poder satisfazer todos os utilizadores proporcio-
nando-lhes o melhor preço poss�vel. Estas grinaldas 
cumprem com a normativa CE e GS. Os produtos 
MUNDO-ECONOMY incluem instruç�es de utili-zaç�o 
em castelhano e portugu�s.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Cores l�mpadas: transparente.
¥ N�mero de l�mpadas:
   120 u. (MUNDO-ECONOMY 120).
   240 u. (MUNDO-ECONOMY 240).
   480 u. (MUNDO-ECONOMY 480).	
¥ Medida cabo:
   29,7 + 9 m. cabo coneç�o (MUNDO-ECONOMY 120).
   59,7 + 9 m. cabo coneç�o (MUNDO-ECONOMY 240).
   47,9 + 9 m. cabo coneç�o (MUNDO-ECONOMY 480).
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-ECONOMY 24V
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REF. 0054031/C01     MUNDO-ECONOMY 120

REF. 0054033/C01     MUNDO-ECONOMY 240

REF. 0054034/C01     MUNDO-ECONOMY 480

120
29,7 M.

12,2W24V

240
59,7 M.

24,5W24V

480
47,9 M.

49W24V

F IP44   240V   

INT./EXT.



HILO LUMINOSO Y GUIRNALDAS LEDTECH
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MUNDO-FLEX LED 
MUNDO-DIAMOND LED
MUNDO-RAMAL LED 
MUNDO-RAMAL PLUS LED
MUNDO-ICICLE LED 
MUNDO-ICICLE PLUS LED
MUNDO-CORDON LED 
MUNDO-CORDON PLUS LED
MUNDO-RAMITAS LED

MUNDO-FLEX LED 

MUNDO-DIAMOND LED 

MUNDO-RAMAL LED 

MUNDO-RAMAL PLUS LED

MUNDO-ICICLE LED 

MUNDO-ICICLE PLUS LED

MUNDO-CORDON LED 

MUNDO-CORDON PLUS LED

MUNDO-RAMITAS LED



MUNDO-FLEX LED
El hilo luminoso MUNDO-FLEX LED parte de la base 
de nuestro conocido MUNDO-FLEX, sustituyendo las 
microbombillas convencionales por LED's superbrillo 
tipo diamond con 100.000 H/vida y un muy bajo 
consumo. MUNDO-FLEX LED le permite decorar y re-
saltar de una manera espectacular fachadas y con-
tornos arquitecturales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Diametro: 13 mm.
• Voltaje: 240V
• Color LED's rojo, ambar, blanco, azul, verde.
• 36 LED's superbrillo/metro de 100.000 H/vida.
• Distancia entre LED's: 27,7mm.
• Consumo/metro:
   rojo/ambar: 1,44W
   blanco/azul/verde: 2,41W
• Corte: 
   rojo/ambar: 3,30 m.
   blanco/azul/verde: 2 m.
• Presentaci�n en bobinas de 50 metros.
• Otros colores consultar.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

O fio luminoso MUNDO FLEX LED parte da base do 
nosso conhecido  MUNDO FLEX, substitu�ndo as micro-
bombilhas convencionais por LEDÕs de superbrilho tipo 
diamond com 100.000 H/vida e muito baixo consumo.
MUNDO FLEX LED permite decorar e realçar de uma 
maneira espectacular fachadas e contornos arquitec-
turais.

CARACTERêSTICAS  T�NICAS:

¥ Diametro: 13mm
¥ Voltagem: 240V
¥ Cor LED's: vermelho, ambar, branco, azul, verde.
¥ 36 LEDÕs superbrilho/metro de 100.000 H/vida
¥ Dist�ncia entre LED's: 27,7mm.
¥ Consumo/metro:
   vermelho/ambar: 1,44W
   branco/azul/verde: 2,41W
¥ Corte:
   vermelho/ambar: 3,30 m.
   branco/azul/verde: 2 m.
¥ Apresentaç�o em bobines de 50 metros.
¥ Outros cores consultar.
¥ Apto para uso INTERIOR /EXTERIOR 

MUNDO-FLEX LED 

REF. 0013302/C..     MUNDO-FLEX LED

36
L/M.

50 M.1,44W
2,41W240V

REF. 0013404     CONECTOR CORRIENTE

F
IP44   240V   
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3,3M.
2M.

INT./EXT.

CONECTOR CORRIENTE

CONVERTIDOR



MUNDO-DIAMOND LEDMUNDO-DIAMOND LED
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Guirnalda luminosa de 5 metros con 84 LED´s super-
brillo de 100.000 Horas/Vida. Incluye programador 
de 8 movimientos y transformador a 24V. Idoneo 
para decorar árboles, escaparates, techos, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V. (Incluye transformador-adaptador).
• Longitud: 5 m.
• Color cable: Verde oscuro.
• Número de LED´s: 84 LED´s superbrillo de 100.000 
   Horas/Vida.
• Color LED's: Blanco, Azul, Rojo
• Consumo: 
   5,76W (Blanco, Azul)
   3,36W (Rojo)
• Voltios LED: 
   3V/20mA (Blanco, Azul)
   2V/20mA (Rojo)
• Consumo LED: 0,06W (Blanco, Azul), 0,04W (Rojo)
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda luminosa de 5 metros com 84 LED's superbrillo 
de 100.000 Horas/duraç�o. Inclui programador de 8 
movimentos e transformador 24V. Ideal para decorar 
�rvores, jardins, h�tels, fachadas, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V. (Inclui transformador-adaptador).
¥ Comprimento: 5 m.
¥ Cor cabo: Verde escuro.
¥ N�mero de LED's: 84 LED's superbrillo de 100.000   
   Horas/duraç�o.
¥ Cor LED's: Branco, Azul, Vermelho.
¥ Consumo: 
   5,76W (Branco, Azul)
   3,36W (Vermelho)
¥ Voltios LED: 
   3V/20mA (Branco, Azul)
   2V/20mA (Vermelho)
¥ Consumo LED: 0,06W (Branco, Azul), 0,04W (Vermelho)
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0090401/C..     MUNDO-DIAMOND LED 24V

84
5 M.3,36W

5,76W24V

IP44   24V   

INT./EXT.

8
MOV.



MUNDO-RAMAL LED 
Cortina luminosa con LED's superbrillo tipo diamond 
ideal para fachadas, columnas, centros comerciales, 
arboles, escaparates, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V
• LED's superbrillo tipo diamond Ø3mm. de 100.000 
   H/vida.
• Nº de ramales: 10
• Nº LED's: 
   200 (20 LED's x 10 ramales)
• Color LED: Blanco, Azul, Rojo
• Color cable: Verde oscuro
• Voltaje/Frecuencia: 240V/24V~50Hz
• Consumo:
   19,2W (Blanco, Azul) / 9,6W (Rojo)
• Voltios LED: 
   3V/20mA (Blanco, Azul) / 2V/20mA (Rojo)
• Consumo LED: 0,06W (Blanco, Azul) / 0,04W (Rojo)
• Incluye transformador IP44.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR. 

Cortina luminosa com LEDÕS tipo diamond ideal para fa-
chadas, colunas, centros comerciais ,arvores ,montras 
etc...

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem: 24V
¥ Led«s superbrilho tipo diamond 3mm de 100.000 H/vida.
¥ N¼ de ramales: 20
¥ N¼ LED's: 
   200 (20 LED's x 10 ramales)
¥ Cor LED: Branco, Azul, Vermelho
¥ Cor cabo: Verde escuro
¥ Voltagem/Frequ�ncia: 240V/24V~50Hz
¥ Consumo
   19,2W (Branco, Azul) / 9,6W (Vermelho)
¥ Voltios LED: 
   3V/20mA (Blanco, Azul) / 2V/20mA (Rojo)
¥ Consumo LED: 0,06W (Blanco, Azul), 0,04W (Rojo)
¥ Inclui transformador IP 44
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR

MUNDO-RAMAL LED 

REF. 0083101/C..     MUNDO-RAMAL LED

200
2 x 1,5

 M.9,6W
19,2W24V

10
RAM.
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F
IP44   24V   

INT./EXT.



MUNDO-RAMAL PLUS LEDMUNDO-RAMAL PLUS LED
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Cortina luminosa de LED's superbrillo tipo diamond 
Ø3 mm. con cable de goma verde oscuro o blanco 
GS/CE IP44 para uso exterior. Id�neo para fachadas, 
columnas, centros comerciales, árboles, escaparates, 
techos, efecto cielo estrellado, etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• LED's superbrillo tipo diamond Ø5mm. blancos o 
   azules de 100.000 Horas/vida.
• Cantidad LED's: 
   456 (19 LED's x 24 ramales)
   925 (37 LED's x 25 ramales).
• Cable verde oscuro o blanco de goma IP44.
• Ampliaci�n máxima: 5 u. (1924) / 3 u. (3725).
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Cortinado luminoso de LED's superbilho tipo diamond 
¯3 mm. com cabo verde escuro ou branco de borracha 
GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para fachadas, co-
lunas, centros comerciais, �rvores, montras, tectos, 
efeito c�u estrelado, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ LED's superbrilho tipo diamond ¯5mm. brancos ou 
   azules 100.000 Horas/duraç�o.
¥ Cantidad LED's: 
   456 (19 LED's x 24 ramales)
   925 (37 LED's x 25 ramales).
¥ Cabo verde escuro o branco de borracha IP44. 
¥ Extens�vel m�ximo: 5 u. (1924) / 3 u. (3725).
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

IP44   240V   

INT./EXT.
REF. 0083111/C..     MUNDO-RAMAL PLUS LED 1924

456
2,6 x
1,5 M.240V

REF. 0083110/C..     MUNDO-RAMAL PLUS LED 1924

456240V

REF. 0083113/C..     MUNDO-RAMAL PLUS LED 3725

925240V

REF. 0083112/C..     MUNDO-RAMAL PLUS LED 3725

925240V

62W

62W

118W

118W

2,6 x
1,5 M.

2,6 x
3 M.

2,6 x
3 M.

AMPL.
5 U.

AMPL.
5 U.

AMPL.
3 U.

AMPL.
3 U.



MUNDO-ICICLE LED
MUNDO-ICICLE LED es un nuevo e innovador producto 
con 180 LED's superbrillo tipo diamond con efecto 
"cascada de luz". Sus ramales en desiguales medidas 
y su programador con 8 diferentes funciones crean 
un ambiente muy decorativo.
Ideal para escaparates, fachadas, techos, centros 
comerciales, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V
• Longitud: 5 m. 
• Cable blanco.
• 180 LED's blancos superbrillo tipo diamond Ø3mm. 
   de 100.000 H/vida.
• Consumo: 14,4W
• Consumo LED: 0,06W
• Voltaje LED: 3V
• Incluye transformador IP44 y programador 8 fun-
   ciones.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

MUNDO ICICLE � um novo e inovador produto com 180 
LEDÕS  de superbrilho tipo diamond  com efeito Òcascata 
de luzÓ. Seus ramais em desiguais medidas e seu pro-
gramador com 8 diferentes funç�es criam um ambiente 
muito decorativo.
Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comerciais, 
etc...

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:
¥ Voltagem : 24V
¥ Comprimento: 5 m.
¥ Cabo branco 
¥ 180 LEDÕs branco superbrilho tipo diamond ¯3 mm 
   de 100.000h/vida.
¥ Consumo: 14,4W
¥ Consumo LED: 0,06W
¥ Voltagem LED: 3V
¥ Inclui transformador IP44 e programador de 8 funç�es.
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR

MUNDO-ICICLE LED 

REF. 0080710/C02     MUNDO-ICICLE LED

14,4W24V 180
5 M.

50

F
IP44   24V   

INT./EXT.

8
MOV.



MUNDO-ICICLE PLUS LEDMUNDO-ICICLE PLUS LED
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MUNDO-ICICLE PLUS LED es un nuevo e innovador 
producto con 114 LED's superbrillo con efecto "cas-
cada de luz" con cable de goma GS/CE IP44 para uso 
exterior. Ideal para fachadas, centros comerciales, 
techos, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 1,5 m.
• Cable blanco de goma IP44.
• 114 LED's superbrillo Ø5mm. blancos o azules de 
   100.000 Horas/vida.
• Consumo: 12,5W
• Consumo LED: 0,11W
• Voltaje LED: 4V
• Apliaci�n máxima: 10 u.
• Incluye conector a la corriente.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

MUNDO-ICICLE PLUS LED � um novo e inovador pro-
duto com 114 LED's superbrilho com efeito "cascata de 
luz" com cabo branco de borracha GS/CE IP44 para 
uso exterior. Ideal para fachadas, centros comerciais, 
tectos, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 1,5 m.
¥ Cabo branco de borracha IP44.
¥ 114 LED's superbrilho ¯5mm. brancos ou azules com  
   100.000 Horas/vida.
¥ Consumo: 12,5W
¥ Consumo LED: 0,11W
¥ Voltagem LED: 4V
¥ Extens�vel m�ximo: 10 u.
¥ Inclui ficha � corrente.
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

REF. 0080711/C..     MUNDO-ICICLE PLUS LED

12,5W240V 114
1,5 M.

IP44   240V   

INT./EXT.

AMPL.
10 U.



MUNDO-CORDON LED
Nueva guirnalda de LED's superbrillo tipo diamond 
Ø5mm. Ideal para envolver o rodear ornamentos, ar-
boles, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V
• Longitud: 10m.
• 100 LED's superbrillo tipo diamond Ø5mm. de 
   100.000 H/vida.
• Color LED: Blanco, Azul, Rojo y Verde.
• Cable verde oscuro.
• Voltaje/Frecuencia: 240V~50Hz
• Consumo: 9,6W (Blanco, Azul, Verde) / 4,8W (Rojo)
• Voltios LED: 
   3V/20mA (Blanco, Azul, Verde) / 2V/20mA (Rojo)
• Consumo LED: 
   0,06W (Blanco, Azul, Verde) / 0,04W (Rojo)
• Ampliaci�n máxima: 
   10 (Blanco, Azul, Verde) / 20 (Rojo)
• Apto para uso INTERIOR.

Nova grinalda de LEDÕS de superbrilho tipo diamond 5 
mm. Ideal para envolver  e rodear colunas, �rvores,  etc...

CARACTERêSTICAS  T�CNICAS

¥ Voltagem: 240V
¥ Comprimento: 10m.
¥ 100 LEDÕS de superbrilho tipo diamond 5 mm de 
   100.000h/vida.
¥ Cor LED: Branco, Azul, Vermelho e Verde.
¥ Cabo verde escuro.
¥ Voltagem/Frequ�ncia: 240V~50Hz
¥ Consumo: 9,6W (Branco, Azul, Verde), 4,8W (Vermelho)
¥ Voltios LED: 
   3V/20mA (Branco, Azul, Verde) / 2V/20mA (Vermelho)
¥ Consumo LED: 
   0,06W (Branco, Azul, Verde) / 0,04W (Vermelho)
¥ Extens�vel m�x.: 
   10 (Branco, Azul, Verde) / 20 (Vermelho)
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-CORDON LED

REF. 0081018/C..     MUNDO-CORDON LED 100 240V

9,6W
4,8W240V 100

10 M. AMPL.
10/20

 U.

F
240V   INTERIOR
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MUNDO-CORDON PLUS LEDMUNDO-CORDON PLUS LED
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Guirnalda de 10 metros con 100 LED's superbrillo tipo 
diamond Ø5 mm. a 240V para uso exterior. Ideal per 
envolver o rodear ornamentos, árboles, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 10 m.
• 100 LED's superbrillo Ø5 mm. de 100.000 H./vida.
• Color LED: blanco, azul, rojo o amarillo.
• Cable color verde oscuro, blanco, azul, rojo o amarillo.
• Ampliaci�n máxima: 10 u.
• Incluye transformador IP44.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Grinalda de 10 metros com 100 LED's superbrillo tipo 
diamond ¯5 mm. a 240V para uso exterior. Ideal per 
envolver e rodear ornamentaç�es, �rvores, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 10 m.
¥ 100 LED's superbrillo ¯5 mm. de 100.000 H./duraç�o.
¥ Cor LED: branco, azul, vermelho o amarelo.
¥ Cabo cor verde escuro, branco, azul, vermelho o amarelo.
¥ Extens�vel m�ximo: 10 u.
¥ Inclui transformador IP44.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

F
IP44   240V   

INT./EXT.
REF. 0081024/C..     MUNDO-CORDON LED PLUS

9,6W240V 100
10 M. AMPL.

10 U.

REF. 0081023/C..     MUNDO-CORDON LED PLUS

9,6W240V 100
10 M. AMPL.

10 U.

REF. 0081025/C..     MUNDO-CORDON LED PLUS

9,6W240V 100
10 M. AMPL.

10 U.

REF. 0081026/C..     MUNDO-CORDON LED PLUS

9,6W240V 100
10 M. AMPL.

10 U.

REF. 0081027/C..     MUNDO-CORDON LED PLUS

9,6W240V 100
10 M. AMPL.

10 U.



MUNDO-RAMITAS LED
6 guirnaldas luminosas en forma de rama con un total 
de 280 LED's y transformador 24V. Ideal para deco-
rar escaparates, salones, centros comerciales, etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Medidas: de 140 a 210 cm. (X6)
• Color LED: blanco o azul.
• Cantidad de LED's: 280 u.
• Consumo: 20,3W
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

6 grinaldas luminosas em forma de ramos com un 
total de 280 LED's e transformador de 24V. Ideal para 
decorar jardins, h�teis, fachadas, etc..

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V
¥ Medidas: de 140 a 210 cm. (X6)
¥ Cor LED: branco ou azul.
¥ Cantidad de LED's: 280 u.
¥ Consumo: 20,3W
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-RAMITAS LED

REF. 0100304/C02     MUNDO-RAMITAS LED

20W24V

54

F
24V

INT./EXT.

280
LED

1,4M
2,1M

REF. 0100304/C09     MUNDO-RAMITAS LED

20W24V
280
LED

1,4M
2,1M



ILUMINACION 3D
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MUNDO-RAMITAS
MUNDO-RAMA
MUNDO-ESTALACTITAS
MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR
MUNDO-TRINEO CON 4 CIERVOS 240V
MUNDO-TRINEO CON 2 CIERVOS 240V
MUNDO-TREN DE REGALOS 240V
MUNDO-ANGEL 3D
MUNDO-STARMOVI
MUNDO-GARLAND
MUNDO-DECO
MUNDO-ARBOL 3D
MUNDO-ARBOL FLEX 3D 240V
MUNDO-ARBOL 3D INVERTIDO 240V
MUNDO-FIBRA ABETO
MUNDO-FIBRA ABETO LED
MUNDO-FLOR DE NAVIDAD

MUNDO-RAMITAS

MUNDO-RAMA

MUNDO-ESTALACTITAS

MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR

MUNDO-TRINEO CON 4 CIERVOS

MUNDO-TRINEO CON 2 CIERVOS

MUNDO-TREN DE REGALOS

MUNDO-ANGEL 3D

MUNDO-STARMOVI

MUNDO-GARLAND

MUNDO-DECO

MUNDO-ARBOL 3D

MUNDO-ARBOL FLEX 3D

MUNDO-ARBOL 3D INVERTIDO

MUNDO-FIBRA ABETO

MUNDO-FIBRA ABETO LED

MUNDO-FLOR DE NAVIDAD



MUNDO-RAMITAS
Decoraci�n luminosa de microbombillas con un efecto 
de ramas iluminadas. Ideal para decorar escaparates, 
salones, centros comerciales, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Fácil instalaci�n.
• Medidas: 70 - 120 cm. 
• Color cable: blanco.
• Color bombilla: transparentes.
• Incluye transformador 24V / IP44.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Decoraç�o luminosa de microl�mpadas conm un efeito de 
ramos iluminados. Ideal para decorar �rvores, jardins, 
h�teis, fachadas,etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V.
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Comprimentos: 70 - 120 cm. 
¥ Cor cabo: branco.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Inclui transformador 24V / IP44.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-RAMITAS

REF. 0100302     MUNDO-RAMITAS

288
(96x3)32W24V

56

F
24V

INT./EXT.

70 CM

REF. 0100303     MUNDO-RAMITAS

360
(120x3)44W24V 1,2 M



MUNDO-RAMAMUNDO-RAMA
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Guirnalda luminosa de microbombillas en forma de 
rama. Ideal para decorar escaparates, salones, pasi-
llos, centros comerciales, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Medidas: 165 cm. / 250 cm.
• Cable verde, microbombillas transparentes.
• Nº de microbombillas: 360 / 840 u.
• Incluye transformador 24V / IP44.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Decoraç�o luminosa de microl�mpadas em forma de 
ramo. Ideal para decorar montras, h�teis, corredores, 
centros comerciais, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 24V.
¥ Comprimento: 165 cm. / 250 cm.
¥ Cabo verde, microl�mpadas transparentes.
¥ N¼ de microl�mpadas: 360 / 840 u.
¥ Inclui transformador 24V / IP44.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0100203     MUNDO-RAMA

36043W24V

F
24V

INT./EXT.

REF. 0100202     MUNDO-RAMA

840101W24V

1,6
M

2,5
M



MUNDO-ESTALACTITAS
Novedoso motivo MUNDO-ESTALACTITAS fabricado 
en estructura de aluminio y conformado por una 
guirnalda de microbombillas MUNDO-CORDON PLUS 
224 (IP44) para su utilizaci�n sin problemas en 
exterior. Ideal para colocar varias unidades formando 
un conjunto espectacular en fachadas de edificios, 
cornisas, balcones, etc.  

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Medidas: 100 X 100 cm.
• Cantidad de microbombillas: 224 u.
• Consumo: 100W
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

Novo motivo MUNDO-ESTALACTITAS, fabricado em 
estrutura de alum�nio e monta-do por uma grinalda de 
microbombilhas MUNDO-CORDON PLUS 224 (IP44) 
para a sua utilizaç�o sem problemas no exterior. Ideal 
para colocar v�rias unidades formando um conjunto 
espectacular em fachadas de ed�ficios, pilares, 
balc�es, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Medidas: 100 X 100 cm.
¥ Cantidad de microl�mpadas: 224 u.
¥ Consumo: 100W
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

MUNDO-ESTALACTITAS
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REF. 0330219     MUNDO-ESTALACTITAS

224100W240V 1 M 1 M

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-PAPA NOEL TREPADORMUNDO-PAPA NOEL TREPADOR
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Nuevo MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR con 3 metros 
de hilo luminoso MUNDO-FLEX fijo transparente. Por 
su gran realismo es ideal para colocar en fachadas 
de edificios, escaparates, comercios etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Medida: 180 cm.
• Consumo: 50W
• Medida hilo luminoso: 3 m.
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

Novo MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR com 3 metros 
de fio luminoso MUNDO-FLEX fixo transparente. Por 
grande realismo � ideal para colocar em fachadas de 
ed�ficios, montras, comercios, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V
¥ Medida: 180 cm.
¥ Consumo: 50W
¥ Medida de fio luminoso: 3 m.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0330403     MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR

50W240V 1,8 M

REF. 0330402     MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR

50W240V 1,0 M

REF. 0330401     MUNDO-PAPA NOEL TREPADOR

50W240V 60 CM

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-TRINEO 2 CIERVOS
Conjunto de 2 renos con trineo en 3D iluminados con 
hilo luminoso MUNDO-FLEX, con armaz�n resistente 
y ligero. Incorpora un efecto en los renos de apagado 
y encendido lo cual crea sensaci�n de movimiento. 
Id�neo para decorar calles, centros comerciales, 
fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Consumo: 410W.
• Altura renos: 46 cm.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Conjunto de 2 renas com tren� em 3D iluminados com 
fio luminoso MUNDO-FLEX, armazenado resistente e 
ligeiro. Incorpora um efeito nos renas apagados e 
acesos no qual cria sensaç�o de movimento. Ideal para 
decorar ruas, centros comerciais, fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Consumo: 410W.
¥ Altura renas: 46 cm.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-TRINEO 2 CIERVOS
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REF. 0330212     MUNDO-TRINEO 2 CIERVOS

410W240V 46 CM

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-TRINEO 4 CIERVOSMUNDO-TRINEO 4 CIERVOS
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Conjunto de 4 renos con trineo en 3D iluminados con 
hilo luminoso MUNDO-FLEX, con armaz�n resistente 
y ligero. Incorpora un efecto en los renos de apagado 
y encendido lo cual crea sensaci�n de movimiento. 
Id�neo para decorar calles, centros comerciales, 
fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Consumo: 574W.
• Altura renos: 60 cm.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Conjunto de 4 renas com tren� em 3D iluminados com 
fio luminoso MUNDO-FLEX, armazenado resistente e 
ligeiro. Incorpora um efeito nos renas apagados e 
acesos no qual cria sensaç�o de movimento. Ideal para 
decorar ruas, centros comerciais, fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Consumo: 574W.
¥ Altura renas: 60 cm.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0330202     MUNDO-TRINEO 4 CIERVOS

574W240V 60 CM

F
240V

INT./EXT.



MUNDO-TREN DE REGALOS
Conjunto de locomotora con vagones y regalos en 
hilo luminoso MUNDO-FLEX.
Idoneo para decorar escaparates, balcones, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Medidas: 188 x 52 cm.
• Consumo: 640W.
• Incluye programador.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Conjunto de automotora com vag�es e presentes em 
fio luminoso MUNDO FLEX .
Ideal para decorar montras, balc�es ,etc...

CARACTERêSTICAS  T�CNICAS:

¥ Voltagem: 240V
¥ Medidas: 188 x 52 cm.
¥ Consumo: 640W.
¥ Inclui programador.
¥ Apto para INTERIOR/EXTERIOR

MUNDO-TREN DE REGALOS
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REF. 0330213     MUNDO-TREN DE REGALOS

640W240V 52 CM

F
240V

INT./EXT.

1,9
M



MUNDO-ANGEL 3DMUNDO-ANGEL 3D

63

Nueva figura MUNDO-ANGEL 3D con cuerpo metálico 
y tapiz blanco iluminado con LED's azules.
Id�neo para colocar varias unidades en jardines, 
plazas, centros comerciales, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• LED: 800 LED's azules.
• Color tapiz: blanco.
• Medidas: 220 x 165 x 190 cm.
• Consumo: 150W.
• Peso: 65 Kg.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Nova figura MUNDO-ANGEL 3D com corpo met�lico 
branco e tapiz azul iluminado com LED's brancos.
Apropriado para colocar diversas unidades em centros 
comerciais, jardins, praças, etc..

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ LED: 800 LED's brancos.
¥ Cor tapiz: azul.
¥ Medidas: 220 x 165 x 190 cm.
¥ Consumo: 150W.
¥ Peso: 65 Kg.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0330220     MUNDO-ANGEL 3D

150W240V

F
240V

INT./EXT.

2,2 M 1,9
M

1,6
M

800
LED



MUNDO-STARMOVI
Guirnalda de 4 m. con 4 estrellas MUNDO-FANCY de 
30 x 30 cm. con programador multifunci�n de 8 movi-
mientos. Ideal para escaparates, centros comer-
ciales, terrazas, árboles, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Longitud: 4 m. + 1,5 m. de cable de conexi�n.
• Color de las estrellas: amarillas.
• Acebo de color verde.
• Fácil instalaci�n.
• Incluye programador 8 multifunciones.
• Vida media: 25.000 Horas/vida.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR (ubicando el 
   programador en caja estanca).

Grinalda de 4 m. com estrelas MUNDO-FANCY de 30 x 
30 cm. com programador multifunç�es de 8 movimen-
tos. Ideal para montras, centros comerciais, terraços, 
�rvores, etc.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Comprimento: 4 m. + 1,5 m. de cabo de ligaç�o.
¥ Cor das estrelas: amarelas.
¥ Azevinho de cor verde.
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Inclui programador com 8 multifunç�es.
¥ Horas de duraç�o (m�dia): 25.000 Horas/duraç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR (o programador 
   deve ser colocado numa caixa estanque).

MUNDO-STARMOVI
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REF. 0330100     MUNDO-STARMOVI

60W240V

F
240V

INT./EXT.

4,0
M

PROGRAMADOR

8
MOV.

8
MOV.



MUNDO-GARLANDMUNDO-GARLAND
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Elemento decorativo ideal para envolver con guirnaldas 
de microbombillas y as� a�adirle luz y movimiento.
Apto para uso interior y exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Longitud: 250 cm. / 270 cm.
• Diámetro: 40 cm. / 37 cm.
• Color verde.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Elemento decorativo ideal para envolver com grinaldas 
de microbombilhas e assim junrtar-lhe luz e movimento.
Apto para uso interior y exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Comprimento: 250 cm. / 270 cm.
¥ Di�metro: 40 cm. / 37 cm.
¥ Cor verde.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0330410     MUNDO-GARLAND PLATANO

Ø40
CM

2,5
M

Ø37
CM

2,7
M

REF. 0163100     MUNDO-GARLAND GUSANO



MUNDO-DECO
Decoraci�n luminosa en forma de abeto con tapiz en 
color verde o blanco. Su alta luminosidad con 1.000 
microbombillas permite decorar de forma espectacu-
lar escaparates, centros comerciales, fachadas, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Altura: 250 cm. (Inc. estrella en hilo MUNDO-FLEX).
• Fácil instalaci�n.
• Nº de bombillas: 1.000 u. con cable de goma IP44
• Color tapiz: verde o blanco.
• Color bombillas: Transparentes o azul celeste.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Decoraç�o luminosa em forma de abeto com tapeçaria 
en cor verde o branco. A sua alta luminosidade com 
1.000 microl�mpadas permite decorar de forma espec-
tacular montras, centros comerciais, fachadas, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Altura: 250 cm. (Inclui estrela en fio MUNDO-FLEX).
¥ F�cil instalaç�o.
¥ N¼ de l�mpadas: 1.000 u. com cabo de borracha IP44
¥ Cor tapeçaria: verde ou branco.
¥ Cor l�mpadas: Transparentes ou azul celeste.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

MUNDO-DECO
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F
240V

INT./EXT.

2,5 M

REF. 0330210/C09     MUNDO-DECO

480W240V 1000

REF. 0330210/C01     MUNDO-DECO

REF. 0330209/C01     MUNDO-DECO

Ø93
CM

2,5 M480W240V 1000Ø93
CM

2,5 M480W240V 1000Ø93
CM



MUNDO-ARBOL 3DMUNDO-ARBOL 3D
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Arbol luminoso 3D de 220 cm. de altura con 3.200 
microbombillas, un efecto espectacular y de fácil 
instalaci�n.
Id�neo para decorar plazas, centros comerciales, 
escaparates, fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Altura: 220 cm.
• Número bombillas: 3.200
• Fácil instalaci�n.
• Cable de goma blanco.
• Color bombilla: transparente.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

Arvore luminosa 3D de 220 cm. de altura com 3.200 
microl�mpadas, um efeito espectacular e de f�cil 
instalaç�o.
Id�neo para decorar praças, c. comerciais, montras, 
fachadas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Altura: 220 cm.
¥ N¼ de microl�mpadas: 3.200
¥ F�cil instalaç�o.
¥ Cabo de borracha branco.
¥ Cor l�mpada: transparente.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

REF. 0330207/C01     MUNDO-ARBOL 3D

1920
W

240V

F
240V

INT./EXT.

2,2 M 3200



MUNDO-ARBOL FLEX 3D
Abeto luminoso 3D con hilo luminoso MUNDO-FLEX. 
Ideal para decorar escaparates, salones, balcones, etc...

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Consumo: 132W
• Medidas: 93 x Ø106 cm.
• Fácil instalaci�n.
• Color hilo luminoso: transparente
• Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

çrvore luminosa 3D com fio luminoso MUNDO FLEX. 
Ideal para decorar montras, sal�es , balc�es ,etc...

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem: 240V
¥ Consumo: 132W
¥ Medidas: 93 x ¯106 cm.
¥ F�cil de instalar.
¥ Cor do fio luminoso: transparente
¥ Apto para uso INTERIOR/EXTERIOR.

MUNDO-ARBOL FLEX 3D
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F
240V

INT./EXT.

93 CM

REF. 0330214/C01     MUNDO-ARBOL FLEX 3D

132W240V Ø106
CM



MUNDO-ARBOL 3D INVERTIDOMUNDO-ARBOL 3D INVERTIDO
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Espectacular adorno tipo lámpara para altos techos, 
formado por cientos de microbombillas transparen-
tes. Sus grandes dimensiones llenan decorativa-
mente cualquier espacio con su luz. El remate de la 
estrella de hilo luminoso MUNDO-FLEX, le hace 
adquirir su imagen navide�a. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Medidas: 250 cm. de altura y Ø120 cm.
• Color bombillas: Transparente.
• Consumo: 870W
• Apto para uso INTERIOR.

Espectacular efeito tipo lampada para tectos altos, 
formado por pontas de microbombilhas transparentes. 
As suas grandes dimens�es chegam decorativamente 
a qualquer espaço com a sua luz. O remate da estrela 
do fio luminoso MUNDO FLEX faz-lhe adquirir a sua 
imagem de natal.

CARACTERISTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem: 240V.
¥ Medidas: 250 cm de altura e ¯120 cm.
¥ Cor das lampadas: Transparente
¥ Consumo: 870W
¥ Apto para uso INTERIOR

REF. 0330211     MUNDO-ARBOL 3D

240V 870W

F
240V  INTERIOR

2,5 M 1480Ø1,2
M



MUNDO-FIBRA ABETO
Las ramas de los abetos artificiales están llenas de 
cientos de fibras �pticas y en las puntas de las 
mismas los colores cambian constantemente. Se 
trata de un elemento decorativo que crea ambiente... 
ÁÁ y no s�lo para Navidad !!.
Se suministra con enchufe-adaptador.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 12V.
• Alturas: 45 / 80 / 120 / 180 cms.
• Incluye transformador-adaptador de 12V.
• Apto para uso INTERIOR.

Os ramos dos abetos artificiais est�o repletos de 
centenas de fibras �pticas, e nas pontas as cores 
mudam constantemente; trata-se de um elemento 
decorativo que cria ambiente ... e n�o s� para o Natal!
Fornece-se com uma ficha-adaptador.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 12V.
¥ Alturas: 45 / 80 / 120 / 180 cm.
¥ Inclui transformador adaptador de 12V.
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-FIBRA ABETO
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45 CM

REF. 0162602     MUNDO-FIBRA ABETO

10W12V

80 CM

REF. 0162603     MUNDO-FIBRA ABETO

10W12V

1,2 M

REF. 0162604     MUNDO-FIBRA ABETO

20W12V

1,8 M

REF. 0162605     MUNDO-FIBRA ABETO

20W12V

F
12V  INTERIOR



MUNDO-FIBRA ABETO LEDMUNDO-FIBRA ABETO LED
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Las ramas de los abetos artificiales están llenas de 
cientos de fibras �pticas y en las puntas de estas 
están los terminales con LED's superbrillo color azul.
Elemento que crea un gran ambiente decorativo.
Se suministra con enchufe-adaptador.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 12V
• Altura: 120 cm.
• Nº de LED's: 20
• Consumo: 15W.
• Incluye transformador-adaptador
• Apto para uso INTERIOR 

As ramas dos fios da �rvore artificial est�o cheias de 
pontas de fibras �pticas e nas pontas destas est�o os 
terminais com LEDÕS  de superbrilho de cor azul.
Elemento que cria um grande ambiente decorativo.
Liga-se com uma ficha adaptadora.

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem: 12V
¥ Altura: 120 cm.
¥ N¼ de LEDÕs: 20
¥ Consumo: 15W.
¥ Inclui transformador-adaptador
¥ Apto para uso INTERIOR

REF. 0162650/C02     MUNDO-FIBRA ABETO LED

240V 15W 2,2 M
20

LED

F
12V  INTERIOR



MUNDO-FLOR DE NAVIDAD
Espectacular imitaci�n artificial de una FLOR DE 
NAVIDAD, a la cual incluimos hilos de fibra �ptica 
para sorprender y a�adir colorido y movimiento a un 
elemento t�pico de navidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 12V.
• Altura: 45 cm.
• Incluye transformador-adaptador de 12V.
• Apto para uso INTERIOR.

Espectacular imitaç�o artificial de uma FLOR DE 
NATAL, na qual incluimos fios de fibra �ptica para 
surpreender e juntar colorido e movimento num 
elemento t�pico de natal.

CARACTERêSTICAS T�CNICAS:

¥ Voltagem: 12V.
¥ Altura: 45 cm.
¥ Inclui transformador-adaptador de 12V.
¥ Apto para uso INTERIOR.

MUNDO-FLOR DE NAVIDAD

REF. 0162606     MUNDO-FLOR DE NAVIDAD

10W12V

72

F
12V   INTERIOR

45 CM



FIGURAS
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MUNDO-FANCY
CENTROS DE CALLE
FAROLAS
FIGURAS
ACCESORIOS FIGURAS
FIGURAS DE MIMBRE
FIGURAS DE MIMBRE

MUNDO-FANCY

CENTROS DE CALLE

FAROLAS

FIGURAS

ACCESORIOS FIGURAS

FIGURAS DE MIMBRE 3D

FIGURAS DE MIMBRE



MUNDO-FANCY
MUNDO-FANCY (GS) son motivos navide�os y popu-
lares de reducido tama�o iluminados con MUNDO-FLEX 
a 240V. Son ideales para decoraci�n de INTERIOR / 
EXTERIOR. Se pueden conectar individualmente a la 
red gracias al enchufe que viene con la figura.
MUNDO-FANCY (GS) cumple con la normativa CE. Se 
ofrecen con o sin C�digo EAN.

MUNDO-FANCY (GS) s�o motivos para o Natal e para 
Festas Populares, de tamanho reduzido e iluminados 
com MUNDO-FLEX a 240V. Ideais para decoraç�o de  
INTERIOR / EXTERIOR. Podem-se ligar individualmente 
� rede por meio de uma ficha que vem com a figura.
MUNDO-FANCY (GS) cumpre a norma CE. Oferece-se 
com o sem C�digo EAN.

REF. 0323200     GS-001

MUNDO-FANCY

15W240V
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34 CM 24
CM

REF. 0323300     GS-002

15W240V 33 CM 26
CM

REF. 0323400     GS-003

15W240V 33 CM 24
CM

REF. 0323500     GS-004

15W240V 42 CM 28
CM

F
240V

INT./EXT.



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE

REF. 0306701     ARCO DE COPOS

75

787W240V 1,0 M 4,0
M

REF. 0307517     ARCO DE COPOS CON LUCES

1.162
W240V 1,4 M 6,0

M 8



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0306702     ARCO CAMPANAS Y ESTRELLAS

590W240V 0,73 M 4,0
M

REF. 0307516     ESTRELLA CON OLAS

645W240V 0,8 M 4,5
M

1 
FLASH

400



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE

REF. 0301500     MU�ECO NIEVE CON LAZOS

77

606W240V 1,5 M 3,3
M

REF. 0307505     LLUVIA DE ESTRELLAS

672W240V 1,4 M 4,0
M



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0307506     ESTRELLA RELUCIENTE

672W240V 1,4 M 4,0
M

REF. 0306703     MOTIVO COPO RELUCIENTE

590W240V 1,0 M 4,0
M



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE

REF. 0307301     GRUPO DE 8 ESTRELLAS

79

360W240V 1,2 M 3,0
M

REF. 0307513     BANDAS ESTRELLADAS

623W240V 0,82 M 4,4
M



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0307514     TRINEO 3 CIERVOS

918W240V 1,1 M 5,0
M

REF. 0307515     CRESTAS Y ESTRELLAS

791W240V 1,1 M 5,0
M

1 
FLASH



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0306704     MOTIVO ESTRELLAS FLASH

890W240V 1,1 M 5,0
M

1 
FLASH

REF. 0307512     COMETA BLANCA

541W240V 1,2 M 4,0
M



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE

82

REF. 0306400     FELICES FIESTAS

410W240V 0,8 M 2,1
M

574W240V 1,5 M 4,0
M

REF. 0306401     FELICES FIESTAS

REF. 0306500     BONES FESTES

390W240V 0,8 M 2,1
M

558W240V 1,5 M 4,0
M

REF. 0306501     BONES FESTES



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0306803     CRESTAS Y ESTRELLAS AZUL

154W240V 1,1 M

REF. 0307200     BOAS FESTAS

312W240V 0,8 M 2,1
M

541W240V 1,5 M 4,0
M

REF. 0307201     BOAS FESTAS

LED's
5,0
M



CENTROS DE CALLECENTROS DE CALLE
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REF. 0306802     ABETOS CON COPO DE NIEVE

96W 1,2 M 4,0
M

LED's

240V
600
LED



FAROLASFAROLAS
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REF. 0307000     MOTIVO FAROLA

625W240V 2,5 M 1,5
M

REF. 0306706     CRESTA CON ESTRELLAS

344W240V 2,3 M 0,9
M

REF. 0306801     ABETO CON ESTRELLAS

48W240V 1,0 M
LED's

2,5
M



FAROLASFAROLAS
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REF. 0307011     FAROLA CON COPOS Y LUCES

581W240V 3,0 M 1,4
M

REF. 0307012     CUARTETO DE ESTRELLAS

328W240V 2,0 M 1,0
M

REF. 0307007     TRIO DE ESTRELLAS

279W240V 2,0 M 1,0
M

4



FAROLASFAROLAS
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REF. 0307006     ESTRELLAS LAZADAS

394W240V 2,0 M 1,1
M

REF. 0307008     COPO CON 3 LINEAS

279W240V 2,0 M 1,0
M

REF. 0307009     ESPIRAL ESTRELLADA

213W240V 1,0 M 0,7
M



FAROLASFAROLAS
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REF. 0307001     FAROLA 3 ESTRELLAS

197W240V 1,5 M 0,6
M

REF. 0307003     LAZO Y ESTRELLAS

262W240V 2,0 M 0,5
M

REF. 0307511     SHOOTY

144W240V 1,5 M 0,5
M



FAROLASFAROLAS

89

REF. 0307510     5 ESTRELLAS EN CURVA

208W240V 1,5 M 0,9
M

REF. 0307013     ANGEL

164W240V 1,0 M 0,8
M

REF. 0302200     ESTRELLA Y CAMPANA

148W240V 1,1 M 0,5
M



FAROLASFAROLAS
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REF. 0306705     MOTIVO FREDERIK II

345W240V 1,5 M 0,9
M

200

REF. 0307004     MOTIVO ERIK

705W240V 2,3 M 1,4
M

400

REF. 0306708     BANDA DORADA CON ESTRELLAS

443W240V 2,5 M 0,8
M

200



FAROLASFAROLAS
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REF. 0306804     BANDA ROJA CON ESTRELLAS

48W240V 2,5 M

REF. 0306707     ESTRELLA ASCENDENTE

361W240V 2,5 M 0,7
M

200

REF. 0306709     BANDA VERDE ESTRELLADA

279W240V 2,2 M 0,8
M

LED's
0,8
M



FAROLASFAROLAS
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REF. 0307014     ANGEL CON LUCES

607W240V 1,4 M 2,0
M

200

REF. 0307005     ESTRELLAS EN LINEA

262W240V 1,2 M 1,4
M



FIGURASFIGURAS
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REF. 0301200     MU�ECO NIEVE

394W240V 1,5 M 1,6
M

REF. 0302800     PAPA NOEL CON LUNA

213W240V 0,9 M 0,9
M

REF. 0301400     PAPA NOEL CON TRINEO

574W240V 1,5 M 1,6
M

REF. 0306600     PALOMA DE LA PAZ

132W240V 0,9 M 1,1
M



FIGURASFIGURAS
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REF. 0306100     TRINEO CON CIERVOS

574W240V 1,3 M 2,6
M

REF. 0307504     PAPA NOEL SO�ADOR

464W240V 1,4 M 2,0
M

REF. 0307507     COPO DE NIEVE MOVIMIENTO

48W240V 0,9 M 0,9
M

REF. 0307010     COPO DE NIEVE

279W240V 1,2 M 1,1
M

8
MOV.



FIGURASFIGURAS
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REF. 0305200     ABETO CON ADORNOS

410W240V 1,3 M 1,1
M

REF. 0305100     ESTRELLA CON GUIRNALDA

246W240V 0,7 M 1,9
M

REF. 0302700     VELA CON ACEBO

345W240V 1,3 M 0,9
M

REF. 0302400     CAMPANILLA

115W240V 0,5 M 0,5
M



FIGURASFIGURAS
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REF. 0305600     FAROL CON VELA

361W240V 1,5 M 1,0
M

REF. 0303100     GORRO PAPA NOEL

148W240V 0,5 M 0,5
M

REF. 0305700     VELA TRIPLE CON ADORNOS

627W240V 1,5 M 1,5
M

REF. 0303000     CAMPANAS

66W240V 0,5 M 0,3
M



FIGURASFIGURAS
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REF. 0305900     TRINEO CON SANTA CLAUS

726W240V 1,4 M 1,8
M

REF. 0307508     3 VELAS CON ACEBO

205W240V 0,9 M 1,0
M



ACCESORIOS FIGURASACCESORIOS FIGURAS
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REF. 0307700     CAJA CONEXION / CAIXA DE LIGAÇÌO

REF. 0307701     SUJECION FIGURA / FIXAÇÌO FIGURA



FIGURAS DE MIMBRE 3DFIGURAS DE MIMBRE 3D

99

REF. 0330501     PLATANO MIMBRE

300W240V 0,3 M 2,0
M

600

REF. 0330502     ESTRELLA MIMBRE

300W240V 1,0 M 1,0
M

600



100

FIGURAS DE MIMBREFIGURAS DE MIMBRE

100

REF. 0330503     RAMA MIMBRE

240W240V 70 CM 2,1
M

240

REF. 0330504     COPO MIMBRE

120W240V 1,2 M 1,2
M

120

REF. 0330505     PASCUERO MIMBRE

40W240V 28 CM 40Ø40
CM



ILUMINACION ESPECTACULAR
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FLASH E-27
TIVOLILUX
TIVOLILUX BOBINA
TIVOLILUX MONTADO
STARLIGHT
TRANSFORMADORES
INTERMITENCIAS
VARIADORES DE TENSION
SIMULACION DE MOVIMIENTO

FLASH E-27

TIVOLILUX

TIVOLILUX BOBINA

TIVOLILUX MONTADO

STARLIGHT

TRANSFORMADORES

INTERMITENCIAS

VARIADORES DE TENSION

SIMULACION DE MOVIMIENTO



FLASH E-27
FLASH de rosca E-27 listo para colocar, ideal para 
guirnaldas, r�tulos, decoraciones, etc. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 240V.
• Rosca E-27.
• 60~80 flashes/minuto.
• Colores: transparente, rojo, amarillo y azul.
• Apto para uso INTERIOR.

FLASH de rosca E-27 pronto para colocar, ideal para 
grinaldas, r�tulos, decoraç�es, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Voltagem: 240V.
¥ Rosca E-27.
¥ 60~80 flashes/minuto.
¥ Cores: transparente, vermelho, amarelo e azul.
¥ Apto para uso INTERIOR.

FLASH E-27

REF. 4030100/C..     FLASH E-27

5W240V
60~80

FLASHES
MINUTO

F
240V   INTERIOR

102



TIVOLILUXTIVOLILUX

Iluminaci�n con microbombillas de incandescencia 
protegidas e insertadas en tubo de policarbonato con 
un cableado esmaltado. Le ofrecemos la posibilidad 
de iluminar pasillos, escalones y decorados con bom-
billas a bajo voltaje, en bobina o cortado a la medida. 
Id�neo para decoraci�n y se�alizaci�n de evacuaci�n 
de emergencia en restaurantes, discotecas, cines, tea-
tros, auditorios, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 12V / 24V.
• Microbombillas de incandescencia Bead Seal de 
   50.000 H/vida.
• Consumo por unidad microbombilla: 12V / 0,60W  
   24V / 0,90W.
• A 12 � 24V se suministrará cortado a medida.
• 1 canal (fijo) � 3 canales (movimiento).
• Cableado esmaltado o plastificado en paralelo.
• Tubo de policarbonato alta resistencia 10x10 mm. 
   varios colores.
• Perfiler�a de aluminio para TIVOLILUX en pasillos o 
   escaleras.
• Posibilidad de elegir entre TIVOLILUX montado o 
   en bobinas.
• Para su uso como iluminaci�n de emergencia debe 
   conectarse a los equipos de emergencia EMERLUX.
• Apto para uso INTERIOR.

CONSULTE NUESTROS MODELOS CON MICROBOMBILLAS 
DE NEON, BOMBILLAS PINTADAS Y SEPARACIONES ESPE-
CIALES ENTRE BOMBILLAS.
RECARGO 25% SOBRE EL VALOR ESTABLECIDO POR 
CABLE PLASTIFICADO.

Iluminaç�o com microl�mpadas de incandesc�ncia 
protegidas e inseridas num tubo de policarbonato com 
cablagem esmaltada. Possibilita-lhe a iluminaç�o de 
corredores, degraus e decoraç�es com l�mpadas de 
baixa voltagem, em bobina ou cortado � medida. Ideal 
para a decoraç�o e sinalizaç�o de sa�das de emer-
g�ncia em restaurantes, discotecas, cinemas, teatros, 
audit�rios, etc.
 
CARACTERêSTICAS T�CNICAS

¥ Voltagem: 12V / 24V.
¥ Microl�mpadas de incandesc�ncia Bead Seal
   50.000 H/duraç�o.
¥ Consumo por  microl�mpada: 12V / 0,60W
   24V / 0,90W.
¥ A 12/24V fornecer-se-� cortado � medida desejada.
¥ 1 canal (fixo) ou 3 canais (movimento).
¥ Cablagem esmaltada ou plastificada em paralelo.
¥ Tubo de policarbonato alta resist�ncia 10 x 10 mm. 
   varios cores.
¥ Caixilharia de alum�nio para TIVOLILUX em corredo-
   res e escadas.
¥ Possibilidade de escolher entre TIVOLILUX montado 
   ou em bobinas.
¥ Para utilizar como iluminaç�o de emerg�ncia deve 
   ligar-se aos equipamentos de emerg�ncia EMERLUX.
¥ Apto para uso INTERIOR.

CONSULTE OS NOSSOS MODELOS DE MICROLåMPADAS, 
SEPARAÇÍES ESPECIAIS ENTRE MICROLåMPADAS E 
LåMPADAS PINTADAS.
ACR�SCIMO DE 25% SOBRE O VALOR FIXO POR CABO 
PLASTIFICADO.
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TIVOLILUX BOBINA
Para que Vd. mismo pueda instalar TIVOLILUX le 
proporcionamos los componentes por separado: 
TIVOLILUX en bobinas y el tubo PC.

CARACTERISTICAS TECNICAS TIVOLILUX

• Voltaje: 12V / 24V.
• Número de microbombillas por metro: 3, 5, 10, 15 y 20.

CARACTERISTICAS TECNICAS TUBO PC

• Tubo de macrol�n LEXAN autoextinguible, aislante 
   t�rmico e irrompible 10x10 mm. en colores: transp., 
   rojo, rojo oscuro, verde, azul y azul oscuro.
• Color TIVOLI-CLACK: Transparente.

Para que voc� possa instalar TIVOLILUX possibilitamo-
lhe a entrega dos componentes separadamente: 
TIVOLILUX en bobinas e tubo PC.

CARACTERISTICAS TECNICAS TIVOLILUX

¥ Voltagem: 12V / 24V.
¥ N�mero de microl�mpadas por metro: 3, 5, 10, 15 e 20.

CARACTERISTICAS TECNICAS TUBO PC

¥ Tubo de macrol�n LEXAN auto-extingu�vel, isolador 
   t�rmico e inquebr�vel 10x10 mm. en cores: transp., 
   vermelho, vermelho escuro,verde, azul e azul escuro.
¥ Cor TIVOLI-CLACK: Transparente.

TIVOLILUX BOBINA

REF. 1010100/01     BOBINA TIVOLILUX

1
CAN.

12V
24V

F
240V   INTERIOR
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3/M
300 M

REF. 1010200/01     BOBINA TIVOLILUX

1
CAN.

5/M
200 M

REF. 1010300/01     BOBINA TIVOLILUX

1
CAN.

10/M
100 M

REF. 1010400/01     BOBINA TIVOLILUX

1
CAN.

15/M
75 M

REF. 1010500/01     BOBINA TIVOLILUX

1
CAN.

20/M
50 M

REF. M130302/C..	 TUBO 10 X 10 MM.
REF. M130315/C01	 TIVOLI-CLACK

12V
24V

12V
24V

12V
24V

12V
24V

REF. 1010106/07     BOBINA TIVOLILUX

3
CAN.

12V
24V

3/M
300 M

REF. 1010206/07     BOBINA TIVOLILUX

3
CAN.

5/M
200 M

REF. 1010306/07     BOBINA TIVOLILUX

3
CAN.

10/M
100 M

REF. 1010406/07     BOBINA TIVOLILUX

3
CAN.

15/M
75 M

REF. 1010506/07     BOBINA TIVOLILUX

3
CAN.

20/M
50 M

12V
24V

12V
24V

12V
24V

12V
24V

VERSIONES 2 Y 4 CANALES: CONSULTAR
VERSÍES 2 E 4 CANAIS: CONSULTAR



TIVOLILUX MONTADOTIVOLILUX MONTADO

CARACTERISTICAS TECNICAS

• TIVOLILUX cortado a la medida y sellado con silicona.
• Colores tubo 10 x 10 mm.: Transparente, rojo, rojo 
   oscuro, verde, azul y azul oscuro.
• Microbombilla de incandescencia Bead Seal.
• Montado en paralelo.

SUPLEMENTOS / RECAMBIOS / ACCESORIOS
SUPLEMENTOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÌO / ACESSORIOS

REF. 1012501     	 SUPLEMENTO ALIM. AMBOS 	
	 EXTREMOS
REF. M210000/C01	 RECAMBIO BOMBILLA 12V TRANS.
	 LåMPADA SUBSTITUIÇÌO 12V TRANS.
REF. M210000/C01	 RECAMBIO BOMBILLA 24V TRANS.
	 LåMPADA SUBSTITUIÇÌO 24V TRANS.
REF. 1012500	 CLIP DE SUJECION
	 MOLA DE FIXAÇÌO
REF. M020005	 TUBO SILICONA FIJACION
	 TUBO SILICONE DE FIXAÇÌO

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ TIVOLILUX cortado � medida e selado com silicone.
¥ Cores do Tubo 10 x 10 mm.: Transparente, vermelho, 
   vermelho escuro, verde, azul e azul escuro.
¥ Microl�mpadas de incandesc�ncia Bead Seal.
¥ Montado em paralelo.

F
240V   INTERIOR
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REF. 1010800/01     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

3/M1
CAN.

12V
24V

REF. 1011100/01     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

5/M1
CAN.

12V
24V

REF. 1011400/01     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

10/M1
CAN.

12V
24V

REF. 1011700/01     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

15/M1
CAN.

12V
24V

REF. 1012000/01     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

20/M1
CAN.

12V
24V

REF. 1010806/07     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

3/M3
CAN.

12V
24V

REF. 1011106/07     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

5/M3
CAN.

12V
24V

REF. 1011406/07     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

10/M3
CAN.

12V
24V

REF. 1011706/07     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

15/M3
CAN.

12V
24V

REF. 1012006/07     CORTE MEDIDA TIVOLILUX

20/M3
CAN.

12V
24V



STARLIGHT
STARLIGHT es muy apropiado para decoraciones 
luminosas de interiores o exteriores. Las conduc-
ciones el�ctricas tienen un perfil plano y están 
empotradas en una cinta de plástico con grosor de 1 
mm. Las lámparas son fácilmente intercambiables y 
están conectadas a sus respectivas bases. El mate-
rial es flexible y es posible doblarlo totalmente. Para 
efecto luz en movimiento utilice la versi�n 4 canales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Voltaje: 24V.
• Lámparas fácilmente intercambiables.
• Flexibilidad de curvatura y ángulos rectos.
• Capuchones silicona en diferentes colores. 	
• Consumo lámpara: 0,85W/unidad.
• Presentaci�n: Bobina 100 m. con lámparas inclu�das.
• Colores capuchones silicona: transparente, rojo, 
   amarillo, verde y azul.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR. 

NOTA: SOBRE DEMANDA, LAS LçMPARAS PUEDEN IR 
MONTADAS EN HORIZONTAL.
TRANSFORMADORES Y PROGRAMADORES PARA STAR-
LIGHT: PçGINAS 107 A 110.

STARLIGHT � apropriado para decoraç�es luminosas de 
interiores ou exteriores. As conduç�es el�ctricas t�m 
um perfil plano e est�o embutidas numa fita pl�stica 
com espessura de 1 mm. As l�mpadas s�o facilmente 
substitu�veis e est�o ligadas �s suas respectivas bases. 
O material � flex�vel e pode dobrar-se totalmente. Para 
efeito de luz em movimento h� que utilizar a vers�o de 
4 canais.

CARACTERêSTICAS T�CNICAS

¥ Voltagem: 24V.
¥ L�mpadas facilmente substitu�veis.
¥ Flexibilidade para curvaturas e �ngulos rectos.
¥ Cones silicone em diferentes cores.
¥ Consumo  da l�mpada: 0,85W/unidade.
¥ Apresentaç�o: bobinas 100 m. com l�mpadas inclu�das.
¥ Cores cones silicone: transparente, vermelho, ama-
   relo, verde e azul.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

NOTA: POR ENCOMENDA, LåMPADAS EM HORIZONTAL.
TRANSFORMADORES E PROGRAMADORES PARA STAR-
LIGHT: PçG. 107 A 110.

STARLIGHT
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24V MAX. 200 LAMP.

Transformador

24V

Tirada m�x. con 1 punto de alimentaci�n 1 y 4 canales:
Tiragem m�x. com 1 ponto de alimentaç�o 1 e 4 canais:

REF. 0020605     STARLIGHT

1
CAN.

24V 10/M8,5
W/M

1
CAN.

24V 20/M17
W/M

4
CAN.

24V 10/M8,5
W/M

4
CAN.

24V 20/M17
W/M

REF. 0020601     STARLIGHT

REF. 0021405     STARLIGHT

REF. 0021401     STARLIGHT

REF. 0020211/C..	 CAPUCHON SILICONA
	 CONE SILICONE
REF. M210004/C01	 RECAMBIO BOMBILLA 24V TRANS.
	 LåMPADA SUBSTITUIÇÌO 24V TRANS.



TRANSFORMADORESTRANSFORMADORES

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Transformadores de 240V a 12V � 24V.
• Construidos según Normas CE.
• Devanados de cobre Clase H (180º) y aislamiento 
   Clase F (155º).
• Grado protecci�n del envolvente IP-20.
• Clase T�rmica T-40/F. Frecuencia 50-60Hz.
• Acabado en barniz azul tropicalizado y protecci�n 
   anticorrosiva.
• No utilizable con DIMMERS no preparados para 
   cargas inductivas.
• Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Transformadores de 240V a 12V ou 24V.
¥ Constru�dos cumprindo a norma CE.
¥ Devanados de cobre Classe H (180¼) e isolador Classe 
   F (155¼).
¥ Grau de protecç�o envolvente IP-20.
¥ Classe T�rmica T-40/F. Frequ�ncia  50-60Hz.
¥ Acabamento em verniz azul tropicalizado e protec-
   ç�o anticorrosiva.
¥ N�o utiliz�vel com DIMMERS n�o preparados para 
   cargas de induç�o.
¥ Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.
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REF. 3090402     TRANSFORMADOR 12V

12V 50W

REF. 3090406     TRANSFORMADOR 12V

8 CM 5,6
CM

5,6
CM

12V 100W 13,2 CM 7,4
CM

9,2
CM

REF. 3090410     TRANSFORMADOR 12V

12V 200W 15,3 CM 8,4
CM

10,5
CM

REF. 3090412     TRANSFORMADOR 12V

12V 300W

REF. 3090414     TRANSFORMADOR 12V

14,6 CM 9,4
CM

12
CM

12V 400W 16,6 CM 9,4
CM

12
CM

REF. 3090416     TRANSFORMADOR 12V

12V 500W

REF. 3090418     TRANSFORMADOR 12V

17 CM 11
CM

13,8
CM

12V 700W 18,3 CM 13
CM

16,5
CM

REF. 3090403     TRANSFORMADOR 24V

24V 50W

REF. 3090407     TRANSFORMADOR 24V

8 CM 5,6
CM

5,6
CM

24V 100W 13,2 CM 7,4
CM

9,2
CM

REF. 3090411     TRANSFORMADOR 24V

24V 200W 15,3 CM 8,4
CM

10,5
CM

REF. 3090413     TRANSFORMADOR 24V

24V 300W

REF. 3090415     TRANSFORMADOR 24V

14,6 CM 9,4
CM

12
CM

24V 400W 16,6 CM 9,4
CM

12
CM

REF. 3090417     TRANSFORMADOR 24V

24V 500W

REF. 3090419     TRANSFORMADOR 24V

17 CM 11
CM

13,8
CM

24V 700W 18,3 CM 13
CM

16,5
CM

50W 100-700W



INTERMITENCIAS
Nuestra secci�n de programadores está compuesta 
por una extensa gama de modelos con diferentes y 
sofisticadas funciones que permiten realzar su r�tulo 
e iluminaci�n en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Para 5A, 10A, 20A � 40A por salida.
• Protegidos con un fusible de alta sensibilidad que 
   permite el corte de energ�a en tiempos inferiores a 
   10 milisegundos.
• 1 salida: produce encendido y apagado de una salida.
• 2 salidas: produce encendido y apagado de ambas 
   salidas, siendo la segunda inversa de la primera.

IMPORTANTE: EL LUGAR DE INSTALACION DEL PROGRAMADOR DEBE 
SER VENTILADO Y CON TEMPERATURAS NO SUPERIORES A 50ºC.
CONSULTE NUESTROS PROGRAMADORES SIMPLES, CON MEMORIA, 
SECUENCIADORES PSICODELICOS Y PROGRAMADORES A MEDIDA

A nossa secç�o de programadores tem uma ampla 
gama de modelos diferentes e de sofisticadas funç�es 
que v�m permitem realçar o seu r�tulo e iluminaç�o 
em geral.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¥ Para 5A, 10A, 20A ou 40A por sa�da.
¥ Protegidos com um fus�vel de alta sensibilidade que 
   permite o corte de energia em tempos inferiores a 10 
   mil�simos de segundo.
¥ De 1 sa�da: produzem o acender e apagar de uma sa�da.
¥ De 2 sa�das: produzem o acender e apagar de ambas 
   sa�das, sendo a segunda inversa � primeira.

IMPORTANTE: O LUGAR DE INSTALAÇÌO DE UM PROGRAMADOR NÌO 
DEVE SER FECHADO E TEMPERATURAS NÌO SUPERIORES A OS 50¼C.
CONSULTE OS NOSSOS PROGRAMADORES SIMPLES, COM MEMîRIA, 
SEQUENCIADORES PSICAD�LICOS E PROGRAMADORES POR MEDIDA.

INTERMITENCIAS
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REF. 3030204     5A-1S

240V 5A 1
SALI.

REF. 3030205     5A-2S

240V 5A 2
SALI.

REF. 3030206     10A-1S

240V 10A 1
SALI.

REF. 3030207     10A-2S

240V 10A 2
SALI.

REF. 3030212     2S-1E-ET-5A

240V 5A 2
SALI.

REF. 3030213     COMBI-5A

240V 5A 2
SALI.

REF. 3030214     2S-1E-ET-10A

240V 10A 2
SALI.

REF. 3030215     COMBI-10A

240V 10A 2
SALI.

REF. 3030201     20A-1S

240V 20A 1
SALI.

REF. 3030203     20A-2S

240V 20A 2
SALI.

REF. 3030210     40A-1S

240V 40A 1
SALI.

REF. 3030211     40A-2S

240V 40A 2
SALI.

POTENCIA RECOMENDADA RED 240V

A/canal	 Pot./canal	 Pot. recom.
5A	 1100 VA	 880VA
10A	 2200VA	 1760VA
20A	 4400VA	 3520VA
40A	 8800VA	 7040VA



VARIADORES DE TENSIONVARIADORES DE TENSION

VTM: Por medio de un potenci�metro se regula la 
tensi�n de una salida, desde un m�nimo preajustable 
hasta el máximo de la red.

VTA1 (1 canal): Realiza la regulaci�n del nivel de luz 
desde un m�nimo preajustado hasta el máximo que 
permite la red, y desde ah� desciende el nivel de luz 
del máximo al m�nimo preajustado, desde donde 
vuelve a repetir todo el ciclo.

VTA2 (2 canales): Al igual que el caso anterior, 
regula la primera salida de un m�nimo a un máximo y 
luego de un máximo a un m�nimo, mientras la 
segunda salida realiza la regulaci�n a la inversa.

I-VTA: Al recibir la se�al de un interruptor exterior 
para que realice el encendido, empieza a regular la 
tensi�n desde el nivel m�nimo en que se encontraba 
hasta el nivel máximo ajustado, donde permanece 
mientras no cambia la se�al del interruptor. Al 
cambiar la se�al del interruptor exterior realiza la 
regulaci�n de la tensi�n desde el nivel máximo, 
donde se encontraba, al nivel m�nimo ajustado, 
donde permanece mientras no cambie la posici�n del 
interruptor exterior. Estos variadores de tensi�n se 
aplican en lugares donde se requiere un incremento 
gradual de iluminaci�n, para evitar las molestias de 
pasar de una penumbra a la iluminaci�n normal. 
(Cines, bingos, auditorios, etc.)

VTM: Por meio de um potenci�metro regula-se a 
tens�o de uma sa�da, desde um m�nimo pr�-ajust�vel 
at� o m�ximo da rede.

VTA1 (1 canal): Realiza a regulaç�o do n�vel de luz 
desde um m�nimo pr�-ajustado at� ao m�ximo que a 
rede permite, a partir da� desce o n�vel de luz do 
m�ximo para o m�nimo pr�-ajustado, voltando a 
repetir todo o ciclo.

VTA2 (2 canais): Igual ao caso anterior, regula a 
primeira sa�da de um m�nimo para um m�ximo e 
depois de um m�ximo para um m�nimo, enquanto a 
segunda sa�da realiza a regulaç�o inversa.

I-VTA: Ao receber o sinal de um interruptor exterior 
para acender, começa a regular a tens�o desde o n�vel 
m�nimo em que se encontrava at� ao m�ximo n�vel 
ajustado, onde permanece enquanto n�o muda o sinal 
do interruptor. Ao mudar o sinal do interruptor 
exterior realiza a regulaç�o da tens�o desde o n�vel 
m�ximo, onde se encontrava, ao n�vel m�nimo 
ajustado, e onde permanece enquanto n�o mudar a 
posiç�o do interruptor exterior. Estes variadores de 
tens�o colocam-se em locais onde � necess�rio um 
acr�scimo gradual da iluminaç�o, para assim evitar o 
inc�modo de passar da penumbra para a iluminaç�o 
normal. (Cinemas, bingos, audit�rios, etc.)
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REF. 3060102     VTM-5A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060103     VTM-10A

240V 10A 1
SALI.

REF. 3060104     VTM-20A

240V 20A 1
SALI.

REF. 3060105     VTM-40A

240V 40A 1
SALI.

REF. 3060202     VTA1-5A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060208     VTA1-40A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060209     VTA2-40A

240V 5A 2
SALI.

REF. 3060210     I-VTA-5A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060211     I-VTA-10A

240V 10A 1
SALI.

REF. 3060212     I-VTA-20A

240V 20A 1
SALI.

REF. 3060213     I-VTA-40A

240V 40A 1
SALI.

REF. 3060203     VTA2-5A

240V 5A 2
SALI.

REF. 3060204     VTA1-10A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060205     VTA2-10A

240V 5A 2
SALI.

REF. 3060206     VTA1-20A

240V 5A 1
SALI.

REF. 3060207     VTA2-20A

240V 5A 2
SALI.



SIMULACION DE MOVIMIENTOSIMULACION DE MOVIMIENTO
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REF. 3030306     SM3-5A

240V 5A 3
SALI.

REF. 3030307     SM3D-5A

240V 5A 3
SALI.

REF. 3030308     SM3DI-5A

240V 5A 3
SALI.

REF. 3030309     SM3X-5A

240V 5A 3
SALI.

REF. 3030310     SM4-5A

240V 5A 4
SALI.

REF. 3030311     SM4D-5A

240V 5A 4
SALI.

REF. 3030312     SM4DI-5A

240V 5A 4
SALI.

REF. 3030313     SM4X-5A

240V 5A 4
SALI.

REF. 3030314     SM3-10A

240V 10A 3
SALI.

REF. 3030315     SM3D-10A

240V 10A 3
SALI.

REF. 3030316     SM3DI-10A

240V 10A 3
SALI.

REF. 3030317     SM3X-10A

240V 10A 3
SALI.

REF. 3030318     SM4-10A

240V 10A 4
SALI.

REF. 3030319     SM4D-10A

240V 10A 4
SALI.

REF. 3030320     SM4DI-10A

240V 10A 4
SALI.

REF. 3030321     SMX4-10A

240V 10A 4
SALI.

REF. 3030322     SM3-20A

240V 20A 3
SALI.

REF. 3030323     SM3D-20A

240V 20A 3
SALI.

REF. 3030324     SM3DI-20A

240V 20A 3
SALI.

REF. 3030325    SM3X-20A

240V 20A 3
SALI.

REF. 3030326     SM4-20A

240V 20A 4
SALI.

REF. 3030327     SMAD-20A

240V 20A 4
SALI.

REF. 3030328     SM4DI-20A

240V 20A 4
SALI.

REF. 3030329     SM4X-20A

240V 20A 4
SALI.

REF. 3030330     SM3-40A

240V 40A 3
SALI.

REF. 3030331     SM3D-40A

240V 40A 3
SALI.

REF. 3030332     SM3DI-40A

240V 40A 3
SALI.

REF. 3030333     SM3X-40A

240V 40A 3
SALI.

REF. 3030334     SM4-40A

240V 40A 4
SALI.

REF. 3030335     SM4D-40A

240V 40A 4
SALI.

REF. 3030336     SM4DI-40A

240V 40A 4
SALI.

REF. 3030337     SM4X-40A

240V 40A 4
SALI.



VELA MUNDO-CANDLE®VELA MUNDO-CANDLE®

VELA MUNDO-CANDLEVELA MUNDO-CANDLE®
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V E L A  C O N  L E D  R E C A R G A B L E
R E C H A R G E A B L E  L E D  C A N D L E

MundoCandle®S A F E  & E A S Y

PAT.  INT.



VELA MUNDO-CANDLE®

Disfruta del ambiente de la luz de la vela sin calor, 
cera, humos o llamas. Seguras, versátiles, portátiles 
y elegantes, se alojan en vasos de vidrio matizado, y 
parpadean como las velas aut�nticas. Se pueden 
situar en la mesa del comedor para crear un 
ambiente especial, o en cualquier otro rinc�n de la 
casa sin ningún tipo de peligro.
Son ideales para el uso en exteriores porque son 
resistentes al agua y al viento. Una o cuatro velas 
MUNDOCANDLE® hacen un regalo perfecto. Son 
recargables, funcionan sin necesidad de pilas y duran 
hasta 10 horas por carga. La luz de la vela nunca 
hab�a sido tan fácil o tan segura.

Se pueden encontrar en packs que contienen:

• 1, 4 � 10 vasos de vidrio de 4 posibles estilos: 
   redondo, cuadrado, triángulo o tulipa.
• 1, 4 � 10 bases de luz, las "velas".
• 1 cargador o 1 multicargador (10 u.).
• 1 adaptador-transformador.

Desfruta a atmosfera da luz da vela sem calor, cera, 
fumo ou flamas. Seguro, vers�til, port�til e elegante, 
alojam em vasos de vidro matizados, e movem-se 
como as velas aut�nticas. Se podem ficar na tabela do 
quarto para criar uma atmosfera especial, ou em 
algum outro lugar da casa sem nenhum tipo de perigo.
S�o ideais para o uso nos exteriores porque s�o 
resistentes � �gua e ao vento. Uma ou quatro velas 
MUNDOCANDLE¨ s�o um presente perfeito. S�o 
reloadable, trabalham com nenhuma necessidade das 
baterias e duram at� 10 horas pela carga.

S�o podem encontrar em packs que cont�m:

¥ 1, 4 ou 10 vasos de vidro de 4 estilos poss�veis: 
   redondo, quadrado, tri�ngulo ou tulipa.
¥ 1, 4 � 10  velas.
¥ 1 carregador o 1 multicarregador (10 u.).
¥ 1 adaptador-transformador.

VELA MUNDO-CANDLE®

REF. 719001*/C02     MUNDOCANDLE® PACK 1 UN.

6V 1

REF. 719003*/C02     MUNDOCANDLE® PACK 4 UN.

6V

REF. 719004*/C02     MUNDOCANDLE® PACK 10 UN.

6V
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F
6V

INT./EXT.

10

4

1

10

4

1 1

1

1 1

1



VELA MUNDO-CANDLE®VELA MUNDO-CANDLE®
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Sistema encadenado
magn�tico de recarga patentado
Sistema acorrentado magn�tico da
recarregamento patenteado

Sistema multicargador magnetico de recarga patentado
Sistema multicarregador magn�tico da recarregamento patenteado



VELA MUNDO-CANDLE® DISPLAY VENTAVELA MUNDO-CANDLE® DISPLAY VENTA

MUNDOCANDLE® DISPLAY PUNTO DE VENTA:

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "A"
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Circular 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Cuadrado 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Triangular 
   - 6 un. Blister 1 Vela Vaso Tulipa 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Circular 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Cuadrado 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Triangular 
   - 3 un. Blister 4 Velas Vaso Tulipa  

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "B"
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Circular 
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Cuadrado 
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Triangular 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Tulipa   

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "C"
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Circular 
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Cuadrado 
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Triangular 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Tulipa

MUNDOCANDLE® DISPLAY PONTO DA VENDA:

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "A"
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Redondo 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Quadrado 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Tri�ngulo 
   - 6 un. Blister 1 Vela Vaso Tulipa 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Redondo 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Quadrado 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Tri�ngulo 
   - 3 un. Blister 4 Velas Vaso Tulipa   

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "B"
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Redondo 
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Quadrado 
   - 24 un. Blister 1 Vela Vaso Tri�ngulo 
   - 12 un. Blister 1 Vela Vaso Tulipa    

• DISPLAY MUNDOCANDLE® "C"
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Redondo 
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Quadrado 
   - 12 un. Blister 4 Velas Vaso Tri�ngulo 
   - 6 un. Blister 4 Velas Vaso Tulipa
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V E L A  C O N  L E D  R E C A R G A B L E
R E C H A R G E A B L E  L E D  C A N D L E

MundoCandle®S A F E  & E A S Y

PAT.  INT.

EXPOSITOR
DEMO

EXPOSITOR
VENTA



LEYENDALEYENDA

240V

99W

6 M.

10 M.
VERDE

1,4M
2,1M

80
CM

1,6
M

Ø40
CM

36

112

8

1 
FLASH

25
RAM.

LED's

8
MOV.

AMPL.
10 U.

CADA
2 LAMP.

5A

1
SALI.

1
CAN.

60~80
FLASHES
MINUTO

Voltaje
Voltagem

Consumo
Consumo

Longitud
Comprimento

Longitud y color del cable
Comprimento e cor do cabo

Altura
Altura

Anchura
Largura

Profundidad
Profundidade

Di�metro
Di�metro

N�mero de bombillas
Número de l�mpadas

N�mero de bombillas y color del cable
Número de l�mpadas e cor do cabo

Color de la bombilla
Cor da l�mpada

N�mero de bombillas
Número de l�mpadas

N�mero de flashes
Número de flashes

N�mero de ramales
Número de ramais

Color del tapiz
Cor do tapiz

Contiene hilo luminoso con LED's
Contem fio luminoso com LED's

Incluye programador de 8 movimientos
Inclui programador 8 movimentos

Ampliaci�n m�xima
Extensivel máximo

Distancia de corte
Dist�ncia do corte

Amperios
Amp�res

N�mero de salidas
Número de sa�das

N�mero de canales
Número de canais

Flashes / minuto
Flashes / minuto

Interior / Exterior
Interior / Exterior



MUNDOCOLOR ILUMINACION DECORATIVA, S.L.

CENTRAL Y FçBRICA / HEADQUARTERS:
Pol�gono el Reg�s C/ Dels Oficis, 25
08850  Gav� / BARCELONA / SPAIN
Tel.: +/34 - 93 630 28 00
Fax: +/34 - 93 630 29 66
e-mail: mundocolor@mundocolor-int.com
http:\\www.mundocolor-int.com

DELEGACIîN MADRID:
C/ Pico del Mulhac�n, 16 Nave 15
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Tel.: +/34 - 91 871 78 86 / 87
Fax: +/34 - 91 871 76 83
e-mail: mundocolorm@mundocolor-int.com

DELEGAÇÌO PORTUGAL:
Praceta de Mo�ambique, 3
2635-437 Serra das Minas / Rio de Mouro
Tel.: +/351 21 920 27 15 - 926 04 72
Fax: +/351 21 920 2717
Tele m�vel: +/351 91 612 77 36
e-mail: mundocolorpt@mundocolor-int.com

All details and specifications shown in this brochure are deemed correct at
time of print. The right to modify equipment, change specifications and

instructions at any time without notice, is reserved as part of GRUPO MCI 
policy of continuous development and improvement. We will endeavour to
keep all customers informed of any alterations as and when they occur.
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