


Son elementos de hormigdbn armados y aislados para realizar el cierre del edificio. Se fabrican en dos

tipologias basicas: molde y alveolar, y con distintas dimensiones y caracteristicas. Su colocacion puede ser

vertical u horizontal.

Anchuras estandar:
300, 250, 240, 200 cm

L/5

Material aislante:
— Poliestireno expandido o extruido

Poliuretano extruido
Dimensiones:
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Caracteristicas
Long. max. L Aisl. térmico Aisl. acuistico |Resistencia al fuegg
Kcal/h °C m? dbA Ei-min.
PM 15 3,00 7.5 0,78 48,9 60
PM20 100 i2 043 535 120
PM25 500 4 o030 570 180
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TIPOLOGIAS DE ESQUINAS
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TIPOLOGIAS DE PUERTAS Y VENTANAS
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TIPOLOGIAS DE FIJACION PANELES DE MOLDE

Vertical

Pletina fijacién pared de
molde a jacena de cubierta

Perfil embebido en el panel
de molde para su fijacion a la
jacena de cubierta

Jacena de cubierta tipo T con perfil
para la fijacién de la fachada

Panel de molde vertical

Pavimento

Estribo en forma de “U” para ligar la
base de la fachada con el pavimento

Riostra apoyo fachada

Zapata pilar
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Detalle fijacion panel de molde a jacena de cubierta

Panel de molde

Perfil embebido en el panel
de molde para su fijacién a
la jacena de cubierta

Jacena de cubierta tipo T
con perfil para la fijacién
de la fachada

Pletina fijacion pared
de molde a jacena de
cubierta

Los elementos metalicos de anclaje normalmente son de
acero galvanizado.
Estan dimensionados para resistir las acciones del viento.
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Horizontal

Panel horizontal de molde

Jacena de cubierta
tipo T con perfil para la
fijacién de la fachada

Panel de molde horizontal

Riostra apoyo fachada

Zapata pilar
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Detalles fijacion panel

Pilar

Perfil embebido en el panel de
molde para su fijacion a la jacena
de cubierta

Sistema antivuelco del panel

Panel de molde horizontal

Los elementos metalicos de anclaje normalmente son de
acero galvanizado.
Estan dimensionados para resistir las acciones del viento.

Panel de molde horizontal suspendido
mediante ménsulas metalicas

Ménsula metélica apoyo panel
de molde

Pilar
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Alveolares

Pueden ser de dos tipos:
MP: Con aislamiento de camara de aire.

MPAR: Con aislamiento de arido expandido y camara de aire.

B
~ Con el armado adecuado se utilizan como muro de
contencién de tierras.

En la utilizacion como cierre, esta tipologia de paneles
va fijada a la estructura con anclajes metélicos de
expansion normalmente galvanizados.

Pueden colocarse verticalmente u horizontalmente.

En las esquinas se puede utilizar la cantonera de los
paneles de molde.

El acabado exterior puede ser liso o rayado.

Dimensiones:

MP16 MP20 MP25 MP30
MPAR 16 MPAR 20MPAR 25MPAR 30

£ 16 20 25 30 cm
[ Cotas en cm : : : :
=
=
o g
9 -
2 & Long. max L Aisl. térmico *Aisl. actstico |Resistencia al fuegc
) 2 . 2 .
o Feso KN/m m. Kcal/h °C m? dbA Ei-min.
MP 16 : ' '
MP 20
MP 25
MP 30
MPAR 16
MPAR 20
MPAR 25
MPAR 30

*Valores orientativos
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PREMARCOS METALICOS

Seccion dintel

Placa alveolar

17,7
""""""" 20 214 85 om
""""""" 25 25 95 om
""""""" 0 318 10 om

Seccion jamba

/— Viga HEB

>— Tornillos

/— Perfil UPN

Grosor paredl A | B | C |
16 17 7 20  cm

Perfil UPV;

\ Placa alveolar
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lales

glas de acabados superfic

Tipolo

-

Arido visto blanco Macael

Greca

Arido visto piedra de rio

Ranurado gris

Liso pintado
Arido visto rosa Valencia
Pentinato gris

-
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