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Centrales de Alarma Programables

EASYLOADER EASYLOADER

EasyLoaderTM
 Serie 2000 de Av-Gad

Representa el máximo nivel en centrales
de alarma fiables y de fácil uso, para
requerimientos de seguridad en pequeños
y grandes comercios, viviendas, industrias,
instalaciones militares y otras aplicaciones
de seguridad.

La versátil gama EasyLoader TM Serie
2000 reune y supera todos los requisitos
para la máxima fiabilidad y perdurabilidad,
agregando las ventajas de su fácil y simple
instalación y el funcionamiento amigable
para el usuario.

Fácil como
Fácil  de Instalar,  Fáci l  de Programar,  Fáci l  de Vender

Fácil como

Salidas y Entradas de Alarma
Fusibles electrónicos para las salidas de sirena y alimentación
Algunas salidas programables incluyen control de acceso por código
Entrada y salida de línea teléfonica con protección eficaz
Módulo avisador vocal
Salida de sirena de alto rendimiento con 3 tonos variables y distintos para
cada evento
Posibilidad de llave cabledada por impulsos o enclavamiento o mando
vía radio
Regleta de conexionado de alta calidad

Modelos Serie 2000
AV-2004 Central económica de 4 zonas con
comunicador y control DTMF
AV-2048 Central económica de 8 zonas con
comunicador y control DTMF
AV-2008D Central avanzada de 8 zonas con
comunicador y control DTMF
AV-2008PRO Central avanzada de 8
zonas con comunicador y teclado LCD

AV-2008ELT Central militar avanzada de 8
zonas con comunicador y teclado LCD
AV-2016EP Central profesional de 16 zonas
ampliable a 32, 8 particiones y comunicador
AV-2016EPRO Central profesional de 16
zonas ampliable a 32, comunicador y teclado
LCD
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Característ icas más destacadas de la Serie 2000
Todas las zonas son programables (Retardada, 24-horas, fuego, etc)
Interfaz telefónica con todas las aprobaciones (Europa, Australia, Asia,
America)
Auto-Conexión, Conexión con mando RF, PC, etc
Compatible con todo tipo de sirenas (12Vcc, campana, autoalimentadas)
Marcador para varios números de teléfono con función “sígueme”
8-32 códigos de usuario
Avisador telefónico bidireccional a receptora con los principales formatos
Sistema de conexión parcial con bypass de zonas automático
Download remoto vía modem estandar o directo con RS-232
Acceso y control remoto telefónico (DTMF)
Bypass de zonas seleccionable y bypass grupal
Suministradas en contenedor metál ico o sólo el circuito
Monitorización de la línea telefónica
Dos salidas de sirena separadas con fusible independiente para
cada una
Módulos de voz aplicables
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4 Teclados Serie 2000
Los teclados Av-Gad han sido diseñados para comodidad de los usuarios, y teniendo en cuenta los diseños y
arquitecturas contemporáneos.
Nuestra amplia gama de teclados incluye modelos económicos como el AV-701TS
y otros de diseño y características superiores como el AV-702 y el AV-707 en color blanco o con textura metálica.
Los pulsadores de los teclados son amplios y cómodos e internamente poseen unos contactos dorados para la máxima
fiabilidad y durabilidad.
Para centrales económicas como la AV-2004 y AV-2048, escoja el AV-701TS. Para aplicaciones superiores o mayor
diseño, escoja el AV-702.
Para clientes que deseen una amplia pantalla de información puede escoger entre el AV-706 o el AV-707 en blanco o
acabado metalizado. El “aspecto metalizado” puede ser en acabado oro o plata. Para las centrales PRO existe el AV-
705 como teclado sencillo y económico.

Modelos Teclados
AV-702 y AV-701 tienen display de 7 segmentos. No válidos para centrales PRO
AV-707, AV-706 para centrales PRO. El AV-705 es una opción económica
Cableado con sólo 4 hilos, incluida función Pánico
Display de 7 Segmentos para una fácil y rápida programación
Lecturas de eventos en el display fácil y rápida con letras (P=Programación,
C=Chime o campanilla, etc)
Teclado LCD con editor de textos, editor de descripción de zonas y diccionario
interno
Cuatro LEDs adicionales para visión rápida y clara del estado del sistema
Indice escamoteable de zonas y de teclas de función
Opcional: Tamper
Soportan varios idiomas. Teclas y otros textos en español

AV - 707

AV - 702

Temperatura funcionamiento: -10 a + 80° C

Entrada alimentación: 16Vac, 1.2A (1.7A)

Salida auxiliar: 13.8Vcc, 1.2A (1.5A)

Cargador batería: 0.4A Corriente limitada

Salida sirenas: 13.8Vcc, 0.7A (1.0A)

Transmisor telefónico: Pulsos o DTMF. Según directivas

R&TTE, CTR21, AUSTEL

Control DTMF: Conexión y Desconexión, Anulación zonas,

Activación relé

Fusibles: Electrónicos con auto-reset

Contenedor: Caja metálica anodizada con Epoxy y 4 tornillos

de cierre

Dimensiones (cms): Alto=31, Fondo=9, Ancho=23

Dimensiones AV-2016 (cms): Alto=32, Fondo=9, Ancho=36

Peso (PCB y contenedor): 2.2 Kgs 6 por embalaje (3.2 Kgs

3 por embalaje)

Especificaciones Técnicas de la Serie 2000

Apartados en ( ) se refieren a las centrales AV-2016
Especificaciones sujetas a cambios sin aviso previo
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