MARCOS FRONTALES

Los marcos frontales, en aluminio
prensado, estan realizados en tres
tamafios para 1, 2 y 3 médulos. Estan
concebidos para garantizar el montaje
de los mddulos en desarrollo horizontal
o vertical. El color disponible es antracita
claro metalizado.

Marcos frontale
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MAG1 MAG2 MAB3

marco frontal
para 1 médulo
140 x 140

MAG2

marco frontal
para 2 modulos
140 x 257

MAG63

marco frontal
para 3 modulos
140 x 374

I CAJAS DE EMPOTRAR

Las cajas de empotrar estan disponibles
en tres tamarios diferentes para permitir
el montaje empotrado de 1, 2 y 3
modulos. Se suministran con
portamodulos para el correcto
alojamiento y alineacién de los modulos
funcionales. Acoplados adecuadamente
permiten el montaje de placas de
elevado numero de usuarios.

Cajas de empotrar con portamoédulos
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MA71

caja de empotrar para 1 modulo
128 x 128

MA72

caja de empotrar para 2 modulos
128 x 245

MA73

caja de empotrar para 3 médulos
128 x 362
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MODULOS CON TELECAMARA CCD
con dptica orientable con 6 LED infrarrojos
y autoiris

Las cuatro versiones estan todas
equipadas con grupo fénico. Una a
color y una en b/n presentan integrado
el pulsador de llamada. Estan
estudiados para sistemas de
Videoportero de cableado con coaxial.

en blanco y negro / éptica fija de 3,6 mm
grupo fénico
115 x 115

MA43

en blanco y negro / dptica fija de 3,6 mm
grupo fénico y pulsador de llamada
115 x 115

MA42C

en color / dptica fija de 3,6 mm
grupo fénico
115 x 115

MA43C

en color / optica fija de 3,6 mm
grupo fénico y pulsador de llamada
115 x 115

MODULOS CON GRUPO FONICO
INTEGRADO

para Porteros 4+1 de llamada por
zumbador o electrénica y sistemas
digitales FN4000 y Videoporteros

Sin pulsador de llamada
115 x 115

con 1 pulsador de llamada
115 x 115

con 2 pulsadores de llamada
115x 115
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Médulos telecamara orientables +15Y

MODULOS DE PULSADORES
moddulos adicionales de pulsadores

con 2 pulsadores de llamada

=9 115 x 115
(MA24 |
(=T con 4 pulsadores de llamada
=7
=9 115x 115
E_1®
[ oTROS MODULOS
mMA20 |

maodulo neutro
115 x 115

Placas antivandalicas, solidas (IP45 e IK09) y elegantes, con pulsadores y médulos en acero inoxidable, estan
estudiadas para oponer resistencia a la rotura, a la penetracion de sélidos y lanzamiento de agua. Todos los
modelos con pulsadores son retroiluminados con LED de coloracion verde que permiten una facil identificacion
en situaciones de escasa iluminacion y, gracias a la modularidad, permiten la realizacién de sistemas de
videoportero incluso de un elevado nimero de usuarios. Las composiciones se completan con marcos en
aluminio prensado que unidos a la utilizacion de las cajas de empotrar permiten el montaje. Su particular
concepcion permite, tanto el montaje de médulos en configuracion vertical, como un original desarrollo en

horizontal.

[ [ composicién de portero en linea horizontal
Digital FN4000
[ PLACAS DIGITALES MATRIX [ PLACAS DE CALLE CONVENCIONALES
FN4000
[ B TD4100MA [ CD4130MA
115x 115 i o
Placa digital de la serie MATRIX con frontal y 14 pulsadores D'%.'ta"zgf,‘l‘?r o F,:'?“?af trad('f"’”a'es
en acero inoxidable. Esta equipada con pantalla de 16 an’::\lfaln :lci*as_ S in:ﬁr:Ten?)r(a oen .L;n
caracteres sobre 2 lineas. Permite la llamada a través de la mczﬁq 9 ':" e: Sgge ; Y petnine
digitalizacion del nimero correspondiente y la apertura de coditicar hasta bo usuarios.
la puerta con codigo personal. Integra, en su interior, incluso
la funcién de repertorio electronico que permite la consulta, Dkita2as |
la visualizacién y la Ilimadellfdg E[;Iada Lésua;lo en l?ectuer;%lg Kit interfaz de pulsadores que se
que gparecen en-draen aftabeliGe; Lonjlviie tinsia conecta al CD4130MA. A instalar en los
RBRSHRe: modulos de pulsadores MATRIX.
[ MODULOS AUDIO Y TELECAMARA
para instalaciones de portero FN4000 se
utilizan los moduloa con grupo fonico
MA10P, MA11P y MA12P
. @mvas20G6 |
B® enblanco y negro / dptica fija de 3,6 mm
con portero electrénico
115x 115
[ MA42CDG
B® encolor / éptica fija de 3,6 mm

B Composicién
videoportero digital

Composicién videoportero
con placa tradicional
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con portero electrénico
115x 115




