La migliore tecnologia
nel minimo spazio
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MODULI CON GRUPPO FONICO INTEGRATO
Per sistemi citofonici 4+1 a chiamata in alternata

Profilo

0 elettronica
1 COMPOSIZIONE 1 MODULO VIDEOCITOFONICO senza pulsanti di chiamata
CITOFONICA A DUE CHIAMATE
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— - 99 x110x 17
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[ [ | (TERL] con 2 pulsanti di chiamata
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[ ¥ MODULI PULSANTI AGGIUNTIVI
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= con 1 pulsante di chiamata
99x 110x17
La serie Profilo & una gamma di posti esterni modulari per compo-
sizioni citofoniche o videocitofoniche, anche complesse, € moderna
nelle linee e di grande affidabilita. | moduli sono composti da placche —| con 2 pulsanti di chiamata
in estruso di alluminio anodizzato e pulsanti di chiamata in acciaio, 9l 99x110x17
mentre i cartellini portanome sono retroilluminati a colorazione verde.
Grazie all’ottimizzazione delle dimensioni del modulo, la serie Profilo
& particolarmente adatta per tutti quei sistemi dove & richiesta la -
riduzione degli ingombri. Anche indicata per montaggio su cancelli, £ con 3 pulsanti di chiamata
la gamma si compone di moduli con il portiere elettrico integrato 99x110x 17
che, abbinati ai moduli pulsanti, alle scatole da incasso e ai relativi
accessori, rendono possibile raggiungere elevati numeri di utenze. %
% con 4 pulsanti di chiamata
99x 110x17
MODULI TELECAMERE
con ottica orientabile con 6 LED e autoiris
Le versioni sono tutte equipaggiate con portiere
elettrico. A colori ed in bianco e nero, sono con- T2 SCATOLE DA INCASSO
cepite per sistemi videocitofonici che utilizzano S Le scatole da incasso nascono per montare
il cavo coassiale. o da incasso uno, due o tre moduli installati in
—= sequenza verticale. Sono comprese di telai
PLT  porimearro st - mode
— — per inserire e sistemare precisamente i modu
in bianco e nero/ottica fissa da 3.6 mm | ., lipulsantiera relativi. Possono essere abbina-
senza pulsanti di chiamata o] te tra loro per consentire la realizzazione di
99 x 110 x 17 installazioni ad elevato numero di utenze.
in bianco e nero/ottica fissa da 3.6 mm ® o] scatola ad incasso per 1 modulo
con 1 pulsante di chiamata 7 133x 91 x 47
99 x 110 x 17 PL72
n
o scatola ad incasso per 2 moduli
in bianco e nero/ottica fissa da 3.6 mm ® 244,5 x 91 x 47
con 2 pulsanti di chiamata
Bx110x17
scatola ad incasso per 3 moduli
o | 356x91x47
a colori/ottica fissa da 3.6 mm r -
senza pulsanti di chiamata PL73

99 x110x17

a colori/ottica fissa da 3.6 mm '

con 1 pulsante di chiamata
99x110x17

PL42PC

a colori/ottica fissa da 3.6 mm
con 2 pulsanti di chiamata
99x110x17

ALTRI MODULI

PL20
modulo neutro
99 x 110 x 17

VISIERE DECORATIVE

E TETTUCCI PARAPIOGGIA

Visiere decorative in alluminio anodizzato a partire
da PL81, PL82, PL83 per 1, 2 0 3 moduli; su 2 file
PL84 e PL86 rispettivamente per 4 e 6 moduli;
su 3 file PL89 per 9 moduli. La visiera viene mon-
tata con le adeguate scatole da incasso.
Tettucci parapioggia in alluminio anodizzato
a partire da PL91, PL92, PL93 per 1,203
moduli; su 2 file PL94 e PL96 rispettivamente
per 4 e 6 moduli; su 3 file PL99 per 9 moduli.
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