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La nueva línea MATRIX, sólida,
elegante e innovadora, gracias incluso
a la alternativa de la configuración
horizontal, enriquece la propuesta
Aci Farfisa. Soluciones componibles,
versátiles y modernas son ofrecidas
por las series MODY y MATRIX.
La garantía de clase y de armonía la
ofrece la serie PRESTIGE.
Incluso hay placas con buzón
incorporado en la serie TM.
Propuestas siempre fáciles de instalar,
refinadas en el diseño y perdurables en
su uso, proyectadas para satisfacer las
más diversas exigencias de instalación.

Placas de calle

La Novedad
destacada

Placa Antivandálica y
de acero inoxidable
Matrix. Página 6

NOVEDADNOVEDA

Mody 3
Matrix 6

Prestige 8
Buzones 8
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Placas Modulares Mody
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COMPOSICIÓN DE VIDEOPORTERO CON
PANEL DE PULSADORES DE FILA DOBLE

MÓDULOS PREPARADOS para
grupo fónico MD30 o MD30C

Placas de calle en extrusión de aluminio
formadas por elementos componibles.
Pueden satisfacer las más diversas ne-
cesidades de instalación. Cajas de empo-
trar, soportes de módulos, grupo fónico,
telecámara, protectores antilluvia y diver-
sos módulos con pulsadores, son los ele-
mentos básicos de esta línea de placas.
Para permitir la optimización del espacio,
los módulos de pulsadores están disponi-
bles en fila simple y doble.

50

NOVEDADNOVEDA

MD10 17,30 €

sin pulsadores de llamada

MD11 18,40 €

fila simple, con 1 pulsador de llamada

MD12 20,50 €

fila simple, con 2 pulsadores de llamada

MD122 22,16 €

fila doble, con 2 pulsadores de llamada

MD124 26,50 €

fila doble, con 4 pulsadores de llamada

MD30 38,80 €

grupo fónico tropicalizado, regulable en
los dos canales

MD30C 38,80 €

similar al anterior, pero con micrófono
separado para alcanzar mayor volumen en
ambientes ruidosos

ACCESORIOS

KV401 12,00 €

Kit tornillos seguridad + llave especial

CV02 6,00 €

Sonido en placa al pulsar. Para sistemas de
llamada electrónica

SR40/C 14,00 €

Sonido en placa al pulsar. Para sistemas
de llamada generada con 13Vca

MÓDULOS DE SÓLO PULSADORES

MD21 16,60 €

fila simple, con 1 pulsador de llamada

MD22 18,20 €

fila simple, con 2 pulsadores de llamada

MD23 19,60 €

fila simple, con 3 pulsadores de llamada

MD24 21,70 €

fila simple, con 4 pulsadores de llamada

MD222 18,82 €

fila doble, con 2 pulsadores de llamada

MD224 23,40 €

fila doble, con 4 pulsadores de llamada

MD226 27,50 €

fila doble, con 6 pulsadores de llamada

MD228 30,85 €

fila doble, con 8 pulsadores de llamada

OTROS MÓDULOS

MD20 13,00 €

módulo neutro

MD50 18,00 €

módulo número cívico o informativo.

FC52P 91,45 €

teclado control de accesos con pulsadores
de acero inoxidable. Dos relés para abrir
cerraduras, control de accesos, etc. Tecla-
do para programar y componer los códigos
de habilitación de los relés.
Más información en la página 42.

FP52 181,00 €

lector de proximidad con display.
Dos relés para abrir cerraduras, control de
accesos, etc. Se suministra con 4 tarjetas
+ 1 máster de programación.
Tarjetas, tags y más información en la pági-
na 42.



Placas Modulares Mody
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NOVEDADNOVEDA

MÓDULOS DE TELECÁMARAS CCD
Con 6 LEDs de rayos infrarrojos y autoiris
*Regulables horizontal y verticalmente ±15°

Cajas de empotrar con soporte de módulos

Marcos embellecedores

Marcos para reposición

1,65 mts.

Nota: Bajo pedido se pueden suministrar las cajas de empotrar por
suelto (sin portamódulos) a un precio de venta al público de 7,21
€. Si después se pide el resto del artículo, se descontará la caja ya
cobrada: C-MD71 (121,8x118,5), C-MD72 (121,8x210), C-MD73
(121,8x301,5) y C-MD74 (121,8x393).

En aluminio de 4 mm. de espesor y anodizado de
20 micras. Los MR61, MR62, MR63 y MR604 son
para sustituir placas antiguas, de diversas marcas,
por placas Mody de 1, 2, 3 y 4 módulos, respecti-
vamente. Los MR64, MR66 y MR608 son para con-
juntos de 2 MD72, 2 MD73 y 2 MD74 respectiva-
mente.

121,5

213

304,5

64

19
MD 71 MD 72 MD 73 MD 74

395

124

(1 módulo)

16,00 €

(2 módulos)

20,00 €

(3 módulos)

22,00 €

(4 módulos)

24,00 €

11,00 € 16,00 € 18,00 € 33,00 € 23,95 € 35,80 € 52,00 € 54,00 € 85,00 €

2971/1 2972/1 2973/1 2974/1 2974/2 2976/2 2978/2 2979/3 29712/3

34,00 €

MR61
37,00 €

MR62
42,00 €

MR63
47,00 €

MR604
80,00 € 92,00 € 109,00 €

MR64 MR66 MR608

Viseras antilluvia

21,73 € 26,65 € 36,00 € 59,55 € 41,00 € 52,50 € 85,81 € 70,60 € 115,00 €

MD 81 MD 82 MD 83 MD 804 MD 84 MD 86 MD 808 MD 89 MD 812

Cajas de superficie con visera antilluvia y soporte de módulos

41,00 € 54,72 € 65,50 € 97,72 € 78,62 € 97,50 € 156,00 € 135,00 € 213,00 €

414,5

323

231,5 151

276

401

65

80

140

MD 91 MD 92 MD 93 MD 904 MD 94 MD 96 MD 908 MD 99 MD 912

MD41 290,00 €

videoportero tradicional con coaxial; blan-
co y negro / óptica de 3,6 mm.

MD41C 380,00 €

videoportero tradicional con coaxial color /
óptica de 3,6 mm.

MD41D 290,00 €

videoportero 4+1 o tradicional con par tren-
zado; blanco y negro / óptica de 3,6 mm.

MD41DG 290,00 €

videoportero FN4000 digital / 12 ± 1 Vcc;
blanco y negro / óptica de 3,6 mm.
MD41CDG 380,00 €

videoportero FN4000 digital / 12 ± 1 Vcc;
color / óptica de 3,6 mm.
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Ejemplos de composiciones Mody

Algunos ejemplos de placas para porteros con pulsadores en DOBLE FILA:

Algunos ejemplos de placas para videoporteros con pulsadores en DOBLE FILA:

2 Pulsad. 4 Pulsadores 6 Pulsadores 8 Pulsadores 10 Pulsadores 12 Pulsadores 14 Pulsadores 16 Pulsadores 20 Pulsadores

22 Pulsad. 26 Pulsadores 28 Pulsadores

30 Pulsadores 32 Pulsadores 34 Pulsadores 36 Pulsadores

36 Pulsadores 40 Pulsadores 42 Pulsadores 44 Pulsadores 46 Pulsadores 48 Pulsadores 50 Pulsadores

2 Pulsad. 4 Pulsadores 6 Pulsadores 8 Pulsadores 10 Pulsadores 12 Pulsadores 14 Pulsadores 16 Pulsadores 20 Pulsad.

20 Pulsadores 22 Pulsadores 24 Pulsadores 28 Pulsadores

32 Pulsadores 36 Pulsadores 38 Pulsadores 42 Pulsadores 46 Pulsadores 48 Pulsadores 52 Pulsadores

14 Pulsadores 16 Pulsadores 18 Pulsadores

NOTA IMPORTANTE: Dada la alta modularidad de la Seire MODY, se puede realizar cualquier tipo de diferentes combinaciones para cualquier número de
pulsadores. En esta página simplemente se reflejan unas pocas posibilidades. ROTULACIÓN GRATUITA, solicítela.
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Placa Antivandálica Matrix

MÓDULOS CON TELECÁMARA CCD
con óptica orientable con 6 LEDs y autoiris
Todas las versiones están equipadas
con grupo fónico. Hay modelos con
pulsador de llamada. Están estudiados
para sistemas de Videoportero de
cableado con coaxial. Las versiones
“DG” son para sistemas digitales
FN4000.

Placas antivandálicas, sólidas y elegantes,
con pulsadores y módulos en acero inoxida-
ble, están estudiadas para oponer resistencia
a la rotura, a la penetración de sólidos y lan-
zamiento de agua. Estas características me-
cánicas están garantizadas por un grado IP45
para la protección ante cuerpos sólidos y un
grado IK09. Todos los pulsadores tienen un
led individual de señalización y además los
módulos son retroiluminados con LED de
coloración verde que permiten una fácil iden-
tificación en situaciones de escasa ilumina-
ción y, gracias a la modularidad, permiten la
realización de sistemas de videoportero inclu-
so de un elevado número de usuarios. Las
composiciones se completan con marcos en
aluminio prensado que unidos a la utilización
de las cajas de empotrar permiten el montaje.
Su particular concepción permite, tanto el
montaje de módulos en configuración vertical,
como un original desarrollo en horizontal. La
optimización de los espacios en las instala-
ciones de videoportero se obtiene gracias al
módulo compacto que incluye, en un solo ele-
mento, la telecámara, el pulsador de llamada
y el grupo fónico, particularmente indicado
para instalaciones unifamiliares y extremada-
mente útil también en casos más complejos.

COMPOSICIÓN PARA VIDEOPORTERO

NOVEDADNOVEDA

MA42 295,00 €

módulo con cámara
en blanco y negro / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico incorporado

MA43 320,00 €

módulo con cámara
en blanco y negro / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico y pulsador de llamada

MA42C 395,00 €

módulo con cámara
en color / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico incorporado

MA43C 422,00 €

módulo con cámara
en color / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico y pulsador de llamada

MA42DG 310,00 €

digital / 12 Vcc
en blanco y negro / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico incorporado

MA43DG 333,00 €

digital / 12 Vcc
en blanco y negro / óptica de 3,6 mm.
grupo fónico y pulsador de llamada

MÓDULOS CON GRUPO FÓNICO INTEGRADO
para Porteros 4+1 de llamadas por zumba-
dor o electrónica y sistemas digitales
FN4000 y Videoporteros

MA10P 54,00 €

Sin pulsador de llamada

MA11P 63,00 €

Con 1 pulsador de llamada

MA12P 71,00 €

Con 2 pulsadores de llamada

MÓDULOS DE PULSADORES
módulos pulsadores adiccionales

MA22 40,00 €

Con 2 pulsadores de llamada

MA24 52,00 €

Con 4 pulsadores de llamada

OTROS MODULOS

MA20 17,00 €

módulo neutro

Ver módulo control accesos en página siguiente
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Placa Antivandálica Matrix

MARCOS FRONTALES
Los marcos frontales, en aluminio pren-
sado, están realizados en tres tamaños
para 1, 2 y 3 módulos. Están concebi-
dos para garantizar el montaje de los
módulos en desarrollo horizontal o ver-
tical. El color disponible es antracita
claro metalizado.

CAJAS DE EMPOTRAR
Las cajas de empotrar están disponi-
bles en tres tamaños diferentes para
permitir el montaje empotrado de 1, 2
y 3 módulos. Se suministran con por-
tamódulos para el correcto alojamien-
to y alineación de los módulos funcio-
nales. Acoplados adecuadamente
permiten el montaje de placas de ele-
vado número de usuarios.

MA61 17,00 €

marco frontal
para 1 módulo
140 x 140

MA62 22,50 €

marco frontal
para 2 módulos
140 x 257

MA63 27,70 €

marco frontal
para 3 módulos
140 x 374

MA71 43,00 €

caja de empotrar para 1 módulo
128 x 128

MA72 61,90 €

caja de empotrar para 2 módulos
128 x 145

MA73 70,00 €

caja de empotrar para 3 módulos
128 x 362

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA ANTILLUVIA
Cuando se desee colocar una placa matrix de superficie, en lugar de usar las cajas
MA71, MA72 ó MA73, se deberán utilizar estas cajas de superficie con visera:

MA91 88,00 €

Para 1 módulo.

NOVEDADNOVEDA

MA92 124,40 €

Para 2 módulos.

MA93 168,40 €

Para 3 módulos.

MA91 145 mm.

MA92 262 mm.

MA93 379 mm.

A

MÓDULO CONTROL ACCESOS

FC52MA 131,00 €,00 €

Teclado control de accesos autónomo para instalación individual o
en un conjunto de placa matrix. Totalmente en acero inoxidable. Dos
relés. 12 códigos programables de  1 a 8 cifras por cada relé. P45
IK09. 12 Vca/cc.
Más información en la página 42.

NOVEDADNOVEDA



Series Especiales
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Placas
latón serie

Placas con Buzón incorporado

Prestige
Las placas de pulsadores Prestige, dis-
ponibles para aplicaciones de portero o
videoportero, con cableado tradicional o
simplificado, se suministran con su caja
de empotrar. Los modelos de videoporte-
ro están listos para el montaje de telecá-
maras en blanco y negro o a color,
(MD40/MD40C).
Dotadas de tarjetas de latón para grabar
los nombres; bajo pedido, se suministran
también tarjetas de plexiglás T101.
Utilizar grupo fónico 337C (39,00€)

BUZONES PARA CORRESPONDENCIA

Hechos completamente de aluminio anti-
corodal anodizado. Provistos de tarjetero
para nombres y portalámparas para la ilu-
minación de los tarjeteros. Portezuela
anterior para retirar la correspondencia.
En su interior se pueden colocar el grupo
fónico 337C (39,00 €).

MODELOS DE PLACAS

PORTERO

Placas mm. Empotrado mm. €

Art. Filas Puls. H L H L P P.V.P.
P101 1 1 259 112 206,5 103 40 198,00

P102 1 2 259 112 206,5 103 40 230,00

P103 1 3 290 112 238 103 40 270,00

P104 1 4 290 112 238 103 40 300,00

P106 1 6 322 112 269,5 103 40 352,00

P108 1 8 353 112 301 103 40 440,00

P110 1 10 416 112 364 103 40 500,00

P210 2 10 269 225 206,5 208 40 590,00

VIDEOPORTERO

Placas mm. Empotrado mm. €

Art. Filas Puls. H L H L P P.V.P.
P101V 1 1 375 130 302 121 45 325,00

P102V 1 2 375 130 302 121 45 360,00

P103V 1 3 460 130 392,5 121 45 440,00

P104V 1 4 460 130 392,5 121 45 480,00

P106V 1 6 460 130 392,5 121 45 530,00

P208V 2 8 385 260 302 272 45 829,00

P210V 2 10 385 260 302 272 45 905,00

PORTERO

Dimensiones en mm. €

Artículo Puls. H L P P.V.P.
250/1 1 410 200 90 179,00

250/2 2 410 200 90 186,70

Los protectores anti-lluvia se suministran bajo pedido. Consultar

P102

ACCESORIOS

T101 4,12 €

Tarjeta de plexiglás para el nombre

PB301 4,12 €

Portalámparas para placas de videopor-
tero: 1 para placas hasta 4 pulsadores, 2
hasta 10 pulsadores, 3 hasta 14 pulsado-
res, 4 hasta 22 pulsadores.



Los porteros automáticos ACI
FARFISA han garantizado desde
siempre una constante fiabilidad
junto con la facilidad de instalación
y de empleo. La gama de artículos
ahora se ha ampliado con nuevas
funciones que se pueden integrar,
dando al actual sistema de porteros
una mayor flexibilidad y al mismo
tiempo enriqueciendo el servicio
ofertado.

Porteros

La Novedad
destacada

Teléfono Compact.
Página 15.

NOVEDADNOVEDA

10 Kits
SISTEMA 4+1 13

14 Project
14 900
15 Compact
15 Studio
16 Alimentadores / Accesorios

SISTEMA 1+1 17
BUS DIGITAL 2 HILOS 18
BUS DIGITAL 5 HILOS 20

9
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Kits Portero

SERIE MODY-PROJECT

Kit 1PTMW 91,00 €
Monofamiliar. Contiene:
1 teléfono PT510W, con microfóno electrónico de alta calidad.
1 placa de calle MD100, con rejilla calada en el propio aluminio, pulsador
en acero inoxidable y grupo fónico tropicalizado con volumen regulable.
1 transformador PRS210 en contenedor para carril DIN (3 módulos)
Ampliable hasta un total de 4 teléfonos, sin necesidad de alimentadores ni
relés adicionales.

Kit 2PTMW 116,50 €
Bifamiliar. Similar al anterior. 2 5

ACCESORIOS OPCIONALES
PT 510W 17,80 €

Teléfono adicional
MD 81 21,73 €

Visera antilluvia para placa
MD 91 41,00 €

Caja de superficie con visera
2971/1 11,00 €

Marco para placa
MR 61 31,80 €

Marco reposición para placa
N 12,00 €

Abrepuertas básico
(Otros modelos en página 44)KIT 1PTMW

SERIE MODY-PROJECT ESTANDAR

M o dy

4

2

4+1

4+1

4+n

ACCESORIOS OPCIONALES
PT 510W 17,80 €

Teléfono adicional
MD 81 21,73 €

Visera antilluvia para placa
MD 91 41,00 €

Caja con superficie con visera
2971/1 11,00 €

Marco para placa
MR 61 31,80 €

Marco reposición para placa
N 12,00 €

Abrepuertas básico
(Otros modelos en página 44)

ACCESORIOS OPCIONALES
KM 810W 17,10 €

Teléfono adicional básico
ST 720W 19,50 €

Teléfono adicional multifunción
MD 81 21,73 €

Visera antilluvia para placa
MD 91 41,00 €

Caja de superficie con visera
antilluvia integrada.
2971/1 11,00 €

Marco para placa
MR 61 31,80 €

Marco reposición para placa,
para tapar huecos de otras pla-
cas
N 12,00 €

Abrepuertas eléctrico de empo-
trar básico
(Otros modelos en página 44)

KIT 2MPW

SERIE MODY-COMPACT

Kit 1MKEW 106,00 € Llamada electrónica.
Monofamiliar. Contiene:
1 teléfono KM810W, con micrófono electrónico de alta calidad y
1+1 pulsadores.
1 placa de calle MD71+MD11, con rejilla calada en el propio alu-
minio, pulsador en acero inoxidable y grupo fónico tropicalizado
intercambiable, con volumen regulable en las dos direcciones,
MD30.
1 alimentador PRS240 en contenedor para carril DIN (6 módulos)
Ampliable hasta un total de 5 teléfonos (consultar).

5

5

KIT 1MKEW

Kit 1MPW 98,40 €
Monofamiliar. Contiene:
1 teléfono PT510W, con microfóno electrónico de alta calidad.
1 placa de calle MD71+MD11, con rejilla calada en el propio aluminio, pul-
sador en acero inoxidable y grupo fónico MD30 tropicalizado, con volumen
regulable en las dos direcciones, e intercambiable.
1 alimentador PRS220 en contenedor para carril DIN (4 módulos)
Ampliable hasta un total de 4 teléfonos, sin necesidad de alimentadores ni
relés adicionales.

Kit 2MPW 123,80 €
Bifamiliar. Con placa MD12.

EURO28DIN 390,00 €
A cualquier kit de portero de la gama Farfisa, con sistema de cablado 4+1,
se puede añadir este artículo, que permite:
- Recibir las llamadas del portero en un móvil o en cualquier otro teléfono que
se programe.
- Realizar pequeñas funciones domésticas llamando remotamente al domicilio
activando 1 relé-actuador para la utilidad que se desee.

KIT DESVIO

NOVEDADNOVEDA
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Kits Portero

SERIE UP - Sistema 4+1

Kit 1UP 66,00 €
Monofamiliar. Contiene:
1 teléfono PT510W, con micrófono de alta calidad.
1 placa de calle de empotrar UP11, con rejilla calada en el propio aluminio,
pulsador en plástico y grupo fónico tropicalizado con volumen regulable.
1 transformador PRS210 en contenedor para carril DIN (3 módulos)
Ampliable hasta un total de 4 teléfonos, sin necesidad de alimentadores ni
relés adicionales.

Kit 2UP 90,00 €
Bifamiliar. Similar al anterior.

Kit 1UPS 69,00 €
Similar al 1UP, pero con placa de superficie UP100 con visera antilluvia
incorporada.

Kit 2UPS 94,00 €
Bifamiliar de superficie y visera antilluvia.

ACCESORIOS OPCIONALES
PT 510W 17,30 € Telféfono adicional, para kits UP 4+1
PT 511SW/1 17,80 € Telféfono adicional, para kits UP 1+1

Ver cerraduras en página 44

25

UP100

Kit 1UPS

Placa de empotrar

Placa de superficie

PT510W

SERIE RP - Sistemas 4+1 y 1+1

Kit 1SEWG 88,80 €
Monofamiliar. De superficie. Sistema 4+1
1 teléfono 924W, con micrófono electrónico de alta calidad.
1 placa de calle RP100 de superficie con visera integrada (3,5 cms. de espesor),
rejilla calada en el propio aluminio, pulsador en plástico especial y grupo fónico
integrado tropicalizado, con volumen regulable. 
1 transformador PRS210 en contenedor para carril DIN (3 módulos)
Ampliable hasta un total de 4 teléfonos, sin alimentadores ni relés.

Kit 1RPD 93,00 €
Monofamiliar. Placa de superficie. Sistema 1+1
Similar al Kit 1SEWG pero con cableado simplificado (placa RP111) y
teléfono especial de la serie Project, modelo PT511SW.

Kit 2RPD 119,00 €
Bifamiliar. Placa de superficie de 3,5 cms. de espesor. Sistema 1+1.

SISTEMA MIXTO PORTERO+INTERCOMUNICACIÓN
Kit 2iR 125,00 €

Monofamiliar. Con 2 teléfonos intercomunicantes PT520W, placa de calle 
RP100 de superficie con visera integrada y grupo fónico tropicalizado y 1 alimen-
tador-conmutador PRS226 para carril DIN (6 módulos)

22

RP100

Kit 1RPD

Kit 2iR

924W

SERIE UP - Sistema “2 hilos integral”

Kit 1UPF 95,00 €
Monofamiliar. Placa de empotrar. Estéticamente igual al Kit 1UP, pero con cableado simplificado: sólo
dos hilos entre todos los aparatos. No ampliable.

Kit 1UPSF 95,00 €
Similar al Kit 1UPF pero con placa de superficie con visera antilluvia integrada. No ampliable.

Con estos Kits utilizar sólo abrepuertas automáticos (con memoria), ver página 44

2 2 2

ACCESORIOS OPCIONALES
924W 17,50 €

Teléfono adicional para el kit
1SEWG
PT511SW/1 17,80 €

Teléfono adicional para los kits
1RPD/2RPD
N 12,00 €

Abrepuertas básico
(Otros modelos en página 44)
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Kits Portero Especiales

KIT “FARMACIA”

PANTEL/AL 598,00 €
Placa extraplana de superficie (22 mm. de espesor) de
exterior en aluminio antivandálico, con 1 pulsador de llamada.
Incluye alimentador.
Conectable a línea telefónica o centralita.
Con sólo presionar el pulsador, Pantel marca el número de
una extensión predefinida. El destinatario llamado puede
establecer una conversación limitada en el tiempo y abrir
la puerta mediante un código.
Destinos diurno/nocturno programables.

KIT VIA GSM

FUNCIONAMIENTO:
Al presionar el pulsador, el módulo industrial GSM colocado dentro del transmisor, lanza una llamada (o un men-
saje SMS) al número/s de teléfono que se haya/n seleccionado (sea un fijo, un inalámbrico, un móvil, etc.) escu-
chándose repetido el mensaje que se haya grabado (por ejemplo “llamada de portero”) o el sonido que se desee.
Entonces el usuario puede establecer la comunicación con la placa de la calle y después abrir la puerta, si se
desea, mediante el contacto del relé que incorpora. Si la conversación se prolonga mucho se reciben unos piti-
dos de aviso para que si se quiere continuar se pulse una determinada tecla del teléfono. Con otra tecla se
puede dar por finalizada la conversación en cualquier momento. Si no se contesta la llamada, se pueden tener
programados otros números (hasta 20).
Si la cerradura eléctrica consume más de 1A a 12 Vac, consultar.
El sistema incluso permite ponerse en comunicación con la placa y/o abrir la cerradura desde cualquier teléfo-
no (aunque no sea uno de los memorizados) SIN HABER SIDO LLAMADO.

ALCANCE: ilimitado por su tecnología.

Kit 1GSM/5147 725,00 €
Con 1 Placa de portero Serie Mody (2 módulos) con un pulsador y sistema de audio especial integrado, 1 Ali-
mentador PRS 240 en formato DIN de 6 módulos, 1 Transmisor bidireccional con módulo GSM con carcasa de
seguridad y sistema anti-sabotaje y alimentador y 1 Batería 6V 1,2Ah para autonomía de 20 horas del transmi-
sor sin 220 Vca.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

CHALETS EN LOS QUE NO ES POSIBLE PASAR CABLES: Se soluciona el problema con mayor seguridad que
kits vía radio, y con alcance ILIMITADO.
FARMACIAS: El farmacéutico puede estar localizable estando, por ejemplo, en su casa, sin tener que pernoctar
en la farmacia.
VIVIENDAS DE USO POR TEMPORADAS: El propietario está siempre localizable, incluso en el extranjero.
NAVES: El camión que llega fuera del horario habitual puede ser atendido, e incluso abrirle la puerta y así evi-
tar dejar llaves.
REFUGIOS DE MONTAÑA, PUESTOS DE SOCORRO: Se puede permitir el acceso a quien se desee, por ejem-
plo, en un refugio o dar indicaciones, recibir información o atender a un solicitante de ayuda.

NOVEDADNOVEDA

6

2 3

Es un Kit de Portero que no necesita cableado entre la placa de portero y la vivienda y cuyo alcance es ILIMITADO, pues no
utiliza tecnología vía radio, sino GSM.

INSTALACIÓN:
Muy sencilla. Sólo se necesitan 220 Vac, cerca de la placa y cobertura GSM. El transmisor debe situarse en un sitio estan-
co, pudiendo separarse hasta un máximo de 20 metros de la placa de portero, aunque lo normal es colocar todos los artí-
culos al lado de la placa.

SIN CABLES

DISTANCIA: SIN LIMITES

NUEVO

M
ODELO
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Mody Studio
Matrix Compact

Prestige Project
TM PV-700-900
RP
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Sistemas de portero Tradicional
4 COMUNES + 1 LLAMADA

Características principales

Es el sistema más extendido. Los artículos disponibles son muy variados y relativamente económicos, pero por
contra es el sistema que requiere mayor cableado y mano de obra. Muy indicado por tanto para obras peque-
ñas/medianas.

CABLEADO:
La línea general es de 4 conductores comunes a todas las viviendas, siendo necesario además un conductor
adicional de llamada para cada piso. Las secciones más adecuadas se indican a continuación.

distancia fonía cerradura y masa cable TELECTRISA
en metros llamadas recomendado (pág. 45)

50 0,25 mm2 0,5 mm2 PT 50/23 ó PF 50/23
100 0,35 mm2 1 mm2 PT 100/23 ó PF 100/23
200 0,5 mm2 2 mm2 PF 250/23
300 0,75 mm 2,5 mm2 PF 250/23

PR

4+1

ST720W

4+(n-1)

4+1

4+n

4+n

AL.
4(*)

(*) 5 en llamada
electrónica

2

ST720W

2

AL.

1473

AL.

1473

AL.

PT520

PT520
PT510W

OTRAS
ENTRADAS

PT510W

ST720W

AL. 1473

PT510W
PT510EW

TIPOLOGIA:
Las instalaciones pueden ser tanto con llamada por zumbador (usar alimentador PRS220) como con llamada
electrónica (alimentador PRS240).

VERSATILIDAD:
Permite realizar cualquier tipo de instalación de portero que se precise, incluidas posibilidades de intercomuni-
cación y conexión a centralitas telefónicas. La única opción que no permite es la centralita de conserjería. Tam-
bién admite la opción de Secreto de conversación.



14

Series Project y 900

ACCESORIOS OPCIONALES Serie PROJECT

PT501 3,40 €

Grupo pulsador individual. Para PT520/W o
PT526EW

PT502 4,80 €

Módulo LED para indicación de puerta
abierta u otras funciones. Para PT520/W o
PT526EW

PT515 7,60 €

Módulo interruptor para excluir el sonido u
otras funciones. Para PT520/W o PT526EW

PT538 35,10 €

Adaptador de sobremesa con base pesada,
caja de derivación y cable de conexión de
13 conductores de 2,4 m.

SR40 12,60 €

Módulo de sonería electrónica para instala-
ciones de llamada por zumbador. Colocado
en el interior del teléfono, permite sustituir la
llamada a zumbador por una electrónica o
bien añadir una llamada, por ejemplo, inter-
comunicante o de rellano.

SR41 12,60 €

Módulo “buzzer” electrónico para llamadas
paralelas de varios interfonos en instalacio-
nes con llamada de sonido electrónico.

SM50 8,60 €

Módulo de secreto de conversación para
instalaciones con llamada por zumbador.
Instalado en el interior del teléfono, permite
poner en comunicación con la placa de calle
sólo al usuario llamado.

SM50E 8,60 €

Módulo conversación secreta para instala-
ciones con llamada de sonido electrónico.
Instalado dentro del teléfono, permite poner
en comunicación la placa de calle sólo al
usuario llamado.

PT 510EW
PT 510W
PT 524W

PT 510

PT 520W / PT 526EW

PT 520

77

Teléfonos de la serie Project para instalaciones 4+1 con 
llamada a corriente alterna y llamada electrónica. Existen
versiones para otros sistemas de cableado en otras pági-
nas. Diseño de Franco Teodoro.

SERIE PROJECT

PT510EW 16,88 €

Llamada electrónica. Color blanco, con 1 pulsador.
Micrófono electrónico. Contactos autolimpiantes.
77x214x72 mm.

PT510W 17,80 €

Como el anterior, pero de doble sonería: admite llamada
por zumbador y electrónica.

PT510 18,00 €

Como PT 510W pero bicolor.

PT510MW 20,50 €

Como el PT510W pero con tecla de activación del audio
incorporada en el microteléfono.

PT524W 17,40 €

Teléfono UNIVERSAL color blanco para reposición en sis-
temas 4+1 y 3+1, para todos los de llamada por zumbador
y casi todos los de llamada electrónica. Con micrófono de
carbón. Contactos autolimpiantes. Incluso si se quiere que
suene llamada electrónica en una instalación de llamada por
zumbador, bastaría con añadir un SR40 (12,60 €).

PT524WF 23,10 €

Teléfono UNIVERSAL similar al anterior, válido para todos
los sistemas 4+1 y 3+1, llamada por zumbador o llamada
electrónica.

PT526EW 20,00 €

Teléfono blanco MULTIFUNCIÓN de llamada electrónica,
con dos pulsadores ampliables hasta 10. También puede
incorporar leds señalizadores y/o módulo de exclusión de
sonería.

PT520W 20,80 €

Similar al anterior, pero de doble sonería: admite llamada
electrónica y por zumbador.

SERIE 900

924W 17,50 €

Teléfono para llamada electrónica y por zumbador. Color
blanco. 60x225x48 mm.

938N 23,00 €

Accesorio de sobremesa.

910W 22,85 €

Microaltavoz bicanal viva voz. Blanco. 66x225x46.
Con regulación de volumen. Llamada electrónica o por
zumbador.
De superficie.
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KM810W

ST720W+accesorios ST740W

MÓDULOS DE SERVICIO COMUNES

RL36 11,00 €

Módulo relé de un contacto (1A-24V), que
se conecta dentro del teléfono permitiendo
el relance de llamada, mando 12Vcc/Vca,
sonido electrónico o señal de masa.

RL37 34,00 €

Relance de llamada para teléfono, 4
módulos DIN (1A-24V). Disponible un con-
tacto adicional libre, dotado de sonido
electrónico.

SM50E 8,60 €

Módulo conversación secreta para instala-
ciones con llamada de sonido electrónico.
Instalado dentro del interfono, permite
poner en comunicación la placa de calle
sólo al usuario llamado.

SR41 12,60 €

Módulo “buzzer” electrónico para llamadas
paralelas de varios teléfonos en instalacio-
nes con llamada de sonido electrónico.

NOVEDADNOVEDA

NOVEDADNOVEDA

Serie Studio y Compact

El teléfono Compact utiliza la tecnología
4+1 con llamada electrónica, asegurando
todas las funciones típicas de portero. El
teléfono, gracias a la integración de acce-
sorios dedicados, puede enriquecerse con
nuevos servicios.

SERIE COMPACT

KM810W 17,10 €

Teléfono de la serie Compact, de color
blanco, con cordón espiralado y pulsador
abrepuerta. Está provisto de un segundo
pulsador activable usando el accesorio
interno ST701.

Los teléfonos de la línea Studio utilizan la
tecnología 4+1 con llamada electrónica,
asegurando todas las funciones típicas de la
comunicación por interfono y la intercomu-
nicación. El teléfono, gracias a la integración
de accesorios dedicados, puede enrique-
cerse con nuevos servicios.

SERIE STUDIO

ST720W 19,50 €

Teléfono de la serie modular Studio, de color
blanco, dotado de cordón espiralado y pul-
sador abrepuerta, listo para el montaje de 6
pulsadores más u otros accesorios que enri-
quecen su funcionalidad.

ST740W 73,00 €

Teléfono de portero especial que incorpora
además un completo TECLADO TELEFÓ-
NICO con todas las funciones de un teléfo-
no conectable a línea telefónica. Ver infor-
mación más detallada en pág. 38.

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

ST701 3,40 €

Pulsador adicional.

ST702W 4,60 €

LED de señalización. Sólo para teléfono
ST720W.

ST703 5,00 €

Regulación en tres niveles del volumen de
llamada.

ST704 9,90 €

Altavoz adicional.

ST715 6,90 €

Interruptor ON/OFF para teléfono ST720W.

ST716 7,80 €

Desviador con LED de señalización lumi-
nosa para teléfono ST720W. Permite,
según la conexión, la inhibición o activa-
ción de funciones.

TA720W 37,10 €

Adaptador de sobremesa para ST720W,
con cable de 2,4 mts. Usar con WB700.
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Alimentadores y accesorios

MÓDULOS DE SERVICIO
303 12,10 €

Zumbador adicional (12Vca-150mA) con su
caja de superficie. Se puede montar en una
caja de empotrar de 83 mm.
288 15,00 €

Din-Don a 12 ó 220 Vac.
1473 59,00 €

Conmutador de 4 contactos para la conmu-
tación automática de 2 entradas. En carril
DIN 8 módulos A.
1471 19,50 €

Relé con dos entradas de tensión: 12Vca y
24 Vcc. En carril DIN 3 módulos A.
1471E 26,00 €

Relé con tres entradas de mandos: 12Vca,
24 Vcc y sonido electrónico. Incluye tam-
bién una salida temporizada para realizar
instalaciones con llamada de sonido elec-
trónico y conversación secreta. En carril DIN
4 módulos A.
1472 19,50 €

Relé de doble contacto (1A-24V). Con 3
entradas de mandos: 12Vcc/Vca, 24Vcc y
sonido electrónico. Se monta en carril DIN 3
módulos.
GN30 25,00 €

Generador con 3 sonidos electrónicos. Para
llamadas diferenciadas desde el descansillo
o de distintas placas de calle. En carril DIN
3 módulos A.
CV02 6,00 €

Indicador acústico de llamada para placas
en sistemas de llamada electrónica.
SR40/C 14,00 €

Indicador acústico de llamada para placas
en sistemas de llamada por zumbador.
RL36 11,00 €

Módulo relé de cambio único (1A-24V), que
se conecta dentro del interfono permitiendo
el relance de llamada, mando 12Vcc/Vca,
sonido electrónico o señal de masa.
RL37 34,00 €

Relance de llamada electrónica para teléfo-
no y monitor, 4 módulos DIN (1A-24V). Dis-
ponible un contacto adicional libre, dotado
de sonido electrónico.
RL37D 39,00 €

Similar al anterior, para sistemas de portero
1+1 y videoportero 4+1.

ALIMENTADORES
Alimentadores estabilizados para montar en
carril DIN, diseñados para realizar diferentes
instalaciones de portero. Tensión de red:
230V y 127V. Protegidos contra sobrecargas
o sobretensiones por termoprotectores.
Todos los alimentadores son conformes a la
Normativa de Seguidad Europea EN 60065.

Para sistemas con llamada eléctronica
PRS240 50,00 €

Alimentador estabilizado 18VA con genera-
dor de sonido electrónico modulado.
7,2Vcc-12Vcc-13Vca. En carril DIN 6 módu-
los A. Utilizable también para sistemas con
llamada por zumbador. Certificado VDE.
PRS226E 86,50 €

Alimentador-conmutador estabilizado
18VA, con 2 sonidos electrónicos diferen-
ciados. 8Vcc-12Vcc-13Vca. En carril DIN 6
módulos A. Para instalaciones intercomu-
nicantes conectadas a una placa de calle.
Certificado VDE.
PRS210ED 35,97 €

Alimentador especial para porteros 1+1.
Con generador de llamada electrónica.

Para sistemas con llamada por zumbador
PRS220 41,41 €

Alimentador estabilizado 15VA, 6Vcc-
13Vca. Certificado VDE-DEMKO-SEMKO-
SASO. En carril DIN 4 módulos A.
PRS220P 56,00 €

Similar al anterior pero de 22VA. 8 módulos
DIN.
PRS226 79,93 €

Alimentador-conmutador estabilizado 18VA,
8Vcc-12Vcc-13Vca. Certificado VDE. En ca-
rril DIN 6 módulos A. Para instalaciones
intercomunicantes conectadas a una placa
de calle.
PRS231 64,91 €

Alimentador estabilizado 18VA, 8Vcc-
12Vcc-13Vca. Certificado VDE. En carril DIN
6 módulos A. Para instalaciones intercomu-
nicantes sin placa de calle.
PRS235 63,80 €

Alimentador de18VA, con reseteo al llamar.
8Vcc-12Vcc-13Vca. Certificado VDE. En
carril DIN 6 módulos A. Para instalaciones
de llamada por zumbador con secreto.

TRANSFORMADOR
PRS210 25,00 €

Transformador de 15VA. 127-230V, 13Vca.
Certificado VDE. En carril DIN 3 módulos A.

NOVEDADNOVEDA
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Portero Sistema
1 +1

NUEVONUEVO

OTRAS PLACAS DE CALLE
El sistema 1+1 es compatible con otras series de placas: Prestige, RP, NP y TM. Basta con añadirles el módulo de
diodos 841D por cada 4 pulsadores y el grupo fónico especial 357.

KITS: ver página 11

KM811W

PT511EW

SECCIÓN ACONSEJADA
DE LOS CONDUCTORES (mm2)

Distancias Sección
en metros 

50 0,75
100 1,00
200 1,50

Los artículos de esta línea, gracias a la tec-
nología empleada, permiten la instalación
de teléfonos conectados con un único cable
común a todos, más uno, por cada aparato.
El sistema permite las funciones de llamada,
conversación y abrepuerta. Admite secreto
de conversación y múltiples entradas, etc.

1 + 1

KM811W 17,95 €

Teléfono blanco Serie Compact con 2 pul-
sadores (el 2º utilizable con el accesorio
ST701), cordón extensible, sonido, micrófo-
no y llamada electrónicos. Admite varios
accesorios indicados más abajo.

SM50 8,60 €

Módulo conversación secreta para teléfonos.

PT511EW 17,25 €

Teléfono blanco Serie Project dotado de
pulsador abrepuerta, cordón extensible,
sonido y micrófono electrónicos. Contactos
autolimpiantes. Posibilidad de introducción
del módulo de conversación secreta.

ACCESORIOS

PT538 35,10 €

Adaptador de sobremesa para PT511SW/1
con base pesada, caja de derivación y cable
de conexión de 13 conductores de 2,4 m.

ST701 3,20 €

Pulsador adicional para KM811W.

ST703 5,00 €

Regulación 3 niveles llamada (KM811W).

ST704 9,90 €

Altavoz adicional para KM811W.

1473 59,00 €

Conmutador, a utilizar cuando hay varias
placas de entrada. En carril DIN 8 módulos.

MD11ED 68,13 €

Módulo dotado de grupo fónico especial y
1 pulsador simple. Ya incluye módulo de
diodos.

MD12ED 73,07 €

Módulo dotado de grupo fónico especial y 2
pulsadores simples. Ya incluye módulo de
diodos.

241D 3,50 €

Módulo de 2 diodos para introducir en los
módulos MD21, MD22, MD23, MD24,
MD222, MD224, MD226, y MD228 (1 por
cada 2 pulsadores).

357 42,50 €

Grupo fón. especial 1+1. Usar con PRS210.

PRS210ED 35,97 €

Transformador de 15VA. 127-230V. 12Vca.
Certificado VDE. En carril DIN 4 módulos A.
Con generador de llamada electrónica.

ALIMENTADOR

PLACAS DE CALLE serie MODY
La placa se compone igual que en un siste-
ma 4+1, pero con dos diferencias: el grupo
fónico es especial (y además va integrado
en los módulos de rejilla) y deben añadirse
módulos de diodos. Módulos y accesorios
Mody en págs. 3 y 4. El MD10ED se puede
combinar con módulos de pulsador simple
o doble, pero el MD11ED y MD12ED deben
combinarse en su misma vertical sólo con
módulos de pulsador simple.

MD10ED 60,00 €

Módulo dotado de grupo fónico especial sin
pulsadores.

841D 8,10 €

Grupo de diodos para cada 4 pulsadores.

1+1

1+(n-1)

1+1

1+n

2

3
PRS210ED
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Placas de calle Teléfonos

Mody Project
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Digital DF6000
bus 2 hilos

Sistemas de portero

Características principales

FARFISA ha desarrollado una tecnología avanzada microprocesada digital que permite realizar instalaciones de
portero de hasta 255 viviendas con un bus de sólo 2 hilos, sin hilos de llamada. Esto supone un gran ahorro en
cable y mano de obra. Se aconseja para medianas/grandes instalaciones.

CABLEADO:
Simplemente un bus de 2 hilos. Las secciones adecuadas (muy reducidas) se indican más abajo. No existen
hilos de llamada/retornos, lógicamente.
Como en cualquier sistema digital deben tenerse en cuenta ciertos detalles:
-Separar un mínimo de 10 cms de cualquier cable o perturbación eléctrica.
-Utilizar la sección adecuada y tener en cuenta que no se pueden unir cables distintos para alcanzar una sec-
ción determinada.

distancia bus 2 hilos cableado

en metros hacia teléfonos placa-alimentador-cerradura

50 0,25 mm2 0,75 mm2

100 0,35 mm2 1 mm2

200 0,50 mm2 2 mm2

400 0,75 mm -
TIPOLOGIA:
Siempre es llamada electrónica.
Máximo 255 teléfonos PT512W ó 110 PT522W (el PT522W consume 2,3 veces más que el PT512W)
Sólo un teléfono por vivienda
Máximo número de entradas principales en paralelo: 6 (no se necesitan conmutadores)
Máximo número de entradas secundarias: 8
Para instalaciones de mayor tamaño utilizar el portero digital FN4000 (pág. 20).
Incorpora de serie Secreto de audio+señalización de ocupado+Aviso previo fin tiempo de conversación

VERSATILIDAD:
Permite utilizar tanto placas digitales, con teclado y pantalla, como placas tradicionales de pulsadores. El ins-
talador puede elegir. Incluso se pueden mezclar en una misma instalación.

PT 5 2 0 + SM 5 0

PT 5 1 0 + SM 5 0

4 + 1

4 + 1

1 0 0
0

3 0

4 1 3 0
0 ⎟1 2

3 0
2 1 ⎟2 2 8
4

7

PT512W

PT522W

TD6100
MD10D
ó
CD6130
MD10D÷12D
MD21÷228
4244

6220

2

2

2

2

2

4

5

7 + n + co ax

5

5

7 + n + co ax

5

PT522W

PT522W

PT512W

PT512W

MD10D
TD6100

MD10D
TD6100

2

2

2

2

PT 5 1 0 + SM 5 0

4 + 1

4 + 1

PT512W

PT522W

2

2

2

2

TD6100
MD10D
ó
CD6130
MD10D÷12D
MD21÷228
4244

8

4

PT 5 1 0 + SM 5 0

4 + 1

4 + 1

PT512W

PT522W

2

2

2

2

8

6220

3

3

3

3

3

TD6100
MD10D
ó
CD6130
MD10D÷12D
MD21÷228
4244

TD6100
MD10D
ó
CD6130
MD10D÷12D
MD21÷228
4244

2 2

2

2

2

2

44
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Portero Bus 2 hilos

COMPOSICION DEL SISTEMACOMPOSICIÓN CON PLACA DIGITAL

MÓDULO PARA COMPOSICIÓN CON PLACA TRADICIONAL

PT512W

PT522W

PLACAS DIGITALES

TD6100 220,50 €

Placa digital en aluminio anodizado, teclado de
12 puls. de acero y display de 4 cifras. Permite la
llamada del usuario marcando el número corres-
pondiente, y la apertura de la puerta mediante un
código. Confirmación de llamada. Señalización
ocupado. Tiempo excitación de la cerradura: 3 ó
6 seg. Tamaño: 2 módulos Mody. Combinar
siempre con MD10D y RD4120 ó TD4110.

RD4120 122,30 €

Módulo agenda electrónica dotada de un display
LCD de 32 caracteres retroiluminado, permite
consultar la lista de vecinos en secuencia con el
uso de sólo dos pulsadores (adelante-atrás) en
modalidad normal o rápida. Contiene hasta 200
nombres. Incluye el pulsador de llamada del
usuario seleccionado y debe siempre ser insta-
lado en combinación con el módulo TD6100.

TD4110 20,90 €

Módulo tarjetero para escribir datos de identifi-
cación de vecinos (12) y asociarlos a los núme-
ros de código asignados. Retroiluminado.

MD10D 65,00 €

Módulo con grupo fónico especial.

PLACAS TRADICIONALES
Componer la placa como se desee, pero siem-
pre añadir:

CD6130 120,40 €

Módulo digitalizador con señalización de ocu-
pado. Usar 1 por cada 127 pulsadores.

KIT4244 43,10 €

Cuatro tarjetas interfaz para cuatro pulsadores
cada una. Se coloca en los módulos de pulsa-
dores para su codificación y generar sonido de
confirmación de la pulsación del pulsador.

Y elegir el módulo con audio adecuado:

MD10D 65,00 €

Módulo sin pulsadores con grupo fónico.

MD11D 70,13 €

Módulo con 1 pulsador y grupo fónico.

MD12D 75,07 €

Módulo con 2 pulsadores y grupo fónico.

TELEFONOS

PT512W 21,00 €

Teléfono básico con decodificador integrado.
Blanco. Dispone de 2ª llamada con el artículo
SR41 (12,60 €).

PT522W 30,00 €

Teléfono con funciones añadidas: 2 sonidos de
llamada diferenciados, regulación y/o anulación
timbre llamada, 2 pulsadores y posibilidad de
incorporar accesorios.

OTROS ARTICULOS

6220 89,00 €

Alimentador. Salidas protegidas contra sobre-
cargas y cortocircuitos. 8 módulos DIN.

6273 110,00 €

Conmutador para placas secundarias.

TD4110

CD6130
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Digital FN4000
Sistemas de portero bus 5 hilos

Características principales

Es el sistema más potente y casi sin límites de FARFISA. La diferencia principal con el sistema DF6000 es que
gracias a incorporar un bus con 3 conductores más, 5 en total, permite gran número de aparatos por vivienda,
centralita de conserjería, conexión a centralitas telefónicas o interfaz, intercomunicaciones, etc.

CABLEADO:
Simplemente un bus de 5 hilos. Las secciones adecuadas se indican más abajo. Lógicamente al ser un sistema
digital, no existen hilos de llamada. Como cualquier sistema digital se deben tener en cuenta ciertos detalles:
- Separar un mínimo de 10 cms de cualquier cable o perturbación eléctrica.
- Utilizar la sección adecuada y teniendo en cuenta que no se pueden unir cables distintos para alcanzar una sec-

ción determinada.

Distancia
en metros

Bus hacia el
teléfono

TIPOLOGÍA:
Siempre es llamada electrónica. Incorpora secreto de conversación.
Más de 9000 viviendas y en cada una hasta 4 teléfonos, incluso intercomunicantes.
Sin límite de entradas principales y/o secundarias. Hasta 2 centrales de conserjería.
Activación de la cerradura, si se desea, mediante un código que se marque en la placa digital.
Llamada de alarma de pánico.

VERSATILIDAD:
Se puede optar entre decodificador unitario interno, o de planta para 4 viviendas.
Permite utilizar tanto placas digitales, con teclado y pantalla, como placas tradicionales de pulsadores. Incluso
se puede mezclar en una misma instalación distintos tipos de placas, teléfonos y/o decodificadores.

Placas de calle

SERIES DE PLACAS Y TELÉFONOS APLICABLES:

Monitores

Mody
Matrix

Studio
Project 

0,40 mm2

0,50 mm2

0,75 mm2

1 mm2

0,75 mm2

1 mm2

2 mm2

3 mm2

1 mm2

2 mm2

4 mm2

-

ST720W
+ST4231

ST720W
+ST4231

4

PT526EW
+4231TP

PT510EW
+4231TP

TD4100
MD10
MD30
Ó
CD4130
MD10÷12
MD30
MD21÷228
4244

TD4100
MD10
MD30
Ó
CD4130
MD10÷12
MD30
MD21÷228
4244

OPCION
CENTRAL
CONSERJERIA
PDX4000

TD4100
MD10
MD30
Ó
CD4130
MD10÷12
MD30
MD21÷228
4244

2

D

6

2

2

2

2

2

2

6 2 2 0

7 7

TD4100
MD10
MD30
Ó
CD4130
MD10÷12
MD30
MD21÷228
4244

7

5

5

5

5

5

5

4220

ST720W
+ST4231

ST720W
+ST4231

ST720W
+ST4231

ST720W
+ST4231

Cables de placa
hacia alimentador

Cables de cerradura
al alimentador

100
200
400
600
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TD4100MA

PLACAS DIGITALES MATRIX
TD4100MA 222,00 €

Módulo digital en acero inox. con 14 puls. y dis-
play de 32 carácteres. Funciones similares al artí-
culo TD4100+RD4120, pero en 1 módulo Matrix,
ya que incluye agenda electrónica.

SELECCIÓN DE TIPO DE PLACA

PLACAS TRADICIONALES

En el caso de que se empleen placas de calle
tradicionales pueden usarse todos los módulos
estándar Mody o Matrix, oportunamente inte-
grados con digitalizador CD4130 ó CD4130MA
y KIT4244.

PLACAS DIGITALES MODY
TD4100 189,40 €

Placa digital de aluminio anodizado,12 puls. de
acero inox. y display de 4 cifras. Permite la llama-
da marcando el número correspondiente, y la
apertura de puerta mediante código secreto.
Confimación de llamada. Señalización de ocupa-
do. Tiempo excitación cerradura: 3 ó 6 seg.
Tamaño: 2 módulos Mody. Combinar siempre con
MD10 + MD30 y RD4120 ó TD4110.
RD4120 122,30 €

Módulo agenda electrónica con display LCD de
32 caracteres retroiluminado, permite consultar la
lista de vecinos en secuencia ( modalidad normal
o rápida). Hasta 200 nombres. Incluye pulsador
de llamada y debe ser instalado en combinación
con el TD4100.
TD4110 20,90 €

Módulo tarjetero para datos de identificación de
12 vecinos. Retroiluminado.

SELECCIÓN DE TELÉFONO Y CODIFICACIÓN

CD4130 110,30 €

Para Placas Mody. Módulo digitalizador, que
además incluye señalización de ocupado. Usar
1 por cada 63 pulsadores.

CD4130MA 130,00 €

Para Placas Matrix. Módulo digitalizador, que
además incluye señalización de ocupado. Usar
1 por cada 63 pulsadores.

KIT 4244 43,10 €

Interfaz de pulsadores que contiene 4 tarjetas
para 4 usuarios cada uno. Instalar en los
módulos de pulsadores. Las salidas del inter-
faz se conectan al digitalizador CD4130 o
CD4130MA mediante cable plano (flat-cable)
suministrado. Generan además sonido de con-
firmación de llamada en placa.

Decidir primero el modelo de teléfono que se desea instalar, y después si se le coloca un decodificador en el interior o se
prefiere decodificadores de planta para cada 4 teléfonos.

PT 510EW 16,88 €

Teléfono Serie Project de un pulsador.

PT 526EW 20,00 €

Teléfono Serie Project de 2 pulsadores. Admite 8
pulsadores o accesorios.

4231TP 36,00 €

Decodificador individual, que se instala dentro de
los teléfonos de la serie Project.

ST 720W 19,50 €

Teléfono modular Serie Studio de un pulsador.
Admite 6 pulsadores o accesorios.

ST4231 43,00 €

Decodificador individual, para instalar dentro del
teléfono ST720W.

4235 110,16 €

Decodificador de planta para 4 teléfonos.
Dimensiones: 135x159 mm.

4235TVP 123,00 €

Decodificador de planta para 4 teléfonos con
interfaz incorporada para placas no digitales
(hasta 4 pulsadores): permite conectar a los
usuarios a placas no digitales, por ejemplo
entradas secundarias. Dimensiones: 135x159.

4236 7,00 €

Caja de empotrar para los artículos 4235,
4235TVP y 4273.

4237 29,60 €

Caja de superficie para los artículos 4235,
4235TVP y 4273.

OTROS ARTÍCULOS Y OPCIONES
CENTRALITA DE CONSERJERÍAPRS 4220 80,00 €

Alimentador del sistema, en contenedor DIN 8
módulos. 60 VA, 1,5A.

PDX4000 350,10 €

Centralita de sobremesa con teclado de 12 pulsadores y display
LCD de 2 líneas y 7 teclas de servicio. Seleccionable servicio noc-
turno/diurno. Medidas: 215x215x89 mm. Algunas funciones:
• Selección idioma: con el teléfono en estado de reposo es posi-

ble seleccionar el idioma del display.
• Abre-puerta: durante la comunicación entre la centralita y la

placa de calle es posible accionar la apertura de la cerradura de
la entrada con la cual se está conversando.

• Llamada de los usuarios a la centralita
• Lamada de la centralita a los usuarios
• Llamada a la centralita desde la placa de calle
• Función Espera
• Función Inclusión (interviene en el curso de una comunicación)
• Función Desviación (traslada todas las llamadas a un aparato

interno)
• Comunicación vivienda-vivienda
• Comunicación calle-vivienda
• Gestión reservas (visualiza eventuales llamadas memorizadas)

PRS 3220 141,00 €

Alimentador de mayor potencia (100VA-3A).
180x160x110 mm.

4273 87,00 €

Tarjeta conmutadora para instalaciones con
entradas secundarias. 84x120 mm.

4230 95,26 €

Módulo para cada vivienda con varios teléfonos
intercomunicantes y/o entrada secundaria de
piso. En contenedor DIN 8 módulos.

COMPOSICION DE
PLACA MODY

ST720W PT510EW

PDX 4000



Se amplía la gama de productos ACI
Farfisa con el nuevo monitor de llamada
electrónica COMPACT, moderno en el
diseño y con una gran calidad en audio y
vídeo.
Los sistemas ACI Farfisa pueden
suministrar imágenes en color o en blanco
y negro y realizar instalaciones que
requieran el empleo del cable coaxial o, si
se precisa, evitarlo usando conductores
sencillos. Funcionalidad y calidad
permanecen inalterables y a un gran nivel,
tanto en instalación tradicional
como digital.

Videoporteros

MONITORES

Compact. Página 26

Videokits 23
28 SISTEMA 7+coax. ó par. + n

Compact 26
Project 27

Punto Vírgola 27
Studio 28

29 SISTEMA 4+1 sin coax.
31 SISTEMA DUO
32 SISTEMA FN4000

La Novedad
destacadaNOVEDADNOVEDA
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Kits Videoportero
CABLEADO TRADICIONAL

CON PLACA MODULAR MODY

NOVEDADNOVEDA

KM8100MDW PT5100MDW
TECNOLOGÍA CON CABLE
COAXIAL
KITS COMPACT
KM8100MDW 600,00 €

Con monitor extraplano superficie.

KM8600MDW 580,00 €

Con monitor de semiempotrar.

KM8800MDW 590,00 €

Con monitor reflex de superficie.

Todos los videokits con el alimen-
tador amplificado 1281E.

TECNOLOGÍA CON CABLE
COAXIAL
KITS PROJECT
PT5100MDW 650,00 €

Con monitor extraplano superficie.

PT5160MDW 690,00 €

Como el anterior pero preparado
para intercomunicación.

PT5100MDW/2 860,00 €

Como PT5100MDW pero para dos
viviendas

PT5100MDCW 900,00 €

Color. 1 vivienda.

ST7100MDW
TECNOLOGÍA CON CABLE
COAXIAL/PAR TRENZADO*
KITS STUDIO
ST7100MDW 690,00 €

Con monitor extraplano superficie.

ST7100MDCW 900,00 €

Color.

*Consultar para par trenzado.

ACCESORIOS COMUNES

MONITORES/TELÉFONOS ADICIONALES: Ver los
correspondientes de cada serie en las páginas
siguientes.
· VISERA ANTILLUVIA: MD82 26,65 €
· CAJA SUPERFICIE CON VISERA: MD92 54,72 €
· ABREPUERTAS: ver modelos en página 44
· ADAPTADOR SOBREMESA: ver en páginas 27 y 28

CON PLACA ANTIVANDÁLICA MATRIX

KITS COMPACT
KM8100MXW 680,00 €

Con monitor extraplano de superficie KM8100W y alimentador
amplificado 1281E.

KM8600MXW 670,00 €

Como el anterior pero con monitor de semiempotrar KM8600W

KM8800MXW 675,00 €

Como el anterior pero con monitor reflex de superficie
KM8800W.

KITS STUDIO
ST7100MXW 770,00 €

Con monitor extraplano modular de superficie
ST7100W+ST720W y alimentador amplificado 1281E.

ST7100MXCW 998,50 €

Como el anterior pero con cámara y monitor en color.

KIT KM8100MXW

EURO28DIN 390,00 €
A cualquier kit de videoportero de esta página se le puede añadir este artículo, que permite:
- Recibir las llamadas del portero en un móvil o en cualquier otro teléfono que se programe.
- Realizar pequeñas funciones domésticas llamando remotamente al domicilio, activando

1 relé-actuador para la utilidad que se desee.

KIT DESVIO NOVEDADNOVEDA
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NOVEDADNOVEDA

CABLEADO “4+1” SIN COAXIAL

COMPACT - 1 VIVIENDA
KM8111MDW 610,00 €

Compuesto por: Monitor KM8111W+Soporte WB8111 +
Placa de calle compuesta por MD72, MD41D y MD11ED +
Alimentador 1181E.

· MONITORES ADICIONALES: Modelo KM8111W (pág. 30)
· TELÉFONOS ADICIONALES: Modelo KM811W (pág. 17)

ACCESORIOS OPCIONALES
MD82 26,65 €

Visera antilluvia para placa.

MD92 54,72 €

Caja de superficie con visera antilluvia para placa.

N 12,00 €

Abrepuertas de empotrar básico. (Otros modelos en página 44).

PROJECT - 1 VIVIENDA
PT5111EDW 610,00 €

Compuesto por: Monitor PT5111EW+Soporte WB5111E+
Placa de calle compuesta por MD72, MD41D y MD11ED +
Alimentador 1181E.

PROJECT - 2 VIVIENDAS
PT5111EDW/2 860,00 €

Similar al anterior pero con 2 monitores + 2 soportes
y placa de 2 pulsadores.

· MONITORES ADICIONALES: Modelo PT5111EW (pág. 30)
· TELÉFONOS ADICIONALES: Modelo PT511EW (pág. 17)
· ACCESORIOS OPCIONALES: Mismos que videokit Compact.

CABLEADO “2 HILOS”

1FEV/4 450,00 €

Para 1 vivienda. B/N
Con monitor extraplano a 220 Vac y placa de empotrar con cámara orientable.
Dos hilos (máx. 100 metros) de monitor a placa. Opcional accionamiento de abrepuertas
añadiendo un PRS210 y 2 hilos más.

AMPLIACIONES POSIBLES: FEVS 255,00 €

Monitor esclavo adicional intercomunicante

ACCESORIOS DISPONIBLES
PRS210 25,00 €

Transformador para activación cerradura
290/1F 33,75 €

Caja de superficie + visera para placa del 1FEV/4

KIT 1FEV/4

KIT 1FEVP/4

1FEVP/4 444,00 €

Similar al anterior, pero con placa de superficie en plástico especial.

Kits Videoportero
CABLEADO SIMPLIFICADO
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Tradicional
coax.
ó par

Sistemas de videoportero 7COMUNES+ + n

Características principales

Es el sistema más extendido. Los artículos disponibles son muy variados y relativamente económicos,
pero por contra es el sistema que requiere mayor cableado y mano de obra. Muy indicado por tanto
para obras pequeñas y medianas.

CABLEADO:
La línea general es de 7 conductores comunes a todas las viviendas más el coaxial (en la serie Studio
se puede sustituir hasta 200 metros por un par trenzado), siendo necesario además un conductor adi-
cional de llamada para cada piso. Ver cables en pág.45. Las secciones más adecuadas son:

TERMINALES
(por ej. del 1282E) 50m

DISTRIBUCION DE LA SEÑAL DE VIDEO POR COAXIAL (Compact, Project, Studio o Puntovírgola)

DISTANCIA
100m 200m 300m

1D - 2D - 3D - 4 - 5 - 7
A - 1- 2 - 3+ - C+

F-H-S

0,5 mm2

0,75 mm 2

0,75 mm2

1 mm 2

1 mm2

1,5 mm 2

1,5 mm2

2,5 mm 2

8

1

3

1

+ +IN

DV2-4

OUT1 IN OUT2

8

1

3

1
75

(*)

75

75
(*)

8

1

3

1

+ +IN

DV2-4

OUT1 IN OUT2

8

1

3

1
75
(*)

75
(*)

12

1

8

1

3

1
75

8

1

3

1
75

20

1

(*)

(*) ya incluida en el

soporte del monitor
(*)

CON DISTRIBUIDORES DE VIDEO CONEXIÓN SERIE ENTRADA - SALIDA

• Máximo 12 distribuidores por ramal.
• Utilizar el distribuidor amplificado 476 para obtener varios ramales.
• Cerrar las salidas que no se usen en los distribuidores con las resis-

tencias de 75Ω que se entregan con ellos.
• Los distribuidores se alimentan desde el terminal 8 del monitor cuan-

do éste es activado, evitando sobrecargas al alimentador y alargando
la vida de los distribuidores.

• Máximo 20 monitores por ramal
• Utilizar el distribuidor amplificado 476 para obtener varios

ramales.
• Cortar la resistencia de 75Ω de los soportes, excepto en el últi-

mo monitor.

DISTRIBUCION DE LA SEÑAL DE VIDEO CON PAR TRENZADO (sólo posible en Serie Studio)

X
Y
H
F

DV2D
DV4D

ST7100W

2x150

ST7100W

X  Y  H  F

X1

Y1

H1

F1

X2

Y2

H2

F2

X  Y  H  F

X
Y
H
F

X
Y
H
F

DV2D
DV4D

ST7100WST7100W

X  Y  H  F

X1

Y1

H1

F1

X2

Y2

H2

F2

X  Y  H  F

X
Y
H
F

X
Y
H
F

ST7100W

X
Y
H
FST7100W

X
Y
H
F

ST7100W

X
Y
H
FST7100W

2,5 mts.

máximo

12

1

CON DISTRIBUIDORES DE VIDEO

• Máximo 12 distribuidores por ramal.
• Distribuidores DV2D/DV4D para obtener varios ramales
• No es necesario cerrar las salidas que no se usen.
• Colocar dos resistencias de 150 Ω (se entregan con

los distribuidores) para cerrar el último distribuidor.

CONEXIÓN SERIE CONEXIÓN EN DERIVACIÓN

• Máximo 20 distribuidores por ramal.
• Utilizar distribuidores DV2D/DV4D para

obtener varios ramales

• Máximo 20 distribuidores por ramal.
• Utilizar distribuidores DV2D/DV4D

para obtener varios ramales

USAR SIEMPRE CÁMARA MD41D ó MD41+CV01
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Serie COMPACT

El sistema de videoportero de la línea Compact, nace
con la filosofía de monitores de diseño y agradable
línea moderna, fáciles de instalar y precio competiti-
vo. Esta serie, diseñada por Franco Teodoro, dispone
de una versión extraplana de superficie y otra de
semiempotrar. El monitor siempre dispone de 3 pul-
sadores, doble sonería e incluye “secreto audio-
vídeo” y microfóno y llamada electrónicos.

KM8100W 175,00 €

Monitor de superficie con tubo flat de 4” y color blan-
co. Está dotado de serie con tres pulsadores para
abrepuerta, autoencendido y servicios auxiliares. Per-
mite dos sonerías diferenciadas integradas para lla-
mada desde la calle y desde planta.
Dimensiones: 201x229x88 mm.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

WB8600 11,60 €

Soporte con terminales para conexión y fijación a la
pared de los monitores KM8100W y KM8600W.

KM8100W

KM8600W 170,00 €

Monitor de semiempotrar en pared con tubo de 4,5”
y color blanco. Está dotado de serie con tres pulsa-
dores para abrepuerta, autoencendido y servicios
auxiliares. Permite dos sonerías diferenciadas inte-
gradas para llamada desde la calle y desde planta.
Dimensiones: 201x229x95,6 mm.

ST7M32W 320,00 €

Módulo opcional de memoria de vídeo para 32 imá-
genes (con fecha y hora). Grabación automática o
manual. Es UNIVERSAL, pudiéndose utilizar en video-
porteros de otros fabricantes.
Alimentar con PRS210.

1281E 119,50 €

Alimentador + Temporizador. Es el único alimentador nece-
sario para una instalación Compact. Se puede sustituir por
el conjunto 1281 + 1282E si se desea servicio intercomu-
nicante. Contenedor DIN 8 módulos A.

1281 111,50 €

Alimentador estabilizado 230-127Vca, 48VA, salidas pro-
tegidas contra sobrecargas y cortocircuitos, capacidad
para suministrar alimentación a 1 telecámara y a 2 moni-
tores KM8100W. VDE. Contenedor DIN 8 módulos A.

NOVEDADNOVEDA

1282E 52,40 €

Amplificador-temporizador con relé para la cerradura. Fun-
cionamiento: al ser llamado el monitor se enciende 40 seg.
Al descolgar se aumenta la temporización a 2 minutos. Al
abrir la puerta el monitor no se apaga. Al colgar el usuario
se apaga la imagen. Contenedor DIN 6 módulos A.

1273TV 83,40 €

Conmutador varias entradas videoportero (se necesitan
tantos como entradas menos una). DIN 6 módulos A.

1473 59,00 €

Conmutador de placa de videoportero con placa de por-
tero. Contenedor DIN 8 módulos A.

2443 42,00 €

Conmutador-amplificador para videoportero multifamiliar,
uno por cada vivienda con intercomunicación.

1443E 26,40 €

Conmutador a colocar en el 1282E en videoportero unifa-
miliar con intercomunicación.

RL37 34,00 €

Relanzador de llamada electrónica para viviendas con 3 ó
más aparatos. Contenedor DIN 4 módulos A.

8083 4,00 €

Caja de empotrar en plástico ABS, sólo necesaria
para el monitor de semiempotrar KM8600W.

DISTRIBUIDORES DE VIDEO

DV2 22,50 €

2 salidas

DV4 29,00 €

4 salidas

476 54,00 €

Amplificado, 5 salidas carril DIN
8 módulos A
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Series PROJECT y PV

Todos los videoporteros de las series Project y Punto
virgola incluyen la función “secreto audiovídeo”, y
están dotados de micrófono y llamada electrónicos.

PT5160W 195,30 €

Monitor extraplano de superficie color blanco con
pantalla de 4’’, se puede utilizar también de sobreme-
sa gracias a un adaptador. Incluye 2 pulsadores: Uno
de abrepuerta y otro de encendido de control; y 2
sonidos diferenciados. Se suministra con 6 pulsado-
res más para servicios adicionales. Para el uso de los
pulsadores adicionales y para tener los sonidos dife-
renciados, usar el soporte WB5160 o el accesorio de
sobremesa TA5160.
Dimensiones: 215x215x89mm.

PT5160W

SERIE PROJECT

PT5160 200,00 €

Monitor similar al anterior, pero bicolor: microteléfono
color grafito y resto monitor blanco.

PT5160WLCD 380,00 €

Monitor similar al PT 5160W pero con pantalla LCD 4”
a COLOR.

WB5100 17,85 €

Soporte para montar en la pared los monitores
PT5160, PT5160W y PT5160WLCD. Para el uso de
dos pulsadores.

WB5160 23,98 €

Sustituye al anterior cuando son necesarios pulsado-
res adicionales o sonidos diferenciados.

TA5160 67,99 €

Adaptador de sobremesa con cable de conexión de
20 conductores y soporte para los monitores Project.
Utilizable tanto en las aplicaciones básicas o en aque-
llas con pulsadores adicionales o sonidos diferencia-
dos. Ya incluye un WB5160.

PV1260 174,30 €

Monitor de semiempotrar con pantalla frontal de 4’5”.
Resto de características similar al PT 5160, pero con
mayor consumo. 238x142x90mm.

SERIE PUNTOVIRGOLA

1283 2,00 €

Caja de empotrar. 175x126x60mm.

WB1260 20,92 €

Soporte fijación para PV1260. Permite el uso de
todos los pulsadores y disponer de dos sonidos
diferenciados.

ALIMENTADOR, DISTRIBUIDORES Y MODULOS DE SERVICIO. Comunes a ambas series

1281 111,50 €

Alimentador estabilizado 127-230 Vca, 48VA, salidas
protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos,
capacidad para suministrar alimentación a 1 telecá-
mara y a 2 monitores Serie Project conectados en
paralelo, o a 1 telecámara y 1 monitor PV1260. Ten-
siones de salida 13 Vca y 21 Vcc. Certificado VDE.
En barra DIN 8 módulos A.

1382 49,30 €

Amplificador-Temporizador audio vídeo.
Funcionamiento: Al ser llamado el monitor se encien-
de 50 seg. Al descolgar el microteléfono se aumenta
la temporización a unos 3 minutos. Al abrir la puerta,
el monitor no se apaga. Al colgar el usuario se apaga
la imagen. Contenedor DIN 6 mód. A.

1273 TV 83,40 €

Conmutador varias entradas videoportero (usar tan-
tos como entradas menos una). Contenedor DIN 8
módulo A.

1473 59,00 €

Conmutador de placa de videoportero con placas de
portero. Contenedor DIN 8 módulos A.

443 59,98 €

Amplificador conmutador para videoportero multifa-
miliar para viviendas con intercomunicación.

1443E 26,40 €

Conmutador para videoportero unifamiliar con inter-
comunicación, a colocar detro del 1382.

DV2 22,50 €

Distribuidor 2 salidas. Incluye resistencias de cierre.

DV4 29,00 €

Distribuidor 4 salidas. Incluye resistencias de cierre.

476 54,00 €

Distribuidor amplificado, 5 salidas. Contenedor DIN 8
módulos A.

ST7M32W 320,00 €

Módulo de memoria vídeo UNIVERSAL de 32 imáge-
nes. Alimentar a 12 V (PRS 210).
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Serie STUDIO

El sistema de videoportero de la línea Studio, está
constituido por el interfono y el monitor (b/n o color).
La señal de vídeo se transmite a través de un coaxial
o un par de hilos. La instalación puede ser integrada
con el módulo de memoria o con el teléfono ST 740W
para usar centralitas telefónicas o el interfaz (pág. 38).
Incluyen “secreto audio-vídeo” y micrófono y llamada
electrónicos.

ST7100W 161,25 €

Monitor b/n de esta serie modular, de color blanco,
con pulsador de autoencendido y un pulsador adicio-
nal. Entrada señal vídeo: con coaxial o par de hilos.
156x224x61 mm.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

WB7100 26,00 €

Soporte de pared para monitor ST7100W y
ST7100CW.

ST7100W + ST720W

MODULARIDAD

ST7100CW 340,00 €

Monitor a color de esta serie modular, con pantalla
LCD 4” de inclinación regulable, pulsador autoencen-
dido y un pulsador adicional. Señal de vídeo: coaxial
o par de hilos. 156x224x61 mm.

ST720W 19,50 €

Teléfono de la serie Studio, de color blanco, dotado de
cordón en espiral y pulsador abrepuerta, preparado
para el montaje de 6 pulsadores más u otros acceso-
rios que enriquecen su funcionalidad. Ver su completa
gama de accesorios en la página 15. 93x209x67 mm.

ST7M32W 320,00 €

Módulo de memoria de vídeo para 32 imágenes (con
fecha y hora). Válido para coaxial o línea balanceada.
Es UNIVERSAL, pudiéndose utilizar en videoporteros
de otros fabricantes. Alimentar con PRS210.

WB700 8,00 €

Soporte de pared para módulos ST7M32W y ST740W.
También es necesario para el teléfono ST720W, sólo
cuando se conecta a un monitor.

TA7100W 36,10 €

Adaptador de sobremesa para monitor con cable (de
20 conductores) de 2,4 m. A añadir al WB7100.

TA700W 10,44 €

Adaptador de sobremesa para el resto de los módu-
los de esta serie, a añadir al WB700.

CV01 9,00 €

Convertidor señal de video de coaxial a par trenzado
(aplicar en MD41).

DISTRIBUIDORES DE VIDEO
Con coaxial

DV2 22,50 €

2 Salidas
DV4 29,00 €

4 Salidas

476 54,00 €

Amplificado, 5 salidas carril DIN 8 módulos A
Con par trenzado

DV2D 30,40 €

2 Salidas
DV4D 35,50 €

4 Salidas

1281 111,50 €

Alimentador estabilizado 230-127Vca, 48VA, salidas pro-
tegidas contra sobrecargas y cortocircuitos, capacidad
para suministrar alimentación a 1 telecámara y a 2 moni-
tores. Certificado VDE, Contenedor DIN 8 módulos A.

1282E 52,40 €

Amplificador-temporizador audio-video. Incorpora relé
para la cerradura. Funcionamiento: al ser llamado el moni-
tor se enciende unos 40 seg. Al descolgar el microteléfo-
no se aumenta la temporización a unos 2 minutos. Al abrir
la puerta el monitor no se apaga. Al colgar el usuario se
apaga la imagen. Contenedor DIN 6 módulos A.

1273TV 83,40 €

Conmutador varias entradas videoportero (se necesitan
tantos como entradas menos una). DIN 6 módulos A.

1473 59,00 €

Conmutador de placa de videoportero con placa de por-
tero. DIN 8 módulos A.

2443 42,00 €

Conmutador-amplificador para videoportero multifamiliar,
uno por cada vivienda con intercomunicación.

1443E 26,40 €

Conmutador a colocar en el 1282E en videoportero unifa-
miliar con intercomunicación.

2443 42,00 €

Relanzador de llamada electrónica para viviendas con 3 ó
más aparatos. Contenedor DIN 4 módulos A.
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Sistemas de videoportero Sistema
4+1

sin coaxial

Características principales

Es un sistema de videoportero sin coaxial, que utiliza el mismo tipo de cableado que el tradicional sistema de portero 4
+1. Por ello es una gama de videoportero muy interesante para sustituir viejos sistemas de portero existentes, pero pres-
tando atención a la sección de los hilos por si hace falta sustituirlos.

CABLEADO:
La línea general es de 4 conductores comunes a todas las viviendas que incorporan monitor (sólo 2 si en la vivienda hay
teléfono/s), más el conductor adicional de llamada para cada piso. Si se desea disponer de la posibilidad de activar la
cámara de la placa sin haber sido llamado (autoencendido de control) se precisa de un conductor más.
Las secciones más adecuadas son:

Distancia
(metros)

Secciones (mm2)

TIPOLOGÍA:
El sistema es siempre de llamada electrónica, permitiendo mezclar en el mismo o distintos pisos, monitores y teléfonos.
Además se pueden mezclar las series Compact y Project.
La instalación ya incorpora de serie secreto de audio y vídeo, por lo tanto es recomendable que si en la instalación se colo-
can teléfonos, se les coloque el módulo de secreto SM50.
Se puede realizar la instalación sin distribuidores de vídeo, pero sólo es aconsejable para pocas viviendas.

Placas de calle

SERIES DE PLACAS Y MONITORES APLICABLES:

Monitores

Mody Compact
Project 

50
100
200

GENERAL LLAMADA
2x0,35 + 2x0,75

2x0,35 + 2x1
2x0,35 + 2x2

0,5
0,75

1

Aplicación de 2 monitores y 1 teléfono en una vivienda

Aplicación de 1 monitor y 2 teléfonos en una vivienda

3
1

A1

X
Y
H
F
10
4

A1

X
Y
H
F
10
4

A1

X
Y
H
F
10
4

A1

3
1

A1

3
1

A1
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Videoportero

MONITORES
SERIE COMPACT

4 + 1

KM8111W 199,00 €

Monitor de pared de espesor reducido tipo FLAT, con
pantalla de 4”, llamada y micrófono electrónicos.
Dotado de 3 pulsadores. Color blanco.
Dimensiones: 201 x 229 x 88 mm.

WB8111 11,60 €

Soporte con placa de bornes para fijar a la pared los
monitores Compact KM8111W.

SERIE PROJECT
PT5111EW 196,38 €

Monitor de pared de espesor reducido tipo FLAT, con
pantalla de 4”, llamada y micrófono electrónicos.
Dotado de 2 pulsadores (abrepuerta y autoencendido
de control). Blanco.
Dimensiones: 215 x 215 x 89 mm.

WB5111E 17,92 €

Soporte con placa de bornes para fijar a la pared los
monitores Project PT5111EW.

TELÉFONOS ADICIONALES OPCIONALES
KM811W 17,95 €

Teléfono serie Compact, color blanco, de 2 pulsado-
res. Especial para combinar en videoporteros 4+1.

PT511EW 17,50 €

Teléfono serie Project, color blanco, de un pulsador,
especial para combinar en videoportero 4+1.

SM 50 8,60 €

Módulo de secreto para teléfonos.

ST701 3,20 €

Pulsador adicional que convierte en operativo al 2º
pulsador del teléfono Compact KM811W.

MÓDULOS DE SERVICIO

DV2D 30,40 €

Distribuidor 2 salidas. Incluye resistencias.

DV4D 35,50 €

Distribuidor 4 salidas. Incluye resistencias.

RL 37D 39,00 €

Relanzador de llamada. Carril DIN 4 módulos A.

1181E 140,00 €

Alimentador temporizado con salidas protegidas con-
tra sobrecargas y cortocircuitos, en capacidad de
suministrar alimentación temporizada a 1 cámara y a
2 monitores y 1 teléfono conectados en paralelo. Cer-
tificado: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

ALIMENTADOR

PLACAS DE CALLE Serie Mody

Para las cajas de empotrar, marcos de
adorno, protectores anti-lluvia, módulos de
pulsadores adicionales y demás acceso-
rios, véanse las páginas 4 y 5.

MD41D 290,00 €

Módulo telecámara CCD b/n ORIENTABLE
horizontal y verticalmente. Con 6 LEDs de
rayos infrarrojos, autoiris y óptica 3,6 mm.

MD10ED 60,00 €

Módulo que incluye grupo fónico. Sin pul-
sadores. Alimentación 12 Vca.

MD11ED 68,13 €

Módulo que incluye grupo fónico y 1 pulsador de lla-
mada. Alimentación: 12Vca.

1473 59,00 €

Conmutador de entradas. Carril DIN 8 módulos A.

MD12ED 73,07 €

Módulo que incluye grupo fónico y 2 pulsadores de
llamada. Alimentación: 12 Vca.

241D 3,50 €

Módulo de 2 diodos para introducir en los módulos de
pulsadores (colocar 1 por cada 2 pulsadores).
MD10ED, MD11ED y MD12ED no lo necesitan.

VIDEOKITS: Ver página 24

NOVEDADNOVEDA

KM8111W (Serie Compact)

PT5111EW (Serie Project)

Instalación
4+1

sin coaxial
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Características principales

Es el nuevo sistema digital FARFISA que permite una enorme reducción de tiempo y costes, y con la máxima sencillez de
instalación y puesta en marcha.

CABLEADO:
Sólo 2 hilos, sin ni siquiera coaxial, y además sin polaridad. Los 2 hilos deben ser trenzados entre sí (consultar).

TIPOLOGIA Y VERSATILIDAD:
Llamada electrónica. Máximo número de usuarios: 40. Hasta 4 placas principales conmutadas (tanto digitales, con tecla-
do y pantalla, como placas tradicionales de pulsadores). Pueden instalarse en una misma vivienda varios monitores y telé-
fonos intercomunicantes, y se pueden mezclar en una instalación distintos tipos de placas y/o monitores.

Sistemas de videoportero Digital DUO
Sólo 2 HILOS

NOVEDADNOVEDA

Composición digital Matrix

PLACAS EXTERIORES system

Matrix

Tecnología modular antivandálica

La tecnología DUO System utiliza la estética ele-
gante e innovadora de la gama Matriax con módu-
los para placas convencionales o digitales. DUO
System permite la instalación de un máx. de 4 pla-
cas externas conmutadas y 40 monitores con ser-
vicio intercomunicante.
Puede consultar las excelentes características y
prestaciones de la gama Matrix en la página 6.

Composición analógica Matrix

Monitor Compact

MONITORES system

Compact

DUO System puede utilizar monitores dedicados
especiales de las gamas Compact y Project.
Ambas se integran perfectamente, con diseño y
prestaciones avanzadas, en cada tipo de ambien-
te. Ambos monitores disponen de pulsadores
abrepuertas y de autoencendido de la cámara de la
placa desde la que se ha producido la última lla-
mada. Ambos monitores ofrecen la posibilidad de
llamada de planta. El monitor Compact y el Project
disponen respectivamente de uno y cinco pulsado-
res auxiliares sobre los cuales programar autoen-
cendido de cámaras y servicios intercomunicantes
con otros monitores o teléfonos. Según las exigen-
cias estéticas y/o funcionales se puede optar por
una u otra gama.

Monitor Project

Project

CONSULTAR PRECIOS

(DISPONIBLE MAYO 2005)
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Digital FN4000
Sistemas de videoportero 5HILOS+coax. ó

par trenzado

Es el sistema más potente y casi sin límites de FARFISA. A diferencia de otros fabricantes, es muy flexible y
se puede optar entre coaxial o par trenzado y permite cualquier tipo de instalación: gran número de aparatos
por vivienda, centralita de conserjería, conexión a centralitas telefónicas o interfaz, intercomunicaciones, innu-
merables placas conmutadas, etc.

CABLEADO:
Simplemente un bus de 5 hilos. En la serie Project se añade un RG-59, y en la serie Studio se puede elegir
entre el coaxial o un par trenzado (hasta 200 metros). Las secciones adecuadas se indican más abajo (en mm2).
Lógicamente al ser un sistema digital se deben tener en cuenta ciertos detalles:
- Separar un mínimo de 10 cms. de cualquier cable o perturbación eléctrica.
- Utilizar la sección adecuada y teniendo en cuenta que no se pueden unir cables distintos para alcanzar la

sección determinada.

distancia en metros
50
100
200
300
400

bus hacia el monitor
2 x 0,75 + 3 x 0,35

2 x 1 + 3 x 0,35
2 x 1,5 + 3 x 0,50
2 x 2 + 3 x 0,75
2 x 2,5 + 3 x 1

TIPOLOGÍA:
Siempre es llamada electrónica. Incorpora secreto de audio y video.
Más de 9000 viviendas y en cada una varios teléfonos y/o monitores, incluso intercomunicantes.
Sin límite de entradas principales y/o secundarias Hasta 2 centrales de conserjería.
Activación de la cerradura si se desea mediante un código que se marque en la placa digital.
Llamada de alarma de pánico.

VERSATILIDAD:
Se puede optar entre decodificador unitario interno, o de planta para 4 viviendas.
Permite utilizar tanto placas digitales, con teclado y pantalla, como placas tradicionales de pulsadores.
Incluso se pueden mezclar en una instalación distintos tipos de placas, monitores y/o decodificadores.

Placas de calle

SERIES DE PLACAS Y MONITORES APLICABLES:

Monitores

Mody
Matrix

Project
Studio

PDX4 0 0 0

4 2 2 0

8

6 + c o a x

DV

6+ c o a x

DV

6+ c o a x 6+ c o a x

5 + c o a x

5 + c o a x

5 + c o a x

7+ c o a x

PT5 1 6 0 WDG
WB5 1 6 0 DG

PT5 1 6 0 WDG
WB5 1 6 0 DG

PT5 1 6 0 WDG
WB5 1 6 0 DG

PT5 1 6 0 WDG
WB5 1 6 0 DG

MD4 0 DG
TD4 1 0 0
MD1 0
MD3 0

PT5160WDG
WB5160DG

5+coax

6+coax 6+coax

5+coax

6+coax 6+coax

5+coax

4220

DV

DV

PT5160WDG
WB5160DG

PT5160WDG
WB5160DG

PT5160WDG
WB5160DG

7+coax

MD41DG
TD4100
MD10
MD30

Características principales



33

Videoportero FN4000

DIGITAL MATRIX

PLACAS DIGITALES MATRIX

TD4100 MA 222,00 €

Placa digital en acero inox. con 14 pulsadores y
display de 32 caract.. Funciones similares al
TD4100+RD4120, pero en el módulo Matrix.

SELECCIÓN DE TIPO DE PLACA

PLACAS DIGITALES MODY

TD4100 189,40 €

Placa digital en aluminio anodizado, 12 puls. de
acero inox. y display. Permite la llamada marcando
el número correspondiente, y la apertura de puerta
mediante un código. Confirmación de llamada.
Señalización de ocupado. Tiempo excitación cerra-
dura 3 ó 6 seg. Tamaño 2 módulos Mody. Combi-
nar siempre con MD10+MD30, MD41DG y RD4120
ó TD4110.

RD4120 122,30 €

Agenda electrónica con display de 32 caracteres
permite consultar la lista de vecinos en secuencia.
Hasta 200 nombres. Incluye pulsador de llamada y
debe ser instalado en combinación con TD4100.

TD4110 20,90 €

Módulo tarjetero para datos de identificación de
vecinos (12). Retroiluminado.

PLACAS TRADICIONALES

Pueden usarse todos los módulos estándar
Mody/Matrix, oportunamente integrados con el
módulo digitalizador CD4130 ó CD4130MA, los
KIT4244 para los pulsadores y las telecámaras
MD41DG ó MA42DG, o modelos equivalentes con
cámara color

CD4130 110,30 €

Para placas Mody. Módulo digitalizador, que ade-
más incluye, señalización de ocupado. Usar 1 por
cada 63 pulsadores.

CD4130MA 130,00 €

Para placas Matrix. Módulo digitalizador similar al
CD4130 pero en formato antivándalico MATRIX.

KIT 4244 43,10 €

4 tarjetas para 4 pulsadores cada una. Se colocan
en los módulos de pulsadores para su codificación
y generar además sonido de confirmación de lla-
mada. Incluye puentes para conectar entre sí y al
CD4130 ó CD4130MA.

SELECCIÓN DE MONITOR Y CODIFICACIÓN
Seleccionar primero qué modelo de monitor desea instalar, y después si se desea con decodificador interno o se
prefiere decodificadores de planta para 4 monitores.

DECODIFICACIÓN INTERNA SERIE PROJECT

PT5160WDG 207,50 €

Monitor extraplano con decodificador integrado.

WB 5160 DG 19,11 €

Soporte especial para PT5160WDG

SERIE STUDIO
Todos los módulos son iguales a los que se utilizan
en el sistema tradicional (ver pág. 28) con la única
diferencia del soporte del monitor y de la coloca-
ción del decodificador dentro del teléfono.

WB7100G 20,90 €

Soporte especial para sistemas digitales.

ST4231 43,00 €

Decodificador para instalar dentro del ST720W

DECODIFICACIÓN DE PLANTA PROJECT/STUDIO

4235TV 116,73 €

Decodificador de planta para 4 monitores tradi-
cionales Project/Studio (ver págs. 27 y 28).
Dimensiones: 135 x 159 mm.

4235TVP 123,00 €

Decodificador de planta para 4 monitores tradicio-
nales Project/Studio (ver págs. 27 y 28) con interfaz
incorporada para placas no digitales, por ejemplo
entradas secundarias. Dimensiones 135 x 159 mm.

4236 7,00 €

Caja de empotrar para los artículos 4235TV,
4235TVP y 4273.

4237 29,60 €

Caja de superficie para 4235, 4235TVP y 4273.
OTROS ARTÍCULOS Y OPCIONES

PRS4220 80,00 €

Alimentador del sistema (DIN 8 módulos). 60 VA,
1,5A.

PRS3220K 141,00 €

Alimentador de mayor potencia (100VA-3A).
Dimensiones: 180 x 160 x 110 mm.

4273 87,00 €

Conmutador para entradas secundarias. Dimen-
siones: 84x120 mm.

4230 95,26 €

Módulo para cada vivienda con varios teléfonos
intercomunicantes y/o entrada secundaria de piso.
En contenedor DIN 8 módulos.

PDX4000 350,10 €

Central de sobremesa con teclado y pantalla LCD.
215x215x89 mm. Algunas funciones:
- Selección de idioma.
- Abre-puerta
- Llamada de usuarios a centralita
- Llamada de centralita a los usuarios.
- Llamada a la centralita desde la placa de la calle.
- Función espera.
- Función inclusión (en el curso de una comuni-

cación).
- Función desviación
- Comunicación Vivienda- Vivienda.
- Comunicación Calle- Vivienda.
- Gestión Reservas.

COMPOSICION DE
PLACA MODY TRADIC.

ST7100W+ST720W

PDX4000
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NOVEDADNOVEDA

Sistemas de Intercomunicación 38
Telefonía pública 37

Interfaz 38

34

La integración de los sistemas
más tradicionales de portero con la
telefonía es el producto del reciente
desarrollo de la proyectación ACI
FARFISA. Nuestro teléfono-
interfono, de diseño original y
acabado refinado, es innovador en
su capacidad de integrarse con las
funciones de vídeo y audio, y
ciertamente es motivo de orgullo
para nuestro sector de telefonía,
siendo de lo más avanzado que hay
en cuanto a tecnología e
implementaciones.

Intercomunicación

y Telefonía

La Novedad
destacada

CENTRALITAS

Hasta 12 Líneas 80 extensiones
Página 39

- TELECTRISA



35

Intercomunicación

R A D I A L
DESDE EL PUNTO CENTRAL SE PUEDE LLAMAR Y COMUNICARSE CON LOS SECUNDARIOS Y VICEVERSA

CABLEADO TRADICIONAL
TELEFONO CENTRAL
PT 520W 20,80 €

Incorpora 2 pulsadores
PT 501 3,40 €

Pulsadores adicionales

PT 524W 17,40 €

TELEFONOS SECUNDARIOS
(máximo 10)

PRS 231 64,91 €

Alimentador (DIN 6 módulos A)

ALIMENTADOR

PT 538 64,91 €

Accesorio de sobremesa para teléfo-
nos secundarios y/o central

ACCESORIOS OPCIONALES

CABLEADO: 4 COMUNES +
1 POR CADA SECUNDARIO

SIN HILOS
Intercomunicador a ondas encalanadas, funciona-
miento a “manos libres” con conmutación fónica
automática o manual. Permite un máximo de 3
conversaciones simultáneas e independientes.
Incluye regulación de volumen, interruptor de
encendido, pulsador de llamada y selector de canal
de transmisión (A-B-C). Funciona sencillamente
mediante la conexión a una toma de corriente
(230v). No requiere instalación.

1005 36,00 €

Intercomunicador de tres canales.

ACCESORIO OPCIONAL
1196 45,00 €

Acoplador de fase (para casos especiales).

S I S T E M A  B U S  D I G I T A L  F N 4 0 0 0
Sistema RADIAL (y TODOS CON TODOS con autorización del puesto central) y hasta 9.999 secundarios.

Llamada electrónica y secreto de conversación. Cableado: Bus de 5 hilos digital.

PUESTO CENTRAL
PDX 4000 350,10 € Centralita de conserjería digital de sobremesa con pantalla y 19
pulsadores. Color blanco. Memorización de llamadas. Puesta en espera de llamadas. Regulación volu-
men de llamada. Posibilidad de desviar todas las llamadas a un secundario determinado. Función inclu-
sión, etc. 215 x 215 x 89 mm. Consumo: 0,25A

PUESTO SECUNDARIO
Serie Project
PT 510EW 16,88 € Teléfono de pared blanco (accesorio de sobremesa opcional).
4231 TP 36,00 € Decodificador a instalar dentro de cada teléfono. Consumo:
0,02A en reposo y 0,08 en funcionamiento.

Serie Studio
ST 720W 19,50 € Teléfono de pared blanco (accesorio de sobremesa opcional).
ST 4231 43,00 € Decodificador a instalar dentro de cada teléfono. Consumo:
0,02A en reposo y 0,08 en funcionamiento.
Atención: existe la posibilidad de usar placas de calle (de empotrar o superficie) como puestos secundarios. Consultar.

ALIMENTADORES
PRS 4220 80,00 € Alimentador. Máximo 1,5 A. Carril DIN 8 módulos A.
PRS 3220K 141,00 € Alimentador. Máximo 3 A. Dimensiones: 180x160x110 mm.

Intercomunicadores TELECTRISA

a través de cristal serie Interglass

507/2S 498,00 €

Kit “interglass” compuesto por: Alimentador para carril DIN (185x100x77); Altavoz para puesto interno en
ABS, de sobremesa; Puesto de transmisión interno con micrófono electrónico con flexo, circuito pream-
plificado y tecla de activación de comunicación con señalización luminosa; Altavoz para el puesto “exter-
no” similar al interno, pero con preamplificador; y Micrófono en cápsula de aluminio de 25 mm. de ø, fija-
ble sobre el cristal

Kit que intercomunica 2 personas separadas por un cristal (cajeros, venta tickets, hospitales, etc.).
Regulación de volumen en los 2 canales independientemente. El puesto interno es quien activa/desacti-
va la comunicación.
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Intercomunicación

CABLEADO TRADICIONAL
SE PUEDEN HACER LLAMADAS Y COMUNICARSE ENTRE TODOS LOS TELÉFONOS CON UN ÚNICO CANAL. CABLEADO: 3 COMUNES + 1 POR CADA PUESTO

SERIE PROJECT (Máx. 11 puntos) SERIE STUDIO (Máx. 8 puntos)

CADA PUESTO
PT 520W 20,80 €

Teléfono 2 pulsadores
PT 501 3,40 €

Pulsadores adicionales
PT 538 35,10 €

Accesorio de sobremesa opcional

ALIMENTADOR
PRS 231 64,91 €

Alimentador (DIN 6 módulos A)

CON PLACA DE CALLE
Utilizar el alimentador PRS 226E (86,50 €) en
lugar del PRS 231. Y añadir el módulo de
sonería electrónica SR 40 (12,60 €) en cada
teléfono para distinguir si la llamada es inte-
rior o exterior (placa de calle).

CADA PUESTO
ST 720W 19,50 €

Teléfono 2 pulsadores
ST 701 3,40 €

Pulsadores adicionales

Existen accesorios opcionales para
instalar los teléfonos de sobremesa.
Consultar.

ALIMENTADOR
PRS 226 86,50 €

Alimentador (DIN 6 módulos A)

CON PLACA DE CALLE
Añadir el módulo de sonería electrónica ST
704 (9,90 €) en cada teléfono para distin-
guir si la llamada es interior o exterior (placa
de calle).

SERIE FARPHONE 2000 CABLEADO SÓLO 2 HILOS

“CLASS A”

Intercomunicadores a Manos Libres conectados con 2 hilos SIN POLARIDAD. De pared o sobremesa.
Regulación de volumen del altavoz y micrófono. ELECTRÓNICA DIGITAL.

Para aplicaciones “a la vista” (ventanilla de oficinas públicas), “unidireccionales” (Baby-sitter, controles internos,
etc) “bidireccionales” (oficina-oficina, tienda-almacén, casa-garaje, etc). Máximo 2 aparatos.
Dimensiones: 185 x 140 x 42 mm. No compatible con la “CLASS C”.

Kit F1 160,00 €

1 x F2000 + 1 x F2010 + 1 x PRS2090 (alimentador)
F2000: Sin teclas, habla/escucha cuando lo desea el usuario del F2010.
F2010: 1 tecla de activación y 1 led de señalización.

Kit F2 175,00 €

2 x F2020 + 1 x PRS2090 (alimentador)
F2020: 2 teclas (llamada y activación audio) + 2 leds de señalización.

“CLASS C”
Conversación secreta. Máximo 4 aparatos. Indicación visual y memoria de llamada.

F2040 86,00 €

4 teclas (activación/desactivación y memoriza-
ción de las comunicaciones y llamadas) y 5
LEDs de señalización.

Ampliable hasta 4
F2040 máximo.

Kit F4 212,85 €

2 x F2040 + 1 x PRS2090 (alimentador)

SERIE PANTEL INTERCOMUNICACIÓN VIVA VOZ SIN LÍMITES
Sistema de intercomunicación todos con todos VIVA VOZ manos libres con placas extraplanas de superficie con
teclado. Cableado: 2 hilos a unidad central.

PANCODE INDOOR 592,00 €

Intercomunicador. Incluye alimentador para conectar a 220 Vac.
FT105P 248,10 €

Unidad central válida para un máx. de 5 intercomunicadores.
FT208P 300,40 €

Unidad central válida para un máx. de 8 intercomunicadores.
PARA MAS DE 8 INTERCOMUNICADORES CONSULTAR

F2000

F2020

TODOS CON TODOS
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Fartel, centralitas telefónicas

Estas son las principales prestaciones de estos modelos:
- 2 conversaciones internas y 1 (FT105P) ó 2 (FT208P) urbanas simultáneas
- conferencia a tres
- agenda interna con 40 números
- repetición de llamada alterna (conmutación entre
dos conversaciones, urbanas y/o internas)
- función emergencia (en caso de falta de energía
eléctrica, se garantiza a cada línea urbana la conexión
directa con una línea interna)
- función DISA (cada aparato telefónico puede ser alcanzado
directamente por la línea urbana con su número interno directo)
- función no molestar (supresión de la llamada)
- control ambiental (baby room monitor)
- salida fónica amplificada para aplicaciones buscapersonas mediante altavoz
- 5 clases de habilitación para los teléfonos (sólo internas, urbanas sólo en entrada, urbanas,
interurbanas, internacionales)
- sectores entrantes/salientes (puede configurarse la asociación entre las líneas internas
y cada línea urbana tanto en entrada como en salida)
- posibilidad de memorizar dos configuraciones de habilitación de los teléfonos y después
conmutar entre ellas (servicio día/servicio noche)
- puesta en espera y aparcamiento de una llamada telefónica urbana
- traslados de llamada
- función sígueme
- desviación a tiempo
- respuesta en caso de ausencia
- llamada general
- posibilidad de conexión de teléfonos multifrecuencia o decádicos, fax, modem, inalámbricos, contestadores automáticos, etc.
- comunicación (opcional) con portero y videoportero
- con las centralitas FARtel se pueden restringir las llamadas (urbanas, interurbanas, internacionales, etc.), facilitando la opción de impedir o
aceptar la marcación telefónica.
- discriminador de fax incorporado
- identificación de llamada (opcional para 1 extensión)

FT105P 248,10 €

ST740W/PANCODE ó
Teléfonos homologados

Centralita
1 línea urbana
5 extensiones

FT208P 300,40 €

ST740W/PANCODE ó
Teléfonos homologados

Centralita
2 líneas urbanas
8 extensiones

ES60 49,90 €

Porteros
Videoporteros

Tarjeta conexión
a portero/videop.

2 relés

ES65 69,50 €

Porteros
Videoporteros

Tarjeta conexión
a portero/videop.

4 relés

ES70 40,50 €

FT105P
FT208P

Identificación
llamada para
1 extensión

aparatos
conectables

características

Nota: las líneas de teléfono han de ser analógicas

PROTECTORES Y ACCESORIOS

PR1 46,10 € Protector para 1 línea telefónica. Carril DIN 2,5 módulos.

PR2 65,50 € Protector para 2 líneas telefónicas. Carril DIN 2,5 módulos.

PRAL 70,00 € Protector para línea de alimentación de la red eléctrica. Carril DIN 2,5 módulos.

T4KY 124,00 € Timbre de alta sonoridad, conectable a la línea telefónica, extensión de centralita ó 220 V.

FT 105P y FT 208P

Fa
rt

el

PARA CENTRALITAS DE MAYOR CAPACIDAD VER PÁGINA 39.
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Fartel, teléfonos e interfaz

T-71 25,00 €

Teléfono homologado
• Sobremesa/mural
• Redial
• Pausa
• Tecla R
• Reg. volumen timbre
• 10 memorias indirectas
• Indicador luminoso de

llamadas
• Conector acceso datos

PH 205 29,80 €

Teléfono homologado
• Sobremesa/mural
• Redial
• Pausa
• Tecla R
• Reg. volumen timbre
• 8 memorias directas
• Indicador luminoso de

llamadas no atendidas
• Conector acceso datos

C-80 65,00 €

Teléfono homologado
Manos libres total y con
identificación del número
llamante en pantalla
alfanumérica.
• Sobremesa/mural
• Redial • Tecla R
• Pausa • Mute
• Rellamada a los últimos

5 números
• 2 memorias distintas
• Agenda 60 registros
• Reg. volumen timbre
• Audífono opcional, etc

CONSULTAR SOBRE TELEFONOS INALAMBRICOS

ST 740W 73,00 €

Teléfono-interfono de la serie Studio, de color
blanco. Incorpora teclado telefónico completo, in-
cluso con tecla R, Redial y regulalación de volu-
men. Conectado como extensión a una centralita
de la serie Fartel, permite la llamada directa a otras
extensiones y, dotando a la centralita con una tar-
jeta portero/relé posibilita por medio de pulsado-
res dedicados las funciones de abrepuerta, cone-
xión a una placa de calle de portero/videoportero
y activación de aparatos eléctricos. Posee además
cuatro pulsadores con memorias directas perso-
nalizables. Permite integrar fácilmente todas las
funciones de comunicación de la vivienda, como:
telefonía, portero automático e intercomunicación.
Dimensiones: 93x209x67

PANCODE INDOOR 592,00 €

Teléfono especial con formato de “placa” extra-
plana de superficie. Es VIVA VOZ e incorpora
teclado.
Principales características:
- Modo día/noche
- Manos libres
- Contacto relé incluido
- Regulación de volumen
- Incluye alimentador
- En plástico color claro
- Discado rápido ó manual
- Dimensiones: 185x95x22 mm.
- Temperatura de trabajo: 0º ÷ +35ºC

NOVEDADNOVEDA

PANCODE OUTDOOR 770,00 €

Similar al anterior, pero válido para exterior y anti-
vandálico.
Principales características:
- Modo día/noche
- Manos libres
- Contacto relé incluido
- Regulación de volumen
- Incluye alimentador
- En aluminio antivandálico
- Función control de accesos
- Discado rápido
- Dimensiones: 194x102x22 mm.
- Temperatura de trabajo: -20º ÷ +50ºC

NOVEDADNOVEDA

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

WB 700 8,00 €

Soporte de pared para ST740W.

TA 700W 10,44 €

Soporte de sobremesa especial. Usar con el
WB700.
Por supuesto es combinable con monitores y otros
elementos de la serie modular Studio.

FT11 D

INTERFAZ TELEFONICO

FT11 D 118,00 €

Contenedor DIN, 8 módulos A.

Interfaz portero/línea telefónica que permite la conexión de un telé-
fono normal además de a la línea telefónica urbana, al sistema de
portero/videoportero. No requiere programación y la comunicación
telefónica es directa, mientras que la de portero puede efectuarse
después de haber recibido una llamada desde el exterior o pul-
sando 2 veces la tecla R o Flash.
Funcionamiento: durante la conversación, una señal acústica de
fondo advierte al usuario de la llegada de una llamada de portero
o telefónica. La conversación telefónica en curso puede ser pues-
ta en espera, con motivo musical de fondo, para responder a la lla-
mada de portero.
La interfaz de portero tiene la placa de bornes con la misma nume-
ración de un teléfono Farfisa y se puede integrar en una instalación
de portero 4+1 (llamada electrónica o por zumbador) o videopor-
tero tradicional.
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Además de las principales prestaciones de las centralitas “Fartel” descritas en la página 37, también incorpora
- programación remota o desde el propio teclado telefónico
- permite teléfonos de operadora y de sistema (teléfonos específicos Fast 2000, Fast 3000 y Visual 150, pág. 40)
- función DOSA (acceder a una línea externa desde otra externa)
- gestión de SMS
- grupos
- conectada a portero (ya incluye la tarjeta de serie) si se recibe una llamada desde la placa exterior y no se

contesta transfiere la llamada a un número exterior previamente programado
- identificación del llamante en todas las extensiones y sin necesidad de tarjeta adicional
- reloj y despertador
- password de acceso a la programación
- opción de password para cada extensión para poder usar líneas externas
- reconocimiento de fax y modem
- transferencia de llamada externa a otra línea externa
- bloqueo telefónico, etc.

EURO28DIN 390,00 €

NOVEDADNOVEDA

Además de las prestaciones de la “Euro28DIN”:
- ampliable mediante tarjetas hasta un total de 4 líneas externas y 16 extensiones
- ampliable con 2 líneas RDSI To/So.
- conectable a portero mediante tarjeta (hasta 3 pulsad./4 relés)
- conectable a PC y/o impresora
- opción de tarjeta de buffer de impresora
- opción memorización tráfico telefónico
- opción grabación mensaje para la función DISA
- opción mensaje de bienvenida
- servicios específicos para uso en Hotel
- servicio noche por franjas horarias, etc.

EURO2800N 536,00 €

A412N 300,00 €

Tarjeta de ampliación
2 líneas/8 extensiones

A420 550,00 €

Tarjeta de ampliación
RDSI 2 To/So

A415 110,00 €

Tarjeta de conexión a
portero / videoportero

3 pulsad./4 relés

A424 180,00 €

Tarjeta resp. 3 mensa-
jes+buffer de impres.
512 llamadas + conta-

dor tiempo

A425 180,00 €

Tarjeta resp. 3 mensa-
jes+buffer de impres.
512 llamadas + conta-

dor pulsos

TARJETAS OPCIONALES:

A411N 203,00 €

Tarjeta de ampliación
1 línea/4 extensiones

Centralita modular similar a la anterior, pero que permite alcanzar configuraciones de hasta 4 líneas/80 extensiones, 8 líneas/72
extensiones, 12 líneas/64 extensiones o 6 T0/S0.

Consultar precios y disponibilidad.

EURO2084
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TELEFONOS DE SISTEMA

FAST3000 DARK 390,00 €

Teléfono de sistema para centrales Eurosystems, con pantalla LCD de 48 dígitos, manos
libres, 400 memorias, visualización con LEDs de líneas y extensiones ocupadas, reconoce-
dor del llamante (CLIP), gestión directa de porteros/videoporteros, servicios hotel (check-in,
check-out, despertador, cabina, etc.), regulación digital del volumen del manos libres y del
timbre y funciones específicas para centrales Eurosystems.
Otras funciones: Password de acdeso de líneas externas, rellamada automática, función
copia agenda hacia otro teléfono Fast3000, teclas de llamada directa, Paging directo, etc.
Montaje de sobremesa. 12Vcc. 245x200x85 mm.

FAST2000 DARK 280,00 €

Teléfono de sistema para centrales Eurosystems, con pantalla LCD de 48 dígitos, manos
libres, 400 memorias, visualización con 20 LEDs de líneas y extensiones ocupadas, recono-
cedor del llamante (CLIP), servicios hotel (check-in, check-out, despertador y cabina), y fun-
ciones específicas para centrales Eurosystems. Otras funciones: Password de acceso a las
líneas externas, rellamada automática, regulación digital del volumen del manos libres y del
timbre, etc.
Montaje de sobremesa. 12Vcc. 245x200x85 mm.

TELEFONO DEDICADO

VISUAL150 DARK 180,00 €

Teléfono específico para centrales Eurosystems con pantalla, manos libres, 30
memorias, visualización con LEDs (20) de líneas y extensiones ocupadas y recono-
cedor del llamante (CLIP).
Montaje de sobremesa o pared. 3 baterías AAA. 180x210x70 mm.

TELEFONO ESTANDAR

FAST150 DARK 98,00 €

Teléfono estándar con pantalla, manos libres, 30 memorias y reconocedor de lla-
mante (CLIP).
Montaje de sobremesa o pared. 3 baterías AAA. 180x210x70 mm.

PROTECTORES Y ACCESORIOS

PR1 46,10 € Protector para 1 línea telefónica. Carril DIN 2,5 módulos.

PR2 65,50 € Protector para 2 líneas telefónicas. Carril DIN 2,5 módulos.

PRAL 70,00 € Protector para línea de alimentación de la red eléctrica. Carril DIN 2,5 módulos.

T4KY 124,00 € Timbre de alta sonoridad, conectable a la línea telefónica, extensión de centralita ó 220 V.
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42 Lector de proximidad
42 Teclados
43 Control centralizado
44 Cerraduras

Tecnología de vanguardia y atención a las
evoluciones del mercado marcan la gama de
productos para el Control de accesos de
ACI FARFISA. Sistemas autónomos de teclados
y lectores de proximidad de simple instalación
y fácil uso que se pueden incluso integrar en
sistemas de Portero o Videoportero, garantizando
una mayor seguridad, combinándose
con las placas de calle modulares. Son las
soluciones ideales para satisfacer exigencias
de control en ámbitos residenciales, locales
comerciales, oficinas y áreas donde se requiera
una mayor seguridad.

Control de accesos

TECLADO

MATRIX. Página 42

NOVEDADNOVEDA
La Novedad
destacadaNOVEDADNOVEDA
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Control de Accesos

FP52 181,00 €

Lector de proximidad autónomo en forma-
to de módulo de la serie MODY en aluminio
anodizado. Puede instalarse empotrado
(con o sin visera antilluvia) o de superficie,
y de modo individual o incluido en la com-
posición de una placa MODY. Incluye 2
relés de temporización programable. Se
suministra con 4 tarjetas + 1 master que
permite las programaciones guiadas por el
display y los leds frontales. Puede memori-
zar hasta 500 tarjetas.
Alimentación: 12 Vca/Vcc
Dimensiones: 85x110x54 mm.
(1 módulo serie MODY)

FP11/10 40,00 €

Conjunto de 10 tarjetas de proximidad para FP52. En
formato estándar ISO y color blanco.

FP12/10 42,00 €

Conjunto de 10 tags (llaveros de proximidad) para FP52.NOVEDADNOVEDA

Farcode es una línea de teclados codificados Farfisa que satisface la necesidad de seguridad y control de accesos.
Es una gama de productos práctica, funcional y duradera.

NOVEDADNOVEDA

FC52MA+MA61 FC21E FC32P FC42 FC52P+MD81

TECLADOS
Uso

Teclado

Función relé/s

Programación
activación relé/s

Montaje

Indicadores

Alimentación

FC52MA 131,00 €

Exterior IK09

Antivandálico en acero inox. con mar-
co en aluminio fundido. Compatible
con placas Matrix.

2 relés para apertura cerradura,
control de accesos, etc. 12 códigos
programables de 1 a 8 cifras por
cada relé. Posibilidad activación de
los relés con un solo pulsador.Posi-
bilidad de activación de los relés
con pulsador adicional. Grado de
protección IP45.

Programable de 1 a 99 seg. o fun-
cionamiento biestable de los relés.

De empotrar

2 leds + indicador acústico

12Vca/cc

FC21E 45,00 €

Interior

Con placa, pulsadores y carcasa en
material plástico

1 relé para apertura cerradura,
control de accesos, etc. 8 có-
digos programables de 2 a 6
cifras.

Programable desde 1 hasta 99 seg.
o funcionamiento biestable.

De superficie sin empotrar.

2 leds

12Vca/cc

FC32P 90,00 €

Exterior

Antivandálico con placa y pulsado-
res en acero inoxidable.

2 relés para apertura cerradura,
control de accesos, etc. 4 códi-
gos programables de 2 a 6
cifras por cada relé. Posibilidad
activación del 2º relé con un
solo pulsador. Posibilidad de
activación del 1er relé con pul-
sador adicional.

Programable de 1 a 99 seg. o fun-
cionamiento biestable del 1er relé.

Empotrar. Incluye caja.

2 leds + indicador acústico

12Vca/cc

FC42 125,00 €

Exterior

Antivandálico con placa y pulsado-
res en acero inoxidable.

2 relés para apertura cerradadura,
control de accesos, etc. 12 códigos
programables de 1 a 8 cifras por
cada relé. Posibilidad activación de
los relés con un solo pulsador.Posi-
bilidad de activación de los relés
con pulsador adicional. Grado de
protección IP45.

Programable de 1 a 99 seg. o fun-
cionamiento biestable de los relés.

De superficie sin empotrar.

2 leds + indicador acústico

12Vca/cc

FC52P 91,45 €

Exterior

Placa en aluminio y pulsadores
en acero inoxidable. Compati-
ble con placas serie Mody.

2 relés para apertura cerradura,
control de accesos, etc. 4 códi-
gos programables desde 2 a 6
cifras por cada relé. Posibilidad
activación del 2º relé con un
solo pulsador. Posibilidad de
activación del 1er relé con pul-
sador adicional.

Programable de 1 a 99 seg. o fun-
cionamiento biestable del 1er relé.

Versiones de superficie o empotrar
según accesorios de serie Mody.

2 leds + indicador acústico

12Vca/cc

ALIMENTADOR PRS210 25,00 €

Transformador de 15VA. 127-230Vca./13Vca.
Certificación VDE. En carril DIN 3 módulos A.

KITS KIT FP52 234,00 €

Compuesto por:
Lector de proximidad FP52 con
5 tarjetas + Abrepuertas N
+ Alimentador PRS210+MD71

KIT FC21E 82,00 €

Compuesto por:
Teclado FC21E
+ Abrepuertas N
+ Alimentador PRS210

KIT FC32P 127,00 €

Compuesto por:
Teclado FC32P
+ Abrepuertas N
+ Alimentador PRS210

KIT FC42 162,00 €

Compuesto por:
Teclado FC42
+ Abrepuertas N
+ Alimentador PRS210

NOVEDADNOVEDA

LECTOR DE PROXIMIDAD

TECLADOS AUTÓNOMOS
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- Bus de 3 hilos.
- Máxima seguridad y control.
- Diferentes niveles de acceso con passwords.
- Dispositivos de entrada: teclados y/o lectores de proximidad.
- Dispositivos de salida: actuadores periféricos.
- Salidas de relé y open collector, temporizadas o monoestable.
- Compatible con el sistema de portero digital FN4000.

NUEVO CONTROL DE ACCESOS CENTRALIZADO SOBRE BUS DE DATOS FARNET

ACTUADOR
PERIFERICO “N”

ACTUADOR
PERIFERICO “N+1”

UNIDAD
DE CONTROL

PRS210

220Vac

BUS FARNET

D
E
SA

RR

OLLO EN PLATAFO
R
M

A

NET

CONSULTAR PRECIOS
Y DISPONIBILIDAD



44

TELECTRISA TELECTRISAAbrepuertas y otros

AD-204
AD-205
AD-207

(Normal: mientras se presiona el pulsador el abrepuertas está desbloqueado. Con desbloqueo: incluye palanca para desbloqueo manual.
Automática: con una pulsación ya queda desbloqueada la puerta hasta que se vuelva a cerrar. Ajuste flexible: permite ajuste exacto (con un mar-
gen de 4 mm.) entre el pestillo y el bofetón de la cerradura.

ABREPUERTAS ELÉCTRICOS DE EMPOTRAR REVERSIBLES

N 12,00 €

Normal

ND 14,90 €

Normal con desbloqueo

A 15,75 €

Automática

AD 17,00 €

Automática con desbloqueo

NX 13,60 €

N, con escudo en acero inox.

NDX 16,50 €

ND, con escudo en acero inox.

AX 17,40 €

A, con escudo en acero inox.

ADX 18,60 €

AD, con escudo en acero inox.

NF 16,00 €

N, con ajuste flexible

NDF 18,90 €

ND, con ajuste flexible

AF 19,75 €

A, con ajuste flexible

ADF 21,00 €

AD, con ajuste flexible

NFX 18,00 €

NF, con escudo en acero inox.

NDFX 21,00 €

NDF, con escudo en acero inox.

AFX 22,00 €

AF, con escudo en acero inox.

ADFX 23,00 €

ADF, con escudo en acero inox.

Todos los abrepuertas anteriores también estan disponibles en la serie 45, muy indicada para reposiciones al
ser simétricas y con un cuerpo de sólo 75 mm. Referencias: 45/N, 45/A, 45/ADX,...Precios: consultar.

Funcionamiento invertido:

Escudo americano:

Dotado de conmutación:

L 3,70 €

N512 26,00 €

A-81 23,00 €

305 37,30 €

Escudo largo

Tipo N, pero queda bloqueada con corriente de 12 Vcc. Al cesar
ésta, se desbloquea. Para sistemas de seguridad y alarmas.

Automática y con bombillo acerado.

Con microconmutador con contactos de oro. Permite la apertu-
ra de una puerta con bloqueo automático de otra y viceversa.

LX 5,10 € Como L, en acero inoxidable

ABREPUERTAS ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE

AD-201 27,70 €

AD-202 32,20 €

AD-204 23,00 €

AD-205 28,00 €

Tipo AD, con carcasa en acabado cromado y montaje lateral

Tipo AD, con carcasa de latón (dorado) y montaje lateral

Tipo AD, con carcasa de latón (dorado) y montaje frontal

Como AD-204, en acabado cromado. Acabado martelé: AD-207

AD-201
AD-202

CERRADURAS ELECTROMECÁNICAS

D-93 111,00 €

D-931 124,00 €

78-ASCS 175,00 €

ANA-22 158,00 €

De superficie, ambidextra, pintada al martelé. Con pulsador inte-
rior de apertura mecánica.

Como la D-93 con llave interior en vez de pulsador.

Similar a la D-931, pero con llaves planas incopiables y bombillo
de seguridad. Acabado cromado. Dimensiones: 98x84x39.

De empotrar en carpintería metálica. Retráctil. En acero inoxi-
dable. Ambidextra. Con 3 llaves planas de seguridad.
(Versión para puertas de madera ANA-60, 171,00 €)

ESPECIAL PUERTAS DE CRISTAL

CA 171,00 € Consultar otros modelos
Conjunto compuesto por cerradura mecánica y abrepuertas alojados en doble armazón metálico cromado especialmente diseña-
do con alta estética, para instalación en puertas de cristal de doble hoja. Máximo espesor del cristal: 12 mm. Con alojamiento en
el lado interior para colocar un pomo y un pulsador para apertura eléctrica. Consultar precio en acabado dorado.

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

PASACORRIENTES

2-C 6,30 €

Contacto eléctrico, 2 cone-
xiones. Alta calidad

3-C 8,20 €

Como el anterior, con 3 cone-
xiones

FLEXOS-PASACABLES

FLEXO 1900C 27,00 €

Flexo pasacables cromado, para
cables de un Ø máx=11mm.

FLEXO 1900G 27,00 €

Como el anterior, pero grafitado
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Cables y Repuestos

CABLES PARA PORTERO (precios/metro)

HASTA 50 mts
PT 50/22 Cable trenzado de 4 conduct. para los hilos comunes en un portero “4+1”: 2x0,5 + 2x0,25 P.V.P.: 0,27 €
PT 50/23 Cable trenzado similar al anterior, pero con un conductor más: 2x0,5 + 3x0,25 P.V.P.: 0,31 €
PF 50/23 Cable igual al PT 50/23, pero con funda blanca tipo manguera. P.V.P.: 0,35 €

HASTA 100 mts
PT 100/23 Cable trenzado de 5 cond. para porteros “4+1”(hilos comunes + llamada): 2x1 + 3x0,4. P.V.P.: 0,45 €

PF 100/23 Cable igual al PT 100/23, pero con funda blanca tipo manguera P.V.P.: 0,49 €

PT 100/34 Cable trenzado de 7 conductores, de 3x1+4x0,4. Interesante para instalación de kits 1PTMW,
1SEWG ó 1UP, por ejemplo. P.V.P.: 0,63 €

PF 100/34 Cable igual al PT 100/34, pero con funda blanca tipo manguera. P.V.P.: 0,68 €

HASTA 250 mts
PF 250/23 Similar al PF 100/23, pero de mayor sección: 2x2+1x0,75+2x0,5. P.V.P.: 0,82 €

CABLES PARA VIDEOPORTERO (precios/metro)

RG/59 Cable especial para la señal de vídeo de 75 ohmios, según norma. Color negro P.V.P.: 0,38 €
MICROCOAXIAL Similar al RG/59 pero de diámetro muy reducido (ø=2,8 mm). P.V.P.: 0,42 €

HASTA 50 mts
VCT/90 Cable trenzado de 9 conductores para instalaciones de videoportero tradicional. Incluye un hilo a

mayores para el tramo entre monitor y distribuidor + otro conductor para la llamada. 3x0,75+6x0,50 P.V.P.: 0,90 €

HASTA 100 mts
VCM/110 Manguera especial de 10 conductores + coaxial. Composición: Coaxial+1x1,5+2x1+7x0,5. P.V.P.: 1,75 €

HASTA 100 mts
VCM/130E Manguera blanca especial de 12 conductores + coaxial. Composición: Coaxial+3x1,5+9x0,75.

Interesante también para instalaciones con entradas conmutadas o funciones adicionales. P.V.P.: 2,03 €

PLACAS NP

NP1 (21,85x10,5) 20,45 €
NP2 (21,85x10,5) 21,65 €
NP4 (25x10,5) 27,05 €
NP6 (28,15x10,5) 35,10 €
NP8 (31,3x10,5) 42,00 €
NP10 (37,6x10,5) 47,50 €
NP12 (37,6x10,5) 57,10 €
NP14 (47,05x10,5) 63,20 €
NP16 (47,05x10,5) 75,20 €
NP18 (53,35x10,5) 82,50 €
NP20 (53,35x10,5) 90,00 €
N8 Comb. NP1/2 35,00 €
N10 Comb. NP4 40,30 €
N12 Comb. NP6 48,00 €
N14 Comb. NP8 57,10 €
SMT 78 Puls. simple 3,49 €
SMT 62 Puls. doble 3,67 €

PLACAS RP

RP1 (21,85x11,2) 23,44 €
RP2 (21,85x11,2) 25,84 €
RP4 (25x11,2) 31,25 €
RP6 (28,15x11,2) 37,26 €
RP8 (31,3x11,2) 46,88 €
RP10 (37,6x11,2) 54,09 €
RP12 (37,6x11,2) 66,11 €
R8 Comb. RP1/2 40,27 €
R10 Comb. RP4 48,68 €
R12 Comb. RP6 60,10 €
R14 Comb. RP8 66,11 €
RP100 Amplif. 1P 40,15 €
RP200 Amplif. 2P 43,93 €
RP111 1Puls. 1+1 46,88 €
RP211 2Puls. 1+1 48,38 €
SMT 101 Puls. s. met. 3,60 €
SMT 102 Puls. d. met. 4,99 €

PLACAS TM

T1M1 (27x12,3) 48,08 €
T1M2 (29,3x12,3) 58,30 €
T1M3 (31,6x12,3) 65,51 €
T2M20 (47,7x18) 198,94 €
T4M48 (43,1x34) 451,96 €
T4M52 (45,4x34) 488,02 €
T4M60 (50x34) 560,74 €
SMT88 Puls. simple 5,41 €
SMT89 Con microc. 6,31€

SMT90 Puls. doble 10,82 €
SMT91 Con microc. 11,42 €

PLACAS UP

UP 100 De kit 1UPS 39,07 €
UP 11 De kit 1UP 41,47 €
UP 111 De kit 1UPSD 44,47 €
UP 211 De kit 2UPSD 46,88 €
UP 11D De kit 1UPD 44,47 €

OTROS ARTICULOS

LL 22 Lámp. 24V/18W 3,91 €
PV2160 Monitor 220,00 €
PT5660W Monitor 177,30 €
3235TV Decodif. 136,00 €
WB2160 Soporte 25,00 €
WB2111 Soporte 24,00 €
PT5860W Monitor 205,00 €
PT5111W Monitor 235,00 €
PT5162W Monitor 250,00 €
480/41M Monitor 290,00 €
PV1211 Monitor 193,53 €
PV2111 Monitor 240,00 €
WB1211 Soporte 20,00 €
WB5162 Soporte 25,00 €
WB5111 Soporte 20,00 €
1384 Telecámara 420,00 €

F2000 Intercomunicador 56,15 €
F2010 Intercomunicador 63,00 €
F2020 Inetrcomunicador 67,10 €
385K Cám.+Amplif. 550,00 €
PRS381K Aliment. 126,21 €
1381 Aliment. 220,00 €
2.75.V040 Gr. fónico 51,09 €
LL25 Lámp. 24V/3W 2,40 €
VETRINO X P/NP-RP 11,42 €
VETRINO MD P/MD 4X 12,02 €
VETRINO 50 P/MD 50 11,42 €
SMT84 Cordón 3h. 4,78 €
SMT92 Cordón 4h. 5,30 €
SEM125 Micróf. carbón 5,50 €
SEM125.10 Micróf. elect 6,97 €
A84 Altavoz 22Ω 4,80 €

936 Zumbador 3,60 €
838 Acc. sobremesa 30,05 €
PV111 Teléf. 1+1 21,04 €
SP10 Pulsador PV 3,91 €
TA60 Acc. sobremesa 34,00 €
924DW Télef. 1+1 17,10 €
ES03 3 extens. 76,00 €
ES13 1L/3ext. 106,00 €
ES42 Conex. portero 70,00 €
ES45 Port./Multifr. 118,00 €
ES50 Multifrec. 80,00 €
ES CPU/412 C.P.U 133,00 €
PT524SW Teléfono 20,00 €
MB01 Tarjeta 112,00 €
MB02 Tarjeta 65,00 €
ES90 Tarjeta 51,00 €
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Ejemplos de cálculo de instalaciones
Atención: Existen muchas más posibilidades que las aquí presentadas

EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE PORTERO
PORTERO SISTEMA “4+N”

PLACA MODY “MATRIX”
LLAMADA

ELECTRÓNICA
LLAMADA

ELECTRÓNICA
LLAMADA

ELECTRÓNICA

PT 510EWKM810WPT 510EW

4 VIVIENDAS
6 VIVIENDAS
8 VIVIENDAS
10 VIVIENDAS
12 VIVIENDAS
14 VIVIENDAS
16 VIVIENDAS
18 VIVIENDAS
20 VIVIENDAS
24 VIVIENDAS
28 VIVIENDAS
32 VIVIENDAS
36 VIVIENDAS
40 VIVIENDAS
44 VIVIENDAS
52 VIVIENDAS

197,90 €

253,90 €

290,75 €

329,31 €

367,35 €

421,35 €

458,20 €

496,76 €

534,80 €

625,65 €

702,25 €

824,10 €

901,90 €

976,55 €

1053,15 €

1237,08 €

198,90 €

255,40 €

292,75 €

331,81 €

369,35 €

424,85 €

462,20 €

501,26 €

539,80 €

631,65 €

709,25 €

832,10 €

910,90 €

986,55 €

1064,15 €

1250,08 €

307,80 €

358,50 €

440,50 €

491,20 €

631,00 €

681,70 €

744,00 €

800,70 €

846,40 €

897,10 €

1249,90€

1352,30 €

1600,90 €

1705,80 €

1808,20 €

2161,60 €

PORTERO DIGITAL

DF 6000 (bus 2 hilos) FN 4000 (bus 5 hilos)
SERIE PROJECT/MATRIXSERIE PROJECT/MODY

TD 6100/RD4120PT 512W

40 VIVIENDAS
52 VIVIENDAS
64 VIVIENDAS
76 VIVIENDAS
88 VIVIENDAS
100 VIVIENDAS
112 VIVIENDAS
124 VIVIENDAS
136 VIVIENDAS
148 VIVIENDAS
160 VIVIENDAS
172 VIVIENDAS
184 VIVIENDAS
196 VIVIENDAS
208 VIVIENDAS
220 VIVIENDAS

1376,80 €

1628,80 €

1880,80 €

2132,80 €

2384,80 €

2636,80 €

2888,80 €

3140,80 €

3392,80 €

3644,80 €

3896,80 €

4148,80 €

4400,80 €

4652,80 €

5049,10 €

5301,10 €

2216,00 €

2748,68 €

3281,36 €

3814,04 €

4346,72 €

4879,40 €

5473,08 €

6005,76 €

6538,44 €

7071,12 €

7603,80 €

8136,48 €

8669,16 €

9201,84 €

9734,52 €

10267,20 €

TD 4100MAPT 510EW/4235

EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE VIDEOPORTERO
VIDEOPORTERO PLACA MODY

“7+coax.+n” “4+n” sin coax.
EXTRAPLANO
Serie Compact

EXTRAPLANO
Serie Project

EXTRAPLANO
Serie Compact

KM8111WPT 5160WKM8100W

4 VIVIENDAS
6 VIVIENDAS
8 VIVIENDAS
10 VIVIENDAS
12 VIVIENDAS
14 VIVIENDAS
16 VIVIENDAS
18 VIVIENDAS
20 VIVIENDAS
24 VIVIENDAS
28 VIVIENDAS
32 VIVIENDAS
36 VIVIENDAS
40 VIVIENDAS
44 VIVIENDAS
52 VIVIENDAS

1240,40 €

1649,90 €

2026,25 €

2404,31 €

2781,85 €

3159,35 €

3535,70 €

3913,76 €

4291,30 €

5048,15 €

5803,75 €

6560,55 €

7314,20 €

8143,05 €

8898,65 €

10409,10 €

1386,70 €

1848,70 €

2277,55 €

2708,11 €

3138,15 €

3568,15 €

3997,00 €

4427,56 €

4857,60 €

5719,45 €

6580,05 €

7441,85 €

8300,50 €

9234,35 €

10094,95 €

11815,40 €

1390,32 €

1821,88 €

2252,49 €

2700,77 €

3132,81 €

3564,37 €

3994,98 €

4448,01 €

4906,30 €

5768,47 €

6633,79 €

7491,86 €

8378,28 €

9240,45 €

10105,77 €

11877,26 €

VIDEOPORTERO DIGITAL

FN 4000 (bus 5+coax.) FN 4000 (bus 5+coax.)

SERIE STUDIO/MATRIXSERIE PROJECT/MATRIX

TD 4100MAPT 5160WDG

40 VIVIENDAS
52 VIVIENDAS
64 VIVIENDAS
76 VIVIENDAS
88 VIVIENDAS
100 VIVIENDAS
112 VIVIENDAS
124 VIVIENDAS
136 VIVIENDAS
148 VIVIENDAS
160 VIVIENDAS
172 VIVIENDAS
184 VIVIENDAS
196 VIVIENDAS
208 VIVIENDAS
220 VIVIENDAS

9760,80 €

12541,12 €

15260,44 €

17979,76 €

20699,08 €

23418,40 €

26137,72 €

28937,04 €

31656,36 €

34375,68 €

37095,00 €

39814,32 €

42533,64 €

45313,96 €

48033,28 €

50752,60 €

10802,40 €

13895,20 €

16927,00 €

19958,80 €

22990,60 €

26022,40 €

29178,20 €

32166,00 €

35197,80 €

38229,60 €

41161,40 €

44293,20 €

47325,00 €

50417,80 €

53449,60 €

56481,40 €

TD 4100MAST7100W+ST720W

NOTA.- Los conjuntos no incluyen la cerradura eléctrica, ni los distribuidores de vídeo (caso de ser necesario). Se supone una entrada.
VALORAR LA GRAN ECONOMÍA EN CABLE Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES DIGITALES!!
Precios válidos salvo error en los cálculos, que son meramente orientativos.
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Indice por referencias

Código € Pág.
1005
1181E
1196
1273TV
1281
1281E
1282E
1283
1381
1382
1384
1443E
1471
1471E
1472
1473
1FEV/4
1FEVP/4
2.75.V040
2-C
241D
250/1
250/2
288
290/1F
2443
2971/1
2972/1
2973/1
2974/1
2974/2
2976/2
2978/2
2979/3
29712/3
3-C
303
305
337C
357
3235TV
443
476
480/41M
4230
4231TP
4235
4235TV
4235TVP
4236
4237
4273
507/2S
6220
6273
78-ASCS
838
841D
8083
910W
924DW
924W
936
938N
A
A-81
A84
A411N
A412N
A415
A420
AD
AD-201
AD-202
AD-204
AD-205
AD-207
ADF
ADFX
ADX
AF
AFX
ANA-22
ANA-60
AX
C-80
CA
CD4130
CD4130MA
CD6130
CV01
CV02
D-93

35
30
35

26,27,28
26,27,28

26
26,28

27
45
27
45

27,28
16
16
16

16,17,26,27,28,30
24
24
45
44

17,30
8
8

16
24

26,28
4,10

4
4
4
4
4
4
4
4

44
16
44
8

17
45
27

29,30,31
45

21,33
21
21
33

21,33
21,33
21,33
21,33

35
19
19
44
45
17
26
14
45

11,14
45
14
44
44
45
39
39
39
39
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
38
44

21,33
21,33

19
28
3

44

36,00
140,00
45,00
83,40

111,50
119,50
52,40
2,00

220,00
49,30

420,00
26,40
19,50
26,00
19,50
59,00

450,00
444,00
51,09
6,30
3,50

179,00
186,70
15,00
33,75
42,00
11,00
16,00
18,00
33,00
23,95
35,80
52,00
54,00
85,00
8,20

12,10
37,30
39,00
42,50

136,00
59,98
59,98

290,00
95,26
36,00

110,16
116,73
123,00

7,00
29,60
87,00

498,00
89,00

110,00
175,00
30,05
8,10
4,00

22,85
17,10
17,50
3,60

23,00
15,75
23,00
4,80

203,00
300,00
110,00
550,00
17,00
27,70
32,20
23,00
28,00
28,00
21,00
23,00
18,60
19,75
22,00

158,00
171,00
17,40
65,00

171,00
110,30
130,00
120,40

9,00
6,00

111,00

Código € Pág.
D-931
DV2
DV2D
DV4
DV4D
ES 03
ES 13
ES 42
ES 45
ES 50
ES 60
ES 65
ES 70
ES 90
ES CPU/412
EURO28DIN
EURO2800N
F 2000
F 2010
F 2020
F 2040
FAST150 DARK
FAST2000 DARK
FAST3000 DARK
FC 21E
FC 32P
FC 42
FC52MA
FC 52P
FEVS
FLEXO1900C
FLEXO1900G
FP11/10
FP12/10
FP52
FT11D
FT105P
FT208P
GN30
KIT 1GSM/5147
KIT 1MKEW
KIT 1MPW
KIT 1PTMW
KIT 1RPD
KIT 1SEWG
KIT 1UP
KIT 1UPF
KIT 1UPS
KIT 1UPSF
KIT 2iR
KIT 2MPW
KIT 2PTMW
KIT 2RPD
KIT 2UP
KIT 2UPS
KIT 3MPW
KIT 4MPW
KIT 4244
KIT F1
KIT F2
KIT F4
KIT FC21E
KIT FC32P
KIT FC42
KIT FP52
KM 810W
KM 811W
KM 8100MDW
KM 8100MXW
KM 8100W
KM 8111MDW
KM 8111W
KM 8600W
KM 8600MDW
KM 8800MDW
KV401
L
LX
LL22
LL25
LM30
MA10P
MA11P
MA12P
MA20
MA22
MA24
MA42
MA42C
MA42DG
MA43
MA43C
MA43DG
MA61
MA62

44
26,27,28

28,30
26,27,28

28,30
45
45
45
45
45
37
37
37
45
45

10,23,39
39
45
45
45
36
40
40
40
42
42
42
42

3,42
24
44
44
44
44

3,42
38
39
39
16
12
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
10
10

21,33
36
36
36
41
41
41
41

10,15
17,30

23
23
26
24
30
26
23
23
3

44
44
45
45
46
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

124,00
22,50
30,40
29,00
35,50
76,00

106,00
70,00

118,00
80,00
49,90
69,50
40,50
51,00

133,00
390,00
536,00
56,15
63,00
67,10
86,00
98,00

280,00
390,00
45,00
90,00

125,00
131,00
91,45

255,00
27,00
27,00
40,00
42,00

181,00
118,00
248,10
300,40
25,00

725,00
106,00
98,40
91,00
93,00
88,80
66,00
95,00
69,00
95,00

125,00
123,80
116,50
119,00
90,00
94,00

149,00
168,00
43,10

160,00
175,00
212,85
82,00

127,00
162,00
234,00
17,10
17,95

600,00
680,00
175,00
610,00
199,00
170,00
580,00
590,00
12,00
3,70
5,10
3,91
2,40
6,01

54,00
63,00
71,00
17,00
40,00
52,00

295,00
395,00
310,00
320,00
422,00
333,00
17,00
22,50

Código € Pág.
MA63
MA71
MA72
MA73
MA91
MA92
MA93
MB01
MB02
MD10
MD10D
MD10ED
MD11
MD11D
MD11ED
MD12
MD12D
MD12ED
MD20
MD21
MD22
MD23
MD24
MD30
MD30C
MD41
MD41C
MD41CDG
MD41D
MD41DG
MD50
MD71
MD72
MD73
MD74
MD81
MD82
MD83
MD84
MD86
MD89
MD91
MD92
MD93
MD94
MD96
MD99
MD100
MD200
MD122
MD124
MD222
MD224
MD226
MD228
MD804
MD808
MD812
MD904
MD908
MD912
MICROCOAXIAL
MR 61
MR 62
MR 63
MR 64
MR 66
MR 604
MR 608
N
N8
N10
N12
N14
N512
ND
NDF
NDFX
NDX
NF
NFX
NP1
NP2
NP4
NP6
NP8
NP10
NP12
NP14
NP16
NP18
NP20

7
7
7
7
7
7
7

45
45
3

19
17,30

3
19

17,30
3

19
17,30

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

4,30
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

46
4
4
4
4
4
4
4

10,11,24,44
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

27,70
43,00
61,90
70,00
88,00

124,40
168,40
112,00
65,00
17,30
65,00
60,00
18,40
70,13
68,13
20,50
75,07
73,07
13,00
16,60
18,20
19,60
21,70
38,80
38,80

290,00
380,00
380,00
290,00
290,00
18,00
16,00
20,00
22,00
24,00
21,73
26,65
36,00
41,00
52,50
70,60
41,00
54,72
66,50
78,62
97,50

135,00
46,45
52,62
22,16
26,50
18,82
23,40
27,50
30,85
59,55
85,81

115,00
97,72

156,00
213,00

0,42
34,00
37,00
42,00
80,00
92,00
47,00

109,00
12,00
35,00
40,30
48,00
57,10
26,00
14,90
18,90
21,00
16,50
16,00
18,00
20,45
21,65
27,05
35,10
42,00
47,50
57,10
63,20
75,20
82,50
90,00
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Indice por referencias

Código € Pág.
NX
P101
P101V
P102
P102V
P103
P103V
P104
P104V
P106
P106V
P108
P110
P208V
P210
P210V
PANCODE INDOOR
PANCODE OUTDOOR
PANTEL/AL
PB301
PDX4000
PF50/23
PF100/23
PF100/34
PF250/23
PH205
PR1
PR2
PRAL
PRS210
PRS210ED
PRS220
PRS226
PRS226E
PRS231
PRS235
PRS240
PRS381K
PRS2090
PRS3220K
PRS4220
PSCVV
PSX1800
PT50/22
PT50/23
PT100/23
PT100/34
PT501
PT502
PT510
PT510EW
PT510W
PT511EW
PT511SW/1
PT512W
PT515
PT518W
PT520W
PT522W
PT524SW
PT524W
PT524WF
PT526EW

44
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36,38
38
12
8

21,33,35
45
45
45
45
38

37,40
37,40
37,40

16,24,42
16,17

16
16

16,36
16,35,36

16
16
45

21,33,35
21,33,35

45
45
45
45

14,35,36
14
14

14,21,33
10,14
17,30

19
14

14,35,36
19
45

14,35
14

14,21

13,60
198,00
325,00
230,00
360,00
270,00
440,00
300,00
480,00
352,00
530,00
440,00
500,00
829,00
590,00
905,00
592,00
770,00
598,00

4,12
350,10

0,35
0,49
0,68
0,82

29,80
46,10
65,50
70,00
25,00
35,97
41,41
79,93
86,50
64,91
63,80
50,00

126,21
40,85

141,00
80,00
62,50

200,00
0,27
0,31
0,45
0,63
3,40
4,80

18,00
16,88
17,80
17,50
17,80
21,00
7,60

20,00
20,80
30,00
20,00
17,40
23,10
20,00

Código € Pág.
PT538
PT5100MDW
PT5100MDW/2
PT5100MDCW
PT5111EDW
PT5111EDW/2
PT5111EW
PT5111W
PT5160
PT5160MDW
PT5160W
PT5160WDG
PT5160WLCD
PT5162W
PT5660W
PT5860W
PV111
PV1211
PV1260
PV2111
PV2160
R8
R10
R12
R14
RD4120
RG/59
RL36
RL37
RL37D
RP1
RP2
RP4
RP6
RP8
RP10
RP12
RP100
RP111
RP200
RP211
SEM125
SEM125.10
SM50
SM50E
SMT62
SMT78
SMT84
SMT88
SMT89
SMT90
SMT91
SMT92
SMT101
SMT102
SP10
SR40
SR40/C
SR41
ST7M32W
ST701
ST702W
ST703

14,17,35,36
23
23
23
24
24
30
45
27
23
27
33
27
45
45
45
45
45
27
45
45
45
45
45
45

19,21,33
45

14,15
14,15

14,15,16
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

16,19,33
16,17

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

14,36
3,16

14,15
26,27,28
15,17,36

15
15,17

35,10
650,00
860,00
900,00
610,00
860,00
196,38
235,00
200,00
690,00
195,30
207,50
380,00
250,00
174,30
205,00
21,04

193,53
174,30
240,00
220,00
40,27
48,68
60,10
66,11

122,30
0,38

11,00
34,00
39,00
23,44
25,84
31,25
37,26
46,88
54,09
66,11
40,15
46,88
43,93
48,38
5,50
6,97
8,60
8,60
3,67
3,49
4,78
5,41
6,31

10,82
11,42
5,30
3,60
4,99
3,91

12,60
14,00
12,60

320,00
3,40
4,60
5,00

Código € Pág.
ST704
ST715
ST716
ST720W
ST740W
ST4231
ST7100CW
ST7100MDCW
ST7100MDW
ST7100MXCW
ST7100MXW
ST7100W
T1M1
T1M2
T1M3
T2M20
T4KY
T4M48
T4M52
T4M60
T-71
T101
TA60
TA700W
TA720W
TA5160
TA7100W
TD4100
TD4100MA
TD4110
TD6100
UCD1800
UP11
UP11D
UP12D
UP100
UP111
UP211
VCM/110
VCM/130E
VCT/90
VETRINO 50
VETRINO MD
VETRINO X
VISUAL150 DARK
WB 1211
WB 1260
WB 2111
WB 2160
WB 5100
WB 5111
WB 5111E
WB 5160
WB 5160DG
WB 5162
WB 700
WB 7100
WB 7100DG
WB 8111
WB 8600

15,17
15
15
15

15,38
21,33

28
23
23
23
23
28
45
45
45
45

37,40
45
45
45
38
8

45
28
15
27
28

21,33
21,33
21,33

19

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
45
27
45
45
27
45
30
27
33
45
28
28
33
30
26

9,90
6,90
7,80

19,50
73,00
43,00

340,00
900.00
690,00
998,50
770,00
161,25
48,08
58,30
65,51

198,94
124,00
451,96
488,02
560,74
25,00
4,12

34,00
10,44
31,10
67,99
36,10

189,40
222,00
20,90

220,50
259,00
41,47
44,47
46,88
39,07
44,47
46,88
1,75
2,03
0,90

11,42
12,02
11,42

180,00
20,00
20,92
24,00
25,00
17,85
20,00
17,92
23,98
19,11
25,00
8,00

26,00
20,90
11,60
11,60

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
• Todos los productos de esta tarifa están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por el período que indique el fabricante y según la nor-

mativa europea en vigor.
• La garantía quedará sin efecto para los equipos manipulados o reparados por personal no autorizado, o por utilización inadecuada.
• Para reparaciones, los equipos deberán ser remitidos a TELECTRISA siempre a portes pagados, estén o no en garantía.
• Portes y acarreos por cuenta del cliente en pedidos inferiores a 600 €, excepto Islas, Ceuta y Melilla, transporte urgente o por otra agencia distinta de

la contratada por TELECTRISA, o condiciones especiales de venta.
• La mercancía viaja a cargo y riesgo del destinatario.
• Posibles devoluciones, previamente pactadas y autorizadas por escrito, se deben efectuar franco nuestro almacén. El abono como máximo será del 85%.
• El receptor de la mercancía debe examinarla y comprobarla a su recepción formulando cualquier reclamación a la compañía porteadora sobre ano-

malías o irregularidades que observe de desperfectos, pérdidas, faltas, etc., antes de firmar la conformidad.
• Pago de material: talón conformado, contra reembolso o transferencia bancaria, salvo que el cliente esté clasificado y con línea de crédito abierta.

De no tenerla y ser del interés del cliente, éste deberá facilitar los datos pertinentes.
• Tras su vencimiento, las demoras en el pago llevarán un recargo del 1,5% mensual en concepto de intereses y otros gastos ocasionados.
• El IVA se sumará, en cada caso, al precio de los materiales en factura. Estos precios están sujetos a revisión y variación sin previo aviso.
• TELECTRISA entiende que el cliente conoce las limitaciones legales y las normas establecidas para la comercialización y/o instalación de los materia-

les que vendemos, eximiéndonos de toda responsabilidad por los daños producidos directa o indirectamente a personas o bienes, y las características
que se le puedan exigir al instalador que cumplan los equipos.

• Debido a mejoras constantes, las características y aspecto de los productos pueden variar.



ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES



IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA ESPAÑA:

www.telectrisa.es

TELECTRISA

Desde 1972

CENTRAL:
Tel. 987 41 33 34 - Fax 987 42 42 45

Avda. del Castillo, 14
24400 PONFERRADA (León)

ESPAÑA
telectrisa@telectrisa.es

Pedidos: pedidos@telectrisa.es
SAT: s.a.t@telectrisa.es

OTROS PRODUCTOS QUE LE OFRECEMOS


