
Unidades de
alimentación

serie ZSE
con cuba vibradora

Flexible para toda
clase de aplicaciones!

Tipo de tornillo
(selección)

Tipos de rosca
(selección)

Nuestras ventajas
● Tubo de alimentación flexible hasta a más de 10 m.
● Cárter de insonorización
● Transición precisa entre las guías y el separador
● Cadencia hasta 100 piezas por minuto

Fácil mantenimiento
● Tapa de acceso amovible rápidamente
● Guía desmontable, templada y rectificada
● Cambio rápido de la cuba
● Fácil mantenimiento del grupo separador

Funciones de control
● Caja de mandos con interruptor para selección de

marcha temporiza da opermanente,con entrada de
autómatas

● Otras funciones especiales

Aplicación
● Para atornillado automático
● Alimentación de atornilladoras u otros

dispositivos
● Disponible en diferentes versiones y

medidas para responder a todas las
exigencias

● Volumen de 0,05 a 3,0 litros

Tipos de tuercas
(selección)

STÖGER Sistemas de enroscado y montaje



Diametri de la cuba (mm)

Volumen (litros)

ZSE/
ZEM
1000

100

0,05

ZSE/
ZEM
1800

180

0,4

ZSE/
ZEM
2600

260

1,0

ZSE/
ZEM
4000

400

3,0
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Ejecuciones especiales
● Cuba cónica escalonada o cilíndrica, según

la aplicación
● Revestimiento para reducir el ruido y la abrasión

de la tolva 
● Tolva auxiliar Carril lineal
● Separador a vías múltiples
● Indicador de nivel
● Separadores especiales para tornillos sin cabeza
(ranura o allen) tornillos cortos, tuercas etc.

-Tolva auxiliar
● Volumen de 5 - 50 litros
● Reducción de las operaciones de rellenado
● Regulador de nivel en la cuba
● Funcionamiento óptimo de la selección

-Carril linear
● Previene atascos en las guías in en la cuba
● El detector de nivel mini/maxi, controla la marcha/

paro de la cuba vibradora 
● Asegura un desplazamiento regular en las guías

-Repartidor a viás múltiples
● Repartidor hasta 16 vías máximo
● Control de paso por detector anular
● Posibilidad de una segunda dosificación en una vía

-Dosificador/Separador especial
● Transición precisa entre las guías y el separador
● Cadencia hasta 100 piezas minutos
● Desmontaje fácil y rápido
● Dispositivo de control de posición o de medidas
● Otras funciones especiales

ZSE 2600
con tolva auxiliar

ZSE 400
con carril lineal

y repartidor de 6
vías, completo de

cárter insonorizado
y mando neumático

ZSE 1800
con dosificador
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Feeder-units
ZSE-Series
with Vibration

bowl

STÖGER Screw and assembly systems

Suitable for all
applications!

Selection of
screw types

Selection of
thread types

Our advantages
● Flexible feed-tube with lengths of up to more than

10m (in small increments)
● Cover fitted with sound insulation, quickly removable

for access
● Perfect transition delivery rail - escapement
● High cycle rate of up to 100 parts/min.

Easy servicing
● Detachable delivery rail, hardened and ground
● Quick change of feed bowl
● Escapement easily serviced
● Unit can be simply and quickly dismantled

Control functions
● Control unit with sensor for intermittent or constant

running together with input socket
● Special requirements
● Frequency control (optional)

Application
● For automatic assembly
● Supplying fastenings such as

screws(ZSE) or nuts (ZME) to
drivers and other systems

● Various versions and sizes available
according to demands, capacitie
ranging from 0,05 to 3,0 litres

Selection of
nut types



Feeder bowl dia. (mm)

Capacity (litres)

ZSE/
ZEM
1000

100

0,05

ZSE/
ZEM
1800

180

0,4

ZSE/
ZEM
2600

260

1,0

ZSE/
ZEM
4000

400

3,0

Technical
Data
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Customer requirements
● Stepbowl or cylinderbowl depending on application
● Wear-resistant surface-treatments
● Level indicator
● Special escapements position grubscrews (Allen or

slotted), studs, top-heavy screws or nuts for correct
delivery

-Hopper
● Capacities 10 - 50 litres
● Reduction of refill intervals
● Constant levels in feeder bowl
● Fastenings carefully handled

-Inline Feeder
● Prevents jamming in delivery rail or feeder bowl
● High- and low-level switching controls operating

cycle of feeder bowl
● Fastenings carefully handled

-Multi-distributors
● Distributors for up to 16 systems
● Feed control via ring proximity sensors
● Targeted secondary escapement possible

-Escapement/Special Escapement
● Precise transition from delivery rail
● High cycle rate of up to 100 parts/min
● Simply and quickly dismantled
● Measuring equipment to determine orientation or

check dimensions
● Special functions

-Options
● Optical sorting
● Step feeder
● Sword feeder

ZSE 2600
with hopper

ZSE 4000 with inline-
feeder and 6-lane

distributor, complete
with frame, sound-

insulating cover and
pneumatic equipment

ZSE 1800
with escapement
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