
Remachadora RB 1300

El REMACHADORA AUTOMATICA RB1300 permite lograr una óptima ergonomía de trabajo 
remachando más rápidamente con una mano, o instalada sobre un pantógrafo o robot, sin 
manipular el remache. Destacando estas características:

APLICACIÓN:

Remachadoras para remachar los diferentes 
componentes de pies de trípodes de material de 
aluminio sobre aluminio y de plástico sobre aluminio. 
Para este montaje se diseñaron 3 unidades de 
remachado, manuales y sobre robot para remachar 
en el proceso de ensamblaje los diferentes 
componentes de los trípodes. 

•Capacidad de trabajo hasta 40
remaches/min.

•Sistema controlado por PLC.
•Funcionamiento manual/automático.
•Permite el remachado de remaches diversos 
colocados a mano sin alimentación 
automática.
•Vibrador insonorizado por tapa flexible.

•Pistola remachadora con remache visto
y sistema patentado de colocación del
remache en la boquilla.

•Empuñadura ergonómica, equilibrada y
manejable. 

•Adaptador a robot  y sistema de
compensación.

•Aspiración y transporte de la espiga
sobrante al contenedor situado en el
mueble. 

Nº de máquina: M-997/941/942

Remache de cabeza Ø7.5,  Ø remache 4, 
longitud 12, Ø clavo 2.2 y longitud del 
clavo de 32; para remachar pies de 
trípode.


