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PRODUCTO: CAUDALÍMETRO CON PUESTA A CERO. 
CÓDIGO: CZ2000 3M-5M Q

El contador caudalímetro con puesta a cero está pensado para aquellos usos en los que no interesa un consumo 
acumulado, sino parcial y en el que nos interesa conocer el caudal instantáneo en cada momento.

- El display del caudalímetro con puesta a cero refleja el 
caudal instantáneo del contador en l/h y acumula su 

consumo hasta 999.9 litros.

El contador dispone de un pulsador de puesta a cero capaz de 
devolver el índice a su situación inicial de lectura cero.

Cuestiones de importancia:

Si se realiza una lectura digital a este contador, tras ella    
automáticamente se pondrá a cero.

La duración de la batería es la misma a la de un contador CZ2000A normal.

Es recomendable hacer una recalibración cada año ya que este contador suele sufrir 
abundantes desplazamientos con el consiguiente riesgo de maltrato del mismo.

No se puede emplear este contador para facturar.

Puede colocarse en cualquier posición.

Dispone de válvula antiretorno y filtro.

Puede ponerse a cero tantas veces como sea necesario.

Este contador puede cumplimentarse con un arcón verificador.

Disponible para calibres 13/15mm y 20mm.

El contador está calibrado, ha sido sometido a 5 
pruebas repetitivas hasta conseguir una 
precisión extrema.

Los caudalímetros con puesta a cero disponen 
de un informe de calibración si el cliente así lo 
especifica.

Principalmente este contador con puesta a cero se destina 
a la verificación de otros contadores.
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