
 

 

 

 

 



1

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

LA FUNDICIÓN  

Una aleación hierro-carbono con un porcentaje de carbono superior al 2%. 
 
La fundición llamada dúctil (esferoidal), introducida en los años 50, se obtiene a partir de una desulfuración y 
añadiendo una pequeña cantidad de magnesio. 

Micrografía de la fundición gris 
(grafito laminar) 

Micrografía de fundición dúctil 
(grafito esferoidal) (estructura 
nodular) 

 
A las cualidades tradicionales de la fundición gris como:  

� colabilidad  
� resistencia a la abrasión  
� resistencia a la corrosión  
� maleabilidad  

La fundición esferoidal añade algunas características fundamentales como:  

� resistencia al impacto  
� resistencia a la tracción  
� elevado limite elástico  
� elevado alargamiento en la rotura  

 

  



TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

  Características de los tubos 

 

         Un empalme automático para:  

� Montaje rápido y seguro  
� Una junta progresiva de la conducción y una adaptación fácil a los cambios de dirección y a las irregularidades 

del terreno, limitando el empleo de accesorios  
� Una mayor resistencia a ciertas inestabilidades del terreno de colocación  
� Una mayor seguridad en caso de sacudidas sísmicas  

El revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación permite:  

� reducir la rugosidad y limitar la pérdida de carga  
� proteger de las aguas corrosivas  
� resistir a la abrasión provocada por los elementos en suspensión  

El revestimiento exterior de zinc y barniz:  

� Desarrollar un proceso protector (anti-corrosivo) eficaz y duradero  

HOMOLOGACIONES 

Toda la gama de tubos para la aducción de agua han superado las pruebas mecánicas según la norma EN 
545 y ha sido aprobada por el instituto IGQ. Poseemos los certificados de los productos siguientes: 

 

 
(Alemania)   

 
(Suiza)   

    (Slovenia)   

    
(Croacia)   

  



TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

MASA MÉTRICA MEDIO K09 

DN Kg/m Kg/tubo (6m) 
60 11,50 69,00 
80 15,00 90,00 
100 18,50 111,00 
125 23,00 138,00 
150 27,50 165,00 
200 37,00 222,00 
250 48,00 288,00 
300 61,00 366,00 
350 80,50 483,00 
400 95,50 573,00 
450 113,00 678,00 
500 131,00 786,00 
600 170,00 1020,00 
700 218,00 1308,00 
800 267,00 1602,00 

 



 



ACCESORIOS de junta mecanica y embridados 
Con pintura EPOXI  

 

  MANGUITO EXPRES 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
BRIDA - ENCHUFE 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
BRIDA LISO 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CODO 90° CON DOS ENCHUFES 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CODO 45° CON DOS ENCHUFES 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CODO 22° CON DOS ENCHUFES 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CODO 11° CON DOS ENCHUFES 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CONO DE REDUCCION CON DOS ENCHUFES 
Diametros desde 100/80 hasta 150/100  

   

  
TE EXPRES CON DOS ENCHUFES Y DERIVACION BRIDA PN 16 
Diametros desde 60-40 hasta 350-200  

   

  
MANGUITO BRIDAS 
Diametros desde 60 hasta 600  

   

  
CODO 90° BRIDAS 
Diametros desde 40 hasta 600  

   

  
CODO 45° BRIDAS 
Diametros desde 40 hasta 600  

   

  
CODO 22° BRIDAS 
Diametros desde 40 hasta 600  

   

  
CODO 11° BRIDAS 
Diametros desde 40 hasta 600  

   

  
CODO 90°BRIDAS CON ZAPATA 
Diametros desde 40 hasta 600  

   

  
CONO DE REDUCCION CON DOS BRIDAS PN 16 
Diametros desde 80 hasta 400  

   

  
TE CON TRES BRIDAS PN 16 
Diametros desde 40 hasta 300  



MANGUITO UNIVERSAL “liberty” 
 

 



BRIDA UNIVERSAL “liberty” 
 

 



UNION UNIVERSAL GRAN TOLERANCIA 
 

 

Ref. DN Ext. Tubos  
1500 57-72 / 68-85 
1501 57-72 / 85-102 
1502 68-85 / 85-102 
1503 68-85 / 103-116 
1504 85-102 / 103-116 
1505 85-102 / 108-128 
1506 85-102 / 128-146 
1507 103-116 / 108-128 
1508 103-118 / 128-146 
1509 103-116 / 134-154 
1510 108-128 / 128-146 
1511 108-128 / 134-154 
1512 108-128 / 154-175 
1513 128-146 / 134-154 
1514 128-146 / 154-175 
1515 128-146 / 165-182 
1516 134-154 / 154-175 
1517 134-154 / 165-182 
1518 154-175 / 165-182 
1519 154-175 / 185-207 
1520 165-182 / 185-207 
1521 165-182 / 208-225 

1521-A 165-182 / 218-236 
1522 185-207 / 208-225 
1523 185-207 / 225-250 
1524 208-225 / 225-250 
1525 208-225 / 248-266 
1526 225-250 / 246-266 
1527 225-250 / 264-266 

1527-A 222-250 / 282-302 
1528 246-266 / 264-284 
1529 246-266 / 282-302 
1530 246-266 / 305-326 
1531 264-284 / 282-302 

1532 264-284 / 305-326 
1533 264-284 / 315-335 
1534 282-302 / 305-326 
1535 282-302 / 315-335 
1536 282-302 / 334-252 
1537 305-326 / 315-335 
1538 305-326 / 334-352 
1539 305-326 / 360-386 
1540 315-335 / 334-352 
1541 315-335 / 360-386 
1542 334-352 / 360-386 
1543 334-352 / 386-410 
1544 360-386 / 386-410 
1545 360-386 / 408-435 
1546 360-386 / 425-458 
1547 386-410 / 408-435 
1548 386-410 / 425-458 
1549 408-435 / 465-500 
1550 408-435 / 465-500 
1551 425-458 /465-500 

 



COLLARIN DE TOMA FD. DÚCTIL   

Para tubería de fundición 

 
 

 



COLLARIN DE TOMA MULTIDIAMETRO 

De fundición 

Se puede usar como abrazadera de reparación 

 

 

 

 

 
 

 



TE PARTIDA CON DERIVACIÓN A BRIDA 

Para tuberías de fundición 

 

 

 

 

 

  

 DIÁMETROS : 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 Y 400 

 SALIDAS A d: 80, 100, 150 Y 200 
 

 



COLLARIN DE TOMA CON BANDAS 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



COLLARIN DE TOMA CON BANDAS 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



COLLARIN DE TOMA PARA PE Y PVC 

De fundición nodular 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



TALADRO AUTOMATICO toma en carga 

Para collarines de toma 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 

Combi TE         Combi 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Servomotorizada         Roscada 

 
 

 



VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



VÁLVULAS DE BOLA.  bola de acero inoxidable 

 

H-H ARQUETA DE CUADRADILLO ½” A 2 ½” 

 

 

 

 

 

H-H PALANCA ½” A 3” 

 

 

 

 

 

H-H MARIPOSA ½” A 1” 

 

 

 

 

 



VÁLVULAS DE FLOTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FILTROS  

En “y” extremos de bridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gran capacidad 

 
 

 



VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BOCAS DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BOCA DE RIEGO Con bola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMA DE RIEGO 

 
 

 



HIDRANTES Enterrado y de superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PURGADORES 

 

 

 

 

 

 

 

VENTOSAS TRIFUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TUBERÍAS DE POLIETILENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCESORIOS Electrosoldables, inyectados y manipulados 

 

 
 



ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE POLIETILENO  
 

       FITING DE LATON  

       Desde d20 a d90 

 

       FITING DE POLIETILENO 

       Desde d20 a d90 

 

       UNION AUTOBLOCANTE 

       Desde d63 a d315 

       Cuerpo de fundición 

 

 

       BRIDA AUTOBLOCANTE 

       Desde d63 a d315 

       Cuerpo de fundición 

 

 
       BRIDA DOBLE CAMARA 

       Desde d63 a d315 

       Cuerpo de fundición 

        

       RACORERIA DE LATON 

       Desde ½” a 3” 

 



CARRETES DE DESMONTAJE 

 Totalmente en acero inoxidable “usila” 

 Junta de 4 labios 

                     Brida en acero al carbono y cuerpo en inoxidable 

             Junta de 2 labios 



CONTADORES Y ALOJAMIENTOS 

 
    TIPO HELICE  WOLTMAN bridas 

    Diámetros desde d50 a d500 

        TIPO CHORRO MULTLIPE rosca 

        Diámetros desde d25 a d50 

 

      TIPO CHORRO UNICO rosca 

      Diámetros desde d13 a d20 

        ARMARIO DE P.R.F.V PARA 

        ALOJAMIENTO DE CONTADORES 

 

         
        ARQUETA DE FUNDICION PARA 

        ALOJAMIENTO EN EL SUELO 

 



VARIOS ACC. PARA ABASTECIMIENTO 

 

 

    ABRAZADERAS DE REPARACION 
    PARA TUBERIAS 
    Desde d20 hasta d570 

        ACOPLAMIENTOS PARA TUBERIAS 
        DE HIERRO “GEBO” 
 
 
 
 
 
        BRIDAS 
        JUNTAS PLANAS 
        TORNILLOS 
        CINTAS DE SEÑALIZACION 
        TEFLON 
        LUBRICANTES, ADHESIVOS....... 
 
 
 
 
 
 
        RACORES BARCELONA  
        MANGUERAS 
        BIES.......... 
 
 
 



DIMENSIONES DE BRIDAS 

 

 

 

 

 
PN16 

PLANO GROSOR TORNS. DN 

A B C F O num M 

40 150 110 19 19 22 4 16 

50 165 125 19 19 22 4 16 

60 175 135 19 19 22 4 16 

65 185 145 19 19 22 4 16 

80 200 160 19 19 22 8 16 

100 220 180 19 19 23 8 16 

125 250 210 19 19 24.5 8 16 

150 285 240 23 19 26 8 20 

200 340 295 23 20 29 12 20 

250 405* 355 28 22 32 12 24 

300 460* 410 28 24.5 36 12 24 

350 520 470 28 26.5 39 16 24 

400 580 525 31 28 42 16 27 

450 640 585 31 30 45 20 27 

500 715 650 34 31.5 48 20 30 

600 840 770 37 36 55 20 33 

700 910 840 37 39.5 — 24 33 

800 1025 950 41 43 — 24 36 

900 1125 1050 41 46.5 — 28 36 

1.000 1255 1170 44 50 — 28 39 




