
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
El Protect fachadas A, es un hidrofugante, presentado en disolución acuosa, para el tratamiento de materiales de 
construcción confiriéndoles un acabado repelente al agua. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
-ASPECTO                    Liquido amarillento 
-DISOLVENTE            Agua 
-DENSIDAD                 1.3 
-PH                                12-13 
 
 
 
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO 
 
El Protect fachadas A se aplica en solución acuosa, una parte producto, diez partes de agua, consiguiendo superficies 
con repelencia al agua. 
 
La aplicación puede realizarse mediante pintado con brocha, pincel, rodillo, pulverización; en una o dos capas y con 
intervalo de varias horas, dependiendo de la absorción y porosidad de las superficies a tratar. 
 
Las superficies a tratar deben estar secas y limpias, evitando la utilización de detergentes. 
 
 
 
 ALMACENAJE 
 
En sus envases de origen y en condiciones normales de almacenamiento se conserva durante 12 meses. 
Se suministra en envases de pástico de 25 kgs aprox. 
 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
El Protect fachadas A, es fuertemente alcalino y por tanto corrosivo. Debe manipularse con las debidas precauciones, 
utilizando el equipo de protección personal adecuado, gafas y guantes. Debe evitarse las salpicaduras en ojos y piel; en 
caso de proyección accidental lavar con abundante agua durante un tiempo prolongado, en caso necesario acudir al 
médico. 
 
 
 

 

 


