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Introduccion

Aplicacion

El controlador es simplemente un termostato en el que se
han integrado algunas funciones técnicas de refrigeracion
de forma que puede sustituir a un conjunto de termostatos y
programadores tradicionales. Los controladores se han
disefiado especialmente para aplicaciones de refrigeracion,
pero pueden utilizarse también en otras aplicaciones de
regulacién.

Todos los controladores estan disefiados para control de
temperatura ambiente por arranque/parada de compresor o
solenoide y se han agrupado en cuatro aplicaciones
principales, dependiendo del tipo de desescarche y su
control.

Los controladores se utilizan para:
- control de temperatura

- control de desescarche

- control de ventilador

- sefales de alarma

Una de las conexiones del controlador es una entrada

digital, que puede ser programada para:

- recibir sefales de alarma desde una fuente de alarma
externa (alarma de puerta)

- arrancar un desescarche desde un reloj externo

- enviar sefales de alarma al sistema de comunicacién por

bus.

Ventajas
* Un solo controlador puede sustituir varios controladores y
relojes de desescarche tradicionales

* Se suministra tanto para montaje en panel como en rail
DIN.

e La lectura del display indica: temperaturas, condiciones de
funcionamiento, cédigos de parametros, asi como cdodigos
de alarma y error.

e Las tres sefales luminosas (LED's) indican el estado
actual del sistema:
- refrigeracion
- desescarche
- ventilador en funcionamiento

* Rearme sencillo a ajuste de fabrica

* En caso de una funcién de error, puede visualizarse el
codigo de dicho parametro en pantalla.

¢ Las alarmas se indican con un parpadeo simultdneo de
las tres sefales luminosas.

¢ Instalacién sencilla para comunicacién de datos posterior.
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Accesorios

El controlador se puede ampliar con médulos acoplables, ya
que viene preparado con clavijas y terminales, simplemente
se acopla el mddulo en su sitio vy listo.

Si en lugar de desescarches
periddicos, se desea fijar estos o o

a unas horas determinadas del @
/\ I:II:II:II:IO
om
| —

dia, se puede acoplar un reloj
de tiempo real.

= o
Se pueden fijar hasta 6 horas de
desescarche al dia. El O
funcionamiento del reloj, es
mediante pilas. Para Para
(Tipo = EKA 172) EKC201  EKC 301

Para operacion desde un PC,
debera acoplarse una tarjeta de
comunicacion de datos en el
controlador. Existen dos
modulos de comunicacién de
datos LON - FTT10 6 LON- RS
485.

Para Para
EKC 201 EKC 301
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Panorama de aplicaciones

Aplicacion Ejemplo El controlador de la aplicacion num. 3 satisface los
2 3 requisitos para:

Funcién

Control de temp. ambiente por
solenoide o arranque/parada de
compresor.

* Control de temperatura ambiente por arranque/parada de
compresor o por solenoide.

Desescarche natural s . .
* desescarche eléctrico o por gas caliente controlado por tiempo.

Desescarche eléctrico o por gas
caliente controlado por temperatura
Desescarche eléctricoo por gas
caliente controlado por tiempo

¢ control del ventilador

Control del ventilador

Aplicacion n® 1

DANFDSS
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Control de temperatura ambiente por solenoide. Control de temperatura ambiente por arranque/parada de compresor
Desescarche natural. Desescarche natural.
Aplicacionnam. 2
Hot gas
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NC . Ne NRV
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Control de temperatura ambiente por Control de temperatura ambiente por solenoide  Control de temperatura ambiente por
solenoide. L Desescarche por gas caliente controlado arranque/parada de compresor
Desescarche electrico controlado por portemperatura Desescarche eléctrico controlado por temp.
temperatura
Aplicacionndm. 3 o] )
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8% A Hot gas
WX
NC
mm—— > NRV E =
NC ) — Ne | T
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c ld bi Control de temperatura ambiente por Control de temperatura ambiente por
olntro_ . & temperatura ambiente por solenoide. arranque/parada de compresor
SDO enoice. he eléctri irolad i Desescarche por gas caliente controlado Desescarche eléctrico controlado por
esescarche eléctrico controlado por tiempo 4 tiempo tiempo
Aplicacionnum. 4 ey » — 3
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<+ A <+ Hot gas
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Control de temperatura ambiente por ‘ .
solenoide Control de temperatura por solenoide. Control de temperatura por compresor
Desescarche eléctrico controlado por temp. Efrstiiqc;ﬂﬁ Paor gas caliente controlado E;rar?s:failrﬁge eléctrico controlado por
ntrol ntilador - S
Control de ventiladores Control de ventiladores Control de ventiiladores.
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Funciones
Menu de funciones Para- |Parametro con comunicacion de
metro | datos

Funcion del termostato Termostato

Referencia - Temp. set point

Regulacion de la temperatura basada en el punto de consigna ajustado.

Bloqueo / limitacion de cambios del valor de referencia con el ajuste en los

parametros r02 y r03.

Diferencial r01 |Differential

El relé del compresor cierra cuando la temperatura de la camara es mayor que

el valor de referencia mas el diferencial. Abrira de nuevo cuando la

temperatura baje al punto de consigna

—_—
Ref. Dif.

Limitacion / bloqueo de la referencia

Para evitar ajustes erroneos demasiado altos o demasiado bajos, se puede

estrechar el rango de ajuste de la referencia del controlador. Permitiendo de

esta manera solamente el ajuste entre dos valores.

Bloqueo superior del valor de referencia r02 |[Max lim.temp SP

Bloqueo inferior del valor de referencia r03 [Min lim. temp SP

Calibracion del sensor de temperatura r04 | Temp calibration

Si la temperatura en el entorno del sensor y la del controlador no son idénticas,

puede realizarse una calibracion del sensor de temperatura (compensacion

cuando los cables del sensor son largos)

Unidad de temperatura ro5 |Temp. unit °C=0

Parametro para ajustar la visualizacion de la temperatura en °C.6 °F. (Only °C on AKM, whatever the
setting)

Ajustes de alarma Ajuste de alarmas

El controlador puede dar una alarma en diferentes situaciones.

Cuando esto sucede, todos los indicadores luminosos (LED's ) del

controlador parpadearan simultdneamente y se activara también el relé de

alarma que incorpora el controlador.

Desviacion superior para alarma AO01 |Upper deviation

Aqui se fija el punto para ala rma de temperatura alta. El valor se ajusta en K.

La alarma se activa cuando la temperatura supera los valores de referencia

mas el diferencial mas el desvio superior ajustados.

Desviacion inferior para alarma A02 |Lower deviation

Aqui se fija el punto para alarma de temperatura baja. El valor se ajusta en K.

La alarma se activara cuando la temperatura caiga por debajo de la referencia

menos la desviacion inferior.

Retardo de alarma de temperatura AO03 | Temp alarm delay

Si se sobrepasan los limites, se iniciara un contador de tiempo. La alarma se

visualizara cuando haya pasado el tiempo de retardo definido . El ajuste esta

fijado en minutos.

Retardo de alarma de puerta A04 |Door alarm delay

Si se utiliza la entrada digital para la funcion de alarma de puerta (ver

definicién en la seccién "Varios" ) la alarma se activara tras el periodo de

tiempo definido. E | retardo de alarma se fija en minutos.
Reset alarm
Rearme de todas las alarmas en la
pos. ON.
Alarm stat/relay
Lectura del estado de alarma. Si
el controlador incorpora un relé de
alarma, se puede hacer un control
forzado del relé en el modo "Control
manual"
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Funcion del compresor Compressor

El relé del compresor trabaja en funcion del termostato. Sélo se activa el relé
del compresor, cuando el termostato demanda refrigeracion.

Tiempos de funcionamiento / parada
Para evitar funcionamientos irregulares, se pueden ajustar valores para
controlar los tiempos de funcionamiento y parada del compresor.

Tiempo de funcionamiento minimo (en minutos) c01 |Min. ON-time
Tiempo minimo de parada (en minutos ) c02 |Min. OFF-time
Funciones de seguridad para defectos en los sensores c03 |Cutin frequency

Si se estropea el sensor de ambiente (cable en cortocircuito o roto), el
controlador inicia un ciclo de control del compresor a la vez que envia una
alarma de fallo del sensor. Si el controlador ha estado funcionando tanto
tiempo que el relé del compresor se ha activado 72 veces, el controlador
memorizara los diferentes periodos - ON/OFF del relé del compresor. La
regulacion funcionara entonces segun el periodo ON/OFF medio establecido.
Sin embargo, si el regulador no ha realizado las 72 operaciones, la regulacion
utilizara un periodo de 20 minutos. Durante estos 20 minutos el compresor
arrancard y parara por éste ajuste porcentual. P.ej. un ajuste de 40%
desactivara el relé durante 8 de estos 20 minutos .

Parada del compresor por puerta abierta c04 |Cmp out door opn
Si se utiliza la entrada digital para la funcion de alarma de puerta (ver
definicidn en la seccién "Varios"), se puede fijar parada del compresor por
puerta abierta. Con el ajuste en YES (ON) el compresor se parara.

Compressor relay

Se puede visualizar el estado del
relé, o forzar la salida en modo
“Control Manual” .

Desescarche Defrost

El controlador cuenta con un temporizador que permite que el desescarche se
realice periédicamente, p.ej. cada ocho horas.

Si se desea que el desescarche se realice a ciertas horas del dia, el ajuste
debera realizarse consecuentemente, pero también se puede acoplar un
maddulo con un reloj en tiempo real. Una vez montado este reloj, se podra
realizar el desescarche a las horas deseadas.

Debera ajustarse si el desescarche es eléctrico o por gas caliente.

El desescarche puede pararse por tiempo, o bien se puede montar un sensor
de temperatura en el evaporador, de manera que el desescarche pueda
pararse por una referencia de temperatura..

Método de desescarche dO1 |Def. method EL=0
Aqui se fija si el desescarche es eléctrico o por gas caliente.  Durante el
desescarche se activara el relé de desescarche . Este ajuste influira en el
funcionamiento del relé del compresor durante el desescarche. Sies
ELECTRICO, el relé del compresor no se activara, sin embargo si se utiliza
GAS CALIENTE, el relé se activa .

Temperatura de fin de desescarche d02 |Def. stop temp
Cuando se monta un sensor de desescarche e n el evaporador, el
desescarche podra pararse en un valor de temperatura fijado. Si no se ha
montado un sensor de desescarche, el desescarche se parara por tiempo. Ver
mas adelante.

Intervalo entre comienzos de desescarches d03 |Defrost interval
Existen dos opciones . Se puede ajustar en posicién OFF , o se puede fijar un
intervalo. Cuando se ajusta en pos. OFF el desescarche se arranca con una
entrada digital DI oo un reloj de tiempo real instalado en el controlador.
Intervalo:Simplemente se fija el intervalo entre desescarches deseado

Maxima duracién de desescarche d04 |Max defrost time
Si el desescarche termina por temperatura, aqui ajustamos un tiempo maximo
de seguridad.

Si el desescarche es por tiempo, ajustamos el tiempo deseado.
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Escalonamiento de entradas de desescarches durante el arranque d05 | Time staggering

Esta funcion sélo es relevante si se tienen varias aplicaciones de refrigeracion

o grupos donde es necesario tener desescarches escalonados. Esta funcion es

también relevante si se selecciona desescarche con intervalo (d 03).

Esta funcion retrasa el primer desescarche durante el nimero de minutos

ajustados, una vez conectado el controlador.

Tiempo de goteo d06 | Drip-off time

Aqui se ajusta el tiempo que transcurre desde el final del desescarche hasta

que se arranca el compresor. (El tiempo necesario para que el agua gotee

del evaporador)

Retraso del ventilador después del desescarche d07 |Fan start delay

Ajuste del tiempo que transcurre desde que se arranca el compresor después

del desescarche hasta que el ventilador se pone en marcha. (El tiempo que el

agua todavia esté “ligada” al evaporador).

Temperatura de arranque del ventilador d08 |Fan start temp.

El ventilador también puede arrancar un poco antes de lo ajustado en el

parametro anterior, si el sensor de desescarche registra una temperatura

adecuada. En éste parametro se fija esa temperatura a la cual el ventilador

arrancaria.

Funcionamiento del ventilador durante el desescarche d09 |Fan during def.

Aqui se fija si el ventilador debe estar funcionando durante el desescarche

Sensor de desescarche d10 |Defrost sensor

Aqui se indica si se ha montado un sensor de desescarche

Retraso de alarma después del desescarche d11 |Def. alarm delay

Durante e inmediatamente después de un desescarche la temperatura es

"demasiado alta". La alarma por "alta temperatura" se puede anular justo

después del desescarche.

Aqui se fija la duracién de ésta anulacion

Retraso de mensaje en pantalla después del desescarche d12 |Delay display

Durante e inmediantamente después del desescarche la temperatura es

"demasiado alta". Este parametro sirve para evitar que en la pantalla se vea

dicha temperatura.

Aqui se fija el tiempo durante el cual el valor de la temperatura en pantalla no

serd exacta. Por lo que durante e inmediatamente después del desescarche la

pantalla visualizara la temperatura medida justo antes del desescarche .

Desescarche al encender el EKC d13 |Def. at power up

Aqui se fija si el controlador debe realizar un desescarche al conectarse. Por €j.

por fallo de alimentacion.
Defrost start
Arranque de desescarche manual
Def. stat/relay
Lectura del estado del relé de
desescarche o control forzado en
modo “Control manual” .

Si se desea conocer la temperatura del sensor de desescarche, pulsar el botén Defrost temp.

inferior del controlador. Lectura de la temperatura en el
sensor de desescarche

Funcion del ventilador Fan

Ademas de la funcion del ventilador durante el desescarche, los ventiladores

también se pueden parar en funcién del estado del compresor o de puerta.

Parada del ventilador por parada de compresor FO1 |Fan stp comp out

Ajuste de parada de ventiladores por parada del compresor

Retardo parada del ventilador por parada del compresor FO02 |Fan del comp out

Si se selecciona la funcion anterior también se puede ajustar un retardo de

parada de los ventiladores tras la parada del compresor.

Ajuste del tiempo de retardo.

Parada de los ventiladores por puerta abierta FO03 |Fan out door opn

Si se ha seleccionado la entrada DI para funcién de puerta , también se

pueden parar los ventiladores, por puerta abierta. Seleccionar "yes" (si) 6

"No" para fijar la funcién.
Fan relay
Lectura del estado del relé del
ventilador o control forzado en
modo “Control manual’
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Varios

Retraso de la sefal de salida después del arranque

Tras un arranque o un corte de tension, las funciones del controlador se
pueden retrasar para evitar una sobrecarga de tensiéon. Aqui se fija el tiempo
de retardo.

001

Delay of output

Senal de entrada digital

El controlador incorpora una entrada digital " DI" que puede usarse para las
siguientes funciones :

1) Alarma de puerta. Se conecta un interruptor de puerta, y el controlador
registrard cuando la entrada digital este abierta. El controlador podra realizar
ahora las siguientes funciones: Alarma de puerta abierta, parada de
compresor por puerta abierta, parada del ventilador por puerta abierta.
Cuando finalice el tiempo de retardo por puerta abierta (A04) entrara en
funcionamiento una funcion de seguridad (arranque del compresor y
ventilador) .

2)Desescarche. Se monta un contacto con muelle de retorno (pulsador) . El
controlador registrara cuando la entrada DI esta activa y en ese momento
iniciara un desescarche. Si la sefial se envia a varios controladores es
importante que TODAS las conexiones estén conectadas de la misma forma.
(DI a DI y GND a GND). También es necesario que todos los controladores
estén alimentados desde sus propios transformadores individuales.

3) Comunicacioén de datos. Si se monta una tarjeta de comunicacion, el
controlador puede enviar el estado actual a la red de comunicacion de datos.
0) Cuando no se utiliza la entrada DI, el ajuste se fijara en 0.

002

Di input control

Caodigo de acceso

Si se desea proteger los ajustes en el controlador con una contrasefa, ésta
debera fijarse con un valor numérico entre 1y 100. Se puede anular la
funcién ajustando OFF.

005

Tipo de sensor

Normalmente se utilizan sensores PT 1000 debido a su alta precision. Pero
también se puede utilizar sensores PTC (R25=1000) en situaciones
especiales.

Con un sensor PT 1000, la lectura de la temperatura se visualiza con un
decimal (0.1). Mientras que con un sensor PTC, la lectura sera con niumeros
enteros. (1).

006

Sensor type Pt=0

Ajuste de fabrica

Para rearme a los ajustes de fabrica, debera realizarse la siguiente operacion:
quitar la tension de alimentacion y mantener los dos botones pulsados a la vez
mientras se vuelve a conectar la tension .

Reset to factory
Con ajuste en ON, rearme a los
valores ajustados en fabrica

Dig. input state
Aqui se visualiza el estado de la
entrada DI

Direccion

Si e controlador esta dentro de una red de comunicacién, debe tener una
direccion y la gateway que controla dicha comunicacion debera conocer esa
direccion.

Estos ajustes sélo podran realizarse una vez montada la tarjeta de
comunicacion y finalizada la instalacion del cable de comunicacién de datos. En
el documento "RC.8A.C" se describe como se realiza ésta instalacion

La direccion se ajusta entre 1y 60

La direccion se envia a la gateway cuando 004 esta en pos. ON.

003

004

Instalando una tarjeta de
comunicacion, el controlador puede
trabajar junto con el resto de los
controles de refrigeracion ADAP-
KOOL® .

Reloj de tiempo real

El controlador cuenta con una cavidad para montar un reloj de tiempo real o
bien una tarjeta de comunicacion.

Cuando se instala una tarjeta de comunicacion, ésta se puede conectar con un
gateway, tipo AKA 243 de Danfoss. A partir de ahora, el funcionamiento del
controlador se puede realizar via comunicacién de datos. (Ver documentacion
separada)

Reloj de tiempo real
Este mddulo permite hasta 6 desescarches en horas determinadas al dia. (por
cada 24 horas)

to1
t06

Ajuste de la hora del reloj (poner en hora)

t07

Ajuste de los minutos del reloj (poner en hora)

t08
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Mensajes de fallos Alarmas

En el momento en que se produce un fallo o o error, todos los indicadores de la

pantalla (LED) parpadearan, y si es un modelo con relé de alarma, éste se

activara. Pulsando el botdn superior en esta situacion, se visualizara el

mensaje de fallo en la pantalla.

Existen dos tipos de aviso de fall o; puede ser una alarma producida durante el

funcionamiento diario, o bien puede haber algun error en la instalacion. A

continuacion se indica una lista de mensajes que pueden aparecer:

Alarma de alta temperatura A1 |High temp. alarm

Alarma de baja temperatura A2 |Low temp. alarm

Alarma de puerta A4 |Door alarm

(Los mensajes- A no se visualizaran hasta que el tiempo de retardo haya

finalizado, sin embargo los mensajes- E se visualizaran en el momento de

producirse el fallo.

Fallo en el controlador E1 |Faultin EKC

Sensor de ambiente desconectado E2 |Air sensor o.c.

Sensor de ambiente cortocircuitado E3 |Air sensor s.c.

Sensor de desescarche desconectado E4 |Def. sensor o.c.

Sensor de desescarche cortocircuitado E5 |Def. sensor s.c.
Alarm destinations
La prioridad de cada una de las
alarmas se puede definir mediante
un ajuste (0, 1,2 6 3). Ver
documentacion de AKM

Estado de funcionamiento (Measurement)

El controlador pasa por algunos momentos de regulacién donde simplemente EKC state: 0 = regulation

esta esperando al siguiente paso. Para que estas situaciones de "por qué no

sucede nada" se aclaren, se puede visualizar el estado de funcionamiento en

la pantalla. Pulsar brevemente (1s) el botén superior. Si hay un cédigo de

estado, éste se visualizara en pantalla.

A continuacion se indica la definicion de los cddigos de estado:

S2: Cuando el compresor esta funcionando , debera funcionar durante al 2

menos X minutos.

S3: Cuando el compresor esta parado, debera estar parado durante al menos x 3

minutos.

S4:Tiempo de goteo del evaporador 4

S10: Parada refrigeracion 10

General Shown everywhere

Temperatura del aire (medida) Air temperature

Funcionamiento manual; 0 = normal, 1 = servicio (control forzado de los relés) Manual control
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Datos técnicos

Version panel

12 V c.a./c.c. +15/-15%
230 V +10/-15%, 50/60 Hz

Tension (algunas versiones)
Versién DIN 230 V +10/-15%, 50/60 Hz
Versién panel 25VA
Consumo
Versién DIN 5.0 VA
Controladores de 12 V deben conectarse por
Transforma-
dores separado con transformadores de 3 VA como
minimo.
Sensores Pt 1000 ohm ¢
PTC (R,, = 1000 ohm)
Rango de medida -60 a +50°C
+0,5°C
Sensores para temp. del sensor
del -35 a +25°C;
controlador | Precisién +1°C
para temp. del sensor
-60 a -35°C
+25 a +50°C

Pantalla

3 digitos, indicadores LED, (precision de lectura de
0.1°C en el rango de medida)

Contacto de

"
]

alarma Contacto SPST estandar (alarma de puerta)
externa
Versié | cable de varios hilos de
Cables de ersion pane méx. 1.5 mm?2
conexion
eléctrica DIN version cable de varios hilos max. 2.5
mm?
Relé controlador | P01 NO: e, = 6 A ohmica/
3 A AC 15* inductiva
Relé desescarche SPSTNO, | . =6 A ohmica/
3 A AC 15* inductiva
Reles Relé ventilador SPSTNO, | =6 A ohmica/
3 A AC 15* inductiva
SPSTNC, | .. =4 A ohmica
Relé de alarma /1 A AC 15* inductiva
|, =1mAen100 mvV*
Temp. Funcionamiento 0 a +55°C
Ambiente Transporte -40 a +70°C
Version panel IP 54
Proteccion
Version DIN IP 20
Directiva de Baja Tension y estipulaciones
. | EMC(interferencias electromagneticas) para
Homologaci- - .
ones cumplimiento de marca CE :

LVD segun EN 60730-1 y EN 60730-2-9
EMC segun EN 50081-1 y EN 50082-1

*  CargaCA 15segun EN 60947-5-1

**  Contactos dorados, aseguran un contacto a bajas cargas.
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EKC 201 montaje en panel
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EKC 301 montaje en rdil DIN
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Aplicacion1
con relé de
alarma

Aplicacion 2
con relé de alarma

Aplicacion 3y 4
con relé de alarma

Version panel Version DIN
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3 > o o
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8 [o] [10]11 1121314l5]6]7 1o[11][12]13
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Room
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Def. ~
60 Hz:

Si la frecuencia neta es de 60 Hz hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones:

EKC 201, 12 V: - La longitud del cable entre el transformador y el EKC debera ser max. 1 m.
- No podra conectarse nada mas que el EKC al lado secundario del

transformador
- La long. max del cable entre sensores y EKC debera ser 100 m

EKC 301:

- La long. max del cable entre sensores y EKC debera ser 100 m

EKC 201/EKC 301
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Funcionamiento

Pantalla

Los valores se mostraran con tres
digitos. (Hay un parametro para
escoger la visualizacion de la
temperatura en °C o °F).

aia

Indicadores luminosos (LED's) en el
panel frontal

Hay 3 LED’s en el panel frontal y
tienen el siguiente significado :

3
Sa
o

refrigeracion

L desescarche

4

ventilador funcionando
Pulsadores

Cuando queremos cambiar un ajuste,
los dos pulsadores proporcionan
valores mas altos o mas bajos
dependiendo del botén pulsado, pero
antes de cambiar el valor, se debe

acceder al menu. Esto se logra
manteniendo pulsado el botén
superior unos segundos, entonces se
tendra acceso a los codigos de los
parametros. Se busca el cddigo del
parametro a cambiar y se pulsan los
dos botones simultaneamente. Se
cambia el valor con el botén superior o
inferior, el nuevo valor se graba
pulsando los dos botones.
Descripcién:

acceso al menu
Ig acceso a cambios

|§| grabar cambios

Ajuste de temperatura

Si desea modificar el ajuste de
temperatura, no es necesario entrar en
el menu. Presione los dos pulsadores
simultaneamente y podra cambiar la
referencia de la temperatura cuando la
la lectura en pantalla parpadea.

Control forzado (manual)

Aparte del funcionamiento normal del
controlador, éste también permite
realizar una serie de funciones via
control forzado (manual) :

- Desactivar relé de alarma / ver
cédigo de alarma
e Pulsar el botén superior

- Lectura de la temperatura del
sensor de desescarche
e Pulsar el botdn inferior

- Arranque o parada manual de
desescarche
* Pulsar el botén inferior durante 4
segundos.

4 Ajuste Activando los dos pulsadores Resultado
Qué hacer . .
inicial del Ejemplos de funciones
controlador . — . 5 .
Funciones automaticas del controlador Visualizar la temperatura de referencia
 nconamierto N | 1. Pulsar los dos botones a la vez
Visualizar o fruncionamie Valor s orma
mf?d"fzcadf el | normal @ gs | operation Visualizar la temperatura en el sensor
a’t“esnfp ° o ER de desescarche
ambiente Temp. E Room 1. Pulsar el botoén inferior
ambiente 1 temp. 2
Configuracion del menu
Visualizar o Funcionamientol "2 Fundonamiento 1. Pulsar el boton sgperlor hasta que
cambiar |, ormal 43 normal aparezca un parametro
codigos y | ©8M3) z2 | (oalarma) | 2. Pulsar uno de los botones y
ajustes de : i 2
pérémems Ajustes y Codigosy selegglone el parametro que desea
codigos ajustes modificar.
desconocidosy conocidos | 3. Pulsar ambos botones a la vez
——— hasta que aparezca el valor del
° odos los <
Rearme a ; e . parametro.
) Ajustes Temp. Conedar Temp.| 83 parametros
af;’;fiige Hesconocidos -—>mmeme - pesconectar —»g) o "¢ |-ajustesde | 4. Pulsar uno de los botones y
8% fabrica seleccionar el nuevo valor.
Lectura 5. Pulsar ambos botones de nuevo
Funcionamiento) = . i fi | ajuste
temp. sensor| normal Ter_np. o &/ Temp. sensor de desescarche Temp. o Funcionamiento para confirmar el ajuste.
de | ambiente| mbient 52 normal
desescarche| ©%2Ma 5s EP)
Arranque Desescarche —— -
manual del Funcionamientol Temp. gﬁé Funcionamiento
desescarche| normal £2 normal
Parada -
manual |Desescarchel  [Tomn. ) Temp.| 2 [Funcionamiento
del Temp. ambiente %% normal
desescarche 4s o=
Rearmerelé| Reléde Temp. Cédio de alarma/ — m% Reléde
de alarma alarma Cadigo de fallo. * 4g alarma
activado 5s %% |desactivado
Visualizar Relé de e
L T . Cédigo de alarma/ T 1 ws
cédigo de alarma Gomig 06 Tallo * 18 Alarma
fallo desactivado s i3
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Vista general del menu

. i Cédigos Aplicacion del Valor Valor |Ajuste de| Ajuste
Ajuste y lectura de parametros d,e los controlador min. max. fabrica °)| actual
parametros | 2 | 3 | 4

Funcionamiento normal
Temperatura del regulador, temp. referencia de corte | | | | | -60c | 50C | 3C |
Termostato

Ajuste del diferencial de temperatural') r01 0.1K 20K 2K
Bloqueo superior de lareferencia r02 -59°C 50°C 50°C
Bloqueoinferior de lareferencia r03 -60°C 49°C -60°C
Calibracién de la sonda de temperatura r04 -20K 20K 0.0K
Unidades de temperatura (°C/°F) r05 °C
Alarma

Alarma de alta temp. (superior ajuste temp. + diferencial ?) AO01 0K 50K 10K
Alarma de baja temp. (inferior al ajuste de temp. 2) A02 -50K 0K -10K
Retardo alarma de temperatura AO03 0min 90 min 30 min
Retardo alarmade puerta AO4 0min 90 min 60 min
Compresor
Tiempo de marcha minimo del compresor c01 0min 15min 0Omin
Tiempo de parada minimo de compresor c02 0min 15min 0min
Funcionamiento en % compresor en caso defallode la sondadetemp.3) c03 0% 100% 0%
Parada del compresor por puerta abierta (si/no) c04 no
Desescarche

Desescarche eléctrico o por gas caliente do1 EL
Temperaturafin de desescarche do2 0°C 25°C 6°C
Intervalo de tiempo entre arranque de desescarches do3 OFF 48 horas 8horas
Duracién méaxima de desescarche do4 0 min 180 min 45min
Retardo tiempo de desescarche (tras 12 conexion) dos 0min 60 min 0min
Tiempo de goteo do6 0min 20 min 0min
Retardo arranque ventilador tras desescarche do7 0min 20 min 1min
Temperatura arranque ventilador dos -15°C 0°C -5°C
Funcionamiento del ventilador durante desesecarche (si/no) do9 no
Sensor de desescarche (si/no) d10 si
Retardo alarma de temp. después de desescarche di1 0min 199 min 90 min
Retardo visualizacion temperatura después de desescarche di2 0min 15min 1min
Desescarche al recibir tension di3 no si no
Ventiladores

Parada ventiladores al parar el compresor (si/no) FO1 no
Retardo de parada del ventilador F02 0min 30 min 0min
Parada ventilador por puerta abierta (si/no) FO3 si
Varios

Retardo sefal de salida después de un arranque 001 Os 600s 5s
Sefales entrada digital *) (0=no utilizado, 1 =alarmade

puerta, 2 = desescarche, 3 =bus, 4 = Interruptor principal) 002 0
Cédigo de acceso 005 OFF 100 OFF
Tipo de sensor utilizado (Pt/ PTC) 006 Pt
Reloj de tiempo real (opcional)

Seis tiempos de arranque para desescarche

Se puede cancelar todos los tiempos ajustando OFF 101-106 0 23 OFF
Ajuste de hora t07 Ohoras 23horas Ohoras
Ajuste de minutos t08 0 min 59 min 0min
Codigos de fallo en pantalla Codigos de alarma en pantalla Codigos de estado en pantalla
E1 Fallo en el controlador A1 Alarma por alta temperatura a S2 Tiempo de marcha

E2 Sensor de camara desconectado A2 Alarma por baja temperatura S3 Tiempode parada

E3 Sensor de camara cortocircuitado A4 Alarma de puerta S4 Tiempo de goteo

E4 Sensor de desescarche desconectado S10 Parada refrigeracion

E5 Sensor de desescarche cortocircuitado

E6 Cambiar pilas + Comprobar reloj

) El relé de compresor cierra cuando la temp.de la camara es mayor
que el valor de referencia + diferencial

) Alarma de fallo del sensor si hay una desviaciéon de 5°C o mas fuera

del rango de ajuste —60° a +50°C.

3 Valor utilizado por el controlador tras el arranque y durante 3 dias y
noches. Tras este periodo el controlador puede calcular por si mismo
el valor medio de los periodos de corte y enganche.

>

Alarma de puerta. Con SPST abierto, se activa la sefial de alarma y
se para el ventilador. Ver parametros A04 6 FO3.
Desescarche: Si SPST esta cerrado, arranca el desescarche.

<

Posibilidades con un contacto SPST conectado a los terminales 3 y 4:

(Si d03 no esta en OFF, el desescarche arrancara con los intervalos

de tiempo programados durante el corte del contacto).

Bus: Con una tarjeta de comunicacion se registrara la posicion del los
contactos SPST en el sistema de BUS.

Interruptor principal: Control "encendido/apagado”

Los ajustes de fabrica se refieren a los modelos estandar. Para otros
cédigos los ajustes son personalizados.

Ajustes de fabrica

Métodos para rearme a valores ajustados en fabrica:

- Desconectar la tensién al controlador

- Mantener ambos botones pulsados, mientras se vuelve a conectar la tension.

EKC 201/EKC 301
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H EKC 201, Controladores paramontaje en panel
Pedidos P yeenp
Cddigo
Controlador + Sensor(es) Pt 1000 ohm Controlador + sensor(es) PTC
tipo AKS 12 con 1,5 m cable tipo EKS 111 con 1,5 m cable
Aplicacién
12 Vc.a./c.c. 230 Vc.a. 12Vc.a../c.c. 230 Vc.a.
sinreléde | conrel¢ |sinreléde| conrelé |sinreléde| conrelé | sinreléde| conrelé
alarma de alarma alarma de alarma alarma de alarma alarma de alarma
1 084B7025 | 084B7028 | 084B7031 | 084B7032 | 084B7605 | 084B7608 | 084B7611 | 084B7612
2 084B7026 | 084B7029 084B7606 | 084B7609
3 084B7027 | 084B7030 084B7607 | 084B7610
4 084B7027 | 084B7030 084B7607 | 084B7610
EKC 301, Controladores para montaje rail-DIN
Cadigo
Controlador + Controlador + PTC
Sensor(es) Pt 1000 sensor(es)
L tipo AKS 12 con 1,5 | tipo EKC 111 con 1,5
Aplicacion m cable m cable
230 Vc.a. 230 V c.a.
sinrelé de | conrelé | sinrelé de | conrelé
alarma de alarma alarma de alarma
1 084B7033 | 084B7036 | 084B7613 | 084B7616
2 084B7034 | 084B7037 | 084B7614 | 084B7617
3 084B7035 | 084B7038 | 084B7615 | 084B7618
4 084B7035 | 084B7038 | 084B7615 | 084B7618
Accesorios
Moddulos acoplables
Cadigo
Descripcion Tipo EKC 201
EKC 301
12V 230V
Reloj de tiempo real EKA 172 | 084B7070 | 084B7070 | 084B7071
Tarjeta de comunicacion por bus FTT *) EKA 173 | 084B7125 084B7092
Tarjeta de comunicacién por bus RS 485 *) EKA 175 | 084B7126 | 084B7126 | 084B7093
7'Ver "Installation guide for data communication, RC.8A.C"
Transformador, 230/12 V
Codigo: 084B7090
14 Manual RS.8A.V2.05 © Danfoss (ESSC/jr) 06-2002 EKC 201/EKC 301



Dacfild

Comunicacion de datos

Esta pagina contine una descripcion de las posibilidades
que se tendrian cuando el controlador esta incluido en un
sistema con comunicacion de datos.

Ejemplos

Si desea conocer mas acerca de la operativa de estos
controladores via PC puede solicitar informacion adicional.

DANFOSS
AB4B2038.10

Cada controlador debe
tener una tarjeta de
comunicacion.

Los controladores se
conectan entre si con un
cable de dos hilos (cable
trenzado y apantallado).

60 controladores con un
cable.

Se pueden conectar hasta

1  sowwoo®

Este cable se conecta

también al gateway tipo AKA

243.

Este gateway controlara la

comunicacién desde y hacia

los controladores.

Los valores de temperatura
son recogidos y las alarmas
recibidas. El gateway
dispone de un relé de
alarma que se activara
durante 2 minutos.

=

1 aoap—kool®

El gateway puede
conectarse con un médem.

Cuando aparece una
alarma en un controlador, el
gateway - via médem - hace
una llamada de teléfono al
servicio de mantenimiento.

En el servicio de
mantenimiento se instala un
moédem, un gateway y un PC
con el software AKM.

Todas las funciones de los
controladores pueden ser
manipuladas desde los
distintos menus en el AKM.

Por ejemplo, el programa
podra recoger todos los
valores de temperatura una
vez al dia.

Ejemplo de pantalla del menu

a5 :an3

Heasurements Settings

fAir temperature 23.8 Manual control OFF

EKC state a Def. method EL=8 a

Defrost temp. 2.3 Def. stop temp 9
Defrost interval 8
Hax defrost time 45
Time staggering 8
Drip-off time a
Fan start delay a
Fan start temp. -5
Fan during def. ON
Defrost sensor OH
Def. alarm delay o8
Defrost start OFF
Def. stat/relay OFF

—AKC text

# Default Trend Change Close

 Custom

¢ Las medidas se pueden
ver a un lado y los ajustes
a otro.

e También se pueden ver
los nombres de los
parametros en las

¢ Con una simple seleccion
de los valores mostrados
se puede ver un diagrama
de tendencia.

* Si se desea comprobar
las medidas registradas

Alarmas

Si el controlador esta
conectado con un sistema
de comunicacion de datos,
sera posible definir el grado
de importancia en la
transmision de alarmas. La
importancia se define con
los ajustes: 1,2,306 0.
Cuando se produce la
alarma, sucede lo siguiente:

1 = Alarma

El mensaje de alarma se
envia con el estado de
alarma 1. Esto significa que
el gateway con la direccion
125 en el sistema tendra su
salida de relé de alarma
activada durante dos
minutos. Mas tarde, cuando
haya cesado la alarma, el
texto de alarma vuelve a ser
transmitido, pero ahora con
el valor de estado 0.

2 = Mensaje

El texto de alarma es
transmitido con el valor de
estado 2. Mas tarde, cuando
el "mensaje" transcurre, el
texto de alarma se vuelve a
transmitir, pero ahora con el
valor de estado 0.

3 = Alarma

Como en "1", pero la salida
del gateway maestro no esta
activada.

0 = Supresion de la
informacion. El texto de
alarma se para en el
controlador. No se transmite
a ninguna parte.

paginas 4-8. anteriormente, se pueden
ver los histéricos de
datos.
EKC 201/EKC 301 Manual RS.8A.V2.05 © Danfoss (ESSC/jr) 06-2002 15



Listado de documentacion

Folleto técnico RD.8A.E
Contiene la informacién general de este manual
Instrucciones RI.8A.E

Para montaje y programacion de los controladores

Installation guide for extended operation RC.8A.C
Guia de instalacion para comunicacion de datos Ccontroladores EKC LonWorks® con controles de
Refrigeracion ADAP-KOOL®

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to
products already on order provided that such alternations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respecitve companies. Danfoss and Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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