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DETECTOR DE METALES MANUAL
MODELO CARRETT SUPER SCANNER

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Resintonizacion autcmatica (no son necesarios ajustes adicionales).

- La sensitividad puede ser reducida para evitar interferencias ambientales.
- Amplia superficie de pala para ung répida v total deteccidn.

= Cheguer automatico de batenas,

- ™o son neccsarias herramientas para el cambio de pilas.

Frecuencia operativa - 495 khz,

Dimensiones s peso: 05 ke
anchura maxima: £.3 cm
grosor maximo. 4,13 cro.
longitud: 42 cm

Ton CAUtDmAticD

Indicadores : altavoz
LED con luz roja
Jack para cargader v auriculares opeionales

Controles ©interrupior con res posiciones, encendido, apagado v
operacién momentanea (ze refiere a un encendido
momentanes, na fijo).

[nterruptor para elminacion de interferencias,

Baterias : utiliza Gnicamente una pila de 9 voltos. Garantiza una
duracion do 80 horas. Puede utilizarse con una bateria
recargable de Niguel Cadmio.

Kjemplos de deteccidn - detects una pistola de tamaflc medio a una distancia )
aproyimada de 22 cm. Navaja de bolsillo de ramafio medio a
15 em. Cuchilla de afeitar a 7,5 em Apuja graesa a 23 cm.

Accesorios opcionales cargador v Bateria de Miquel Cadric.
auriculares.
cinturdn circular,
pistolera.

Garantia - 12 meses contra defectos de fabricacion, desde la fecha de
entrega.
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