
MOBILIARIO DE INTERIOR Y EXTERIOR RAMOS S.L.

Empresa joven creada a finales de 1998, hereda la experiencia de toda una vida
de comercio e industria en la fundición de hierro y metales no ferrosos.

Distribuidores en exclusiva de firmas nacionales y multinacionales extranjeras,
fabricantes, importadores y exportadores, no sólo vendemos productos, sino que
proporcionamos el mejor servicio a clientes finales y profesionales.

Nuestra gama de productos y servicios es muy extensa y puede resumirse en:

• Elementos de construcción
• Todo tipo de canalizaciones y conducciones hidráulicas.
• Accesorios y valvulería.
• Mobiliario urbano e iluminación pública.
• Juegos infantiles homologados.
• Construcciones en madera tratada para exterior.
• También pueden solicitarnos nuestro catálogo de muebles de jardín en madera

de teca y otros materiales para exterior.

TODO NUESTRO EQUIPO HUMANO, NUESTRA EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS
Y NUESTRO PLAN DE CALIDAD INTEGRAL, PLASMADO Y RECONOCIDO CON
EL CERTIFICADO UNE-EN-ISO 9001:2000, SIRVEN A UN MISMO PROPÓSITO, QUE

ES EL DE SATISFACER AL CLIENTE CON
PRODUCTOS Y SERVICIOS

DE GRAN CALIDAD.



[ Fundición dúctil y otros ]

Tapas de Pozo
Tapas de Registro
Registros Hidráulicos
Registros para telecomunicaciones y electricidad
Arquetas especiales
Rejas e imbornales
Sumideros
Canaletas
Elementos prefabricados de hormigón
Elementos prefabricados en plástico



Ref.: 098FDA85
 
Tapa pozo Fund. Dúctil

Cierre Clic
Carga Rotura: D-400

Ref.: 098FDE85

Tapa Pozo Fund. Dúctil
Estanca

Carga Rotura: D-400

Ref.: 098FDB85

Tapa pozo Fund. Dúctil

Bloqueo GTS
Carga Rotura: D-400

Ref.: 098FDB85SEPES

Tapa pozo Fund. Dúctil

Bloqueo GTS
Carga Rotura: D-400

TAPAS DE POZOLÁMINA 1

ROTULACIONES ESPECIALES
IMÁGENES CORPORATIVAS
ESCUDOS HERÁLDICOS
LOGOTIPOS
ETC.

TAPA Y MARCO ABATIBLE

TAPA Y MARCO BLOQUEO

TAPA Y MARCO ESTANCA



TAPAS DE POZO
Tapa cierre clic:

Características:
Tapa abatible articulada.
Abertura tipo “ostra”, con cierre de ballesta flexión haciendo “clic”.

Otras opciones:  Rotulaciones Agua Potable, Saneamiento y además de existir la posibilidad de personalizar la tapa
con el escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco ∆ Altura (cm) H Diám Tapa (cm) L ∆ Paso Libre (cm) P ∆ Peso (Kg.)
098FDA85SR 85 10 65 60 65
098FDA85AP 85 10 65 60 65
098FDA85SA 85 10 65 60 65
098FDA75SR 75 6,5 60 55 40
098FDA75AP 75 6,5 60 55 40
098FDA75SA 75 6,5 60 55 40

Tapa bloqueo GTS:

Características:
El conjunto de tapa y marco se cierra mediante dos pestañas en el interior de la tapa y una tercera al borde de la misma.
Dando seis centímetros de giro las tres pestañas se bloquean, quedando una tapa cerrada.
El marco lleva una junta de polietileno para su perfecto aislamiento

Otras opciones:  Rotulaciones Agua Potable, Saneamiento y además de existir la posibilidad de personalizar la tapa
con el escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco ∆ Altura (cm) H Diám Tapa (cm) L ∆ Paso Libre (cm) P ∆ Peso (Kg.)
098FDB85SR 85 10 65 60 65
098FDB85AP 85 10 65 60 65
098FDB85SA 85 10 65 60 65
098FDB75SR 75 6,5 60 55 40
098FDB75AP 75 6,5 60 55 40
098FDB75SA 75 6,5 60 55 40

Tapa estanca:

Características:
Tapa y marco estancas al agua soportando presión hasta de 1 bar.
Con junta de polietileno
Cierre hermético con tres tornillos de acero inoxidable.
Lleva junta de polietileno para el perfecto aislamiento.

Otras opciones:  Rotulaciones Agua Potable, Saneamiento y además de existir la posibilidad de personalizar la tapa
con el escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco ∆ Altura (cm) H Diám Tapa (cm) L ∆ Paso Libre (cm) P ∆ Peso (Kg.)
098FDE85SR 85 10 65 60 87
098FDE85AP 85 10 65 60 87
098FDE85SA 85 10 65 60 87



Ref.: 099FDS60
 
Tapa pozo
Fundición Dúctil

APOYADA 400 KN
Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FDS35

Registro circular
Fundición Dúctil

Carga Rotura: B-125

Ref.: 098FDS60

Tapa pozo
Fundición Dúctil

APOYADA
Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FDS40

Registro circular
Fundición Dúctil

Carga Rotura: B-125

TAPAS DE POZO  Y REGISTROSLÁMINA 2

REGISTROS
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TAPA Y MARCO DE POZO



Características:

Tapa de registro apoyada. Con una resistencia de 125 Kn.

Otras opciones: Rotulada saneamiento, agua potable, alumbrado público, telecomunicaciones,
con opción también a incorporar escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco Ø Altura (cm) H Diám. Tapa (cm) LØ Paso Libre (cm) PØ Peso (Kg.)
098FDS40SR 46 3,5 39 35 19
098FDS40SA 46 3,5 39 35 19
098FDS40AP 46 3,5 39 35 19
098FDS40AL 46 3,5 39 35 19
098FDS40TE 46 3,5 39 35 19

TAPAS DE POZO Y REGISTROS

Características:

Tapa de pozo apoyada.
Resistencia de 250 Kn.

Otras opciones: Rotulada saneamiento, agua potable, alumbrado público, telecomunicaciones,
con opción también a incorporar escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco Ø Altura (cm) H Diám Tapa (cm) LØ Paso Libre (cm) PØ Peso (Kg.)
098FDS60SR 66 4 59 55 35
098FDS60SA 66 4 59 55 35
098FDS60AP 66 4 59 55 35

Características:

Tapa de registro apoyada. Con una resistencia de 125 Kn.

Otras opciones: Rotulada saneamiento, agua potable, alumbrado público, telecomunicaciones,
con opción también a incorporar escudo, anagrama o nombre de la compañía.

Referencia Dim. Ex. Marco Ø Altura (cm) H Diám Tapa (cm) LØ Paso Libre (cm) PØ Peso (Kg.)
098FDS35SR 35 3,5 29 25 12
098FDS35SA 35 3,5 29 25 12
098FDS35AP 35 3,5 29 25 12
098FDS35AL 35 3,5 29 25 12
098FDS35TE 35 3,5 29 25 12

Características:

Tapa de pozo apoyada. Con una resistencia de 400 Kn.

Otras opciones: Rotulada Saneamiento o agua potable.

Referencia Dim. Ex. Marco Ø Altura (cm) H Diám Tapa (cm) LØ Paso Libre (m) PØ Peso (Kg.)
099FDS60SA 68 4 59 56,5 38
099FDS60AP 68 4 59 56,5 38



Ref.: 099FG02020
 
Registro 20x20 cm.
Fundición Gris

Rotulación “agua”

Ref.: 098FDD50

Registro 50x50 cm.

Rotulación “Alumbrado Público”,
etc. Escudo / Anagrama
Carga Rotura: D-400

Ref.: 099FD030

Registro 30x30 cm.
Fundición Dúctil

Rotulación “Agua Potable”,
etc.

Carga Rotura: B-125

Ref.: 099FDC40

Registro 40x40cm.

Rotulación “Saneamiento”,
etc.

Carga Rotura: C-250

REGISTROS HIDRÁULICOSLÁMINA 3

TAPA Y MARCO HIDRÁULICA



REGISTROS HIDRÁULICOS

Características:

Tapa y marco, arqueta cuadrada para
circulación pesada. Resistencia D400
Apoyo de marco en forma de U, así al
descansar la tapa en el marco forma
un cierre hidráulico.

Otras opciones:  Rotulada Agua potable,
Saneamiento, Alumbrado público, etc.

Características:

Tapa y marco, arqueta cuadrada para
acera. Resistencia B125. Apoyo de marco
en forma de U, así al descansar la tapa
en el marco forma un cierre hidráulico.

Otras opciones:  Rotulada Agua potable,
Saneamiento, Alumbrado público, etc.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg.)
099FG02020 20x20 (Gris) 1,6 18,5x18,5 2.4
099FD030SR 30x30 3 28x28 9
099FD040SR 40x40 3 38x38 13
098FD050SR 50x50 5 48x48 27
098FD060SR 60x60 5 58x58 38
098FD070SR 70x70 5 68x68 52
098FD080SR 80x80 5 78x78 70
098FD090SR 90x90 5 88x80 86

Características:

Tapa y marco, arqueta cuadrada para
calzada. Resistencia C250. Apoyo de
marco en forma de U, así al descansar
la tapa en el marco forma un cierre
hidráulico.

Otras opciones:  Rotulada Agua potable,
Saneamiento, Alumbrado público,etc.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg.)
098FDC40SR 40x40 3 38x38 13
098FDC50SR 50x50 5 48x48 27
098FDC60SR 60x60 5 58x58 38

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg.)
098FDD40SR 40x40 3 38x38 14,3
098FDD50SR 50x50 5 48x48 29,7
098FDD60SR 60x60 5 58x58 41,8



Ref.: 098FDFO088
 
Registro de Telecomunicaciones

Fibra óptica 88x88 cm.
Carga Rotura: D-400

Ref.: 098FDFO165

Registro de Telec. Fibra

Fibra óptica 165x88 cm.
Carga Rotura: D-400

Ref.: 098FDIBER2

Registro de electricidad

54x44 cm. “Iberdrola”
Carga Rotura: B-125

D-400

REGISTROS PARA TELECOMUNICACIONES

Y ELECTRICIDAD
LÁMINA 4

TAPA Y MARCO TELECOMUNICACIONES

Ref.: 099FD030TF

Registro Telefónica
Fundición Dúctil

Para arqueta tipo “M”
30x30 cm.
Carga Rotura:B-125

Ref.: 098FDTAPAH

Registro Telefónica
Fundición Dúctil

Para arqueta tipo “H”
93x86 cm.
Carga Rotura:B-125

Ref.: 098FDTAPAD

Registro Telefónica
Fundición Dúctil

Para arqueta tipo “D”
120x95 cm.
Carga Rotura:B-125



REGISTROS PARA TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD

Características:

Tapas abatibles solapadas
Bloqueo a 90º
Carga de rotura 40 Tm.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FDFO088 88x88 10 78x78 70x70 128
098FDFO165 165x88 10 156x78 150x70 296
098FDFO134 134,5x92,5 10 128x78 120x70 211

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FDIBER1 58x44 6,5 55x41 47x33,5 36

Características:

Tapa y marco para rellenar
de hormigón.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FDIBER2 69,5x69,5 6,5 66,5x66,5 59x59 59

Características:

Tapa y marco en fundición
dúctil con carga de rotura
B-125.

Referencia Dim. Ext. Marco Ø Altura H (cm) Diám. Tapa LØ (cm) Paso libre PØ (cm) Peso (Kg)
098FDIBER3 85 10 65 61 67

Características:

Tapa redonda en fundición
dúctil con carga de rotura
D-400.

Características:

Tapa de registro rotulada
con el logotipo corporativo
de Telefónica para
arquetas M.

Carga de rotura B-125

Características:

Tapa doble rotulada con el
logotipo corporativo de
Telefónica para arquetas H
Carga de rotura B-125

Características:

Tapa triple rotulada con el
logotipo corporativo de
Telefónica para arquetas D
Carga de rotura B-125

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg)
099FD030TF 30x30 3 28x28 9

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg)
098FDTAPAH 93X86 5 84X76 80

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (mm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg)
098FDTAPAD 120X95 6 115X90 140



REGISTROS Y ARQUETAS

ESPECIALES
LÁMINA 5

Ref.: 099FDEM315

Trampillón Dúctil
para aguas.

Rotulación “Emacsa”
Carga Rotura: B-125

Ref.: FDTEMBU

Trampillón Dúctil
Llave de paso
Forma embudo.

Carga Rotura: B-125

Ref.: 099FG02535
 
Tapa-Marco
Fundición Gris

25x35cm.
Suministrada con llave.

Ref.: 099FDARQSE

Arqueta para contadores

Fundición Dúctil
17x35x15h cm.
Carga rotura: B-125

Ref.: 113AP02535

Armario para contadores

Acolchamiento interior
de coraza y puerta.

REF.: 099FD00315

Trampillón fundición
Dúctil
mod. QUESO

31,5 cm. Ø
Carga Rotura: B-125



REGISTROS Y ARQUETAS ESPECIALES

Características:

Tapa para contadores fabricada en fundición gris
Provista de cerradura y llave.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Tapa LxL (cm) Peso (Kg.)
099FG02535 25x35 3 23x33 2

Características :

Arqueta fabricada en fundición dúctil.
Dos opciones: Con o sin equipamiento hidráulico.

Referencia Arqueta Ancho A (cm) Largo L (cm) Altura H (cm)
113FDARQCE Con equipamiento 17 34 15
099FDARQSE Sin equipamiento 17 34 15

Características :

Armario para contadores.
La puerta puede ser retirada del armario para facilitar los montajes
Cierre mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje de latón cromado
Aislamiento total en la puerta y en el interior del armario.

Referencia Medidas Puerta A B C D E
113AP02535 25x35 31 22 11,5 40 30
113AP03045 30x45 34,5 21 10 9,5 34,6

Características :

Trampillón agua/válvulas
Fundición dúctil
Carga de rotura B125

Referencia Ancho A (cm) Alto H (cm)
099FDO315 31,5 80
099FDTEM30 10-15 20



REJAS E IMBORNALESLÁMINA 6

Ref.: 099FD4030A
 
Reja-Marco
Fundición Dúctil.

40x30 cm.
Abatible-Antirrobo
Carga Rotura C-250

Ref.: 099FD4030S

Reja-Marco
Fundición Dúctil.

45x33 cm. apoyada
Carga rotura: C:250

Ref.: 098FD5737A

Reja-Marco
Fundición Dúctil
57x33 cm.

Abatible-antirrobo
Carga Rotura: 250 Kn

Ref.: 098FD5737S

Reja-marco
Fundición dúctil
57x37 cm., apoyada

Carga Rotura: C-250



REJAS E IMBORNALES

Características:

Imbornales fijos o abatibles en fundición dúctil, que soportan una carga de rotura de 25 TM.

Referencia Imbornal Largo  A (cm) Ancho B (cm) Alto H (cm) Paso libre Peso
099FD4030S Fijo Dúctil 45 30 40x30 16
099FD4030A Abatible Dúctil 45 30 40x30 14
098FD5737S Fijo Dúctil 57 37 50x30 28
098FD5737A Abatible Dúctil (250 Kn) 57 33 50x30 28



REJAS E IMBORNALESLÁMINA 7

Ref.: 098FD7242A

Reja-marco Fund. Dúctil
Mod. DUERO
72x42 cm.

Abatible-antirrobo
Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FD6632A

Reja-marco Fund. Dúctil
Mod. SENNA
66x32 cm.

Abatible-antirrobo
Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FD8135A

Reja-marco Fund. Dúctil
mod. TEIDE
81x35 cm.

Abatible-antirrobo
Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FD7037A

Reja-marco Fund. Dúctil
mod. BURGO
70x37 cm.

Abatible-antirrobo
Carga Rotura: D-400



REJAS E IMBORNALES
Características:

Reja abatible, apertura tipo libro, fabricada en fundición dúctil con una carga de rotura de clase C-250

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD7242A 72x42 4 60x37 55x32 32

Características :

Reja abatible antirrobo
Los barrotes curvos facilitan la absorción de agua e impiden el atasco de hojas y detritus.
Fabricada en fundición dúctil con una carga de rotura de la clase C-250

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD8135A 81x35 4 75,5x30 72x27 35

Características :

La reja y el marco son abatibles mediante dos tornillos de acero inox., apertura tipo libro, antirrobo.
Fabricada en fundición dúctil con una carga de rotura de la clase D-400

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD7037A 70x37 4 65x33 62x28 35

Características:

Abatible antirrobo, carga de rotura C-250.

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (mm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD6632A 66x32 4 61x28 57x26 35



REJAS, IMBORNALES Y

SUMIDEROS
LÁMINA 8

Ref.: 098FD4040A

Reja-marco Fund.Dúctil
Mod. CUADRADO
43x43 cm.

Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FD5026A

Reja-marco Fund. Dúctil
Mod. PORTOFINO
50x26 cm.

Carga Rotura: C-250

Ref.: 098FDR9950

Reja Fund. Dúctil
Mod. 98,5X49,5 cm.

Carga Rotura: C-250

Ref.: 099FG13030

Sumidero Sifónico
Fund. Gris

Mod. 30x30 cm.

Ref.: 074PVC2525

Sumidero Sifónico PVC

Mod. 25x25 cm.

Ref.: 098FDR7520

Reja Fund. Dúctil
Mod. 75X20 cm.

Carga Rotura: C-250

REJA Y MARCO ABATIBLE



REJAS, IMBORNALES Y SUMIDEROS

Características :

Reja-marco abatible antirrobo, carga de rotura C-250

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD5026A 50x26 4 46x23 43x20 8

Características:

Reja marco cuadrada, abatible y antirrobo.
Carga de rotura C-250

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD4040A 43x43 3,5 40x40 35x35 22
098FD5050A 52x52 3,5 48x48 45x45 35
098FD6060A 62x62 3,5 60x60 55x55 51

Características :

Reja para canalillos o cortaaguas.
Fabricadas en fundición dúctil con una carga de rotura C-250

Referencia Altura H (cm) Longitud LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FDR9950 7 98,5x49,5 40 70 (400 Kn)
098FDR7550 7 75x49,5 40 55
098FDR7038 5,5 70x38 30 35
098FDR6030 3,5 60x30 25 32

Características :

Reja para canalillos o cortaaguas.
Fabricadas en fundición dúctil con una carga de rotura C-250

Referencia Altura H (cm) Longitud LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FDR7520 2,7 75x20 15 17
098FDR7530 2,7 75x30 25 27
098FDR7540 2,7 75x40 35 37

Características:

Sumidero sifónico fabricado en fundición gris
Salida tipo campana

Referencia Ancho LxL (cm) ∆ Ancho salida S (cm) Altura H (cm)
099FG11515 15x15 3 5,5
099FG12020 20x20 5 6
099FG12525 25x25 6 9
099FG13030 30x30 7 10
099FG14040 40x40 8 10

Características:

Sumidero sifónico fabricado en PVC
Salida tipo campana

Referencia Ancho LxL (cm) ∆ Ancho salida S (cm)
074PVC1010 10x10 4
074PVC1515 15x15 5
074PVC2020 20x20 7,5
074PVC2525 25x25 11
074PVC3030 30x30 11



CANALETASLÁMINA 9

Ref.: 098FDC7520

Canal y Reja de Fund. Dúctil

Mod. 75x20 cm.

Carga Rotura: D-400

Ref.: 093HPEU013 / 093REGP013

Canal Hormigón Polímero
Reja de acero galvanizado
sujeción a presión

Mod. 100x13x9,5 cm.
Carga Rotura: A-15

Ref.: 093HPSF013/093REGC013

Canal Hormigón Polímero
Reja de acero galvanizado
c/doble cancela

Mod. 100x13x11,5 cm.
Carga Rotura: A-15

Ref.. 093HPSF20K/093REF4020

Canal Hormigón Polímero
Reja de Fund. Dúctil
c/doble cancela

Mod. 100x20,4x14 cm.
Carga Rotura: D-400



CANALETAS

Características:

Fabricadas íntegramente en fundición dúctil
La rejilla va atornillada al marco
Carga de rotura 40 Tm.

Referencia Largo L (cm) Ancho A (cm) Alto H (cm)
098FDC7513 75 13 13
098FDC7520 75 20 20
098FDC7530 75 30 22

Características :

Cuerpo de canaleta fabricado en hormigón polímero
Ligera y de fácil colocación
Varias opciones en rejillas: Galvanizada, en acero inox o en fundición.
Pueden ir sujetas a presión o atornilladas con una doble cancela en su interior

Referencia Descripción Largo L (cm) Ancho A (cm) Alto H (cm)
093HPEU013
093REGP013 Canal + rejilla galvanizada (sujeción a presión) 100 13 9,5
093HPSF013
093REGP013 Canal + rejilla galvanizada (sujeción a presión) 100 13 11,5
093HPSF013
093REGC013 Canal + rejilla galvanizada (sujeción doble cancela) 100 13 11,5
093HPSF020
093REGC020 Canal + rejilla galvanizada (sujeción doble cancela) 100 20 16,5
093HPSF013
093REF2513 Canal + rejilla fundición dúctil 25 Tm (sujeción doble cancela) 100 13 11,5
093HPSF20K
093REF4020 Canal + rejilla fundición dúctil 40 Tm (sujeción doble cancela) 100 20 16,5

CANAL Y REJA EN FUNDICIÓN



ELEMENTOS PREFABRICADOS

DE HORMIGÓN
LÁMINA 10

Ref.: 098AHTIPMS

Arqueta Prefabricada
sin solera.

Mod. 34X34 cm.
(luz interior)

Ref.: 098HOC6080

Cono prefabricado
simétrico

Mod. 60X80x40 cm. Ø

Ref.: 098HOA1010

Anillo Prefabricado

Mod. 100x100 cm. Ø

Ref.: 098AH5530L

Imbornal Prefabricado

Mod. 55x33 cm.
luz interior

Ref.: 098HOC6010

Cono prefabricado
asimétrico.

Mod. 60x100x65 cm Ø

Ref.: 098AHTIPH1

Arqueta Prefabricada
para Telefónica

Mod. “H”
90x111x115 cm.

TALADROS
PARA PATES



ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características :

Arqueta prefabricada de hormigón
Valida para tapas de registro medida 40x40 y 60x60.

Referencia Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AHTIPMS 34x34 50
098AH05454 54x54 50

Características:

Arqueta prefabricada en hormigón para registros de Telefónica.
Valida para tapa M rotulada con el logotipo corporativo de Telefónica.

Referencia Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AHTIPMC 32x32 60

Características:

Arqueta prefabricada en hormigón para registros de Telefónica.
Valida para tapa H rotulada con el logotipo corporativo de Telefónica

Referencia Tipo de armadura Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AHTIPH2 Doble 70x80 97
098AHTIPH1 Simple 70x80 97
098AHTIPH0 Sin armadura 70x80 97

Características:

Arqueta prefabricada en hormigón para registros de Telefónica.
Válida para tapa D rotulada con el logotipo corporativo de Telefónica.

Referencia Tipo de armadura Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AHTIPD2 Doble 90x111 115
098AHTIPD1 Simple 90x111 115
098AHTIPD0 Sin armadura 90x111 115

Características:

Arqueta prefabricada en hormigón para registros de telecomunicaciones
Válida para tapas 098FDFO165  098FDFO134

Referencia Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AHFO070 70x70 70
098AHFO140 140x70 110

Características:

Conos prefabricados de hormigón

Referencia Diámetro ∆ Altura
098HOC6010 100/60 65
098HOC7010 100/70 65
098HOC6080 80/60 40

Características:

Anillo prefabricado para pozo en hormigón en distintas medidas

Referencia Diámetro ∆ Altura
098HOA3080 80 30
098HOA5080 80 50
098HOA1080 80 100
098HOA3010 100 30
098HOA5010 100 50
098HOA1010 100 100

Características :

Imbornal prefabricado de hormigón

Referencia Medidas luz interior (cm) Altura (cm)
098AH5530L 55x30 55

ARQUETA TELEFÓNICA TIPO “H”



ELEMENTOS PREFABRICADOS

EN PLÁSTICO
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Ref.:  122AQT4040

Tapa-marco de PP

Mod. 40x40 cm.

Ref.:  098AQP4724

Pozo + codo sifónico de PP

Mod. 46x23,5x50 cm.

Ref.: 098PPPATE

Pate de Polipropileno

Medidas: 36,3x23,6 cm.

Ref.: 122AQA4040

Arqueta simple de PP

Mod. 40x40 cm.

Ref.: 122AQP4040

Prolongador de PP

Mod. 40x40x10 cm.



ELEMENTOS PREFABRICADOS EN PLÁSTICO
Características:

Realizadas con materiales plásticos de alta resistencia al impacto, a los productos químicos y a los agentes atmosféricos. De
fácil colocación y gran accesibilidad.

Referencia Medidas Medidas de embocaduras
122AQA2020 20x20 ∆75, ∆90, ∆110
122AQA3030 30x30 ∆75, ∆90, ∆110, ∆125
122AQA4040 40x40 ∆125, ∆140, ∆160, ∆180, ∆200
122AQA5555 55x55 ∆160, ∆200, ∆250, ∆315

Características:

Marco y tapa ciega de polipropileno, de gran resistencia, para las arquetas prefabricadas de Polipropileno.

Referencia Medidas
122AQT2020 + 122AQM2020 20x20
122AQT3030 + 122AQM3030 30x30
122AQT4040 + 122AQM4040 40x40
122AQT5555 + 122AQM5555 55x55

Características:

Prolongador de 10 cm. de altura fabricado en material plástico de gran resistencia, para las arquetas de PVC.

Referencia Medidas
122AQP3030 30x30
122AQP4040 40x40
122AQP5555 55x55

Características:

Pate de polipropileno con alma de acero
Anclaje perfecto a los anillos prefabricados.

Longitud : 35x25 cm.

Características:

Pozo sifónico fabricado en polipropileno, de gran versatilidad, poco peso y fácil instalación, con el codo practicable para llevar
a cabo de una manera eficiente su limpieza. Al estar fabricado en un material plástico, evita el sedimento y facilita su
mantenimiento.
Para instalarle una reja-marco abatible mod. Portofino.

Referencia A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)
098AQP4724 46,8 43 50 23,6 19,8 19

Características:

Reja-marco abatible antirrobo
Carga de rotura C-250

Referencia Long. Ext. Marco AxB (cm) Altura H (cm) Long. Reja LxL (cm) Paso libre P (cm) Peso (Kg)
098FD5026A 50x26 4 46x23 43x20 8



[ Tuberías ]
Tuberías para Saneamiento
Tuberías para Abastecimiento de agua potable
Tuberías para Canalización y drenaje



TUBERÍAS PARA SANEAMIENTOLÁMINA 12

Ref.: PVS
 
TUBERIA DE PVC CORRUGADO

Para Conducción de aguas residuales y pluviales
Disponibles en SN6 y SN8.

Tubería con certificado de conformidad
por AENOR.

Ref.:  PVS / PVE

TUBERIA DE PVC RÍGIDO O SANITARIO

VARIOS TIPOS:
• Compacto
• Saneamiento de aguas residuales y pluviales
• Sanitario o de evacuación

Todos ellos disponibles en SN2, SN4 Y SN8
según normativa EN 1452 y EN 1404

Ref.: PPS / PES

TUBERÍA DE POLIPROPILENO
 Y POLIETILENO SANEAMIENTO

Tubería de polipropileno y polietileno corrugado
doble capa para saneamiento.
Normativa UNE-EN 13476-1

• Rapidez de instalación
• Ligereza de material
• Elevada resistencia al aplastamiento
• Alta resistencia a los agentes químicos, etc.



TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO

PVC COMPACTO Y CORRUGADO
Características:
Los tubos estructurados de perfil nervado macizo tienen una
rigidez anular de SN 8 Kn/m2 y se unen mediante junta de compresión.
Poseen certificado de conformidad AENOR.

Referencia DN cm Di cm Dy cm Le cm M cm LT cm
PVS160 16 14,3 16,05 593,2 6,8 600
PVS200 20 17,2 20,07 592 8 600
PVS250 25 21,6 25,09 590,5 9,5 600
PVS315 31,5 27 31,59 588 12 600
PVS400 40 34 40,13 584 16 600
PVS500 50 43,2 50,15 579,4 20,6 600
PVS560 56 50 56,17 600 21,2 621,2

PVC LISO / COMPACTO
Características:
Tubería de PVC liso, color teja.  Cumple la norma EN1401. En dos formatos de rigidez circunferencial: SN4 y SN2.Se montan con junta elastomérica.

Referencia PVS160 PVS180 PVS200 PVS250 PVS315 PVS400 PVS500 PVS630 PVS710 PVS800
Diámetros (DN) SN2 16 18 20 25 31,5 40 50 63 71 80
Referencia PVS111 PVS126 PVS141 PVS161    PVS181 PVS201 PVS251 PVS316 PVS401 PVS501 PVS631 PVS711 PVS801
Diámetros (DN) SN4 PVS110 12,5 14 16 18 20 25 31,5 40 50 63 71 80

PVC CORRUGADO DOBLE CAPA
Características:
Tubería de PVC formada por dos capas obtenidas por extrusión doble,
posterior confirmación y soldadura de las mismas. Capa interior total-
mente lisa. Según norma EN-13476/2000. Rigidez circunferencial SN6

Referencia DN cm Long. tubos cm Alt. nervios cm Nº nervios
PVS110 11 600 0,41 96
PVS140 14 600 0,53 78
PVS160 16 600 0,58 64
PVS200 20 600 0,74 51
PVS250 25 600 0,94 44
PVS315 31,5 600 1,23 38
PVS400 40 600 1,51 32

TUBERIA EVACUACIÓN UNI 2.5/4 KGS

Referencias:

BARRAS 3 METROS

PVE032
PVE040
PVE050
PVE063
PVE090
PVE110
PVE125
PVE140
PVE160
PVE180
PVE200
PVE250
PVE315

BARRAS 5 METROS

PVE033
PVE041
PVE051
PVE064
PVE091
PVE111
PVE126
PVE141
PVE161
PVE181
PVE201
PVE251
PVE316

Características:

Tubería de PVC liso para encolar, de serie B,
para evacuación de aguas residuales a baja y alta
temperatura en el interior de la estructura de los edificios.

POLIETILENO CORRUGADO
Características :
Tubería  de polietileno de alta densidad, obtenido por co-extrusión presenta dos capas,
 una exterior corrugada y en color negro y una interior blanca y totalmente lisa.
Rigidez circunferencial SN 8. Cumple la norma PREN-13476.

Referencia DN nominal cm. DI interior cm. Longitud tubo cm.
PES160 16 13,5 600
PES200 20 17 600
PES250 25 21 615
PES315 31,5 26,7 615
PES400 40 34 615
PES500 50 42,5 615
PES630 63 53,5 615
PES800 80 67,5 615
PES999 100 84,5 615

POLIPROPILENO CORRUGADO
Características:
Tubería de polipropileno con unión abocardada. Presenta el exterior
corrugado y de color teja y el interior totalmente liso y de color blanco.
Rigidez circunferencial SN 8. Cumple la norma PREN-13476.

Referencia DN nominal cm. DI interior cm. Longitud tubo cm.
PPS160 16 13,96 600
PPS200 20 17,4 600
PPS250 25 21,88 600
PPS315 31,5 27,3 600
PPS400 40 34,82 600
PPS500 50 43,34 600
PPS630 63 54,52 600
PPS800 80 69,28 610
PPS999 100 86,78 600



TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO

 DE AGUA POTABLE
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Ref.: FDS

TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL
Para abastecimiento y
distribución de agua
potable a presión.
Normas:
EN 545 / ISO 2531 / EN 598

Ref.: PVP

TUBERIA DE
PVC a presión
para el Abastecimiento y
distribución de agua
potable a presión.

Tubería certificada
según norma ISO/WD 16422.4

Ref.: PEA/PEB/PEM

TUBERÍA DE
POLIETILENO LISO
Para la conducción de agua
potable a presión.
Tres densidades posibles:
∑ PE100 = Alta densidad
∑ PE50 = Media densidad
∑ PE32 = Baja densidad
Tubería de marca acreditada
por AENOR



TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONDUCCIÓN AGUA POTABLE FUNDICIÓN DÚCTIL

Características:  Tubería fabricada en fundición dúctil con revestimiento de pintura bituminosa y junta JAF, cumple la normativa EN545.

Referencia DN nominal (cm.) Longitud tubo (cm) Peso (Kg)
110FDS080 8 550 13
110FDS100 10 550 16
110FDS125 12,5 550 20
110FDS150 15 550 24
110FDS200 20 550 32.5
110FDS250 25 550 42.5
110FDS300 30 550 54
110FDS350 35 550 67.5
110FDS400 40 550 80.5
110FDS450 45 550 96
110FDS500 50 550 112
110FDS600 60 550 147

POLIETILENO BANDA AZUL

Características: Tubería fabricada en polietileno en distintas densidades P50B ó P100, cumplen la normativa UNE 53131 y UNE 53496 respectivamente.
Tubería de media densidad PE 50 B. Se sirven en rollos de 100 m.

DN (cm) PN 6 bar PN 10 bar PN 16 bar
Referencia Espesor Referencia Espesor Referencia Espesor

2 PEM06020 PEM10020 2.0 PEM16020 2.8
2,5 PEM06025 2.0 PEM10025 2.3 PEM16025 3.5
3,2 PEM06032 2.0 PEM10032 2.9 PEM16032 4.4
4 PEM06040 2.4 PEM10040 3.7 PEM16040 5.5
5 PEM06050 3.0 PEM10050 4.6 PEM16050 6.9
6,3 PEM06063 3.8 PEM10063 5.8 PEM16063 8.6

TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD PE 100 NBA
Suministro:
- En rollos de 100 m. Hasta DN 9 cm. (excepto 90/10)
- En rollos de 50 m. Para 90/10 y 110/16
- En barras de 6 ó 12 m. En el resto de diámetros.

DN (cm) PN 6 bar PN 10 bar PN 16 bar
Referencia Espesor Referencia Espesor Referencia Espesor

20 PEA16020 2.0
2,5 PEA16025 2.3
3,2 PEA10032 2.0 PEA16032 3.0
4 PEA10040 2.4 PEA16040 3.7
5 PEA10050 3.0 PEA16050 4.6
6,3 PEA10063 3.8 PEA16063 5.8
7,5 PEA10075 4.5 PEA16075 6.8
9 PEA10090 5.4 PEA16090 8.2
11 PEA10110 6.6 PEA16110 10.0
12,5 PEA06125 4.8 PEA10125 7.4 PEA16125 11.4
14 PEA06140 5.4 PEA10140 8.3 PEA16140 12.7
16 PEA06160 6.2 PEA10160 9.5 PEA16160 14.6
18 PEA06180 6.9 PEA10180 10.7 PEA16180 16.4
20 PEA06200 7.7 PEA10200 11.9 PEA16200 18.2
22,5 PEA06225 8.6 PEA10225 13.4 PEA16225 20.5
25 PEA06250 9.6 PEA10250 14.8 PEA16250 22.7
28 PEA06280 10.7 PEA10280 16.6 PEA16280 25.4
31,5 PEA06315 12.1 PEA10315 18.7 PEA16315 28.6
40 PEA06400 15.3 PEA10400 23.7

TUBERÍA DE PVC

Características:

Tubería de policloruro de vinilo no plastificado, para conducción de agua potable a presión, unión por junta elástica incorporada. Cumple norma UNE-
EN 1452. Se sirve en tubos de 6 m.

DN (cm) PN 6 bar PN 10 bar PN 16 bar
Referencia Espesor Referencia Espesor Referencia Espesor

6,3 PVP06063 2.0 PVP10063 3.0 PVP16063 4.7
7,5 PVP06075 2.3 PVP10075 3.6 PVP16075 5.6
9 PVP06090 2.8 PVP10090 4.3 PVP16090 6.7
11 PVP06110 2.7 PVP10110 4.2 PVP16110 6.6
12,5 PVP06125 3.1 PVP10125 4.8 PVP16125 7.4
14 PVP06140 3.5 PVP10140 5.4 PVP16140 8.3
16 PVP06160 4.0 PVP10160 6.2 PVP16160 9.5
20 PVP06200 4.9 PVP10200 7.7
25 PVP06250 6.2 PVP10250 9.6
31,5 PVP06315 7.7 PVP10315 12.1
40 PVP06400 9.8 PVP10400 15.3



TUBERIA PARA CANALIZACIÓN

Y DRENAJE
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Ref.: PEC

Tubería para canalización
eléctrica doble capa
corrugado
Color rojo/verde(barras ó rollos)
Telefónica doble capa
corrugad o
Color verde (barras ó rollos)
Norma UNE-EN 50086-2-4

Ref.:  PVCT

Tubería de PVC para
canalización de
Telecomunicaciones.

Ref.:  PED

Tubería drenaje de Polietileno
Alta Densidad
Norma EN-ISO 9969,
Ranurado a 360º, 240º ó 120º.
Permite mantener los niveles
freáticos alejados de la
superficie.



TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN Y DRENAJE
POLIETILENO DOBLE CAPA

Características:

Tubería de polietileno para canalización eléctrica, de doble pared, conforme a norma UNE-EN-50086-2-4.
Su estructura corrugada le da una excepcional resistencia al aplastamiento, manteniendo
su característica de flexibilidad.

EN ROLLOS

Con manguito y cable guía

Referencia DN (cm) DI (cm) Presentación
PEC063R (R/V/A) 6,3 5 Rollo 50m
PEC075R 7,5 4 Rollo 50m
PEC090R 9 7,5 Rollo 50m
PEC110R 11 9,4 Rollo 50m
PEC125R 12,5 10,8 Rollo 50m
PEC160R 16 13,4 Rollo 25m
PEC200R 20 17,4 Rollo 25m

EN BARRA

Con manguito

Referencia DN (cm) DI (cm) Presentación
PEC110B (R/V/A) 11 9,4 Barra 6 m
PEC125B 12,5 10,8 Barra 6 m
PEC160B 16 13,4 Barra 6 m
PEC200B 20 17,4 Barra 6 m

POLIETILENO LISO

Características :

Tubería de polietileno liso para canalización de fibra óptica para telecomunicaciones e infraestructuras.
Se suministra en tres versiones: monotubo, bitubo y tritubo, todos ellos en barras de 6 m.

Referencia Clase DN (cm) Espesor
PETM040 Monotubo 4 2.4
PETB040 Bitubo 4 3.0
PETT040 Tritubo 4 3.0

POLIETILENO DRENAJE

Características:

Tubería fabricada en polietileno de alta densidad con ranuras en posición circular a 360º, 240º y 120º.
Su especial estructura le permite mantener los niveles freáticos alejados de la superficie.
Fabricado según la norma UNE-53994.

PVC COMPACTO

Características:

Tubería de PVC compacto para canalización telefónica.

Referencia DN (cm) Peso nominal Longitud tubo (m)
PVCT063 6,3 0.400 6
PVCT075 7,5 0.500 6
PVCT090 9 0.750 6
PVCT110 11 0.900 6
PVCT125 12,5 1.000 6
PVCT140 14 1.250 6
PVCT160 16 1.350 6

PRESENTACIÓN EN BARRAS

Referencia DN (cm) DI (cm) Presentación
PED110B 11 9,4 Barras 6m
PED125B *12,5 10,8 Barras 6m
PED160B 16 13,9 Barras 6m
PED200B 20 17,4 Barras 6m
PED250B 25 21,8 Barras 6m
PED315B 31,5 27,2 Barras 6m
PED400B 40 34,7 Barras 6m
PED500B 50 43,3 Barras 6m
PED630B 63 53,5 Barras 6m
PED800B 80 67,8 Barras 6m
PED998B 100 85,2 Consultar
PED999B 120 103 Consultar

Bajo pedido ø125 barras
Bajo pedido ranurado a 120º-180º-240º
A partir de ø250 resistencia circunferencial SN4

PRESENTACIÓN EN ROLLOS

Referencia DN (cm) DI (cm) Presentación
PED050R 5 4 Rollos 100m
PED063R 6,3 5 Rollos 50m
PED090R 9 7,5 Rollos 50m
PED110R 11 9,4 Rollos 50m
PED125R 12,5 10,8 Rollos 50m
PED160R 16 13,9 Rollos 25m
PED200R 20 17,4 Rollos 25m



[ Accesorios para tuberías ]
Bocas de riego
Hidrantes
Collarines
Válvulas
Accesorios fundición
Electrosoldables
Maquinaria



ACCESORIOS: BOCAS DE RIEGO,

HIDRANTES , COLLARINES
LÁMINA 15

COLLARINES DE TOMA Y TOMA EN CARGA

Collarines de toma para tubería
de PVC/PE, fabricados en fundición. Cabezal de fundición con bandas

de acero inoxidable y recubrimiento
de caucho interior.

HIDRANTES

Hidrante de columna seca Hidrante de nivel bajo tierra

Ref.: 113FGBRBA1
 
Boca de  Riego de
cuerpo en fundición

Modelo Barcelona,
Madrid, Daimiel, etc.
Carga Rotura: B-125



BOCAS DE RIEGO

Boca de riego Barcelona

Características:

Enchufe rápido
Rosca tipo “Barcelona”
Referencia: 113FGBRBA1

HIDRANTE CONTRA INCENDIO BAJO TIERRA

Características:

Disponemos de una amplia gama de hidrantes contra incendios
bajo tierra, con una o dos bocas, con salidas de de 4” y de 2”
para los hidrantes de una boca, y con salidas de 2” y de 1”
para la de dos bocas, con posibilidades de suministro, sólo lo que
es el hidrante, hidrante con arqueta completa y con cerco y tapa circular o rectangular.

HIDRANTE DE COLUMNA

Características:

Hidrantes de columna seca de tres bocas, con salidas de 2x 2” y 4”
con profundidades estándar o medidas que oscilan desde 42,5 cm hasta 325 cm.

Existe la posibilidad de incorporar una válvula de drenaje automático en todos los hidrantes

COLLARINES:

- De toma simple
- De toma en carga
- Cabezales universales
- De toma universal con salida ciega
- De toma universal con salida brida
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Válvula de Mariposa

Válvula de compuerta o cierre elástico Válvula reductora de presión

Válvula de Ventosa

Válvula de Esfera Accesorios de Latón



VÁLVULAS

Válvulas de compuerta
de cierre elástico:

Características

- Unión por enchufes, para tubería de PVC.
- Unión por bridas ,de cuello corto. Con o sin revestimiento cerámico interior.
- Unión por bridas, de cuello largo. Con o sin revestimiento cerámico interior.
- Unión por bridas, de cuello largo o corto, con juntas tóricas sustituibles bajo presión.
- Unión por bridas, de cuello largo, para tubería de fundición dúctil.
- Unión por enchufe, de cuello largo, para tubería de fundición.
- Unión por cuellos lisos o de polietileno.

Otras opciones:
- Accionamiento con actuador neumático, hidráulico o eléctrico.
- Válvulas especiales (combi, 4 salidas, 3 salidas,)
- Con roscas hembra
- Con bridas autoblocantes para tubería de PE
- Uniones mixtas

Válvulas de retención:
- De clapeta partida u oscilante.
- Uniones por bridas o por roscas hembra
- Con asiento metálico o elástico.

Válvulas reductoras de presión:
- Reductoras o sostenedoras
- Con o sin manómetros
- Con o sin llaves de paso.
- Mando de apertura automático o manual.

Válvulas de mariposa:
- Tipo Wafer con eje libre
- Embridadas con eje libre

Otras opciones:
- Palancas para válvula de mariposa.
- Desmultiplicadores
- Actuadores eléctricos
- Actuadores neumáticos

Ventosas:
- De simple efecto
- Trifuncionales
- Con base embridada
- Para aguas residuales

Válvulas de esfera

Accesorios de latón:
- Todo tipo de accesorios de latón
- Racores
- Tes
- Codos
- Uniones
- Collarines

Para soldar, para tubería de polietileno, para tubo multicapa y polietileno reticulado
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BRIDAS

TAPONES

UNIONES UNIVERSALES

CARRETES Y PASAMUROS

CODOS

TES

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN

KITS DE ABRAZADERAS DE REPARACIÓN



ACCESORIOS EN FUNDICIÓN

BRIDAS:

- Bridas de doble cámara para:
- Tubería de PVC
- Tubería de polietileno
- Tubería de fundición dúctil
- Con junta estándar o autoblocante.

- Otras opciones:

- Bridas universales.
- Brida de acoplamiento

TAPONES:

- Tapón universal para cualquier tipo de tubería
- PN 16

UNIONES:

- Universal de gran tolerancia, para cualquier tipo de tubería
- Uniones rectas
- Uniones reducidas
- Autoblocantes

CARRETES:

- Con junta piramidal
- Revestidos en Epoxy

CODOS (Junta mecánica o por bridas)

TES (Junta mecánica o por bridas)

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN:

- Sueltas
- Por juegos



ELECTROSOLDABLES Y

MAQUINARIA
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ACCESORIOS PLÁSTICOS
REDUCCIONES
INJERTOS
TOMAS
TES
CODOS,
ETC.

Manguitos Electrosoldables  en PE 80 Y PE 100   (PN16),
Todo tipo de diámetros.

Disponibilidad de Maquinaria para soldadura
de electrofusión  (en alquiler),

Máquina de soldadura monovalentes
(Normativa UNI 10566). Realiza con exactitud
y rapidez soldaduras de manguitos a 39,5 V.



ELECTROSOLDABLES Y MAQUINARIA

MAQUINA PARA ELECTROSOLDABLES

Características:

Se trata de una máquina soldadora  monovalente, construida conforme a la normativa UNI 10566 y provista de
la marca CE, que puede ser utilizada en la sodadura de todo tipo de manguitos electrosoldables. Un display
numérico de cuatro cifras permite al operador insertar el tiempo del ciclo de soldadura visible en cada manguito
electrosoldable, la energía de calentamiento se regula de manera automática. Suelda diámetros de hasta 315
mm, existe tambien la opción plus con las mismas características, pero que admite diámetros hasta 630 mm.

Características Generales

Tensión de alimentación 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia máxima absorbida 4000 VA
Tensión de salida 39.5 Veff.
Corriente máxima de salida 100 A eff.
Temperatura de funcionamiento -5ºC // +40ºC
Grado de protección IP 54
Puerta de comunicación Serial RS 232
Longitud cable de soldadura 300 cm.
Longitud cable de alimentación 400 cm.

 ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES PARA TUBERÍA DE POLIETILENO:

- Amplia gama de accesorios electrosoldables para la unión de tuberías de polietileno de alta y media densidad.
- Manguitos
- Reducciones
- Tapones
- Tes iguales
- Codos 45º
- Codos 90º
- Con diámetros desde 2 cm. hasta 31,5 cm.
- Tomas en carga con salida 3,2 cm. y 6,3 cm.

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTO:

Podemos encontrar:

- Arquetas de inspección
- Derivaciones
- Codos a 90º
- Codos a 45º
- Reducciones
- Manguitos

Asimismo disponemos también de una amplia gama de accesorios para tuberías de evacuación

- Codos
- Reducciones
- Manguitos
- Derivaciones
- Tomas
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Ref.:  099BAVELIS
 
Banco modelo VELIS

Fundición Dúctil
(antivandálico)

Longitud: 200 cm.

POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR
LAS PATAS CON EL ESCUDO

O NOMBRE DE LA POBLACIÓN

Ref.: 099BATERRI

Banco mod. TERRINCHES

Fundición Dúctil
(antivandálico)

Longitud: 200 cm.

Ref.:  034BAVALDE

Banco mod. VALDEPEÑAS

Hierro fundido

Longitud: 140 cm.



BANCOS

39
4

1954

52
4

505

80
3

REF.: 034BAVALDE
Modelo: Valdepeñas
Material: Fundición
Terminación: Imprimación base + color Estándar
Longitud: 145 cm.
Ancho: 42 cm.
Altura: 90 cm.
Peso aprox.: 100 Kgs.

REF.: 099BATERRI
Modelo: Terrinches
Material: Fundición dúctil Antivandálico
Terminación: Imprimación base + color Estándar
Longitud: 200 cm.
Ancho: 42 cm.
Altura: 90 cm.
Peso aprox.; 140 kgs.

REF.: 099BAVELIS
Modelo: VELIS
Material: Fundición dúctil Antivandálico
Terminación: Imprimación base + color Estándar
Longitud: 200 cm.
Ancho: 51,7 cm.
Altura: 80,3 cm.
Peso aprox.: 125 kg.



BANCOSLÁMINA 20

Ref.: 098BAEUROP

Banco mod. EUROPA
Pies de fundición y
madera Tropical,
robusto.

Longitud: 200 cm.

Ref.: 098BAPARIS

Banco mod. PARÍS
Pies de fundición y
madera Tropical.

Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BAMODO

Banco mod. MODO
Pies de fundición y
madera Tropical.

Longitud: 180 cm.



BANCOS
REF.: 098BAEUROP

Modelo: EUROPA
Material: Fundición y madera Tropical
Terminación: Pies en Imprimación base + Color Estándar.
Longitud: 200 cm.
Ancho: 64,7 cm.
Altura: 84 cm.
Peso aprox.: 74 Kgs.

REF.: 098BAPARIS

Modelo: PARÍS

Material: Fundición y madera Tropical
Terminación: Pies en Imprimación base + Color Estándar.
Longitud: 200 cm.
Ancho: 64,8 cm.
Altura: 72,1 cm.
Peso aprox.: 60 kgs.

REF.: 098BA0MODO

Modelo: MODO

Material: Fundición y madera Tropical
Terminación: Pies en Imprimación base +Color Estándar.
Longitud: 180 cm.
Ancho: 63,4 cm.
Altura: 84 cm.
Peso aprox.: 63 kgs.
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Ref.:  098BAMADRI

mod. MADRID

Pletina de hierro
y madera de pino.

Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BAROMAN

mod. ROMÁNTICO MADERA 

Pies de fundición y 18 listones
de madera Tropical

Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BAPLARE

mod. PLAZA REAL

Pies de fundición y 19 listones
de madera Tropical

Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BABILBA

mod. BILBAO

Pies de fundición y
madera Tropical

Longitud: 200 cm.



BANCOS
REF.: 098BAMADRI

Modelo: MADRID
Material: Pletina de hierro y madera

de pino barnizado
Terminación: Pletina en negro satinado

y madera de pino barnizado
Longitud: 200 cm.
Ancho: 42 cm.
Altura: 90 cm.
Peso aprox.; 46,4 kgs.

REF.: 098BAROMAN

Modelo: ROMÁNTICO MADERA
Material: Fundición y madera tropical
Terminación: Pies en imprimación base y color estándar
Longitud: 200 cm.
Ancho: 49 cm.
Altura: 70 cm.
Peso aprox.; 57 kgs.

REF. 098BAPLARE

Modelo: PLAZA REAL
Material: Fundición y madera tropical
Terminación: Pies en imprimación base y color estándar
Longitud: 200 cm.
Ancho: 75,3 cm.
Altura: 72,6 cm.
Peso aprox.: 61 kgs.

REF.: 098BABILBA

Modelo: BILBAO
Material: Fundición y madera tropical
Terminación: Pies en imprimación base y color estándar
Longitud: 200 cm.
Ancho: 51,5 cm.
Altura: 67,1 cm.
Peso aprox.: 59 kgs.
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Ref.: 098BADIANR

Banco mod. DIANA

Estructura de acero
y madera Tropical

Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BARONDR

Banco mod. RONDA

Estructura de acero
galvanizado y
Madera tropical

Longitud: 180 cm.

Ref.:  098BABASTI

Banco mod. BASTIDE

Pies de Fundición y
láminas de madera Tropical

Longitud: 200 cm.



BANCOS
REF.: 098BADIANR

Modelo: DIANA

Material: Acero y madera Tropical
Terminación: Estructura de Acero con esmalte

Color: Negro.
Longitud: 200 cm.

Ancho: 55,8 cm.
Altura: 104,9 cm.

Peso aprox.: 81 kgs.

REF.: 098BARONDR

Modelo: RONDA

Material: Acero Galvanizado y
madera Tropical

Terminación: Pies de acero galvanizado
Longitud: 180 cm.

Ancho: 56,7 cm.
Altura: 85,5 cm.

Peso aprox.: 62 kgs.

REF.: 098BABASTI

Modelo: BASTIDE

Material: Fundición y madera Tropical
Terminación: Pies en imprimación base y

Color estándar.
Longitud: 180 cm.

Ancho: 56,7 cm.
Altura: 85,5 cm.

Peso aprox.: 80 kgs.
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Ref.:  099BARUSTI

Banco mod. RÚSTICO

Madera de Pino nórdico
al autoclave
Longitud: 125 cm.

Altura: 100 cm.

Ref.:  300BA00534

Banco mod. BOSQUE

Pies galvanizados
y  madera
Pino nórdico autoclave.
Longitud: 200 cm.

Ref.:  099BA3LIST

Banco mod. 3 LISTONES

Pies hierro fundido y 3
vigas de madera de pino
nórdico, secc. 6 cms.
Longitud: 180 cm.

(Diseñamos modelos personalizados)



BANCOS

REF.: 099BARUSTI

Modelo: RÚSTICO

Material: Madera pino  nórdico
Terminación: Autoclave

Longitud: 125 cm.
Ancho: 40 cm.
Altura: 100 cm.

Peso aprox.: 40 kgs.

REF.: 300BA00534

Modelo: BOSQUE

Material: Acero Galvanizado y
madera de pino nórdico

Terminación: Pies de acero galvanizado y
Madera de pino autoclave

Longitud: 190 cm.
Ancho: 52 cm.
Altura: 78 cm.

Peso aprox.: 45 kgs.

REF.: 099BA3LIST

Modelo: 3 LISTONES

Material: Fundición y madera pino nórdico
Terminación: Pies de imprimación base + color

Estándar y madera sección 6 cms,
De pino al autoclave.

Longitud: 180 cm.
Ancho: 53 cm.
Altura: 83,5 cm.

Peso aprox.: 40 kgs.
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Ref.:  099BAVERS2

Banco mod.
VERSALLES DOBLE

Pies de fundición y
madera Tropical
Longitud: 200 cm.

Ref.:  044MPPICEG

Mesa mod. PIC-NIC

Madera de pino nórdico
tratada al Autoclave.

Longitud: 180 cm.

Ref.:  123MJTECA1

Banco TECA

Madera de teca Indonesia

Longitud: 180 cm.



BANCOS

REF.: 099BAVERS2

Modelo: VERSALLES DOBLE

Material: Pies  Fundición y madera Tropical
Terminación: Pies en imprimación base y

Color estándar.
Longitud: 200 cm.
Ancho: 89 cm.
Altura: 81 cm.
Peso aprox.: 108 kgs.

REF.: 044MPPICEG

Modelo: Mesa PIC-NIC

Material: Madera pino nórdico
Terminación: autoclave
Longitud: 180 cm.
Ancho: 150 cm.
Altura: 70 cm.

REF.: 123MJTECA1

Modelo: TECA

Material: Madera de teca de JAVA
Terminación: Aceite natural.
Longitud: 180 cm.
Ancho: cm.
Altura: cm.
Peso aprox.: 50 kgs.
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Ref.: 099BAROMT2
         099BAROMT1

Banco mod.
ROMÁNTICO
TUBO METAL
Pies de fundición y
18 láminas metálicas

Longitud: 200 cm./150 cm.

Ref.: 099BAMETAL

Banco TUBO METAL

Estructura  metálica
imprimada y pintada
Longitud: 200 cm.

Ref.:  098BACHAPA

Banco mod. Chapa
perforada

Pies tubo de acero
galvanizado y chapa
Perforada y galvanizada.
Longitud: 200 cm.



BANCOS
REF.: 099BAROMT2 // 099BAROMT1

Modelo: ROMÁNTICO DE TUBO

Material: Pies  Fundición y láminas de tubo
Terminación: Pies en imprimación base y

pintura esmalte.
Longitud: 200 cm.
Ancho: 49 cm.
Altura: 70 cm.
Peso aprox.: 59 kgs.

Modelo: ROMÁNTICO DE TUBO

Material: Pies  Fundición y láminas de tubo
Terminación: Pies en imprimación base y

pintura esmalte.
Longitud: 150 cm.
Ancho: 49 cm.
Altura: 70 cm.
Peso aprox.: 50 kgs.

REF.: 099BAMETAL

Modelo: TUBO METAL
Material: Tubo de hierro
Terminación: Pies en imprimación base y

pintura esmalte.
Longitud: 200 cm.
Ancho: 73,2 cm.
Altura: 110,1 cm.
Peso aprox.: 40 kgs.

REF.: 098BACHAPA

Modelo: BANCO CHAPA

Material: Pies de tubo y chapa
de acero perforada

Terminación: Galvanizado en caliente
Longitud: 200 cm.
Ancho: 65,5 cm.
Altura: 87 cm.
Peso aprox.: 38,3 kgs.

DETALLE CHAPA PERFORADA
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Ref.: CFVI230

Farola VILLA

Altura: 230 cm.

con farol FERNANDINO
65 cm.

Ref.:  099CFVILLA

Farola VILLA

Altura: 320 cm.
con Farol VILLA 71 cm.
con brazos
mod. FERNANDINO



ILUMINACIÓN

REF.: 099CFVILLA

Modelo: SERIE VILLA 

Material: Fundición hierro
Terminación: Imprimación base

y color estándar.
Longitud: 320 cm.

Modelo: SERIE VILLA

Material: Fundición aluminio

Terminación: Imprimación base
                                 y color estándar.
Longitud: 230 cm.
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Ref.: 099CFFERNA

Columna FERNANDINA

Altura: 415 cm.

Con Farol
mod. Fernandino 85 cm.

Ref.:  099CFIMPER

Columna IMPERIAL

Altura: 320 cm.

Con Farol mod. GLOBO
Con 2 brazos mod. VILLA



ILUMINACIÓN

REF.: 099CFIMPER

Modelo: SERIE IMPERIAL 

Material: Fundición hierro
Terminación: Imprimación base

y color estándar.
Longitud: 320 cm.

REF.: 099CFFERNA

Modelo: SERIE FERNANDINA 

Material: Fundición hierro
Terminación: Imprimación base

y color estándar.
Longitud: 415 cm.



ILUMINACIÓNLÁMINA 28

Ref.: 099FA50083

Farola mod. MASIP

Fundición
y acero inoxidable

Altura: 350 cm.

Ref.:  099FA51200

Farola mod. DUCTUS

Fundición y acero
inoxidable.

Altura: 600 cm.

Ref.: 099PILNA597

Bolardo mod. FARO

Fundición de hierro

SERIE MODERNA I



ILUMINACIÓN

Farola mod. DUCTUS
Características: fabricación mixta en fundición de hierro
gris y acero inoxidable.
Diseño vanguardista.
Altura: 600 cm.
Opción una o dos luminarias.

Farola mod. MASIP
Características: Farola de líneas austeras fabricada
en fundición de hierro gris. Estructura muy versátil.
Altura: 348 cm.

Farola mod. MASIP inox
Características: Fabricada en fundición de hierro gris
y acero inoxidable.
Estructura que no cimbrea
Altura: 348 cm.

Hito luminoso mod. FARO
Características: fabricada en fundición de hierro provista
de iluminación propia
Medidas: 102(h) x 20 (∆) cm.
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ACCESORIOS FAROLAS

SERIE MODERNA II
Ref.: 099FACUM100

Farola mod. CUMBRE

100 cm.

Fundición de aluminio

Ref.: 099FACUM048

Farol mod. CUMBRE

48 cm.

Fundición de aluminio

Ref.: 099CFCUM300

Columna mod. CUMBRE

400 cm.

Fundición de aluminio

Ref.:  003BRVILLA

Brazo mod. VILLA

71 cm.

Aluminio fundido

Ref.:  003BRFERNA

Brazo mod. FERNANDINO

78 cm.

Aluminio fundido

Ref.:  502REMPIÑA

Terminal Piña

Terminación para columna
en forma de piña, fabricada
íntegramente en fundición

BRAZOS PENACHO



ILUMINACIÓN

Farola mod.CUMBRE 400

Características:
Columna luminosa compuesta por un fuste de forma triangular
realizada en aluminio extrusionado y un cuerpo luminoso dotado
e rejillas deflectoras de fundición de aluminio que protegen un
difusor de metacrilato opal.
Facil mantenimiento e instalación.
Altura: 400 cms.
Terminación en negro o gris forja.

Hito mod. CUMBRE 100

Características :
Hito luminoso compuesto por un fuste de triangular de aluminio
extrusionado.
Cuerpo y rejilla deflectora realizados en fundición de aluminio con
ligeras inclinaciones para facilitar la aautolimpieza que protegen
un difusor de metacrilato opal.
Altura 100 cms.

Hito mod. CUMBRE 48

Características :
Hito luminoso compuesto por un fuste de triangular de aluminio
extrusionado.
Cuerpo y rejilla deflectora realizados en fundición de aluminio con
ligeras inclinaciones para facilitar la autolimpieza que protegen un
difusor de metacrilato opal.
Altura: 48 cms.

Modelo: BRAZO VILLA
Material: Aluminio Fundido
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar.
Longitud: 75 cm.
Altura: 40 cm.
Peso aprox.: 5,1 kgs.

Modelo: BRAZO FERNANDINO
Material: Aluminio Fundido
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar.
Longitud: 78 cm.
Altura: 73,5 cm.
Peso aprox.: 7,1 kgs.

Modelo: Terminal PIÑA
Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar.
Longitud: 35,5 cm.
Altura: 11,5 cm. Ø
Peso aprox.: 9,5 kgs.
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Ref.: 099BADELTA

Farol mod. DELTA

Deflector en aluminio y
poliéster. Reflector semiesférico
en aluminio.Bandeja portaequi-
pos en chapa galvanizada

Ref.: 099CFKEOPS

Baliza mod. KEOPS

Fundición de aluminio. Ideal
para señalizar puntos peligro-
sos (pasos peatones, etc.)

SERIE MODERNA III

Ref.: 090FAV71OX
090FAV71NS

Farol mod. VILLA

70 cm.
Chapa imprimada y
pintada. Difusores
de metacrilato.

Ref.: 090FAF85OX
         090FAF85NS

Farol mod. FERNANDINO

85 cm.
Aluminio fundido.
Difusores de metacrilato
grabado.

Ref.: 117FAGP450

Farol mod. GLOBO

45 cm. ø

Fabricado
en policarbonato

Ref.: 033FAGVIPE

Farol mod. GRAN VIA

Fabricado en
Policarbonato.

FAROLES CLÁSICOS
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REF.: 090FAV71OX / 090FAV71NS
Modelo: VILLA

Material: Chapa de acero 1,5 mm
Terminación: Color oxirón ó negro satinado

Difusores de metacrilato liso
Altura: 71 cm.
Ancho: 39 cm.
Peso aprox.: 8,7 kgs.

REF.: 090FAF85OX // 090FAF85NS
Modelo: FERNANDINO

Material: Fundición de Aluminio y Chapa
de acero 1,5 mm respect.

Terminación: Color oxirón ó negro satinado
Difusores de metacrilato grabado

Altura: 85 cm. 65 cm.
Ancho: 52 cm. 39 cm.
Peso aprox.: 8,9 kgs. 6,5 Kgs.

REF.: 117FAGP450 // 117FAGP45N //117FAGP400
Modelo: GLOBO  

Material: Policarbonato
Terminación: Color blanco ó

Negro opal (según modelos)
Altura: 50 cm. 44 cm.
Ancho: 45 cm. Ø 40 cm. Ø
Peso aprox.: 3,8 kgs. 2,0 kgs.

REF.: 033FAGVIPE
Modelo: GRAN VIA

Material: Polietileno y base de aluminio
Terminación: Globo blanco y base negra
Altura: 76 cm.
Ancho: 38 cm. Ø

REF.: 099BADELTA
Modelo: DELTA  iluminación indirecta
Material: deflector superior en plancha de

aluminio pintada y reflector
semiesférico realizado en aluminio
de alta pureza con acabado arenado

Altura: 91,2 cm.
Diámetro: 58,9 cm.

REF.: 099CFKEOPS
Modelo: KEOPS baliza señalizadora de suelo
Material: Cuerpo, tapa y hornacina fabricada

en fundición de aluminio con forma
piramidal, puede presentar 4, 2 ó 1
mirillas abiertas en función del tipo
de balizamiento o señalización
deseada.

Altura: 25 cm.
Ancho: 30 cm.
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Ref.:  098FUROMAN

Fuente ROMÁNTICA

Fabricada
en hierro fundido

Ref.:  034FUNUM02

Fuente Nº 2 a pared

Fabricada
en hierro fundido

Ref.:  034FUNUM01

Fuente Nº 1 a pared

Fabricada
en hierro fundido

Ref.:  099FU1CAÑO

Fuente de 1 y 2 caños

Fabricada en
hierro fundido



FUENTES

REF.: 099FU1CAÑO

Modelo: 1 y 2 caños

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Grifería incluída.
Altura: 120 cm.
Ancho: 93 cm.
Fondo: 35 cm.

REF.: 098FUROMAN

Modelo: 1 caño

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Grifería incluída.
Altura: 120 cm.
Ancho: 93 cm.
Fondo: 35 cm.

REF.: 034FUNUM01

Modelo: Nº 1

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar.Grifería incluida
Altura: 90 cm.
Ancho: 45 cm.
Fondo: 53 cm.

REF.: 034FUNUM02

Modelo: Nº2

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar.  Grifería incluida
Altura: 85 cm.
Ancho: 48 cm.
Fondo: 42 cm.
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Ref.:  098FUINPAR

Fuente Infantil
mod. PARQUE

Fabricada en
hierro fundido.
Medidas: 69,1x37,2 cm.

Ref.:  099FUCUADR

Fuente CUADRADA

Fabricada en
hierro fundido

Medidas: 109x20x20

Ref.:  099FUGALDA

Fuente mod. GALDANA

Fabricada en acero
y grifo en latón

Medidas: 100x58x35,4 cm.

Ref.:  098FUSPUTN

Fuente mod. SPUTNIK

Fabricada en acero
corten e inox.

Medidas: 110x30 cm.



FUENTES
REF.: 099FUGALDA

Modelo: GALDANA

Material: Acero
Terminación: Base de imprimación y color

oxirón. Grifería incluída.
Altura: 100 cm.
Ancho: 35,4 cm.
Fondo: 58 cm.
Peso aprox.: 32 kgs.

REF.: 099FUCUADR

Modelo: CUADRADA

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Grifería incluída.
Altura: 109 cm.
Ancho: 20 cm.
Fondo: 20 cm.
Peso aprox.: 79 kgs.

REF.: 098FUINPAR

Modelo: PARQUE INFANTIL

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación

y color oxirón. Grifería incluída.
Altura: 69,1 cm.
Ancho: 37,2 cm. Ø
Peso aprox.: 40 kgs.

REF.: 098FUSPUTN

Modelo: SPUTNIK

Material: Acero
Terminación: Acero Inox + Acero corten

Grifo pulsador cromado
Altura: 110 cm.
Ancho: 30 cm. Ø
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Ref.:  099FF2P731

Farola fuente 2 CAÑOS

Fabricada en
hierro fundido.
5 faroles, 4 brazos
y 2 caños

Ref.: 099FUCISNE

Fuente mod. CISNES

Fabricada en
hierro fundido

Medidas: 250x110 cm.

Ref.: 034FUNUM10

Fuente mod. 10

Fabricada en
hierro fundido

Medidas: 102x65 cm.

Ref.: 099FUNI2PI

Fuente mod. NIÑO

Fabricada en
hierro fundido

Medidas: 170X65 cm.



FUENTES
REF.: 099FUCISNE

Modelo: CISNES

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Fontanería no incluida
Altura: 250 cm.
Ancho: 110 cm. Ø
Peso aprox.: kgs.

REF.: 099FUNI2PI

Modelo: NIÑO

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Fontanería no incluida
Altura: 170 cm.
Ancho: 65 cm. Ø
Peso aprox.: kgs.

REF.: 034FUNUM10

Modelo: Nº 10

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Estándar. Fontanería no incluida
Altura: 102 cm.
Ancho: 65 cm. Ø
Peso aprox.: kgs.

REF.: 099FF2P731

Modelo: FAROLA FUENTE 2 CAÑOS

Material: Fundición de hierro
4 brazos y 5 faroles
2 piletas

Disponemos de mútiples modelos de farolas ornamentales
combinadas con fuentes de abastecimiento.

Consúltenos sin compromiso.



JARDINERASLÁMINA 34

Ref.: 099JABA135

Jardinera
mod. BARCELONA

Fabricada en
hierro fundido

Medidas:
45x135 cm Ø

Ref.: 098JAOVALF

Jardinera mod. OVAL

Fabricada en
hierro fundido
Medidas:
70x90 cm Ø

Ref.: 098JACLAUD

Jardinera mod. CLAUDIA

Fabricada en
hierro fundido
Medidas:
54,5x85,8 Ø mm



JARDINERAS
REF.: 099JABA135 // 098JABA090 // 099JABA050

Modelo: BARCELONA

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y color

Oxirón y negro satinado

MU99135 MU98022 50 CMS.

Altura: 40,5 cm               45,5 cm               35,5 cm
Ancho: 132 cm Ø 88 cm Ø 55 cm Ø
Peso aprox.: 191 kgs               100 kgs.               40 kgs.

REF.: 098JAOVALF

Modelo: OVAL

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación

y color Oxirón.
Altura: 70 cm
Ancho: 90 cm Ø
Peso aprox.: 230 kgs.

REF.: 098JACLAUD

Modelo: CLAUDIA

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación

y color oxirón.
Altura: 54,5 cm
Ancho: 85,8 cm Ø
Peso aprox.: 150 kgs.
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Ref.: 098JAVAL90

Jardinera mod.
VALLADOLID RECT.

Fabricada en
hierro fundido
Medidas: 90x60x55 cm.

Ref.: 098JAVAL60

Jardinera mod.
VALLADOLID CUAD.

Fabricada en
hierro fundido
Medidas: 60x60x55 cm.

Ref.: 098JATRIAN

Jardinera mod. TRIANGULO

Fabricada en
hierro fundido
Medidas:
107x51,1x58,5 cm.

Ref.: 098JATOSSA

Jardinera mod. TOSSA

Fabricada en
hierro fundido
Medidas:
75x45x40 cm.



JARDINERAS
REF.: 098JAVAL90 // 098JAVAL60

Modelo: VALLADOLID

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y

pintura esmalte.

098JAVAL90 098JAVAL60

Longitud: 90 cm 60 cm
Altura: 55 cm 55 cm
Ancho: 60 cm 60 cm  
Peso aprox.: 192 kgs 150 kgs.

REF.: 098JATRIAN

Modelo: TRIANGULO

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y

pintura esmalte.
Longitud: 107 cm
Altura: 58,5 cm
Ancho: 51,1-76,4 cm
Peso aprox.: 150 kgs.

REF.: 098JATOSSA

Modelo: TOSSA

Material: Fundición
Terminación: Base de imprimación y

pintura esmalte.
Longitud: 75 cm.
Altura: 40 cm.
Ancho: 45 cm.
Peso aprox.: 100 kgs.
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Ref.: 098PABARCE

Papelera Mod.
BARCELONA

Fabricada en chapa
perforada

Medidas: 89,9x48,1 cm
Capacidad: 60 l.

Ref.: 98PABINOX

Papelera mod.
BARCELONA INOX

Fabricada en chapa
perforada Inox
Medidas: 89,9x48,1 cm
Capacidad: 60 l.

Ref.: 098PABSEMI

Papelera mod.
BARCELONA SEMI

Fabricada en chapa
perforada
Medidas: 89,3x20,6 cm
Capacidad: 30 l.

Ref.: 098PATENER

Papelera mod. TENERIFE
con poste
Fabricada en chapa
de acero.

Medidas: 155x32,6 cm Ø
Capacidad: 40 l.

Ref.: 098PADUCTI

Papelera mod. ANTIVANDÁLICA

Fabricada en Fund. Dúctil

Medidas: 79,9x48,9 cm
Capacidad: 60 l.



PAPELERAS

REF.: 098PADUCTI

Modelo: ANTIVANDÁLICA

Detalle Técnico
Material: Fundición Dúctil (antivandálica)
Terminación: Base de imprimación y pintura

esmalte. Abatible
Altura: 79,9 cm
Ancho: 48,9 cm
Ø cesta: 36 cm
Capacidad: 60 l.

REF.: 098PATENER

Modelo: TENERIFE C/poste

Detalle Técnico
Material: Plancha de acero
Terminación: Base de Imprimación y pintura

esmalte. Abatible
Altura: 155 cm
Ø cesta: 32,6 cm
Capacidad: 40 l.

REF.: 098PABARCE

Modelo: BARCELONA

Detalle Técnico
Material: Chapa perforada
Terminación: Base de imprimación y color

Gris fuego. Abatible
Altura: 89,9 cm
Ancho: 48,1 cm
Ø cesta: 36,5 cm
Capacidad: 60 l.

REF.: 098PABINOX

Modelo: BARCELONA INOX

Detalle Técnico
Material: Acero
Terminación: Acero Inoxidable. Abatible
Altura: 89,9 cm
Ancho: 48,1 cm
Ø cesta: 36,5 cm
Capacidad: 60 l.

REF.: 098PABSEMI

Modelo: BARCELONA SEMICIRCULAR

Detalle Técnico
Material: Chapa perforada
Terminación: Base de imprimación color gris fuego

Abatible
Altura: 89,3 cm
Ancho: 54,4 cm
Fondo: 20,6 cm
Capacidad: 30 l.
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Ref.: 098PASALOU

Papelera mod. SALOU

Fabricada en acero y
madera tropical
Medidas: 71x44,3 cm Ø
Capacidad: 40 l.

Ref.: 098PAVALLA

Papelera mod.
VALLADOLID

Fabricada en acero y
madera tropical
Medidas: 93,4x39,2 cm Ø
Capacidad: 40 l.

Ref.: 300PA000271

Cesto mod. PARQUE

Fabricada en Madera de
pino al autoclave. Gran
capacidad
Medidas: 43x43x90 cm
Capacidad: 80 l.

Ref.: 300PA00608

Papelera mod. ECOWOOD

Fabricada en Acero
galvanizado y madera de
pino autoclave
Medidas: 123x31 cm Ø
Capacidad: 30 l.



PAPELERAS

REF.: 098PASALOU

Modelo: SALOU

Detalle Técnico
Material: Acero y Madera Tropical
Terminación: Base de imprimación y color

oxirón. Abatible
Altura: 71 cm
Ø cesta: 44,3 cm
Capacidad: 40 l.

REF.: 098PAVALLA

Modelo: VALLADOLID

Detalle Técnico
Material: Acero y madera tropical
Terminación: Base de imprimación y color

oxirón. Abatible
Altura: 93,4 cm.
Ancho: 39,2 cm.
Ø cesta: 34,9 cm.
Capacidad: 40 l.

REF.: 300PA00608

Modelo: ECOWOOD

Detalle Técnico
Material: Acero y madera de pino
Terminación: Acero galvanizado y autoclave

Abatible
Altura: 123 cm
Ø cesta: 31 cm
Capacidad: 30 l.

REF.: 300PA00271

Modelo: CESTO PARQUE

Detalle Técnico
Material: Madera de pino
Terminación: Autoclave. Tapa Abatible
Altura: 90 cm
Ancho: 43 cm
Capacidad: 80 l.
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Ref.: 098PAMADRI

Papelera mod. MADRID

Fabricada en acero

Medidas: 78,5x49,6 cm
Capacidad: 40 l.

Ref.: 127PAPELEG

Papelera Mod. ELEGANT

Fabricada en Polietileno
Medidas: 81x39x45 cm
Capacidad: 50 l.

Ref.: 300PA00606

Papelera Mod. FOX

Fabricada en Acero
pintado al horno.
Capacidad: 30 l.
Medidas: 125x28 cm Ø

Ref.: 098PADORAD

Papelera mod. DORADA

Capacidad: 60 l.



PAPELERAS

REF.: 098PAMADRI

Modelo: MADRID

Material: Acero y enrejillado
Terminación: Zincado electrolítico con capa de

  Esmalte de poliéster. Abatible
Altura: 78,5 cm
Ancho: 49,6 cm
Fondo: 25 cm
Capacidad: 40 l.

REF.: 127PAPELEG

Modelo:  ELEGANT

Material: Polietileno
Terminación: Polietileno de Alta Densidad
 Abatible para coger a poste.
Altura: 84,5 cm.
Ancho: 46 cm.
Fondo: 33 cm.
Capacidad: 50 l.

REF.: 300PA00606

Modelo: FOX

Material: Acero
Terminación: poste galvanizado y cesto pintado

Al horno. Abatible
Altura: 125 cm
Ø cesta: 28 cm
Capacidad: 30 l.

REF.: 098PADORAD

Modelo:  DORADA

Material: Acero bicromatado

Terminación:

Altura: 80 cm.
Ancho:  40 cm.
Ø cesta: 35 cm. ø
Capacidad: 60 l.
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Ref.: 099PAJUSOX

Papelera mod.
JUSTINE pintada

Imprimación base +
acabado en oxirón

Ref.: 099PAJUSGA

Papelera mod.
JUSTINE galvanizada

Acabado galvanizado
en caliente

Ref.: 099PAJUSXG

Papelera mod.
JUSTINE mixta

Cuerpo y tapa
acabados en oxirón
y/o galvanizados
indistintamente.

Ref.: 099PAJUS

Papelera mod. JUSTINE

Fabricada en
Plancha lisa
Medidas: 95x40x40 cm
Capacidad: 80 l.

Ref.: 127PAPRLIN

Papelera mod.
PRIMA LINEA
Fabricada en fundición
de aluminio
Medidas:
101,3x48,2x35,4 cm
Capacidad: 80 l.

Posibilidad de personalización con
técnica de serigrafiado del escudo
heráldico de la población o logotipo



PAPELERAS GRAN CAPACIDAD

REF.: 099PAJUSOX

Modelo: JUSTINE

Material: Plancha lisa
Terminación: Base de imprimación y color

oxirón. Tapa abatible con llave.
Altura: 95 cm
Ancho: 40 cm
Capacidad: 80 l.

REF.: 099PAJUSGA

Modelo: JUSTINE

Material: Plancha lisa
Terminación: Galvanizada en caliente.

Tapa abatible con llave.
Altura: 95 cm
Ancho: 40 cm
Capacidad: 80 l.

REF.: 099PAJUSXG // 099PAJUSGX

Modelo: JUSTINE

Material: Plancha lisa
Terminación: Oxirón y galvanizado

Tapa abatible con llave.
Altura: 95 cm
Ancho: 40 cm
Capacidad: 80 l.

REF.: 127PAPRLIN

Modelo: PRIMA LINEA mod. 80 l.

Material: Fundición de aluminio
Terminación: Color Gris fuego

Cuerpo abatible.
Altura: 101,3 cm
Ancho: 48,2 cm
Fondo: 35,4 cm
Capacidad: 80 l.



BOLARDOSLÁMINA 40

Ref.: 098PIESF30

Bolardo mod. ESFERA 300

Hierro fundido
Medidas: 40x30 cm Ø

Ref.: 099PIMADRI

Bolardo MADRID

Hierro fundido
Medidas: 107x11,5 cm Ø

Ref.: 098PIPALMA

Bolardo PALMA
MALLORCA

Hierro fundido
Medidas: 84,8x14 cm Ø

Ref.: 099PIVELIS

Bolardo VELIS
con redondillos

Hierro fundido
Medidas: 87x12,5 cm Ø

Ref.: 098PIGERON

Bolardo mod. GERONA

Hierro fundido
Medidas: 48,8x30 cm Ø

Ref.: 098PIPASEO

Bolardo PASEO DE GRACIA

Tubo de acero.
Medidas: 106x6,2 cm Ø



BOLARDOS
Ref. 098PIESF30 // 098PIESF40

Modelo: Bolardo ESFÉRICO.

Material: Hierro fundido
Medidas: Ø 40 ó Ø 30 cm.
Terminación: oxirón o negro satinado

Ref. 099PIMADRI

Modelo: Bolardo MADRID

Material: Hierro fundido.
Lleva incorporado un espárrago para
su colocación

Dimensiones: Alto: 107 cm, Ø11,5 cm
Terminación: oxirón o negro satinado

Ref. 098PIPALMA

Modelo: Bolardo PALMA DE MALLORCA

Material: Hierro fundido
Dimensiones: Alto 84,8 cm, Ø14 cm
Terminación: oxirón o negro satinado

Ref. 098PIGERON

Modelo: Bolardo Gerona

Material: Hierro fundido
Dimensiones: Alto 48,8 cm, Ø 30 cm.
Terminación: oxirón o negro satinado

Ref. 098PIPASEO

Modelo:  Bolardo Paseo de Gracia

Material: Tubo de acero
Dimensiones: Alto 106 cm, Ø 6,2 cm
Terminación: negro satinado

Ref. 099PIVELIS

Modelo: Bolardo velis con redondillo

Material: Hierro fundido. Incorpora dos 
espárragos para su colocación

Dimensiones: Alto 87 cm, Ø 12,5 cm.
Terminación: oxirón o negro satinado.
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Ref.: 098PIBARCE

Bolardo mod. BARCELONA

Hierro fundido
Medidas: 63x17 cm Ø

Ref.: 098PIVJULP

Bolardo VIA JULIA PEQ .

Hierro fundido
Medidas:
52,7x15,5 cm Ø

Ref.: 098PI00TON

Bolardo mod. TON

Hierro fundido
Medidas: 53,8x15,7 cm Ø

Ref.: 098PIBAR92

Bolardo mod.
BARCELONA 92

Hierro fundido
Medidas: 100x10 cm Ø

Ref: 098PIBASEG/P

DETALLE DE BASE
DESMONTABLE

Ref.: 098PIALCA

Bolardo mod. ALCALÁ

Hierro fundido
Medidas: 80,5x11 cm Ø

Ref.: 098PIVELIE

Bolardo VELIS ESPIRAL

Hierro fundido
Medidas: 77,1x17 cm. Ø



BOLARDOS
Ref.: 098PIBARCE

Modelo: Bolardo Barcelona

Material: Hierro fundido
Medidas: Alto 63 cm, Ø 17 cm
Terminación: Oxirón o negro satinado

Ref.: 098PIBAR92

Modelo: Bolardo Barcelona 92

Material: Hierro fundido, con una argolla de acero inox
Medidas: Alto 100 cm, Ø 10 cm
Terminación: Oxirón

Ref.: 098PIVJULP // 098PIVJULD

Modelo: Bolardo Vía Julia pequeño // Desmontable

Material: Hierro fundido
Medidas: Alto 52,7 cm, Ø 15,5 cm
Terminación: Oxirón o negro satinado

Ref.: 098PIBASEG // 098PIBASEP

Modelo: Base extraíble para bolardos con llave

Modelos
adaptables: Barcelona 92, Vía Julia pequeño,

Palma de Mallorca, Velis
Material: Acero galvanizado
Incorpora llave.

Ref.: 098PI00TON

Modelo: Bolardo Ton

Material: Hierro fundido
Medidas: Alto 53,8 cm, Ø 15,7 cm
Terminación: Oxirón o negro satinado

Ref. 098PIALCAL

Modelo: Bolardo Alcalá

Material: Hierro fundido
Medidas: Alto 80,5 cm, Ø 11 cm.
Terminación: Oxirón o negro satinado

Ref. 098PIVELIE // 098PIVELID

Modelo: Velis espiral  //  Desmontable

Material: Hierro fundido
Medidas: Alto 77,1 cm, Ø 7 cm
Terminación: Oxiron o negro satinado
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Ref.: 098ALF0125

Alcorque mod. CIRCULAR

Hierro fundido 4 piezas

Medidas: 120 cm Ø
a) Interior 45 cm.
b) Interior 80 cm.

Ref.: 098ALEXCEN

Alcorque mod. EXCENTRIC

Hierro fundido

Medidas: 100x100 cm

Ref.: 098ALF8080

Alcorque CUADRADO

Hierro fundido 2 piezas
Medidas: 80x80 cm

100x100 2 piezas
120x120 4 piezas

Ref.: 098ALESTAD

Alcorque mod. ESTADIO

Hierro fundido

Medidas: 100x100 cm



ALCORQUES
Ref.: 098ALF0125 // 098ALF0100 // 098ALF0126

Modelo: Circular

Material: Hierro fundido
Medidas: a) Ø ext.: 125 cm, Ø int: 45 cm

b) Ø ext.: 100 cm, Ø int: 46 cm
c) Ø ext.: 126 cm, Ø int: 80 cm

Divididos en 4 piezas
Finalización: Oxirón

Ref.: 098ALEXCEN

Modelo: Excentric

Material: Hierro fundido
Medidas Exteriores: 100 x 100 cms.
Medidas interiores: Multiposicional, preparado para cualquier descentrado

de arbol
Dividido en tres piezas
Su cuadratura permite 4 posiciones distintas
Finalización: Oxirón

Ref.: 098ALF1010 // 098ALF8080 // 098ALF1212 // 098ALF1213

Modelo: Cuadrado

Material: Hierro fundido
Medidas: a) ext. 99x99 cm, Ø int. 45 cm

b) ext. 79x79 cm, Ø int. 30 cm
c) Ext. 119x119 cm, Ø int. 80 cm
d) Ext. 119x119 cm, Ø int 45 cm

Divididos en dos piezas
Finalización: Oxiron

Ref. 098ALESTAD

Modelo: Estadio

Material: Hierro fundido
Medidas exteriores: 100x100 cm.
Medidas interiores: a) 47x47 cm

b) 71x71 cm
Dividido en dos piezas
Finalización: Oxiron
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Ref.: 098ALFIMPU

Alcorque mod. IMPU

Hierro Fundido 4 piezas

Medidas: 100x100 cm.

Ref.: 079ALG9090

Alcorque TRAMEX
CUADRADO c/m

Acero Galvanizado
en caliente

Medidas: 100x100 cm.
  90x90 cm.

Ref.: 098ALFSNA1/2/3/4/5

Alcorque mod. SNAKE

Hierro Fundido

Medidas: Variables

Ref.: 079ALG0090

Alcorque TRAMEX
CIRCULAR

Acero Galvanizado
en caliente

Medidas: 90 cm. Ø



ALCORQUES
Ref. 098ALFIMPU
Modelo: Impu
Material: Hierro fundido
Medidas: ext. 100x100 cm., ∆int. 45 cm.
Dividido en dos piezas
Finalización: Oxiron

Ref. 098ALFSNA1 // 098ALFSNA2 // 098ALFSNA3 //
098ALFSNA4 // 098ALFSNA5
Modelo: Snake
Material: Hiero fundido
Medidas: Al estar compuesto de piezas independientes, permite
Una gran versatilidad a la hora de su colocación. El diámetro
Mínimo necesita 32 piezas, las otras dimensiones según la tabla:

∆ exterior (cms) ∆ interior (cms) Nº de piezas
80 25 32
90 35 37

100 45 43
110 55 49
120 65 55

Finalización: Oxiron

Ref. 079ALG9090 // 079ALG1010 // 079ALG1212
Modelo: Tramex cuadrado
Material: Acero galvanizado en caliente
Medidas:

a) Ext: 90x90 cm., ∆int 30 cm.
b) Ext: 100x100 cm., ∆int 30 cm.
c) Ext: 120x120 cm., ∆int 30 cm.

Cuadrícula: 3x3 cm, Altura 2 cm, grosor 0,2 cm.
Terminación: posibilidad de incorporar marco
Existe la posibilidad de fabricación personalizada

Ref. 079ALG0090
Modelo: Tramex circular
Material: Acero galvanizado en caliente
Medidas: ∆Ext: 90 cm, ∆int: 30 cm.
Cuadrícula: 3x3 cm., Altura 2 cm., grosor 0,2 cm.
Existe la posibilidad de fabricación personalizada
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Ref.: 092PK00613

Parking mod. CLASSIC

Acero galvanizado
en caliente

Medidas: 180x25 cm.

Ref.: 099PK8BICI

Parking 8 BICICLETAS
Tubo de acero

Medidas: 210x35 cm.

Ref.: 098PK00ONA

Pieza parking mod. ONA
Plancha de acero
Galvanizado

Medidas: 66,7x30 cm.

Ref.: 099PRCUADR

Protegeárbol CUADRADO

Pletina de hierro

Medidas: 195x30x30 cm.

Ref.: 099PRREDON

Protege árbol REDONDO

Pletina de hierro

Medidas: 195x30 cm. Ø

Ref.: 098DBTOTEM

DISPENSADOR  DE
BOLSA PARA PIPICAN

Acero Inox Aisi

Medidas: 162,5x15 cm. Ø



VARIOS

Ref. 300PK00613
Modelo: Parking de bicis classic
Materiales: Tubo de acero
Medidas: 180x25 cm.
Finalización: Galvanizado en caliente

Ref. 099PK8BICI
Modelo: Parking 8 bicicletas
Materiales: Tubo de acero
Medidas: 210x35 cm.
Finalización: imprimación base + pintura de colores a pistola

Ref. 098PK00ONA
Modelo: Tramo de aparcamiento de bicicletas ona
Materiales: Acero
Medidas: 180x25 cm.
Finalización: Galvanizado en caliente
Múltiples posibilidades de disposición

Ref. 099PRCUADR
Protegearbol cuadrado
Materiales: Pletina de hierro
Medidas: 195x30x30 cm.
Finalización: imprimación base + negro satinado u oxirón

Ref. 099PRREDON
Protege árbol redondo
Materiales: Pletina de hierro
Medidas: 195x∆30 cm.
Finalización: imprimación base + negro satinado u oxirón

Ref: 098DBTOTEM
Dispensador de bolsas para pipican
Materiales: Acero inox AINSI y polipropileno
Medidas: 195x∆15 cm.
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Ref.: 099DECE3010

PLACA DE DECELERACIÓN
DE VELOCIDAD

Color negro ó amarillo

Medidas: 50x35x3 cm.

Ref.: 099HITG2020

BOLARDO GOMA
REFLECTANTE

Fabricada en goma
reforzada color negro

Medidas: 36x15,6 cm.Ø

Ref.: 099SEÑALES

SEÑAL VERTICAL
DE AVISO

Fabricada en
plancha de acero.

Medidas: 90x60x55 cm.



VARIOS
BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD

Características:

Construcción modular por placas de goma
reforzada de color negro o amarillo y superficie
antideslizante, forma geométrica especial
permitiendo el ensamblaje de las placas entre si

Colocación:
Muy sencilla, mediante tacos expansivos, tornillos
y arandelas.

Medidas:
Mod 3010 y 3020: 50x35x3 cm. de altura máxima
Mod 5010 y 5020: 50x35x5 cm. de altura máxima

HITO REFLECTANTE

Características:

Fabricado en goma reforzada y equipado con un
anillo reflectante visible con luz artificial de forma
cilíndrica, no agresivo por choque de color negro

Colocación:
Muy sencilla, mediante tres tornillos tacos y
arandelas.

SEÑALES VERTICALES PARA OBRAS

Características:

Fabricadas en plancha de acero.
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Ref.: 300JI451

Ciudad de Juegos CARIBE

Dimensiones:
970x1.260x450 cms.

JJ.II. Homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS

CIUDAD DE JUEGO CARIBE

Espacio Mínimo: 1270 x 1560 cm.
Área de Seguridad : 143 m2

ART. 451 – CIUDAD JUEGO CARIBE
Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado en madera de pino nórdico impregnado en autoclave.
Componentes:
Una torre con palos cuadrados sec. 9’5x9’5 cm. y techo con seis lados. Dim: 215 cm. de diámetro x 450cm. altura.
Una torre con palos cuadrados sec. 9’5x9’5 cm. y techo con cuatro lados. Dim: 120x120x450cm. altura.
Dos torres como la precedente Dim. 120x120x360
Una torre descubierta con palos cuadrados sec.  9’5x9’5 Dim: 120x120x230cm. altura.
Un puente móvil con pasarela, Un puente de cuerda, Una escalera de subida, Un túnel, Dos toboganes de 150 cm. de altura
en acero inoxidable con bordes en multi-estrato fenólico,
Una espaldera sueca, Una jarcia con cuerdas de nylon, Una cuerda de nylon para trepar,
Un columpio de una plaza, Una rampa de subida.
Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon de colores
Dimensión máx.: 1080x 1335x450CM. Altura.
EDAD DE USO: 5 a 12 AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176 IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800



JUEGOS INFANTILES

HOMOLOGADOS
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Ref.: 300JI404

Pueblo CARACAS

Dimensiones:
640x605x360 cms.

JJ.II. Homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS

Espacio mínimo : cm. 940 x 965
Área de seguridad : 57 metros cuadrados

ART. 404 – PUEBLO CARACAS
Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado en madera de pino nórdico impregnado en autoclave.
Componentes:
Una torre con palos cuadrados sec. 9’5x9’5 cm. y techo con cuatro lados. Dim: 120x120x360cm. altura.
Una escalera de subida.
Un tobogán de 150 cm. de altura en acero inoxidable con bordes en multi-estrato fenólico.
Una espaldera sueca
Una jarcia con cuerdas de nylon
Una cuerda de nylon para trepar
Un columpio de una plaza
Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en
nylon de colores
Dimensión máx.: 640x645X360 CM. Altura.
EDAD DE USO: 5 a 12 AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800



JUEGOS INFANTILES

HOMOLOGADOS
LÁMINA 48

Ref.: 300JI822

Pueblo México

Dimensiones:
670x400x300 cms.

JJ.II. Homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS

Espacio Mínimo: cm. 700 x 1020
Área de seguridad : 49 metros cuadrados

ART. 822 – PUEBLO MÉXICO
Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado enteramente en madera de pino nórdico impregnada en autoclave
Componentes:
Una torre con postes cuadrados de sec. 9x9 cm. y techo con dos lados Dim 100x100x300 cm. Alt.
Una torre con postes cuadrados de sec. 9x9 cm. Dim 100x100x300 cm. Alt.
Una escalera de subida;
Un tobogán de 107 cm. alt. en vidrio-resina;
Una espaldera sueca
Una jarcia con cuerdas de nylon
Un columpio de una plaza
Ensamblaje mediante tornillos en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon coloreado.
Dimensión máx.: 660x380x300cm. Altura.
EDAD DE USO: 3 a 8  AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800



JUEGOS INFANTILES

HOMOLOGADOS
LÁMINA 49

Ref.: 300JI805

Torreta mod. KANSAS

Dimensiones:
410x390x300 cms.

JJ.II. homologado por Tüv

REF.: 300JI750

Torreta mod. AGNESE

Dimensiones:
285x106x205 cms.

JJ.II. homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS
Espacio mínimo: 675 x 760 cm.
Área de seguridad: 37 metros cuadrados

ART. 805 – TORRETA KANSAS
Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado enteramente en madera de pino nórdico impregnada en autoclave
Componentes:
Una torre con postes cuadrados de sección 9x9 cm. y techo con dos lados Dim 100x100x190 cm. Alt.
Una escalera de subida.
Un tobogán de 107 cm. alt. en vidrio-resina.
Un columpio de una plaza.
Ensamblaje mediante tornillos en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon coloreado.
Dimensión máx.: 390X370x300cm. Altura.
EDAD DE USO: 3 a 8  AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio Mínimo: 406 x 635 cm.
Área de Seguridad : 23,00 metros cuadrados

ART. 750 – TORRE PEQUEÑA AGNESE
Homologada conforme a la Norma Europea EN1176 según laboratorio alemán TUV
Fabricado en madera de pino nórdico impregnado en autoclave con capa de sales antitóxicas, coloreado mediante imprimación.
La torre pequeña agnese está compuesta por:
Una pequeña torre provista con paneles protectores con dimensiones HPL. Dim. cm. 80 x 80 x 205 h.
Una escalera lateral de colores con medidas HPL mm. 20; a su vez consta de dos apoya manos de seguridad también coloreados.
Un tobogán cuya longitud es de cm. 80 h. Con superficie acristalada y puntas redondeadas para mayor protección.
La estructura está ensamblada con superficie deslizante,. Con láminas estratificadas HPL 20 mm. Elementos de anclaje y tornillería
de 8.8 con protección de tuercas. Las tuercas están recubiertas por nylon de distintos colores.

Dimensiones Comprendidas: cm. 285 x 106 x 205 h.
EDAD DE USO: 3 - 6 AÑOS
LONGITUD: 80 cm.
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REF.: 300JI859

Columpio Florida 2 plazas

Dimensiones:
385x260x250 cms.
JJ.II. homologado por Tüv

REF.: 300JI838

Tobogán Canario

Dimensiones:
270x95x165 cms.
JJ.II. homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS
Espacio Mínimo: 685 x 710 cm.
Área de seguridad: 25 metros cuadrados

ART. 859 – COLUMPIO FLORIDA 2 PLAZAS
Homologada a norma DIN 7926 del Instituto GS-TUV
Realizado en madera de pino nórdico impregnado en autoclave con sales atóxicas y acero barnizado. Constituido de un
travesaño superior en acero de sec., rectangular  de 10x5 cm. y cuatro palos oblicuos en madera de sec., cuadrada de 9x9
cm. Taponada lateralmente por dos paneles moldeados en doble chapa estratificada. Completada por dos sillones en goma
especial para absorber los golpes, sujeto por cadenas cincadas de red estrecha de 8 mm. y cojinetes en teflón.
Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon de colores.
Barnizado en horno  a 180° C.
Dimensión máx.: 260x385x250 altura
EDAD DE USO: 3 a12 AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio Mínimo: 390 x 620 cm.
Área de Seguridad: 22,00 metros cuadrados

ART. 838 – TOBOGÁN CANARIO
Homologada conforme a la Norma Europea EN1176 según laboratorio alemán TUV
Fabricado en madera de pino nórdico impregnada en autoclave con capa de sales antitóxicas. La estructura se divide en
dos partes: tobogán y escaleras. Los peldaños de la escalera están inclinados con una dimensión de 7 x 7 cm. Cada uno.
Así mismo, están fabricados en madera de iroko con un grosor de 45 mm. También consta de dos pasamanos inclinados y
unidos entre sí. En la parte superior, tiene dos paneles de caoba, recubiertos por una capa de ácido fenólico con imprimación
en varios colores antitóxicos. Las puntas son redondeadas para mayor seguridad.
Por su parte el tobogán tiene una longitud de 96 cm., el cual, está fabricado en diferentes materiales de alta resistencia.
Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon de colores.
Dimensiones Comprendidas: cm. 270 x 95 x 165 h.
EDAD DE USO: 3 - 8 AÑOS
LONGITUD MÁX.: 96 cm.
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Ref.: 300JI738

Conjunto de trepar EVEREST

Dimensiones:
225x230x195 cms.

JJ.II. homologado por Tüv

Ref.: 300JI813

Conjunto de trepar
OKLAHOMA

Dimensiones:
195x195x250 cms.
JJ.II. homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS

ART. 738 – TREPAR EVEREST

Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TÜV
Realizado en madera de pino nórdico impregnado en autoclave, postes de 7x7 cm. de sección.
Estructura compuesta de 8 partes:
2 Paneles en abedul multicapa acabado con película coloreada en ambas caras, encolado fenólico, huecos homologados y
con resina coloreada.
1 red de escalada con cordón de nylon con interior de cable de acero y nudos de sujeción en nylon coloreado.
1 Arco parabólico de tubo de acero cincado.
1 pequeña escalera vertical con peldaños y cuerdas en nylon coloreada con cable de acero interior.
1 Cuerda de escalada de nylon con interior de cable de acero.
1 Set de barras de escalada con peldaños en iroko de 45 mm de diámetro.
1 Barra de escalada en acero cincado.
Ensamblaje mediante tornillos cincados y oportunas protecciones en nylon coloreado.
Dimensiones máximas: cm. 225 x 230 x 195 h.
EDAD DE USO: 3 a 8 años
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio mínimo: 520 x 530 cm.
Área de seguridad: 25 m2

ART. 813  – GIMNASIO OKLAHOMA

Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado con palos cuadrados de sec. 9x9 cm. en pino nórdico impregnado en autoclave con sales atóxicas. El juego esta
compuesto de seis módulos: Espaldera sueca con travesaños de madera de iroko; anillos revestidos en plástico anti-
resbaladizo  barra horizontal en tubo cincado, pértiga en tubo cincado, cuerda para trepar; jarcia de red ensamblada en las
partes de unión  de especiales abrazaderas en nylon a norma DIN 7926
Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon coloreado.
Dimensión máx.: 200x200x250cm altura.
EDAD DE USO: 5 a 12  AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio Mínimo: Ø cm. 495
Área de impacto: 19 m2
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Ref.: 300JI739

Red de trepar STELLA

Dimensiones:
110x160x155 cms.

JJ.II. homologado por Tüv

Ref.: 300JI757

Tobogán COCCINELLA

Dimensiones:
220x50x156 cms.

JJ.II. homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS
ART. 739 – RED DE ESCALADA STELLA

Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado enteramente en madera de pino nórdico impregnada en autoclave con sales atóxicas.
Compuesta de dos módulos jarcia cruzados y reforzados lateralmente de dos paneles moldeados en multi-estrato fenólico.
Cada modulo esta realizado con chasis de palos cuadrados sec. 7x7 cm. y cuerdas de nylon con interno en acero. La red que
se deriva esta ensamblada, en las partes de unión de especiales abrazaderas en nylon a norma 7926 Ensamblaje mediante
tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon coloreado.
Dimensión máx.: 110x160x155cm altura.
EDAD DE USO: 3 a 8 AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio Mínimo: 410 x 460 cm.
Área de impacto: 17,00 m2

ART. 757 – TOBOGÁN COCCINELLA

Homologada conforme a la Norma Europea EN1176 según laboratorio alemán TUV
Estructura realizada con paneles de HPL estratificada de vivos colores.
Decorada con laterales de paneles serigrafiados representando a  una  mariquita y un niño.
Compuesto por dos partes, escalera y tobogán.
Escalera de subida provista de protecciones laterales de vivos colores en paneles de HPL estratificado de 20 mm de espesor,
escalones de abedul acabado en vivos colores y encolado con cola  resistente al agua. Tobogán con 80 cm. de altura y
realizado en acero inoxidable.
Ensamblado todo ello con tornillería de acero 8.8 cincado y con elementos de protección  según Norma.
Dimensiones totales: cm. 220 x 50 x 156 h.
EDAD RECOMENDADA: 3 - 8 AÑOS
ALTURA CAIDA: cm. 80

Espacio mínimo: 350 x 575 cm.
Área de impacto : 18,00 m2
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Ref.: 300JI282

Resorte muelle ORUGA

Figura en Vidrio-resina.

JJ.II. homologado por Tüv

Ref.: 300JI867

Resorte muelle GATO

Figura en panel de pino
autoclave

JJ.II. homologado por Tüv

Ref.: 105JI17040

Resorte muelle CONEJO

Figura en panel HPL.

JJ.II homologado por Tüv
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ART. 282 – RESORTE MUELLE ORUGA EN FIBRA DE VIDRIO

Certificado conforme a la Norma Europea EN 1176 por el laboratorio alemán TUV
Realizado el cuerpo en fibra de vidrio y diferentes combinaciones de resinas de alta densidad y una estructura interior de acero
reforzado. Acabado con pintura a mano, y con nylon de alta resistencia para su uso exterior.
Ensamblado con tornillería de acero 8.8 cincado y con elementos protectores plásticos conforme a norma y barnizado todo ello
a 180º C.
Dimensiones totales: cm. 70 x 53 x 95 h.
EDAD DE USO: 3 - 8 AÑOS
ALTURA DE CAIDA: cm. 65

Espacio mínimo: 353 x 370 cm.
Área de impacto: 10,00 m2

ART. 867 – RESORTE MUELLE GATO / CONEJO

Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado en multi-estrato fenólico de espesor 2’5 cm. y soportes laterales de 4 cm. pintados y tratado para el exterior con
barnices atóxicos coloreados. Completado por manillares en nylon y apoya-pies en neopreno coloreado. La estructura
esta fijada sobre un muelle de acero homologado y con dispositivo especial para no pillar los dedos. Fijación a la tierra
con robusta base de hierro cincado para enterrar. Ensamblaje mediante tornillos  en acero 8,8 cincado, y oportunas
protecciones a norma DIN 7926 en nylon de colores. Barnizado en horno  a 180° C.
Dimensión máx.: 25x95x90 altura.
EDAD DE USO: 3 a 8 AÑOS

NORMAS DE REFERENCIA

SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio mínimo: 325 x 395 cm.
Área de impacto: 11,00 m2
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Ref.: 124 JIRN1540

Suelo de Caucho Homologado

Baldosas de 100x50 cm

Espesor: 4-4,5 cm

Color verde y rojo

Ref.: 300JI811

Balancín NEBRASKA 4 plazas

Dimensiones:
450x50x86 cms.

JJ.II. homologado por Tüv

Ref.: 300JI732

Balancín DOG-DOG 2 plazas

Dimensiones:
260x30x75 cms.

JJ.II. homologado por Tüv



JUEGOS INFANTILES HOMOLOGADOS
ART. 732 –   BALANCÍN “DOG, DOG”
Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV

Realizado enteramente en madera de pino nórdico impregnada en autoclave con sales atóxicas. Travesaño oscilante con sección
cuadrada de 9x9 cm., provista de dos sillines con manillares sobre dos molduras en multi-estrato fenólico figurando la cabeza de
un perrillo. Caballete central de madera con sistema de oscilación mediante robusto mecanismo  en acero cincado sobre cojinetes
en teflón coligado al travesaño. Incluídos dos neumáticos para enterrar. Ensamblaje mediante tornillos en acero 8,8 cincado, y
oportunas protecciones con norma EN 1176 en nylon coloreado.
Dimensión máx.: 250x45x100cm altura
EDAD DE USO: 3 a 8 AÑOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio mínimo: 330 x 560 cm.
Área de seguridad : 16 m2

Suelo de caucho homologado
Baldosas de 1000x500 mm
Espesor de 40-45 mm

ART. 811 –   BALANCÍN NEBRASCA

Homologado a norma EN 1176 del Instituto GS-TUV
Realizado enteramente en madera de pino nórdico impregnada en autoclave con sales atóxicas. Travesaño oscilante a sección
redonda de 16cm. de diámetro, provista de cuatro sillines con manillares en tubo redondo de acero cincado. Caballete central
constituido por dos palos verticales redondos de 16 cm. de diámetro, con sistema de oscilación mediante robusto mecanismo
en acero cincado, sobre cojinetes de teflón, coligado a la travesaño. Incluidos dos neumáticos para enterrar.
Ensamblaje mediante tornillos en acero 8,8 cincado, y oportunas protecciones a norma DIN 7926 en nylon coloreado.
Dimensión max: 450x50x100cm. altura
EDAD DE USO: 5 a 12  ANOS
NORMAS DE REFERENCIA
SEGURIDAD PARQUES JUEGO: DIN 7926 EN 1176
IMPREGNACION DE LA MADERA: DIN 68800

Espacio mínimo : cm. 350 x 750
Área de seguridad : 24 m2
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Mesa Parchís antivandálica

2-4 Bancos

Mesa ajedrez-damas

2-4 Bancos

Mesa Ping-Pong antivandálica

Dimensiones:
220x50x156 cms.

JJ.II. homologado por Tüv

RECORRIDO ATLÉTICO

* Abdominales
* Lumbares
* Flexiones verticales
* Barra de equilibrio
* Barra de estiramientos
* Barra de pre-calentamiento
* Saltos
* Espalderas, etc

A) RECORRIDO ATLETICO 15 ESTACIONES

B) RECORRIDO ATLETICO 20 ESTACIONES



EQUIPACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

RECORRIDOS ATLÉTICOS:

Fabricados en pino nórdico tratado al autoclave, con sus respectivos paneles señalizadores, con múltiples posibilidades
de incorporar distintas estaciones atléticas como pueden ser:
- Carrera continua
- Abdominales
- Espalderas suecas
- Sentadilla
- Flexiones
- Etc.

MESAS MULTIJUEGO ANTIVANDÁLICAS:

Fabricados en materiales antivandálicos: geel-coat, poliéster, fibra de vidrio, bastidores metálicos recubiertos de poliéster,
serigrafía modular en los dibujos específicos de cada uno de los juegos.
Se pueden obtener para los siguientes juegos:
- Tenis de mesa
- Parchís
- La oca
- Ajedrez
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PORTERÍA

de Fútbol sala
o Balonmano

Dimensiones
Reglamentarias

CANASTA

de Baloncesto con aro

Dimensiones
Reglamentarias

KIT DE JUEGO

Boley
Tenis
Redes, etc.
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[ Madera tratada ]
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DETALLE GACEBOS Y CUBIERTAS

TABLA Y TEJA ASFÁLTICA

PANEL SANDWICH



MADERA TRATADA
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BREZO

CELOSÍAS

TOLDO

POLICARBONATO

DETALLE DE PÉRGOLA CON DISTINTOS TIPOS DE CUBIERTA



MADERA TRATADA
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DETALLE DE SUELOS Y TARIMAS



MADERA TRATADA

DETALLE INSTALACIÓN SUELO
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DETALLE DE VALLADOS RÚSTICOS Y DE JARDÍN



MADERA TRATADA
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DETALLE DE GRANDES INSTALACIONES



MADERA TRATADA
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DETALLE DE ELEMENTOS DECORATIVOS



MADERA TRATADA
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Detalle de 
CASETAS Y
CELOSÍAS MADERA



MADERA TRATADA
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Ref.: 300MU670

Panel Señalizador

Madera pino al autoclave
Medidas:
144x51x256 cm

Ref.: 044MP05050

Jardinera Cuadrada Grande

Madera pino al autoclave
Medidas:
50x50x38 cm

Ref.: 044MPH3575

Jardinera Hexagonal Grande

Madera pino al autoclave
Medidas:
35x75 cm Ø

Ref.: 044MP50100

Jardinera Rectangular Grande

Madera pino al autoclave
Medidas:
50x100x38 cm



MADERA TRATADA
PANEL SEÑALIZADOR
ART. 670 PANEL SEÑALIZADOR cm. 100 x 100
ART. 671 PANEL SEÑALIZADOR cm. 120 x 100
ART. 672 PANEL SEÑALIZADOR cm. 140 x 100
Fabricado en madera de pino nórdico, impregada en autoclave con sales atóxicas. Está compuesto por dos largueros de
9,5 x 9,5 cms cada uno y un marco que soporta el cartel señalizador. Dicho cartel está compuesto por 2 paneles de madera
de abeto.
El cartel está sujeto a través de tornillos roscados y galvanizados de 8,8 y cerradura de seguridad. La superficie del cartel
está fabricada en capas coloreadas de nylon.
Medidas disponibles:
art. 670 – dimensiones comprendidas.: cm. 144 x 51 x 256 h
art. 671 -  dimensiones comprendidas.: cm. 164 x 51 x 256 h
art. 672 -  dimensiones comprendidas.: cm. 184 x 51 x 256 h
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