Bentorub

Cordén Expansivo de Bentonita

e Para impermeabilizaciéon de juntas de construccion
e Ecologico y de facil aplicaciéon

Descripcion del Producto

BENTORUB en una junta expansiva compuesta de bentonita y caucho butilo. Ecolégico y de
facil aplicacion puede ser usado en contacto con agua potable, asi como en ambientes
quimicamente agresivos.

Areas de Aplicacion

BENTORUB se aplica en juntas de construccion, juntas frias, pasatubos, muros pantalla, etc. Es
un sistema de total efectividad en plantas de tratamiento de aguas residuales, parkings
subterraneos, depositos de agua (incluso agua potable), piscinas, metros y otras construcciones
de hormigon sujetas a importantes presiones de agua.

Datos Técnicos

Densidad 1,48 kg/dm® ASTM D71-84
Penetracion de cono 35,5 ASTM D217
Presion de expansion 0,82 N/mm?
Elongacion antes de rotura 7500 %

Expansiéon maxima 220% tras 10 dias de inmersion
Temperaturas de instalacion -15°C a 60°C
Temperaturas de operacion -45°C a 120°C

Vida atil sin instalar ilimitada
Resistencia a la presion hidrostatica Columna de agua superior a 80 m.

Preparacién de las Superficies

Limpiar la suciedad y escombros de la zona donde se vaya aplicar Bentorub. No es necesario
que la zona esté seca (no debe haber agua estancada)

Aplicacién

Bentorub funcionara correctamente siempre y cuando se encuentre embutido en un entorno de
hormigbén compacto a fin de poder desarrollar suficiente presion expansiva. Se recomiendan al
menos 7 cm de recubrimiento (instalacién en el medio de la junta). Aunque el sistema Bentorub
tiene una expansién retardada lo que permitird a la banda resistir 48 horas en agua sin una
expansion excesiva, no obstante, evitar largas inmersiones antes del vertido del hormigén.



Almacenamiento
Almacenar en lugar seco con temperaturas entre 5°C y 30°C.

Embalaje

Cajas de 30 m.: 6 rollos de 5 m. (Peso: 24 kg/caja)
Pallet: 24 cajas de 30 m.

Seguridad e Higiene

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar guantes y gafas
protectoras adecuadas. En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente
con agua y consultense un especialista.
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Todos los datos expresados en esta ficha técnica han sido evaluados en nuestros laboratorios y son valores medios. En la practica, la temperatura, humedad y
capacidad de absorcién de los soportes pueden variar dichos valores. Asimismo, estos datos pueden estar sometidos a variacién sin previo aviso. Para
condiciones especiales rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.



