
El dominio del gas en su aspecto más técnico.
Un modelo para cada necesidad: Combinables, independientes, enrrasadas bajo el cristal... modelos con la mejor 

dotacion; parrillas de fundición de aspecto profesional y con encendido y válvulas de seguridad integradas.

P L A C A S  G A S



Franke PLACAS Gas
Combinables LUX-Con encendido y seguridad

Combi Lux 90
Totales: 86,5/51 Encastre: 84/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616413

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616412

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616410

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de fundición.
·	 Válvulas de seguridad.
·	 Encendido eléctrico integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

86,5

Combi Lux 70
Totales: 68,5/51 Encastre: 56/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de fundición.
·	 Válvulas de seguridad.
·	 Encendido eléctrico integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

68,5

Combi Lux 60
Totales: 59,5/51 Encastre: 56/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de fundición.
·	 Válvulas de seguridad.
·	 Encendido eléctrico integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

59,5

Las placas COMBI-LUX van dotadas de encendido automático y mecanismo de 
Seguridad-Termopar, ambos integrados y parrillas de fundición perlítica. Todas estas 
placas pueden instalarse en combinación con los hornos Combi Franke y Paneles de 
mandos.

NOTA: 

45
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Franke PLACAS Gas
Combinables

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    

Combi Gas 90
Totales: 86,5/51 Encastre: 84/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616403

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de pletina esmaltada.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

86,5

Combi Gas 70
Totales: 68,5/51 Encastre: 56/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616402

Valores caloríficos
·········································································

·	Parrillas de pletina esmaltada.
·	Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

68,5

Combi Gas 60
Totales: 59,5/51 Encastre: 56/48

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616401

Valores caloríficos
·········································································

·	Parrillas de pletina esmaltada.
·	Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

59,5

51

Las placas COMBI van equipadas con parrillas de pletina esmaltada. Todas estas pla-
cas pueden instalarse en combinación con los hornos Combi Franke y paneles de mandos. 
NOTA: 
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Franke PLACAS Gas
Combinables

Miss
Totales: 74/50 Encastre: 56,5/48 (corte regular) 

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1616638

5021
14

,5
14

,5

74

32,420,8 20,8

·	1 quemador rápido 3.000 W.
·	2 semi-rápidos x 1.750 W.
·	1 auxiliar 1.000 W.

·	 Con tapa de cristal. 
·	 Encastrable en mueble de 60 cm. 
·	 Patentado mecanismo de elevación de parrillas.
·	 Tapa cristal extraíble y sistema de seguridad.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

IMPORTANTE: En la instalación de esta placa con horno Combi, 
se precisa un espacio mínimo entre encimera y horno de 10 cm.

Valores caloríficos
·········································································

LA FUSIÓN DE FANTASÍA Y TÉCNICA

¿Por qué aceptar una placa 
enrasada que encorsete las 
cazuelas?

TAPADA: las parrillas permane-
cen en el fondo para dar cabida 
al cristal.
Aspecto vitrocerámico.

AL ABRIR: las parrillas se elevan 
automáticamente hasta el nivel 
del plano superior.

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    
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Franke PLACAS Gas
Independientes-Con encendido y seguridad

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.

Trend-5
Totales: 70/50 Encastre: 54,5/48/3

·	 Con encendido automático integrado.
·	 Válvulas de seguridad: termopar.
·	 Parrillas de fundición.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano. 

Descripción (Componentes)
·········································································

50

70

Valores caloríficos
·········································································

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 6697145

 
Micro Dékor©

Gas natural REF. 6697146

Design-Plus “L”
Totales: 86/50 Encastre: 84/48/3

·	 Con encendido automático integrado.
·	 Válvulas de seguridad termopar.
·	 Parrillas de fundición.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

86

50

0,
65

4

0,
3

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1913370

Valores caloríficos
·········································································

Design-Plus “A”
Totales: 83/83/50 Encastre: 81/81/48/3

·	 Con encendido automático integrado.
·	 Válvulas de seguridad: termopar.
·	 Parrillas de fundición.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

50

83

59,6

83

59,6

50

0,
8

4

0,
3

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1910490

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

Valores caloríficos
·········································································

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    

IF-90 LUX
Totales: 86,5/51 Encastre: 84/48/3

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1913078

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de fundición.
·	 Válvulas de seguridad.
·	 Encendido eléctrico integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

51

86,5
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51

68,5

21,5 21,5

A

23,5	cm.

B

NOTA: En los modelos combinables la altura total de encastre será la suma de A + B.

Dimensiones
de encastre

Franke PLACAS Gas
Independientes   

IF-60
Totales: 59,5/51 Encastre: 56/48/3 

·	Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.
·	Con encendido automático integrado.

Descripción (Componentes)
·········································································

35

51

59,5

32

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.

Valores caloríficos
·········································································

 
Acero Inoxidable
Gas Natural REF. 1913076

 
Tierra de Francia
Gas natural REF. 1913566

 
Blanco
Gas natural REF. 1913565

 
Acero Inoxidable
Gas Natural REF. 1913567

IL-60
Totales: 58,5/50 Encastre: 56/48/3 

·	Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································

58,5

50

23

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.

Valores caloríficos
·········································································

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    

IF-70
Totales: 68,5/51 Encastre: 56/48/3

·	2 quemador “SR”	2 x 1.750 W.
·	1 quemador “R” 	 1 x 3.000 W.
·	1 quemador “A” 	 1 x 1.000 W.
·	1 quemador “TC” 	1 x 3.300 W.

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 1913077

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de platina.
·	 Encendido eléctrico integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.

Descripción (Componentes)
·········································································
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Acero Inoxidable
REF. 9799703

Franke PLACAS Gas
Semi-pro

 
Acero Inoxidable
Gas natural REF. 9010051

Totales: 90/63/8 Peto posterior: 2,2/2 cm. 
Placa “semi-pro” WT-90

·	2 quemadores traseros “SR” 2 x 1.750 W.
·	1 quemador auxiliar “A” 1 x 1.000 W.
·	1 quemador rápido “R” 1 x 3.000 W.
·	1 quemador triple-corona “TC” 1 x 3.300 W.

Valores caloríficos
·········································································

·	 Parrillas de fundición: unitaria para quemador central; 	
	 divididas en 2 las de las embuticiones laterales.
·	 Válvulas de seguridad, termopar.
·	 Encendido automático integrado.
·	 Incluye dotación de inyectores para transformación 	
	 a gas Butano.
·	 Sistema de ángulos de fijación lateral para 
	 instalación sin mueble base.

Descripción (Componentes)
·········································································

2

2,2

63

8

90

Producto/Medidas	 Características técnicas 	 Modelo/Acabado 	 € IVA incluido 	 € Sin IVA    

Fregadero “semi-pro” WT 90-GAX

Producto		   Modelo/Acabado	 € IVA incluído	 € Sin IVA	

Para más información:
Consultar pag. 183

Totales: 90/63/8 Peto posterior: 2/2 cm. Cubetas: 45/40/19 y 34/30/17  
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Franke PLACAS
Datos técnicos

Modelo
Dim. totales Dim. encastre Tipo Energía Potencia total W Encendido Válvulas Parrillas

largo fondo largo fondo alto (A+B)* ind. combi gas elect. gas elect. automático segur. fundic.

INDUCCIÓN

PIN-645 65 51 56 49 6,5 •   • 5.900    

PIN-635 65 51 56 49 6,5 •   • 7.200    

PIN-SUPER STRETTA 81 38 79 36 5 •   • 7.200    

2 PIN-640 58 51 56 49 6,5 •   • 7.000    

PIN-630 58 51 56 49 6,5 • • 5.600

3 PIN-622 58 51 56 49 6,5 • • 6.300

3 PIN-770 77 51 75 49 6,5 • • 6.200

PIN-288 28,8 51 26,8 49 6,5 • • 2.800

VITROS

TP-925 90 51 88 49 4 • • 8.900

ARCO 80 42 78 40 4 • • 5.600

SUPER STRETTA 81 38 79 36 4 • • 5.600

STRETTA 77 32 75,3 30,3 4 • • 5.200

TP-713 65 51 63 49 4 • • 5.600

TP-613 58 51 56 49 4 • • 5.700

TP-513 60 43,5 58 41,5 4 • • 5.500

TP-614 58 51 56 49 4 • • 6.200

TF-614 58 51 56 49 4 • • 6.200

TX-604 58 51 56 49 4 • • 6.200

TP-431 45 51 43 49 4 • • 2.700

TP-422 45 51 43 49 4 • • 3.900

TX-302 29 51 27 49 4 • • 2.900

CP-634 58 51 56 49 4 + 6 •   • 6.700       

CX-604 58 51 56 49 4 + 6 • • 6.200

CP-504 60 43,5 58 41,5 4 + 6 • • 5.800

MODULARES

Domino Freidora 29 51 27 49 15 • • 2.300

Domino Grill-Barbacue 29 51 27 49 5 • • 2.400

Domino Gas 2G 29 50 27 48 3 • • 4.000

Domino Gas 2G SE 29 50 27 48 3 • • 4.000 • •  

Domino Eléctrico 2E 29 50 27 48 3 • • 2.500

PLACAS GAS

Combi Lux 90 86,5 51 84 48 3 + 4 • • 10.800 • • •

Combi Lux 70 68,5 51 56 48 3 + 4 • • 10.800 • • •

Combi Lux 60 59,5 51 56 48 3 + 4 • • 7.500 • • •

Combi Gas 90 86,5 51 84 48 3 + 4 • • 10.800

Combi Gas 70 68,5 51 56 48 3 + 4 • • 10.800

Combi Gas 60 59,5 51 56 48 3 + 4 • • 7.500

Miss 74 50 56,5 48 6 + 6 • • 7.500

Design-Plus “A” 83 x 83 50 81 x 81 48 3 • • 7.800 • • •

Design-Plus “L” 86 50 84 48 3 • • 7.800 • • •

Trend-5 70 50 54,5 48 3 • • 10.800 • •  •

IF-90 LUX 86,5 51 84 48 3 • • 10.800 • •  •

IF-70 68,5 51 56 48 3 • • 10.800 •   

IF-60 59,5 51 56 48 3 • • 7.500 •   

IL-60 58,5 50 56 48 3 • • 7.500

SEMI-PRO WT-90 90 63 • • 10.800


