
SISTEMA - ZAK®



ZAK®- Descripción

Sistema - ZAK®

2

Simple • introducir
• rotar 90°
• estirar
• fijar el anillo de bloqueo

Roscas
Juntas

adicionales Incrustaciones

ZAK® -enchufes d 34 para taladrar Ø 25 mm  

accesorio ISO para tubería PE Ø 25 mm - Ø 40 mm

ZAK® -enchufes d 46 para taladrar Ø 35 mm  

accesorio ISO para tubería PE Ø 32 mm - Ø 63 mm

● el sistema para conexiones de servicio autoblocantes sin roscas

● integrado en collarines, válvulas de servicio y accesorios 

● PN 16



ZAK® Montaje y desmontaje
Sistema - ZAK® Montaje

Rotar 90° en el sentido de las agujas del reloj
el accesorio ZAK® hasta el tope.

1 2

Sistema - ZAK® Desmontaje

Abrir el aro de bloqueo sepa-
rándolo.

Empujar el accesorio ZAK® hasta
el tope (aprox. 4 mm)

Rotar 90° en el sentido contrario
de las agujas del reloj y hasta el
tope el accesorio ZAK® Sacarlo
del enchufe ZAK®.

1 2 3

Engrasar las juntas tóricas del cuello. Empujar el
cuello ZAK® en el enchufe ZAK® hasta el tope.

Estirar del accesorio ZAK® hasta el tope (aprox.4 mm) Fijar el aro de bloqueo y apretarlo.

3 4
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Gama - ZAK®

Válvula de servicio - ZAK®

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"

ZAK® 34

DN

Ref. 2810

25
32
40
50

PE-Ø mm

168
168
168
168

H

173
175
205
232

L

52
63
76
91

t

3/4"
1"

DN

25
32

PE-Ø mm

240
240

H

159
159

H1

80
86

L

3/4"
1"

DN
52
63

t
10,3
10,3

a
20
20

c
16
16

d1

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"

DN
10,3
10,3
10,3
10,3

a
20
20
20
20

c
16
16
16
16

d1
2,35
2,50
2,90
3,15

Peso/kgs.
2,30
2,40

4,15
4,25

Peso/kgs.

1 1/4"*
1 1/2"*

DN
40
50

PE-Ø mm
272
286

H
190
190

H1
106
220

L

1 1/4"*
1 1/2"*

DN
76
91

t
10,3
10,3

a
20
20

c
16
16

d1 Peso/kgs.

Válvula de servicio - ZAK®

recta escuadra

* en preparación

ZAK® 34

ZAK® 46*

Ref. 3160



Gama - ZAK®

Tubo Ø mm

* en preparación

ZAK® 46*, para taladrar Ø 35 mm
Tubo Ø mm

150
170
208
230
310

L
110
120
120
120
120

L1
72
74
79
74
86

H Peso/kgs.

ZAK® 34, para taladrar Ø 25 mm

150
170
208
230
310

L

110
120
120
120
120

L1

73
73
76
80
83

H

3,35
3,75
5,00
5,85
7,65

Peso/kgs.

HAKU Toma en carga - ZAK®

toma lateral o vertical
Para tuberías de PE y PVC

90*
110*
140*
160*
225*

90
110
140
160
225

ZAK® 46, para taladrar Ø 35 mm
Tubo Ø mm

Ref. 5260Ref. 5320

100
110
120
120
120
120
120

L1
135
150
170
190
205
230
300

1,90
3,00
3,10
3,80
4,80
5,00
7,00

L
46
46
46
39
39
39
39

H Peso/kgs.

HAKU Universal - ZAK®

toma lateral o vertical
Para tuberías de PE y PVC

63
90

110
125
140
160
225
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HAKU-Hawlinger - ZAK®

63
90

110
125
140
160
225

ZAK® 34, para taladrar Ø 25 mm

ZAK® 46, para taladrar Ø 35 mm

A

Ref. 2305

175
175
175
175
175
175
175

Tubo Ø mm

110
110
110
110
110
110
110

C

155
155
170
190
205
230
305

B

68
68
68
68
68
68
68

D

6,30
6,40
6,80
7,10
7,70
8,20

10,70

Peso/kgs.

90
110
125
140
160
180
225

A

205
205
205
205
205
205
205

Tubo Ø mm

Tubo Ø mm

Tubo Ø mm
115
115
115
115
115
115
115

C

155
170
190
205
230
250
305

B

82
82
82
82
82
82
82

D

7,60
8,20
9,00
9,10
9,90

10,80
11,80

Peso/kgs.

63
90

110
125
140
160
225

ZAK® 34, para taladrar Ø 25 mm

ZAK® 46, para taladrar Ø 35 mm

A

175
175
175
175
175
175
175

125
125
125
125
125
125
125

C

155
155
170
190
205
230
305

B

75
75
75
75
75
75
75

E

6,80
6,90
7,30
7,20
8,10
9,00

11,10

Peso/kgs.

90
110
125
140
160
180
225

A
225
225
225
225
225
225
225

130
130
130
130
130
130
130

C
155
170
190
205
230
250
305

B
65
65
65
65
65
65
65

E

68
68
68
68
68
68
68

D

82
82
82
82
82
82
82

D
8,70
9,10

10,40
10,00
11,00
12,50
13,90

Peso/kgs.

HAKU-Hawlinger - ZAK®

toma vertical
Para tuberías de PE y PVC

toma lateral o vertical
Para tuberías de PE y PVC

Ref. 2310
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Gama - ZAK®



Gama - ZAK®

ATubo Ø mm CB D Peso/kgs.

ATubo Ø mm CB D Peso/kgs.
ZAK® 46*, para taladrar Ø 35 mm

ZAK® 34, para taladrar Ø 25 mm

Collarín de toma en carga - ZAK®

toma lateral o vertical
Fundición dúctil, fibrocemento y acero

* in preparación

Ref. 3810

En el pedido indicar DN, Ø y tipo de tubo

65 - 500

65 - 500*

A
200

Tubo Ø mm
65

C
90

B
1,7065 - 500 200 10585 86

200 11288 83

3,00

2,50

Peso/kgs.
ZAK® 46*, para taladrar Ø 35 mm

Collarín universal - ZAK®

toma lateral o vertical
Fundición dúctil, fibrocemento y acero

Ref. 3540

En el pedido indicar DN, Ø y tipo de tubo

Peso sin banda Peso sin banda
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Gama - ZAK®

65-500

ZAK® 34, para taladrar Ø 25 mm

DN

Ref. 2405

165

A

200

B

95

C

68

D

4,10

Peso/kgs.

65-500

ZAK® 46, para taladrar Ø 35 mm
DN

195
A

200
B

95
C

82
D

5,20
Peso/kgs.

Hawlinger - Universal ZAK®

65-500

ZAK® 34, para taladrar  Ø 25 mm

DN

Ref. 2410

170

A

200

B

110

C

68

D

4,70

Peso/kgs.

65-500

ZAK® 46, para taladrar Ø 35 mm
DN

225
A

200
B

120
C

82
D

60

E

65
E

6,10
Peso/kgs.

Hawlinger - Universal ZAK®

toma vertical
Fundición dúctil, fibrocemento y acero

toma lateral y vertical
Fundición dúctil, fibrocemento y acero

En el pedido indicar DN, Ø y tipo de tubo En el pedido indicar DN, Ø y tipo de tubo



Gama - ZAK®

Accesorios ZAK®-ISO para PE

34

46

ZAK®

Ref. 6160

25
32
40

32
40
50
63

PE-Ø mm

0,40
0,50
0,70

0,70
0,80
1,20
1,60

Peso/kgs.

Enlace ZAK®

34

46

ZAK®

Ref. 6480

25
32
40

32
40
50
63

PE-Ø mm

0,55
0,80
1,10

0,90
1,20
1,65
2,10

Peso/kgs.

Codo 90° - ZAK®

34

46

ZAK®

Ref. 6180

32
40

32
40
50
63

PE-Ø mm

0,50
0,95

0,60
0,60
0,90
1,20

Peso/kgs.

Extremo PE - ZAK®

34

46

ZAK®

Ref. 6465

32
40

32
40
50
63

PE-Ø mm

1,60
1,80

1,70
1,90
2,30
2,80

Peso/kgs.

Codo 90° - ZAK®

orientable

34

46

ZAK®

Ref. 6479

32
40

32
40
50
63

PE-Ø mm

0,80
0,90

1,00
0,65
0,85
1,30

Peso/kgs.

Codo 90° - ZAK®

Extremo PE

34

ZAK®

Ref. 6170

32
50

PE-Ø mm

1,05
1,85

Peso/kgs.

Accesorio ISO - ZAK®

corredero 

con enchufe desmontable
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Gama - ZAK®

34
46

ZAK®

Ref. 5895

0,75
1,10

Peso/kgs.

46

ZAK®

Ref. 6340

120

L

1,00

Peso/kgs.

46

ZAK®

Ref. 6540

120

L

60

H

1,40

Peso/kgs.

Adaptador - ZAK®

Máquinas

para máquinas de toma

Hawle

Acoplamiento - ZAK®

doble enchufe

Te - ZAK®

triple enchufe

Edición 10. 01
10

Illustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos están sujetos a cambios sin previo aviso.


