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445 2008 BLINKERMIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Es un adhesivo de 2 componentes especialmente indicado para uniones de 
plásticos semirigidos. 
Adhesivo reactivo, exento de disolventes, estable en capa fina y buena resistencia 
al choque. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 
Las superficies a unir deben estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa. 
Para obtener una unión segura, deberán realizarse los pretratamientos adecuados 
(tanto mecánicos como químicos). 
 
 
 CARACTERISTICAS            VALOR               NORMA DE ENSAYO 
 
COLOR    Comp.A:negro  
     Comp. B: beige 
 
DENSIDAD   Comp. A 1.20  g/ml     DIN 53479 
     Comp. B 1.53 g/ml     DIN 53479 
 
VISCOSIDAD: a 20 °C  Comp. A: 35000 mPas 
     Comp. B: 29000 mPas 
  
 
PROPORCIONES DE  
LA MEZCLA   A : B = 1 : 1.3 proporción  en peso 
     A : B = 1: 1 proporción en volumen 
 
 
DUREZA SHORE D        75 Sktl  DIN 53505 
 
RESISTENCIA A LA  
CIZALLADURA A 20°C        17 N/mm2 DIN 53283 
 
RESISTENCIA AL   
PELADO A 20° C        6.5 N/mm2 DIN 53282 


