BLINK{ER

PROFESSIONAL COMPONENTS

BLINER

PROFESSIONAL COMPONENTS

FICHA TECNICA REF: 044314 / 043314
BRIDA NYLON 360 X 4.8. NEGRA / BLANCA

MATERIAL.:

Fabricacion en Nylon 6/6.

MEDIDA:
Aproximadamente 4,8 x 360/370 mm.

DATOS TECNICOS:
Temperatura de trabajo -40 °C a 105 °C.
Especificaciones: UL aprobada, UV, resistente al calor, E 75050, ISO - 9001.

FUERZA DE TENSION:
22,2 Kg./ 50 Lbs.

REF: 044317
BRIDA NYLON 200 X 4,8. NEGRA

MATERIAL:

Fabricacion en Nylon 6/6.

MEDIDA:

Aproximadamente 4,8 x 200 mm.

DATOS TECNICOS:
Temperatura de trabajo -40 °C a 105 °C.
Especificaciones: UL aprobada, UV, resistente al calor, E 75050, ISO - 9001.

FUERZA DE TENSION:
22,2 Kg./ 50 Lbs.

REF: 043316
BRIDA NYLON 350 X 4,8. BLANCA

MATERIAL.:
Fabricacion en Nylon 6/6.

MEDIDA:

Aproximadamente 4,8 x 250 mm.

FIJACION

DATOS TECNICOS:
Temperatura de trabajo -40 °C a 105 °C.
Especificaciones: UL aprobada, UV, resistente al calor, E 75050, ISO - 9001.

FUERZA DE TENSION:
22,2 Kg./ 50 Lbs.
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