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DESCRIPCIÓN:

Buzo altamente transpirable para la protección contra suciedades no perjudiciales para la salud.
Mono de una sola pieza con capucha, gomas elásticas en la capucha, en las mangas, cintura y 
tobillos.
Traje de protección ideal para pintores, barnizadores y para trabajadores en zonas con riesgo de
partículas sólidas.

CARACTERÍSTICAS:

- Altamente transpirable.
- Resistente a la abrasión.
- Máxima resistencia y durabilidad.
- Antiestático 
- Materia prima: 100 % polipropileno.
- Estructura de las fibras: SMS Spunbond-Meltblown-Spundbond.
- Peso de la materia prima: 38 g/m².

- Resistencia a la rotura según norma EN29703 T3:
                                                140,0 N/5 cm en sentido longitudinal.
                                                  85,0 N/5 cm en sentido transversal.

- Resistencia al desgarro según norma En29703 T3:
                                                 80,0 % en sentido longitudinal.
                                                 85,0 % en sentido transversal.

- Resistencia a la flexión según norma En29703 T3:
                                                8,0 Nm/ 0,005 m² en sentido longitudinal.
                                                8,0 Nm/ 0,005 m² en sentido transversal.

- Tallas: M - L - XL - XXL.
- Color: gris.
- Calidad: SMS 3 capas 100 % polipropileno.
- Protección: Impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de pintura.
- Embalaje: 60 y 100 Unudades / caja (4 x 15 y 4 x 25).

APLICACIONES:

- Pintores y barnizadores.
- Saneamiento de edificios (amianto, fibra de vídrio, etc.)
- Fábrica de cemento.
- Producción y envasado de productos en polvo en el sector farmacéutico y alimentario.
- Trabajos en la industria electrónica.                             
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BUZO PROTECCIÓN PROFESIONAL
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