
CARACTERISTICAS:

Referencias, que entran dentro: 

• 700210033: Cinta demarcación suelos amarilla 100 mm x 33 m.

• 70025033: Cinta demarcación suelos amarilla 50 mm x 33 m.

• 700110033: Cinta demarcación suelos negra/ amarilla 100 mm x 33 m.

• 70015033: Cinta demarcación suelos negra/ amarilla 50 mm x 33 m.

APLICACIONES:

Cinta especialmente indicada para marcar y delimitar suelos industriales, 

garajes, almacenes, aparcamientos públicos, estaciones de ferrocarril, 

muelles de carga y descarga, aeropuertos, estaciones de autobuses, y en 

general zonas destinadas al tránsito de vehículos. 

MODO DE USO:

Las superficies donde se va a aplicar la cinta adhesiva deben estar limpias, 

secas y exentas de grasa o cualquier tipo de suciedad. 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Soporte: PVC

Espesor (mm): 0.15

Base de adhesivo: Caucho

Adhesividad (N/25mm): 5.9

Resistencia a la rotura (N/25mm): 60

Alargamiento a la rotura (%): 200

Resistencia dieléctrica ( kv): 7.8

Almacenar durante 12 meses, a una temperatura entre 23° C a 55° C

FICHA TÉCNICA

FT-540

FAM. 700
CINTA DEMARCACION SUELOS

  

 332

R
E

C
A

M
B

IO
S


