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FT-016 000131

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

NOTAS TECNICAS

MODO DE EMPLEO

ADVERTENCIAS

:

:

•

:

:

•

Es un barniz acrílico de dos componentes con alto poder de relleno, y alto
poder de brillo para ciclo bicapa.
Producto de alto residuo seco que permite obtener resultados de altísima
calidad con media mano de anclaje y una mano de acabado, puede
utilizarse incluso como mano única.
Con excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos UV o al
rayado.
Nueva fórmula desarrollada para mejorar la sobre aplicación de todos los
sistemas bicapas solubles al agua.
.

: Resina acrílica
: 0,965 + - 0.05

• Aplicación sobre base bicapa ( base disolvente o
base agua )

Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad.
• Respetar la correcta disolución.
• No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5 C.
• No aplicar un exceso de producto.
• Conservar en lugar fresco y seco.

Composición
Peso específico•

•
•
Color
Conservacion

: Incoloro
: 18 meses

°

• Es muy importante respetar los tiempos de evaporación de la base mate
antes de la sobre aplicación de barniz. Estos tiempos los determinará el
fabricante de la misma.

44549 HS ACRYLIC LACQUER 1 L



APLICACION

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACION

CONTINUACION DE LA APLICACION:

:

:

• Catalizador potlife > 60 minutos a 20° C
2: 1 Vol.( 50 %) ( 500 ml. + 250 ml) Usar regla.
2: 1Peso (50%) (500 gr. + 250 gr) Usar balanza.

• 5- 10 % con DISOLVENTE
14” - 15” DIN 4mm a 20° C.

• HVLP 1.2 - 1.3 mm 2.0 - 3.0 bar

• 1.3 - 1.5 mm 3.5 - 4.0 bar.
• 1 -2 = 60- 70 micras

• 10 - 15 minutos de evaporación según la
temperatura.

• 8 h a 20° C
• 30 minutos a 60° C

• 10‘ - 15‘ a 1m.

Con disolvente nitro o de limpieza.

• Abrillantador con teflon.
• Pasta abrasiva gase agua.
• Pasta abrasiva.
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