
DATOS TECNICOS.

 Taladrar en hormigón Ø12-80 mm

 Taladrar con brocas corona de percusión Ø 45-150 mm

 Potencia absorbida 1.300 W

 Rendimiento de perforación con
 Ø 35 mm en hormigón B 45 155 mm/min

 Rendimiento de cincelado en
 hormigón B 45 con puntero 220 kg/h

 Energía de golpe 4,5-11 J

 Golpes por minuto, regulable en continuo 1.500-2.700

 Revoluciones de la broca, 
 regulables en continuo 120-260 r.p.m.

 Peso de la máquina sin accesorios 8,6 kg

 Percutor Electroneumático

 Fijación de la herramienta SDS-max
 

Clase de protección II (con aislamiento de protección), ensayado según EN 
50144, con supresión de interferencias radiofónicas y de televisión según 
EN 55014, escobillas con sistema de desconexión automática, 
inmovilizador de interruptor para funcionamiento permanente y embrague 
de seguridad. 

Equipo estándar:
! Martillo perforador y cincelador Px96

! Una empuñadura lateral, un tubo de grasa

! Un maletín de transporte de chapa de acero 620x350x110 mm para la 
máquina y herramientas.

FICHA TÉCNICA

FT-339

6109600
MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR 

Px96 8,6 KG 1300 W
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