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CAMPO DE UTILIZACIÓN: 
 
Pegamento para juntas frontales resistentes al agua (clase D4), para 
soportes como madera, hormigón, espuma PU, espuma de poliestireno, 
metales y otros materiales de construcción de soportes porosos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 
 

• Descripción: Cola de poliuretano sin solventes, contiene isocianatos y 
reticulantes a la humedad ambiental. 

• Aspecto: Pasta tixotrópica translúcida. 
• Densidad a 20°C: 1,03 
• Formación de piel: 10 minutos a 23 ºC y 50% de humedad relativa. 
• Cobertura de 2mm a 3 bares: 500g/min aproximádamente. 
• Viscosidad Brookfield:    RVT7 V=5 aproximádamente 2000000 mPas 

           V= 50 aproximádamente 55000 mPas 
               Índice de tixotropía: aprox. 3,5 

• Seguridad: Nocivo. Consultar ficha de seguridad. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Los soportes deben estar limpios. 
Hacer una inducción de doble fase sobre los soportes porosos y juntar los 
materiales antes de 5 minutos. 
Tiempo de prensado a 20°C: 3 horas ( si la tasa de humedad relativa es de 
un 50%). 
El tiempo de liberación en el caso de que el vehículo disponga de airbag 
es de 12 horas en unas condiciones de +23°C y 50% de humedad. 
 
 
TIEMPO DE ALMACENAJE: 
 
12 meses entre 5°C y 25°C en el envase original. 
 
 


