2033545

TORNILLOS PLACA DE YESO

DESCRIPCION

PROFESSIONAL COMPONENTS

Destornillador philips de placa de yeso. De tipo rosca rapida.

LARGO DE ROSCA

L<55mm,S=L-F
L>56mm<75mm,S=50mm
L>76mm,S=60mm

RE

Dureza de la superficie: min 550 hv
Dureza del eje:240~450 hv
Material: C1018~C1022
Profundidad de ladureza: M3 .5~M3.9:0.05-0.18mm
M4.2~M5.5:0.10-0.23mm
Maximo de limites de rectitud N\

£
2 A.L<100mm limite de rectitud
‘-ﬂl =Lx0.152+25.4

. EX.L=80 mm=80x0.152+25.4=0.48mm
. Limite de rectitud=0.48mm=+0.24mm
B.L>100mm limite de rectitud

=Lx0.01

EX.L=160 mm=160x0.01=1.60mm
Limites de rectitud=1.60mm=+0.80mm

FIJACION

BLINER

PROFESSIONAL COMPONENTS
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TORNILLOS PLACA DE YESO

PROFESSIONAL COMPONENTS

TALLA #6 #7 #8 #10
(3.5mm) (3.9mm) (4.2mm) (4.8mm)
DETALLES
DIAMETRO 8.50 8.50 8.50 9.40
DE LA 7.90 7.90 7.90 8.80
CABEZA
7.00 7.00 7.00 7.00
F 4.50 4.50 4.50 4.50
DIAMETRO 3.60 4.00 4.30 5.00
MAYOR  3.30 3.70 4.00 4.70
DIAMETRO 2.30 2.55 2.80 3.35
MENOR  2.00 2.25 2.50 3.05 Z
i 0.80 0.80 0.80 1.00 \O
% K 0.50 0.50 0.50 0.50 el
E ANCHO  1.70 1.70 1.70 2.30 0
= DE 1.40 1.40 1.40 2.10
. ROSCA <
PROFUN  2.93 2.93 2.93 3.18 —:
DIDAD 2.35 2.35 2.35 2.50 L.
DEL
HUECO
5.00 5.00 5.00 5.00
R 4.50 4.50 4.50 4.50
ANCHO  5.10 5.10 5.10 5.10
DEL 4.50 4.50 4.50 4.50
HUECO
E:
EIR 0.81 0.81 0.81 0.81
g% Min min min min
2:| Tork 28 35 45 65
-
E CABLE  -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
£ 2.65 2.95 3.15 3.80
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