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Adhesivo/sellante basado en MS Polímero monocomponente transparente, 
neutro y elástico para uniones en la industria náutica, del metal y la 
construcción, tanto en interiores como en exteriores. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
• Completamente transparente 
• Puede pintarse con pinturas en base agua 
• No encoge durante el curado. 
• Resistente a radiaciones UV 
• No contiene isocianatos, disolventes o ftalatos; no produce olores 
• Muy buena resistencia al agua de mar, a productos químicos, al 

ensuciamiento y a la decoloración 
 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
 

Propiedades Valor Unidad Norma 
Formación de piel 10-15 Min -. 

Velocidad de curado 2-3 mm/24h - 

Dureza 60 Shore A DIN 53505 

Densidad 1,532 g/ml - 

Resistencia a la Tª -40 / +100 ºC - 

Módulo de elasticidad 1.7 N/mm2 DIN 53504 

Resistencia a la tracción 2,2 N/mm2 DIN 53504 

Elongación de rotura 250% - DIN 53504 
 
 
APLICACIONES: 
 
Cristal, aluminio, plástico, metales, espejos, cerámica, etc. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Para lograr una perfecta adhesión al substrato, las superficies tienen que 
estar libres de polvo, grasa, aceites, polución, oxido… Limpiar hasta eliminar 
por completo todos los contaminantes.  
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SEGURIDAD, HIGIENE: 
 
Utilizar guantes de protección. Para más información consultar la ficha de 
seguridad. 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar a temperatura entre 5 y 25 ºC, en ambiente seco y fresco 
(tiempo de almacenaje: 9 meses). Evitar la exposición a la humedad. 


