
Economía

Mínima obra civil.
Fácil instalación

Modularidad

Diseñamos su sistema de depuración a partir de
elementos compactos de la gama PO, FB y 800-R.

Disponibilidad

Stock permanente.
Fabricación propia en Zaragoza.

Separador de grasas fabricado en hormigón armado ó P.R.F.V.
Aplicaciones en tratamiento de aguas residuales urbanas
para pequeñas comunidades.

Separador de grasas - SG

www.oms-sacede.es

Muchas ventajas a su alcance

OMS SACEDE, S.A.-
División Pequeñas Comunidades

P.R.F.V.

Hormigón armado

SG-135

SG-155

SG-152

SG-152.2

SG-153

SG-243

SG-244

Qmax
(m3/h)Modelo

SG-10

SG-20

SG-30

Separadores de grasas en P.R.F.V.

Separadores de grasas en hormigón armado

5,6

6,8

10,5

19,2

25,2

39,0

69,0

Diámetro
(mm)

1.270

1.270

1.630

1.630

1.630

2.450

2.450

1.350

1.550

1.750

2.440

3.000

2.400

3.700

0,95

1,10

1,75

3,20

4,24

6,50

11,50

Altura
(mm)

Volumen
(m3)

Qmax
(m3/h)Modelo Diámetro

(mm)
Altura
(mm)

Volumen
(m3)

2.420

2.420

2.420

1.650

2.650

3.650

1,80

3,90

8,00

10,8

22,4

36,0


