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•  Tanque de polietileno.

•  Tanque de polietileno más bandeja de recogida.

•  Tanque de polietileno con cubeto incorporado.

Con los nuevos modelos METALENTZ, la gama

TR-LENTZ le ofrece el más amplio abanico de soluciones de

almacenamiento:

DG-62-032

con cubeto incorporado
Garantía

5 años.

El tanque que proporciona máxima
seguridad en el almacenamiento de
productos petrolíferos con punto de

inflamación superior a 55ºC

Este tanque ha sido concebido para dar máxima seguridad

y protección a los tanques de polietileno que fabrica y

comercializa TR-LENTZ facilitando al tiempo las labores de

instalación y montaje al incorporar el cubeto de retención.

Evita la construcción del cubeto de obra.

El tanque interior      de polietileno es idéntico a los modelos sin envolvente metálica , y por lo tanto cumple la norma UNE 53.432 (partes 1 y 2).

El tanque interior es autoportante  y limita por sí mismo las tensiones y deformaciones que se producen en el llenado, por lo que la envolvente metálica
da una resistencia adicional y el conjunto aporta una extraordinaria  solidez.
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Los tanques METALENTZ aportan ventajas significativas:

Fabricados en capacidades de 700 y 1000 litros  se adaptan perfectamente a las necesidades
de almacenamiento para calefacción,…

Su facilidad de montaje en batería  permite realizar instalaciones hasta 5000 litros sin necesidad
de cubeto de obra  en el interior de edificaciones.

La envolvente exterior,     fabricada en acero galvanizado con tratamiento anticorrosión , hace
la doble función de protección del tanque interior y de cubeto de retención  de liquidos, totalmente
estanco , con una capacidad superior al 100% de la del tanque. Así mismo sirve de protección contra
los rayos UV .

La envolvente se ha diseñado de tal forma que sus uniones se han sellado sin soldaduras ,
asegurando su estanqueidad y evitando la posibilidad de corrosión.
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DEPÓSITOS TUBOS REUNIDOS-LENTZ, S.A.
E-mail: habitat@trlentz.es

www.trlentz.es

Construido con material ignífugo , el cubeto cumple las especificaciones
que marcan las Instrucciones técnicas complementarias MI-IP03 y
MI-IP04 recogidas en el reglamento de instalaciones petrolíferas según
real decreto 1523/99 del 1 de Octubre de 1.999.

Al ser un tanque no translúcido , se ha estudiado especialmente el
diseño de su tapa superior ,      que siendo desmontable, facilita la
revisión  del tanque interior y permite su sustitución, aprovechando el
cubeto y los accesorios.

El tanque lleva incorporado un indicador de capacidad en
litros        que permite un control seguro y fiable del nivel de llenado.

Así mismo incorpora un detector de fugas       ubicado en la cámara
entre la envolvente metálica y el tanque interior.

Dimensiones idóneas  para una sencilla y rápida instalación; su anchura
estudiada especialmente permite el paso por puertas estrechas ; su
altura reducida permite un aprovechamiento óptimo del espacio  de
instalación en el interior de edificaciones.
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DISTRIBUIDOR:

Incorpora un palet metálico      en acero galvanizado  que permite su manipulación por cualquiera de sus lados, tanto con pala mecánica como con carretilla
elevadora, facilitando su transporte y manejo . Al mismo tiempo actúa como protector contra la corrosión  del tanque al mantener éste separado del suelo y
alargando la vida útil del mismo .

Apilable en almacén hasta 3 ó 4 alturas . Incorpora 2 asas        para su fácil trasiego y manejo.

Sencillez de montaje en batería       utilizando los mismos accesorios que los tanques sin envolvente cuya calidad y fiabilidad son sobradamente conocidas por
nuestros clientes.

En la tapa superior del tanque se señala mediante flechas indicadoras   la correcta instalación de los accesorios en las bocas de entrada.

De acuerdo con las exigencias de la norma de instalación de tanques de polietileno, UNE 53993, el tanque lleva adherida en la envolvente metálica una etiqueta
indeleble      con las especificaciones técnicas del producto .

Permite el almacenamiento de aceites industriales, agrícolas, diesel, fuel-oil y gasóleo .
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* Las cotas de altura corresponden a la altura total incluyendo los accesorios.
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1208 x 690 x 1360 mm
700 Litros700 M TR-L

1000 M TR-L

CAPACIDADMODELO MEDIDAS PESO

1000 Litros
1648 x 750 x 1380 mm

79 kg.

98 kg.

1208 x 690 x 1500 mm*

1648 x 750 x 1520 mm*

EL TANQUE IDEAL PARA GASÓLEO


