
DG-62-012

Fabricados conforme a la Norma

UNE 53.432 (Partes 1 y 2)

Tanques para gasóleoTanques para gasóleo

Para  almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con punto

de inflamación superior a 55°C ( Gasóleo de calefacción, Agrícola, Automoción, Fuel-Oil ...)

DEPÓSITOS TUBOS REUNIDOS-LENTZ, S.A.

Certificado No:E201423
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1.000 E TR-L

500 Variobloc

2.500 TR-L

700 TR-L

700 Variobloc

1.500 TR-L

3.000 TR-L

Amplia gama.

Fabricados conforme a la normativa vigente.

Ligeros, resistentes y de fácil manipulación.

Medidas ideales. Pasan por puertas estrechas.

Estructura reforzada que garantiza la estabilidad.

Montaje rápido sin herramientas.

NOVEDAD
DEPÓSITO

3000 Litros



EL TANQUE PARA GASÓLEO IDEAL
Los tanques de polietileno                se fabrican según las normas UNE 53.432, que regulan el almacenamiento

de gasóleo de calefacción en tanques no enterrados. Además, cumplen con las disposiciones recogidas en las I.T.CS IP-
03 (Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación) e IP-04 (Instalaciones petrolíferas para
suministro a vehículos) .

Nuestros tanques se fabrican mediante un proceso de extrusión soplado de polietileno de alta densidad. Con ello
se consigue que el producto final sea:

• Inalterable: no hay riesgo de corrosión externa ni interna.
• Resistente a los golpes.
• Insensible a los cambios de temperatura.
Su nueva estructura hace innecesario el uso de bandas metálicas de refuerzo, con lo que el tanque resulta hasta

un 30% más ligero.
La amplitud de la gama (500V, 700V, 700,1000-E, 1000, 1500, 2000 , 2500 y 3000) permite disponer de capacidades

que se adaptan a cualquier necesidad del cliente. Montando tanques en batería se pueden almacenar hasta un máximo
de 10.000 litros.

Tanques individuales y en batería prever 10 cm. de separación
con respecto a las paredes adyacentes.

* Consultar y conservar la garantía y el libro del usuario.

Todos los tanques                  están garantizados durante 10 años
La garantía esta recogida en el libro del usuario* que se entrega con cada tanque

Los tanques                    están fabricados según las normas

UNE 53-432 y con la garantía ISO 9001:2000

DIMENSIONES Y PESOS

DISTRIBUIDOR:

ACCESORIOS OPCIONALES

GARANTÍA 10 AÑOS

CONFORMIDAD

EI: Elemento Individual EB: Elemento Básico EC: Elemento Complementario

NOTA: Una instalación en batería puede
agruparse reglamentariamente hasta un
máximo de 5 tanques, no pudiendo
superarse en ningún caso los 10.000 litros
de capacidad total.

Los diferentes elementos (Tubos, codos,
kit de aspiración) para la instalación desde
1 tanque aislado hasta 5 tanques máximo.

DEPOSITOS TUBOS REUNIDOS-LENTZ, S.A.

EJEMPLOS:
Para 1 Tanque
Para 2 Tanques
Para 3 Tanques
Para 4 Tanques
Para 5 Tanques

:
:
:
:
:

1 EI
1 EB
1 EB + 1 EC
1 EB + 2 EC
1 EB + 3 EC

Pol ig.  Industr ia l  DE LANTARON parc 15-16
01213 COMUNION (ALAVA)

Tel . :  945 332 100  Fax:  945 332 286
E-mail: trlentz@trlentz.es

www.trlentz.es

EI EB EC

Tanto la instalación de un tanque como la de una batería de
tanques deben realizarse conforme a la Norma de instalación
UNE 53.993 y han de seguir las instrucciones técnicas
recogidas en el reglamento de la "IP-03" que regula las
"Instalaciones petrolíferas para uso propio".

Normas de instalación:
UNE 53.993

Gasóleo
calefacción

Racor de
bombeo

Tubería de
carga

Llenado
bajo presión

Quemador

10 cm. entre el muro
y las paredes

Caldera

ExtintorVálvula de
seguridad

Tubo de
aireación

Bandeja de recogida
(10% de capacidad)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Volumen

(en litros)

Longitud

(en cm.)

Anchura

(en cm.)

Altura

(en cm.)

Altura con accesorios

(en cm.)

Peso

(en kg.)

Bocas

700 1.000 1.500 2.000 2.500
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3.000

246

88
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4
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NOVEDAD
DEPÓSITO

3000 Litros


